
Głębok. Krawężnik

teren dno m 125,0 90 63,0 pionowe wym.gruntu  PE 125 PE 63 219 110 asfalt bruk tłuczeń polbruk ogrodowy

S2-Z18 124,80 123,10 1,70

159,0 1,55 159,0 155,0 77,5 246,5 3,0 79,5

S5-Z19 125,62 124,22 1,40

116,0 1,65 116,0 150,8 75,4 191,4 58,0

S7-Z20 125,10 123,20 1,90

30,0 1,90 30,0 39,0 19,5 57,0 3,0 15,0

S7a-Z22 125,06 123,16 1,90

78,0 1,65 78,0 76,1 38,0 128,7 39,0

S9-Z23 125,95 124,55 1,40

42,0 1,40 42,0 41,0 20,5 58,8 21,0

S10-Z24 126,83 125,43 1,40

Razem 425,0 753,4 743,7 9,7 425,0 0,0 0,0 461,8 230,9 682,4 0,0 0,0 6,0 0,0 212,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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Zestawienie mas ziemnych, umocmień, nawierzchni - rurociągi tłoczne

NawierzchniePrzewiert sterow. Rury osłonoweŚrednica rury PEHD Masy ziemne
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Umocn.  

wykopów

Rzędne Odległość 

między 

studniami


