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GK.7230.15.2014 STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
UJ-S\:ngclawska 256
-800 Gostyn
DECYZJA aa

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) oraz art. 39 ust.1 pkt. 1i ust. 3, art. 43 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca
1985r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838), a takze § 140 ust. 1,6,8i9
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

po rozpatrzeniu wniosku o o
Miedzygminnego Zwiazku Wodociagow i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84,

63-820 Piaski z dnia 12-05-2014r.
wyrazamzgode

na lokalizacje przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drog gminnych na dziatkach nr: 230, 234,
301, 871, 162/4, 94, 58/4, 58/2 w miejscowosci Gluchéw gmina Pogorzela zgodnie z nastepujacymi

warunkami :

1. Projektowanaq trase sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowaé nalezy zgodnie z przebiegiem pokazanym
na zalgczonych planach sytuacyjnych.

2. Podczas prowadzenia robot ograniczy¢ do minimum utrudnienia w ruchu drogowym.

3. Odtworzenie nawierzchni jezdni:

« podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, dolna warstwa, gr. 15 cm

+ podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, gorna warstwa, gr. 8 cm

» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm

4. Polozenie nawierzchni na catej szerokosci jezdni

*  wyrownanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym wg obliczen z profilu poprzecznego 4 cm

* warstwa z betonu scieralnego gr. min. 4 cm

9. Odbudowa chodnikow

8. Po zakoriczeniu robét miejsce wykopu i zajmowany teren przywrécic do stanu pierwotnego,

7. Przejscia poprzeczne przez drogi asfaltowe winne by¢ wykonane metodg poléwkowa w rurze ochronne;

nahgiebokosé min. 0,8 m liczac od rzednej niwelety dna rowu odwadniajgcego do gérnej krawedzi rury

ochronnej,

Decyzja wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw oséb trzecich.

Pom{yisza zgoda nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym,

0 ktore wykonawca lub inwestor powinien zwrécié sie w trybie i na warunkach okreslonych
WTozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r.w sprawie wykonania niektérych przepisow
ustgwy 0 drogach publicznych / Dz. U. Nr 6 poz. 33 z pdzniejszymi zmianami /, dotgczajgc jednoczesnie
Projekt organizaciji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

Z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonanie nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), jak réwniez nie jest rownoznaczna
:g :Q;assz?niem budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane / Dz. U. z 2003r. Nr 80,

Decyzja ta wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe.
UZASADNIENIE

Mleﬁzygminny Zwigzek Wodociagow i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 84, 63-820 Piaski wystapit do tut. Urzedu

Z Wnioski ok
n: 3;?::29'”1 0 wyraZenie zgody na lokalizacje przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drog gminnych
ach nr: 230, 234, 301, 871, 1 62/4, 94, 58/4, 58/2 w miejscowosci Gluchéw gmina Pogorzela.




STAROSTWO POWIATOWE
w Gastyniu

Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. zg00dFNr 204 poz52086) obiekty
budowlane, a do takich niewatpliwie zalicza sig sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra réwnocz??é‘g&goi@vt‘ zeniem ‘
technicznym nie zwigzanym z drogg, powinno by¢ usytuowane w terenie zabudowy miast I wodleglosci co najmniej
6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminne;j.
7 kolei § 140 ust. 9 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

rzewiduje, ze infrastruktura, o ktérej mowa wyzej powinna by¢ zlokalizowana w odlegtosciach od drogi w okreslonych
we wspomnianych wyzej przepisach ustawy o drogach publicznych.
Jak wynika z powyZszych przepisow nie ma podstaw do umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drog
gminnych, @ tym samym do pozytywnego zatatwienia zlozonego wniosku.
Poniewaz art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy o drogach publicznych przewiduje jednak, ze w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach Zarzad drogi moze wyrazi¢ zgode na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej miejskiej
na terenie zabudowy miast i wsi w odleglo$ci mniejszej niz 6m, organ rozpatrujacy sprawe rozwazyt mozliwosé takiego

igzania.
Soegnc';?gzrzyjecie powoduje jednak , ze obiekt budowlany zostalby umieszczony w pasie drogowym.
Co prawda art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania lokalizacji w pasie drogowym urzadzen
nie zwigzanych z gospodarks drogows, ale majgc na uwadze art. 43 ust. 3 tegoz artykutu, isinieje réwniez mozliwosé
wyrazenia zgody na taka lokalizacje.
Przy zastosowaniu w/w przepiséw nalezato jednak mie¢ na uwadze tak tres¢ wspomnianego rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, jak i ustawy o drogach publicznych. W § 140 ust. 1 rozporzadzenia stwierdzono, ze umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga, nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi
oraz hie moze przyczyniac sig do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmnigjszenia wartosci
uzytkowej drogi. W ust. 6 w/w paragrafu ustalono, ze budowla liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana
wzdluz drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy lub rementu drogi.
Z kolei ust. 8 tego paragrafu przewiduje, ze usytuowanie infrastruktury w ulicy (drogi na terenie zabudowy miast i wsi)
powinno uwzgledniac planowang docelowg realizacjg drogi, a nowa infrastruktura podziemna nie powinna byé
usytuowana-pod jezdnig istniejgca i docelowa.
Natomiast art. 32 ustawy o drogach publicznych stwierdza, e w razie gdy budowa lub modernizacja drogi w miejscu
przeciecia sie z inng drogg komunikacji ladowej — m in. z urzadzeniem typu liniowego, powoduje naruszenie tych
obiektow lub konieczno$¢ zmian dotychczasowego stanu, dokonanie zmiany lub przywrécenie poprzedniego stanu
nalezy do zarzadu drogi chyba, ze zainteresowane strony postanowig inaczej.
Majgc na uwadze powyzsze przepisy, organ w pismie nr GK.7230.15.2014 z dnia 12.05.2014 r. wskazat na jakich
warunkach moze zostac zlokalizowana trasa przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drég
gminnych.
Poniewaz wnioskodawca nie wniost zastrzezen do w/w pisma, Urzad Miejski w Pogorzeli uznal, ze przyjeto
przedstawione tam warunki.
Biorac powyzsze pod uwage oraz stosujgc cytowane w niniejszym uzasadnieniu przepisy wyraza sie zgode

na lokalizacje przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drég gminnych na dziatkach nr: 230, 234, 301, 871,
162/4, 94, 58/4, 58/2 w miejscowosci Gluchéw gmina Pogorzela na zasadach okreslonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

056

0Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lesznie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Migdzygminny Zwiazek
Wodociggow i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski

2 ala

Sprawe prowads- PiorunPiotr ®
tel.(0-65)5734620




