Mapa do celow projektowych

Skala 1:500
woj. tédzkie pow. betchatowski

m. 100101 _1 Betchatow
obr. 0005
dz. 307/11

GK.6641.367.2024

Uktad wspotrzednych: panstwowy "2000/6"

Uktad wysokosci: Kronsztadt "60"

Granice dziatek wg ewidencji gruntow

Mapa wektorowa aktualna w zakresie opracowania na 28.02.2024 r.
stuzy do celéw projektowych.

Nie ustalano stuzebnosci gruntowych w zakresie mapy.
Urzadzenia projektowane sprawdzono w ZUDP .

Nie wyklucza sie istnieniaw terenie innych nie wykazanych
na niniejszejmapie urzadzen podziemnych,

ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.

zakres opracowania

Wykonawca:

AS-GEO Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Agata Szpecifska-Kwiecien

Geodeta uprawniony: mgr inz. Agata Szpecinska-Kwiecien
Swiad. GGK. Nr 22690, zakres: 1, 2

Betchatow, 28.02.2024r.
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! zasilanie pompy 700W/230V
2. 7 szafki sterowania teznig
,, YKYZ0 3x2,5mm2, [=13m/22m
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nowozasadzone drzewa nie wykazane na mdcp

|

zasilanie lampy UV
z szafki sterowania teznig
YKYZo 3x1,5mm2, I=13m/22m

teznig z szafki o$wietleniowej
YKYZo 3x1,5mm2, |=13m/22m

projektowane oswietlenie
z szafki oswietleniowej
YAKXS 5x16mm2, 1=45m/55m

950

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych wyniki w postaci operatu technicznego

zostaly przekazane do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego na podstawie zgtoszenia Staroscie
Betchatowskiemu roboty nr GK.6641.367.2024.

Wykonawca prac geodezyjnych:

AS-GEO Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

mgr inz. Agata Szpecinska-Kwiecien; Uprawnienia Nr 22690.
Operat pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony

pod numerem P.1001.2024.664 w dniu 06.03.2024 r.,

protokotem weryfikacji nr GK.6641.367.2024_1 z dnia 06.03.2024 r.

Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadom odpowiedzialno$ci
karnej za sktadanie fatszywego o$wiadczenia.
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zasilanie szafki sterowania
teznig z szafki o$wietleniowej
YAKXS 5x16mm2, 1=45m/55m

szafka sterowania teznig

zasilanie oswietlenia B
z szafki sterowania teznig m1
YKYZo 3x1,5mm2, I=11m/20m
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1. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM

2. WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY WYKONAC POMIARY
GEODEZYJNE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH POLACZEN ISTNIEJACEJ
INSTALACJI Z PROJEKTOWANA W CELU ZWERYFIKOWANIA PODANYCH
RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH NA MAPIE | PROFILU. W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. PODCZAS
REALIZACJI NALEZY LICZYC SIE Z MOZLIWOSCIA ROZBIEZNOSCI
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA W TERENIE W ODNIESIENIE DO DANYCH
PODANYCH NA MAPIE.

LEGENDA :

B39 ZP(US} jednostka planlstyczna wg miejscowego planu
zagospodarowania terenu

A B
D: c zakres opracowania i oddziatywania projektowanego obiektu

1. projektowana teznia solankowa {9‘—*0,00:213,42 mn.p.m.
2. istniejgca sitownia zewnetrzna

% proponowane utwardzenie terenu
AN
A

istniejgcy zjazd na dziatke
gtéwne wejscie pod wiate tezni

______ projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
@160 PVC SDR34 SN8 LITE

— — projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej
(wg projektu technicznego branzy instalacyjnej)

punkty charakterystyczne projektowanego przytacza
kanalizacji deszczowej (wg projektu technicznego branzy

instalacyjnej)

projektowana instalacja zalicznikowa WLZ (w tym instalacja
—————— oswietleniowa) z istniejacego przytacza
(wg projektu technicznego branzy instalacyjnej)
punkty charakterystyczne projektowanej instalacji WLZ
(wg projektu technicznego branzy instalacyjnej)

stup oswietleniowy (lampa parkowa jednoramienna
@ wg projektu technicznego branzy instalacyjnej)

projektowana instalacja technologiczna wody solankowej
do/ze zbiornika podziemnego
(wg projektu technicznego branzy instalacyjnej)

(wg projektu technicznego branzy instalacyjnej)

zbiornik podziemny na wode solankowg

@ W2 - komora techniczna dla urzgdzen technologicznych tezni
EEE (wg projektu technicznego branzy instalacyjnej)

PROJEKTOWANY BILANS TERENU

powierzchnia w m2 | udziat %

POWIERZCHNIA JEDNOSTKI 100,00 %
PLANISTYCZNEJ B39 ZP(us) 3096,20 m2 .00 %

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

dla jednostki planistycznej B39 ZP(us) 2476,96 m2 80 %
POWIERZCHNIA DZIALKI 3343,10 m2 100.00 %
POWIERZCHNIA WIATY 34,40 m2
POWIERZCHNIA PROPONOWANYCH 50,20 m2

UTWARDZEN TERENU

STUDIO 33:

ARCHITEKT ANNABACZMAGA

97-425 Zelow, ul. Cegielniana 56
tel. kom.: +48 696 203 399 biuro@studio-33.pl

PROJEKT
BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY
- TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
w ramach zadania:
"BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA OSIEDLU OLSZTYNSKIM"

ADRES INWESTYCJI
dz. nr ewid. 307/11, 307/12, 590, obreb 05, miasto Betchatow

NUMER
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. arch.

Anna Baczmaga 27/LOOKK/2012 |
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT mgr inz.

Kamil Woszczyk | LOD/3907/PWBS/19|
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT mgr inz.

Marcin Antoszczyk LOD/2066/POWE/12
SKALA FORMAT DATA FAZA PROJEKTU

1:500 A3 04/2024 BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA ZA




