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Dotyczy: warunkéw na budowe kanalizacji sanitarnej dla istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej znajdujacej si¢ w m. Bielnik gm. Elblag

W odpowiedzi na pismo znak: BD.7011.16.28.2020.2021.2022 z dnia 17.10.2022 r.
podajemy nast¢pujace warunki przylaczenia:
Na terenie m. Bielnik II nalezy zaprojektowaé i wybudowaé system kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tloczny z przepompowniami $ciekow.
Przepustowos¢ projektowanego uktadu grawitacyjno-tlocznego musi gwarantowaé odbi6r
SciekOw z istniejacej i planowanej zabudowy na tym terenie.
Przepompownie $ciekoéw nalezy opomiarowacé i wyposazy¢ w armaturg zgodnie z wymaganiami
technicznymi.
Projektowang kanalizacje sanitarna oraz przepompownie Sciekéw nalezy zlokalizowaé na
terenie gminnym ogélnodostepnym.
Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do wszystkich studni rewizyjnych.
Wytyczne techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekéw zawarte
sa w zalgczonych wymaganiach technicznych.
Ponadto informujemy, ze parametry sciekéw oczyszczonych powinny odpowiadaé Rozporza-
dzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Wydane warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty ich wystawienia.
Na powyzsze prace nalezy opracowaé dokumentacj¢ projektowa i uzgodni¢ w EPWiK - Dziat

Techniczny.
PREZES ZARZADU
mgr M ag‘l Misztal
Zatacznik:
JM\ - Wymagania techniczne — 2 kpl.

REGON: 170172210 KONTO:  Bank Millennium Spétka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 NIP: 578-00-02-157




Wytyczne techniczne w zakresie przepompowni $ciekéw Bielnik 2 (03.11.2022)

I. Wyposazenie technologiczne przepompowni

Wyposazenie pompowni:
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W przepompowni nalezy przewidziec¢ instalacje 2 pomp (1 pompa podstawowa + 1
rezerwowa). WydajnoS¢ maksymalna pompowni osiggana bedzie podczas
jednoczesnej pracy dwdéch pomp.

Zbiornik przepompowni o $rednicy nie mniejszej niz DN1800. Uksztattowaé dno
zbiornika w sposob ograniczajacy przestrzen martwa (tzw. skosy) oraz utatwiajgcy
zasysanie osadow przez pompe. Wykonaé skos technologiczny dna zbiornika
kierunkujgcy medium z osadami w strone pomp.

Elementy rurociggéw, elementy konstrukcji pompowni oraz tancuchy, drabinki
techniczne (ztazowe), prowadnice, pomost serwisowy (technologiczny), wszystkie
elementy kotwigce, mocujace, konstrukcyjne nosne i wsporcze, potaczenia Srubowe
(Sruby, nakretki, podktadki) oraz inne elementy majace kontakt ze $ciekami musza byc¢
wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L/ AISI 316.

Rurociagi ttoczne w przepompowni nalezy projektowaé wylacznie z rur i ksztaftek
wykonanych ze stali nierdzewnej min. AlSI 316L o $rednicach wewnetrznych réwnych
lub wigkszych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp. Grubo$é $cianek
rurociggow minimum 3mm. Dobrana na etapie projektu klasa wytrzymatosci rur
powinna uwzglednia¢ zjawisko uderzenia hydraulicznego wywotanego np. nagtym
zanikiem zasilania w obiekcie.

Zasuwa odcinajagca nozowa zamontowana na doplywie pompowni z trzpieniem
dostepnym dla obstugi z poziomu gruntu.

Na doptywie do pompowni nalezy zamontowa¢ wewnatrz pompowni deflektor ze stali
nierdzewnej minimum AISI 316L.

Prowadnice pomp i gérne taczniki prowadnic, jak réwniez tancuchy do wyciggania
pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L, przy czym
prowadnice dobrane do pomp o grubosci $cianki minimum 2mm, a tancuchy powinny
mie¢ diugo$¢ co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci zbiornika pompowni oraz
posiadac co 1 metr oczko powiekszone.

Na rurociggu ttocznym kazdej pompy zainstalowaé zawér zwrotny kulowy kotnierzowy
oraz zasuweg odcinajgcg kofnierzowg. Armature zlokalizowaé w gornej czesci
pompowni na wysokosci umozliwiajgcej dostep z poziomu pomostu technologicznego
(podestu serwisowego).

Zawory zwrotne kulowe kofnierzowe, przeznaczone do $ciekéw nieoczyszczonych z
zawartoscig ciat statych i piasku. Korpus wykonany z zeliwa, pokryty farbg epoksydows,
kula wykonana ze stali pokrytej guma. Zawér zwrotny powinien by¢ zaopatrzony w
pokrywe do rewizji i wymiany kuli.

Zasuwy odcinajace kotnierzowe z trzpieniem dostepnym dla obstugi z poziomu gruntu,
przeznaczona do $ciekéw nieoczyszczonych z zawartoscig ciat statych i piasku.
Uszczelnienie migkkie, catkowicie wolny przelot bez przewezen, korpus i pokrywa
zasuwy wykonane z zeliwa, pokryte farbg epoksydowa.

1 Zastosowac podstawy pomp z kolanami sprzegajacymi.
2 Pomiar  przeptywu  realizowany  przeptywomierzem elektromagnetycznym

zamontowanym w komorze pomiarowej na rurociggu tlocznym.

Drabiny techniczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L, dedykowane do
stosowania w komorach podziemnych z dostepem dla ludzi. Drabiny wyposazone w
szczeble antyposlizgowe, mocowanie drabiny do $ciany betonowej komory za
wspornikow i kotew nierdzewnych. Dla zwigkszenia bezpieczeristwa obstugi oraz
stabilizacji drabiny stosowa¢ dodatkowe wsporniki mocujace co 2 metry. Przy otworze
wiazowym w bliskiej odlegtosci od drabiny zamontowaé porecze zejsciowe ze stali
nierdzewnej. Porgcze montowaé do podstawy betonowej kotwami rozporowymi ze stali
nierdzewne;.

Wiazy do komory pompowej wykonaé z blachy nierdzewnej z przetloczeniem, z
pokrywa uchyling, korpus wiazu mocowany kotwami do podstawy betonowej. Pokrywa
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uchylna, zaopatrzona w uchwyty do podnoszenia, wyposazona w rygiel
zabezpieczajgcy przed samoistnym zamknigciem. Pokrywa powinna umozliwiaé
uzyskanie wzgledem korpusu petnego kata otwarcia 180°. Kazdy w wiazéw powinien
by¢ wyposazony w miejsce na kiédke zabezpieczajaca. Wiazy dodatkowo wyposazone
w uchylng krate montowang w $wietle wiazu zabezpieczajgcy obstuge przed
przypadkowym wpadnigciem w otwdr whazowy. Krata wykonana z pretow
nierdzewnych lub kraty kompozytowej, wyposazona w zawiasy, umozliwiajgca
uzyskanie petnego kata otwarcia 180° wzgledem korpusu. Wytrzymatogé pokrywy
dobra¢ w sposob umozliwiajgcy poruszanie sie po niej ludzi. Rozmiar otwordéw
wlazowych nalezy dobra¢ w taki sposéb aby umozliwi¢ swobodne wycigganie kazdej z
pomp.

Wykona¢ pomost serwisowy w sposéb umozliwiajacy bezproblemowa eksploatacje
pompowni oraz bezpieczenstwo pracownikéw. Pomost wykonaé ze stali nierdzewnej
AISI 316L, mocowanie pomostéw do $cian poprzez kotwy i katowniki ze stali
nierdzewnej. Konstrukcja wsporcza z profilu ze stali nierdzewnej, wypetnienie pomostu
kratg kompozytowa. Pomost zaopatrzy¢ w barierke w linii belek wsporczych piondw
ttocznych. W poblizu drabiny technicznej wykonaé czesé¢ pomostu w wykonaniu
uchylnym, zejscie z pomostu po drabinie na dno zbiornika bedzie wymagato uniesienia
pokrywy (wydzielonej cze$ci pomostu). Pomost bedzie obejmowat dwa stanowiska
pomp i umozliwiat dostgp do armatury umieszczonej na rurociggach ttocznych, kabli
pomp, oraz do instalacji burzenia $ciekdw (w zaleznosci od przyjetego wariantu).
System wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny wyposazony w kominki
wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej AIS| 304. Zainstalowaé filtry antyodorowe
do neutralizacji odoréw kanalizacyjnych.

Instalacje burzenia osadéw wykonaé za pomoca dwéch zaworéw hydrodynamicznych
burzagcych montowanych na korpusach pomp lub instalacji opartej na obiegu
ptuczgcym usuwajgcym zanieczyszczenia z dna oraz przestrzeni wokét pomp.
Instalacje burzenia zrealizowang za pomoca obiegu ptuczacego wykonaé ze stali
nierdzewnej min. AISI316L, zasuwy o napedzie recznym obstugiwanym z poziomu
gruntu. Instalacja burzgca nie moze ograniczaé dostepu pracownikom do pozostatych
elementdw technologicznych oraz ograniczaé przestrzeni na pomoscie serwisowym.
Wewnatrz zbiornika przepompowni nalezy przewidzie¢ mozliwosé spustu sciekéw z
kolektora tlocznego. Na kolektorze tlocznym wykonaé kréciec z zaworem kulowym i
szybkoztgczem DN65 do celdw serwisowych.

Komora pomiarowa wyposazona w przeptywomierz elektromagnetyczny, drabine oraz
zasuwe odcinajgca.

Pompy:

a) Pompy zamontowane w pompowni powinny byé konstrukcyjnie przystosowane
do pompowania $ciekéw surowych i niepodczyszczonych.

b) Pompy zatapialne wirowe IP68, pionowe do zabudowy stacjonarnej w instalacji
mokrej, przystosowane do opuszczania po prowadnicach rurowych, pompy o
Srednicy wylotu nie mniejszym niz DN100, przystosowane do montazu na kolanie
sprzegajgcym.

c) Ze wzglgdu na rodzaj transportowanej cieczy tj. $cieki komunalne
nieoczyszczone zawierajace diugi materiat widknisty, ciata state, piasek oraz inne
substancje o wiasciwo$ciach $ciernych nalezy zastosowaé pompy wyposazone
w wirniki o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, tj. z wirnikiem otwartym lub
pototwartym symetrycznie, samoczyszczacym, utwardzonym, dedykowanym do
ttoczenia abrazyjnych medidw. Stosowaé nalezy wirniki o twardoéci powierzchni
roboczej minimum 55 w skali Rockwella (HRC). Nie dopuszcza sig¢ stosowania
wirnikow kanatowych zamknietych

d) Pompy nalezy zunifikowa¢ tak aby miaty zastosowanie pompy jednego typu
jednego producenta. W celu usprawnienia przysztej eksploatacji pompy powinny
byc dobrane w taki sposob, aby mozna byto je zamiennie stosowaé na wszystkich
stanowiskach przepompowni.

e) Pompa powinna by¢ wyposazona w piaszcz chtodzacy umozliwiajacy prace
pompy przy odkrytym silniku.



f)  Komora silnika powinna by¢ wyposazona w czujnik wilgoci (czujnik przecieku).
Do przepompowni nalezy zapewni¢ dojazd dla ciezkich samochodéw eksploatacyjnych o
dmc >18 ton.
Na potrzeby podnoszenia i opuszczania pomp w przepompowni umiescic¢ podstawe zurawika
stupowego, wykonang z rury stalowej DN80, o grubosci $cianki nie mniejszej niz 4mm.
Postawe oraz lokalizacje uzgodni¢ z EPWiK na etapie wykonawstwa.
Teren przepompowni ogrodzony i oéwietlony. Teren przepompowni $ciekow musi posiadac
oswietlenie terenu zatgczane recznie i automatycznie z szafki sterowniczej. Zastosowaé
latarnie z oprawa uliczng na zrédta $wiatta LED.

. Zasilanie, sterowanie i sygnalizacja:

Szafka zasilajaco - sterownicza.
1.1. Szafa sterownicza wykonana z tworzywa sztucznego, z podwojnymi drzwiami o stopniu
ochrony min. IP 65. Szafa posadzona na cokole, umozliwiajagcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, pomp, od czujnikéw plywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej.
Kieszen kablowa cokotu zamykana na klucz ,maly tréjkat”. Szafa sterownicza powinna
znajdowac sie¢ poza obrysem komory pompowni. Na wewnetrznych drzwiach z
tworzywa sztucznego majg by¢ zainstalowane kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii
o0golnej, awarii pompy nr 1-2, pracy pompy nr 1-2, wytacznik gtéwny zasilania, przycisk
wytgczania awaryjnego typu ,grzybek”, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0
— Automatyczna), przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej, stacyjka z
kluczem. Szafa powinna by¢ wyposazona w co najmniej dwa jednakowe zameki
patentowe w drzwiach zewnetrznych (klucze w zestawie).
Napigcie zasilania 400 V AC.
Napigcie w obwodach sterowania i sygnalizaciji 24 V.
Wyposazenie: wbudowany wytacznik gtéwny zasilania, roztgcznik modutowy z
wyzwalaczem wzrostowym nadnapieciowym, zabezpieczenia, uktady miekkiego startu
i hamowania dla silnikéw o mocy powyzej 5,0 kW, gniazdo wtykowe serwisowe 230 V
AC, sterownik MT-151HMI do sterowania praca przepompowni oraz pakietowej
transmisji danych GPRS, sygnalizacja optyczna stanu urzadzen i parametrow
zasilania, sygnalizacja optyczna stanéw awaryjnych, uktad podgrzewania wnetrza
szafki, oswietlenie wnetrza szafki, ogranicznik przepieé kl. B+C, zasilacz buforowy
obwodow sterowania i telemetrii, obwody potaczer gtéwnych i sterowniczych.
1.5. Zabezpieczenia elektryczne instalacji i silnikéw pomp: zwarciowe, przecigzeniowe,
réznicowopradowe kazdej pompy i obwodu sterowania, przeciwprzepieciowe, przed
asymetrig i obnizeniem poziomu napig¢ oraz termiczne i wilgotnosciowe silnikéw pomp.

— ek
bl S

AKPiA.
2.1. Praca pompowni sterowana automatycznie, w funkcji poziomu spietrzenia sciekow w
komorze,

2.2. Cykliczna w czasie zamiana pomp pracujgcych, gwarantujaca jednakowy stopien
zuzycia eksploatacyjnego,

2.3. Obiektowy sterownik MT-151HMI i system transmisji danych winny zapewniaé petna
kompatybilno$¢ z istniejacym systemem telemetrii EPWiIK,

2.4. Dwukierunkowa pakietowa transmisja danych (GPRS) pomiedzy przepompownig i
stanowiskiem stacji operatorskiej w Centralnej Dyspozytorni przy ul. Rawskiej 2-4.

2.5. Tryb ,sterowanie automatyczne”/ ,07/ ,sterowanie reczne”,

2.6. Lokalne i zdalne sterowanie pracg obiektu,

2.7. Zdalne zadawanie (zmiana nastaw) parametrow sterujacych  procesem
technologicznym obiektu ze stacji operatorskiej za pomoca wizualizacji SCADA,

2.8. Pomiar poziomu $ciekéw realizowac¢ hydrostatyczng sonda gtebokosci do $ciekéw
SG25S z wyjsciem pradowym w standardzie 4...20 mA. Sonde wyposazy¢ w tancuch
ze stali nierdzewne;j.

2.9. Indywidualny pomiar natezenia pradu dla kazdej z pomp,
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Pomiar pragdu pompy w czasie pracy, rozruchu i hamowania wprowadzi¢ do sterownika
obiektowego jak rowniez petng sygnalizacje awarii pomp, softstartéw oraz innych
urzgdzen elektrycznych wymaganych przez technologie obiektu,

. Zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp (poziom min.) i sygnalizacja przelewu

awaryjnego (poziom max.) — realizowa¢ ptywakowymi sygnalizatorami poziomu,

W stanie awarii sterowania automatycznego, pompy zataczane w oparciu o sygnat z
sygnalizatoréw poziomu,

Funkcja czyszczenia zbiornika, wypompowywanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy reczne;.

Funkcja programowego ustawiania limitu czasu pracy pompy,

Opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania.

Pomiar przeptywu realizowa¢ przeptywomierzem elektromagnetycznym. Czujnik
przeptywomierza zamontowac na rurociggu ttocznym w komorze pomiarowej natomiast
przetwornik przeptywomierza nalezy zainstalowa¢ w szafie zasilajaco - sterowniczej.
Czujnik przeptywomierza ma zosta¢ wykonany w klasie IP68 oraz wyposazony w
detekcje ,pustej rury”. Zastosowa¢ czujnik w wykonaniu kotnierzowym. Przetwornik
musi posiada¢ wyéwietlacz LCD oraz by¢ wyposazony w tacze komunikacyjne RS485
protokotu ModbusRTU. Pomiary przeptywu chwilowego oraz sumarycznego nalezy
wprowadzi¢ tagczem komunikacyjnym do sterownika obiektowego.

Zastosowa¢ zasilacz buforowy impulsowy z akumulatorami 2x7,2Ah/12V w celu
podtrzymania napigcia zasilania modutu telemetrycznego oraz obwoddéw sterowania,
dozoru i systemu transmisji danych.

Uktad podgrzewania wnetrza szafki rozdzielczej w okresie niskich temperatur wykonag
przy uzyciu modutdw grzewczych z elektronicznym regulatorem temperatury — nastawy
regulatora dostepne dla obstugi.

Zewnetrzna antena GSM dla sterownika telemetrycznego powinna zapewnié uzyskanie
poziomu sygnatu radiowego w miejscu zainstalowania na poziomie minimum 50%
maksymalnej wartoci sygnatu mierzonej przez sterownik telemetryczny.

EPWIK wyposazy sterownik telemetryczny w karty SIM operatora sieci telefonii
komorkowej GSM. EPWIK posiada wykupiong ustuge dostepu do prywatnej sieci APN
dla potrzeb monitoringu, dostgp do APN oraz statyczny adres IP nadaje EPWIK.
Zestawienie tacza realizuje Wykonawca.

Planuje sie prace pomp w oparciu rézne scenariusze sterowania w zaleznosci od
dostgpnosci pomp, intensywnosci naptywu $ciekéw oraz biezacych stanéw
alarmowych. Scenariusze pracy systemu sterowania oraz jego obstugi nalezy uzgodnié
z EPWIK na etapie projektu i wykonawstwa.

Nastawy parametréw sterujgcych pracg przepompowni oraz sygnalizacje stanéw
awaryjnych uzgodni¢ na etapie rozruchu.

Algorytm pracy pompowni oraz sygnalizacji stanéw awaryjnych uzgodni¢ z EPWiK.
Wykonawca w dniu odbioru obiektu przekaze EPWiK kopie programéw zrédtowych w
wersji edytowalnej do wszystkich programowalnych urzadzen oraz poda hasta i kody
zabezpieczajace,

EPWIK zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania zmian w nastawach parametréw
sterujgcych i algorytmie pracy sterownika obiektowego po rozruchu przepompowni.
Przed przystgpieniem do realizacji przediozy¢ do akceptacji przez EPWIK
dokumentacje wykonawcza zawierajgcg m.in. schematy elektryczne oraz AKPIA
pompowni.

Urzgdzenia i oprogramowanie uzgodni¢ z EPWIK.

. System dozoru antywtamaniowego.

3.1.

3.2.

W obiekcie wykonac instalacjg dozoru antywlamaniowego, ktérg nalezy obja¢ drzwiczki
szafki/szafek rozdzielczych i wlazu/wtazéw do komér technologicznych — realizowaé
przy uzyciu hermetycznych wytgcznikéw krarcowych lub czujnikéw zblizeniowych
indukcyjnych.

Rozwigzanie techniczne dotyczace miejscowej aktywacji i dezaktywacji systemu
dozoru uzgodnic¢ z EPWIK.



3.3.

3.4.

3.5.

Sygnaty alarmowe 2z systemu dozorowego nalezy wprowadzi¢ do sterownika
obiektowego i transmitowac do stacji operatorskiej w Centralnej Dyspozytorni przy ul.
Rawskiej 2-4.

Przewidzie¢ mozliwos¢ zdalnej, ze stacji operatorskiej, aktywacji i dezaktywacii
instalacji dozoru oraz kasowania alarmu.

Scenariusze pracy systemu oraz jego obstugi uzgodni¢ z EPWIK na etapie
wykonawstwa.

Wizualizacja i telemetria.

4.1

4.2

4.3

Stacja operatorska z oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA znajduje sie w
Centralnej Dyspozytorni przy ul. Rawskiej 2-4. Obiekt Wykonawca wigczy do
istniejgcego w EPWIK systemu monitoringu w technologii GPRS.

EPWIK samodzielnie dostosuje program wizualizacyjny SCADA stacji operatorskiej do
komunikacji z pompownig. Wykonawca okresli szczegdétowo obszary pamieci
sterownika, z ktérych bedzie mégt korzysta¢ program wizualizacyjny, poda numeracje,
typy zmiennych, rozmiary oraz zakresy zmiennych. Wykonawca pogrupuje zmienne w
sekcje o tym samym typie ( np.: BIN, INT, DINT, REAL) oraz w kazdej sekcji zostawi
po 20 zmiennych zapasu.

Stany awaryjne obiektu, zmiany stanéw binarnych oraz zdarzenia zdefiniowane przez
EPWIK powinny by¢ przesytane do stacji operatorskiej w czasie rzeczywistym, z chwilg
ich wystgpienia. Wybrane dane pomiarowe bedg transmitowane cyklicznie z
interwatem definiowanym z poziomu wizualizaciji.
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Dotyczy: warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej projektowanej oczyszezalni
$ciekow w miejscowosci Bielnik Drugi — dz. nr 413 obreb Janowo, gmina
Elblag.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2023 r. podajemy nastgpujace warunki
przytaczenia:
Dostawg wody do celow socjalno — bytowych dla projektowane] oczyszczalni Sciekow
nalezy przewidzie¢ z gminnej sieci wodociggowej © 80 mm w miejscowosci Bielnik Drugi
przebiegajacej przez teren budynku nr 16-17. Wlaczenie wykonaé¢ przed istniejacym
hydrantem.
Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowymy odpowiedniej klasy nalezy
zamontowac w studni wodomierzowej zlokalizowanej 1 m za granicg dziatki nr 413.

Wytyczne techniczne dla projektowanego przylacza wody zawarte sa w zalaczonych
wymaganiach technicznych.

Wydane warunki przylaczenia do sieci wodociggowe] wazne sa 2 lata od daty ich

wystawienia. Na powyzsze prace nalezy opracowac¢ dokumentacje¢ projektowa i uzgodni¢
w EPWiK — Dzial Techniczny.

PREZES ZARZADU

mgr Mattk Misztal

l

Zalaczniki:
- wymagania techniczne
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WYMAGANIA TECHNICZNE EPWiK Sp. z o.0.

1. Sie¢ wodociagowa

1.1. Rury:

L.1.1. Rury z zeliwa sferoidalnego zgodne z obowiazujacg norma PN-EN-545 — preferowane
przez EPWiK
e  zakres stosowania od DN80O do DN 600,
® powyzej DN150 stosowaé wytacznie rury z zeliwa sferoidalnego,
e rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min. PN 10 (minimum C40,
preferowane D65).
1.1.2. Rury tworzywowe zgodne z obowigzujacymi normamji:
® rury PVC PN 10 dla $rednic DN 80+150 mm,
° rury PEPN 10 dla $rednic DN 80+100 mm,
¢ powyzej DN 600 rury poliestrowe.

UWAGI:

v W sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwigzad, zastosowanie innych materiatéw musi
by¢ kazdorazowo uzgodnione z EPWiK Sp. z 0.0.

v" Doboru rur o odpowiednich parametrach technicznych dokonuje projektant w zaleznoéci od
specyfiki danej inwestycji.

v" Przy zastosowaniu rur tworzywowych stosowac trdjniki zgodne z pkt. 1.2,

1.2. Ksztaltki:

* ksztattki kolierzowe lub kielichowe z zeliwa sferoidalnego z obowiazujacq normg na
ciSnienie robocze min. PN 10;

UWAGI:

v' Ksztattki kohierzowe w przypadku zabudowy na istniejacym systemie wodociagowym.

v" Ksztattki kielichowe w przypadku zabudowy na nowobudowanym odcinku systemu wodo-
ciggowego.

v Ksztaltki kielichowo-kotierzowe (kielichy na przelocie). W przypadku podej$é pod
armaturg kohierzowa — na nowobudowanym wodociagu.

® uszczelki wykonane z EPDM lub NBR;

e dopuszcza si¢ polaczenia blokowe w systemie potaczen rur i ksztattek, zamiast stosowania
blokéw oporowych, przy zachowaniu dodatkowych wymagan okreslonych przez
producentéw rur;

° sruby wykonane zgodnie z PN 82105/PN-EN 24017 w klasie nie nizszej niz 8,8,
zabezpieczone przed korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda
termodyfuzyjna lub wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4;

+ @ nakrgtki zgodnie z PN 82144/PN-EN 24052 w klasic nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed
korozja w procesic wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub
wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4;

® podktadki zgodnie z PN 82006/PN-EN 27089, zabezpieczone przed korozja w procesie
wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze stali
nierdzewnej w klasie A2/A4;

Dodatkowe zabezpieczenie: po zakoficzeniu montazu wszystkie polgczenia $rubowe nalezy
dokladnie oczy$ci¢ z piasku i ziemi, nastepnie nanie$é zabezpieczenie antykorozyjne np.
lakier asfaltowy. :
Zastosowanie $rub, podkladek i nakretek ze stali A2 wymaga oslony kolnierza manszetg z
tasmg termokurezliwg.
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1.3. Armatura

1.3.1. Hydranty

min. PN 10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50 °C;

zapewniajace wykonanie czynno$ci zwiazanych z eksploatacja sieci wodociggowej
(ptukanie, odpowietrzanie, spelniajace wymagania p. poz.);

wyposazone w niezawodne urzadzenie umozliwiajace odprowadzenie znajdujacej sie w ich
wnetrzu wody, po odcieciu jej doplywu z rurociagu;

do otwierania i1 zamykania hydrantu stosowany klucz wg PN-63/M-74085;

przytacze przystosowane do stojaka hydrantu wg PN-73/M-51154;

przylacze hydrantu wyposazone w deflektor zanieczyszczen;

korpus, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzybek — wykonane z zZeliwa o wla$ciwosciach
wytrzymatosciowych nie nizszych niz GJS-400-15.

wszelkie wymienione wyzej elementy (z wylaczeniem grzybka) zabezpieczone
antykorozyjnie: pokrycie Zywica epoksydowa metoda fluidyzacyjna lub elektrostatyczna.
Grubos¢ warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pum;

kolumna z Zeliwa o wlasciwo$ciach wytrzymalosciowych nie nizszych niz GJS-400-15 lub
ze stali nierdzewnej o zawartosci chromu min. 13 %;

wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz
13 %;

rura tacznikowa wykonang ze stali odpornej na korozj¢ o zawartosci chromu nie mniejszej
niz 13 %%

nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu.

1.3.2. Zasuwy o srednicach > DN 80:

ci$nienie do @ 200 i powyzej — PN 10;

peten przelot w pozycji otwartej;

prowadzenie klina w prowadnicach stanowiacych integralng czg¢$¢ korpusu;

polaczenie kolierzowe zgodne z norma PN-EN 1092-1999;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasno$ciach wytrzymalo$ciowych nie nizszych niz ,
pokryte GJS-400-15 w calosci zZywica epoksydowa metoda fluidyzacyjng lub elektro-
statyczna. Grubo$§¢ warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm;

klin z zeliwa o wlasciwosciach wytrzymato$ciowych nie nizszych niz GJS-400-15,
powierzchnie zewnetrzne klina w calosci nawulkanizowane powtokg EPDM lub NBR;
wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej niz
13 %. Gwint wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno.

nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu, ciasno pasowane w korpusie klina,

uszczelnienie dlawicy zasuwy uszczelkami typu O-ring;

korpus z pokrywa potaczony za pomoca srub poprzez meprzelotowe otwory gwintowe.
Sruby wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.3. Zasuwy DN 32 + DN 50

ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa;
wykonanie: korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasno$ciach wytrzymatosciowych nie
nizszych nmiz GJS-400-15, pokryte w calo$ci Zywica epoksydowa metods fluidyzacyjna lub
elektrostatyczng. Grubo$¢ warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm;
uszczelnienie trzpienia uszczelkg O-ring lub V-ring;
klin z Zeliwa, powierzchnie zewngtrzne klina w calosci nawulkanizowane powloka EPDM
lub NBR;
pelny przelot zasuwy (bez przewgzen);
wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej niz
13 %;
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e nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu;
e korpus z pokrywa polaczony za pomoca $rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane,
Sruby wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartoéci chromu nie mniejszej niz 13 %.

UWAGA:
v' Zasuwy stosowane na polaczeniach wodociagéw roznych stref ci$nienia musza posiadaé

zamknigcie metal na metal (mosiadz).

1.3.4. Nawiertki

e cisnienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa;

e do nawiercania pod ci$nieniem za pomoca aparatu do nawiercania;

® wyposazone w zasuwy z migkkim doszczelnieniem (wymagania, jak dla zasuw DN32-DN50
— opisane w pkt 1.3.3.);

o korpus z pokrywa potaczony za pomoca $rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane.
Sruby wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz 13 %.

® Iaczenie opaski z zasuwg bezposrednie, bez elementéw dodatkowych (tacznikéw, nypli);
nawiertaki do rur zeliwnych w dwoch wariantach: jeden w wykonaniu monolitycznym
(siodetko z zasuwka), drugi z zasuwa odkrecana;

® pozostale wymagania, jak dla pkt. 1.3.3.

1.3.5. Obudowy teleskopowe

a/ do zasuw:

e dfugos¢ obudéw teleskopowych musi zapewnié przykrycie rurociagu, na ktérym montowane
sg zasuwy z obudowa w zakresie:
-RD =1,3+1,8 m (obudowy krétkie)
- RD =2,0+2,5 m (obudowy dhugie);

e dopuszcza sig odchylenie wymiar6w RD + 10 cm (RD mierzy sig od gémej krawedzi rury do
poziomu terenu, pokrywy skrzynki);

° z uwagi na planowany montaz czujnikéw wymagana jest przestrzen miedzy gtéwka
obudowy (kaptur, orzech gorny), a pokrywa skrzynki nie mniejsza niz 10 cm;

b/ do nawiertek:

° wymagane przykrycie rurociggu gtownego, do ktoérego montowana jest nawiertka
RD = 1,3+1,8 m (dopuszczalne odchylenie, jak w obudowach do zasuw);

e kaptur wykonany z zeliwa o wlasnodciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GJS-400-
15;

¢/ obudowa trwale polaczona z trzpieniem zasuwy lub nawiertki (kostka + zawleczka).

1.3.6. Skrzynki do zasuw

* korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne @ 270 mm, wysoko$é 250+270 mm;
pokrywa — zeliwo szare 3 157 mm;

sworzen — stal nierdzewna;

pokrycie — powloka bitumiczna czarna;

zastosowanie:
Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdnig oraz nawierzchnic nieutwardzona.

1.3.7. Skrzynki do hydrantéw

e korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne @ 315/420 mm, wysoko$é 310 mm;

pokrywa — Zeliwo szare;

sworzen — stal nierdzewna;

pokrycie — powloka bitumiczna czarna;

zastosowanie: Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdni¢ oraz nawierzchnie
nieutwardzona.
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2. Przylacza wody

i

22

2.3.

2.4.

25,

2.6,

2T s

2B,

2.9

Przylacza wody dla Srednic do DN 100 mm wiacznie zaleca si¢ projektowaé z rur PE na
cisnienie robocze PN 10, taczonych za pomoca ztaczek ISO (weiskanych). Przytacza wody
0 $rednicy 80+150 mm mozna projektowa¢ z rur PVC 10 lub z rur z Zeliwa sferoidalnego.
Wiaczenie do sieci wodociagowej przylaczy wody o $rednicy do DN 50 wiacznie wykonaé
za pomoca nawiertek, jak w pkt. 1.3.4. na ciénienie robocze min. PN 10 lub za pomoca
opasek do nawiercania i zasuwy odcinajacej.

Wiaczenie do sieci wodociggowej przylaczy wody o $rednicy powyzej DN 50 wykonaé za
pomoca trdjnika i zasuwy odcinajacej.

Dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach wlaczenie za pomoca opaski i zasuwy
kolnierzowej odcinajace;.

Wlaczenie przytaczy wody do istniejacych przewoddéw o $rednicy do DN 50 wlacznie
wykona¢ za pomoca trojnika i zasuwy odcinajace;.

PrzejScia przytaczy wody przez przegrody budowlane wykona¢ jako szczelne w tulejach
ochronnych.

Przej$cia przylaczy wody pod lawami fundamentowymi dla $rednic do DN 50 wlacznie
wykona¢ za pomocg rury gietej, zachowujac normatywny promien gigcia.

Przejscia przylaczy wody pod tawami fundamentowymi dla srednic powyzej DN 50
wykona¢ w potaczeniu sztywnym (potaczenia kotnierzowe lub przy zastosowaniu ksztaltek
zgrzewanych elektrooporowo). W przypadku wykonania przylaczy wody z rur z zeliwa
steroidalnego stosowacé ksztattki kielichowe o potaczeniach blokowanych.

Trasa przytacza wody nie moze kolidowa¢ z terenami utwardzonymi, schodami, elementami
malej architektury:.

Do zabudowy w gruncie stosowac ksztattki ISO (wciskane).

3. Zestawy wodomierzowe

3.1

e 8

33.

3.4.

3.5.

3.6.

Dok

Lokalizacja zestawu wodomierzowego w wydzielonym pomieszczeniu, bezposrednio za
sciang zewngtrzna budynku lub w studni wodomierzowe;.

W zaleznosci od wielkosSci wodomierza zastosowaé studnie tworzywowa z dnem mono-
litycznym, studnig z kregdw betonowych lub studnie betonowa prostokatna.

Studnie wodomierzowe wlazowe zaleca si¢ projektowac o @ 1200 mm do 2000 mm.
Powyzej 2000 mm stosowac studnie prostokatne - o ile to mozliwe, preferowane o szer. min.
1300 mm.
Wymagania dla studni betonowych, jak w pkt. 5.4.1.

Podejscie pod wodomierz skrzydetkowy dla $rednicy przylacza wody do DN 50 mm
wlacznie — z rur PE.

Podejscie pod wodomierz dla srednicy przylacza wody powyzej DN 50 wykonaé z rur i
ksztaltek z zeliwa sferoidalnego tacznie z przejsciem przez §ciang studni lub budynku.
Zestawy wodomierzowe wyposazone w zawor antyskazeniowy dobrany od charakteru

przylacza.

4. Opomiarowanie wody bezpowrotnie zuzytej

Po

sprawdzeniu przez shuzby eksploatacyjne EPWiK mozliwoéci montazu drugiego zestawu

wodomierzowego oraz prawidlowosci dzialania i wykonania kanalizacji sanitarnej nalezy:

na odgalezieniu instalacji na potrzeby utrzymania terenow zielonych, bezposrednio przed
punktem poboru wody, (wewnatrz budynku) zamontowaé wodomierz skrzydelkowy
jednostrumieniowy,

za wodomierzem (patrzac od strony zasilania) zamontowac zawor antyskazeniowy klasy CA,
a w przypadku instalacji do napelniania basenu, systemu podziemnego zraszania zawor
antyskazeniowy klasy BA (w przypadku braku powyzszych zaworéw antyskazeniowych
przy glownym zestawie wodomierzowym w budynku),

montaz zaworu antyskazeniowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
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przed zaworem antyskazeniowym zainstalowaé zawér odcinaj acy i filtr osadnikowy,
za zaworem antyskazeniowym zainstalowaé zawo6r odcinajacy,

dla zaworu antyskazeniowego zapewni¢ odplyw do kanalizacji,

zabezpieczy¢ mozliwosé odwodnienia instalacji zewnetrznej.

UWAGA:
v" Legalizacja wodomierza oraz sprawdzenie stanu technicznego zaworu antyskazeniowego
naleze¢ bedzie do obowiazkéw odbiorcy.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

5.1. Rury kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;:

a/ dla $rednic 150600 mm

e rury kielichowe grubo$cienne gtadkie o $ciance litej, o klasie sztywnosci nie mniejszej niz
SN 8,
Nie dopuszcza si¢ stosowania rur PVC z rdzeniem spienionym.

e rury kamionkowe,

* rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego.

b/ dla $rednic powyzej 600 mm

e rury GRP,

* rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego,

e rury betonowe lub Zelbetowe o przekroju jajowym, wylozone ptytkami klinkierowymi.

5.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej tlocznej

e rury cisnieniowe PE PN 10. Rury przewiertowe w wersji min. dwuwarstwowej (z warstwa
ochronna przed propagacja szczelin);

e rury ciSnieniowe PVC PN 10;
rury kielichowe kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego na ci$nienie robocze min. PN 10;

® rura ochronna przy przewiertach wg wymogéw wiasciciela dro gi lub cieku.

5.3. Rury kanalizacyjne kanalizacji deszczowej grawitacyjne;

a/ dla $rednic 150600 mm

* rury kielichowe PVC gruboscienne gladkie o $ciance litej, o klasie sztywnoS$ci nie mniejszej
niz SN §;

e rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego;

e rury WIPRO odpowiedniej klasy;

b/ dla $rednic powyzej 600 mm

e rury GRP,

e rury WIPRO odpowiedniej klasy;

® rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego.

UWAGI:
V' W sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwiazan, zastosowanie innych materialow musi
by¢ kazdorazowo uzgodnione z EPWIK Sp. z o.0.
v" Doboru rur o odpowiednich parametrach technicznych dokonuje projektant w zaleznosci od

specyfiki danej inwestycji.

S.4. Studnie rewizyjne

5.4.1. Studnie betonowe
Studnie z dnem monolitycznym wykonane z kregéw z betonu klasy, co najmniej C35/45,
taczonych na klinowa uszczelke gumowa. Beton o wodoszczelnosci w8, nasigkliwoéci do
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3 %., mrozoodpornosci F50. Wyroby zgodne z norma PN-EN 1917 lub Aprobata techniczng
stwierdzajaca dopuszczenie do stosowania wyrobow w budownictwie.
Kregi betonowe wyposazone maja by¢ fabrycznie w stopnie wlazowe mocowane w trakcie
produkcji elementéw betonowych. Rozwiazanie potaczenia kregdw wg rys. 2a wyzej
wymienionej normy. Polaczenie szczelne pomigdzy rura a studnig za pomoca uszczelki
In Situ (nie akceptujemy tulei wmurowywanych).
Tuleje wmurowane dopuszcza sig tylko w przypadku wlaczenia do istniejacej studni.
Na nowobudowanych ciagach sanitarnych wskazane jest zastosowanie studni (krag denny) z
fabrycznie wykonana kineta. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ mozliwosé wykonania
dodatkowego wlaczenia, czasowo zaslepionego korkiem.
a/ w przypadku studni przelotowych i kaskadowych
e 1200 mm dla przewodow odprowadzajacych do @ 400 mm wiacznie;
o 1400 mm lub 1500 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 600 mm wiacznie;
e 1600 mm dla przewodow odprowadzajacych do @ 800 mm.
Przy montazu studni kaskadowych stosowac kaskady zewnetrzne.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie kaskady wewnetrzne.
b/ w przypadku studni potaczeniowych lub rozgaleznych
e 1200 mm dla przewodow odprowadzajgcych do @ 300 mm wlacznie;
1500 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 600 mm wiacznie;
1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 800 mm
- studnie z bet. C35/45 nie wymagaja stosowania zewnetrznych izolacji (chyba, ze zastrzega
to producent lub warunki gruntowe).

5.4.2. Studnie tworzywowe
Wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 425 mm stosowane wylacznie poza
pasem drogowym.

5.4.3. Srednice studni kanalizacyjnych nalezy tak dobraé, aby byla mozliwosé wykonania
inspekeji kamerg tv (minimalna Srednica studni do wlozenia kamery wynosi 800 mm,
dtugos¢ odcinka prostego do kamerowania max. 100 mb.).

5.4.4. Studnie wezlowe na kanalizacji deszczowej — z osadnikiem glebokosci min. 0,5 mb.

5.4.5. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwienczyé zwezka, w szcze-
golnych przypadkach wyposazy¢ w betonowe pierscienie odcigzajace. Korekte wysokosci
zamontowania wlazu wykona¢ za pomocg zelbetowych pierScieni wyréwnawczych
polaczonych odpowiednimi $rodkami (nie dopuszcza si¢ stosowania cegiel, kamieni,
polbruku i innych elementéw budowlanych).

5.4.6. Dopuszcza sig zastosowanie wlazéw ptywajacych w drogach o nawierzchni asfaltowe;.

5.4.7. Wlazy kanalowe do studni wlazowych dla kanalizacji sanitarnej — z zeliwa szarego o
przeSwicie 600 mm i klasie dostosowanej do wielkosci obciazone, zabezpieczone przed
obrotem w postaci wypustow w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na wypusty w pierécieniu
(4 szt.), powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane
wktadkg ttumiaca, umieszczong w pokrywie (rowek) w sposéb trwaty, ramy o wysokosci
min. 140 mm, cigzar kompletu nie mniej niz 135 kg, z logo. Jezeli wymagaja tego warunki
dopuszcza si¢ stosowanie wlazéw @ 800 mm.

5.4.8. Wlazy kanatowe do studni wlazowych dla kanalizacji deszczowej — Zeliwno-betonowe o
przeswicie 600 mm i klasie dostosowanej do wielkoSci obciazenia zewnetrznego, z
zabezpieczeniem przed obrotem w postaci wypustow w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na
wypusty w pierScieniu (4 szt), powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione
mechanicznie, amortyzowane wkladka tlhumiaca, umieszczona w pokrywie (rowek) w
sposdb trwaty, ramy o wysokosci min. 140 mm, cigzar kompletu nie mniej niz 135 kg.

5.4.9. Wilazy z logo EPWiK Sp. z 0.0. stosowa¢ w ulicach i na chodnikach.

5.4.10. Wiazy kanalowe do studni nie wiazowych — z Zeliwa szarego o klasie dostosowanej do

wielkoSci obciaZenia zewnetrznego. Polaczenia wiazu z korpusem studni szczelne.
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3.5. Wpusty deszczowe

Wpusty z betonu klasy min. C35/45 o érednicy wewnetrznej 500 mm, z osadnikiem glebokosci
min. 0,95 m. W szczegolnych przypadkach wyposazone w betonowy pier§cienn odcigzajacy.
Poszczegolne elementy studzienki taczone na uszczelke gumowq. Dopuszcza si¢ studzienke
wpustu w wykonaniu monolitycznym.

W przypadku braku mozliwoéci wykonania osadnika nalezy zastosowaé kosz osadnikowy.
Polgczenia spustu z korpusem studzienki szczelne.

3.6. Sposob wlaczenia do sieci miejskiej:

a/ za pomocy studni rewizyjnej o érednicy min. 1200 mm — na przylaczu przewidzie¢ studnie
rewizyjna tworzywowa o §rednicy min. 425 mm, zlokalizowana na terenie posesji w
odleglosci 1,0 mb. za linig regulacyijna;

b/ za pomoca trdjnika lub studni rewizyjnej nie wiazowej — na przylaczu przewidzie¢ studnie
rewizyjna o srednicy min. 1200 mm, zlokalizowana, na terenie posesji w odleglosci 1,0 mb. za
linig regulacyjna;

¢/ na przytaczach kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem do sieci miejskiej zastosowaé
studnig rewizyjna z osadnikiem glebokosci 0,5 m.

UWAGA:

v" W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz studni rewizyjnej na przytaczu w
odleglosci wigkszej niz 1,0 mb.

v" W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie bezposrednie podlaczenie obiektu do sieci
miejskiej bez wykonania studni rewizyjnej na przylaczu. W takim przypadku wilaczenia
przykanalika poprzez studnie na kanale. '

S.7. Odprowadzenie wéd opadowych do ciekéw otwartych:
e zastosowac zespol urzadzen podczyszezajacych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
° przewidzie¢ dojazd do separatoréw i osadnikéw dla ciezkich samochodow eksploatacyjnych.

6. Inne:

6.1. Do dezynfekcji sieci wodociagowych stosowaé tylko podchloryn sodu.

6.2. Proby szczelnosci wodociagéw wykonywaé zgodnie z PN-EN 0805, a kanalizacji PN-EN
1601.

6.3. Przy ukladaniu sieci w wykopach o wysokim stanie wod gruntowych stosowac separacje
podsypki od podloza za pomoca geowltékniny.

6.4. Sieci ukladane w istniejacych drogach zasypywaé gruntem umozliwiajacym zageszczenie
mechaniczne do MWP Is = 1,0. ‘

6.5. Wszystkie stosowane materiaty musza posiadaé atesty oraz stosowne dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Opracowal: Zatwierdzil:

Dziat Techniczny EPWiK Sp. z 0.0.
PREZES 3 U

byl
mgr Miir  Miszial

Elblag, grudzien 2022 r.
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Wytyczne techniczne w zakresie AKPiA
l. Zasilanie, sterowanie i sygnalizacja:

Szafka zasilajgco - sterownicza.

iy

—_— ek N
£ wh

1.5.

Szafa sterownicza wykonana z tworzywa sztucznego, z podwdjnymi drzwiami o stopniu
ochrony min. IP 54. Szafa posadzona na cokole, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw plywakowych 1 sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej. Szafa
sterownicza powinna znajdowa¢ sie poza obrysem studni pompowni. Na
wewnetrznych drzwiach z tworzywa sztucznego majg by¢ zainstalowane kontrolki:
poprawnos$ci zasilania, awarii ogélnej, awarii urzadzenia nr 1, awarii urzadzenia nr 2;
pracy urzadzenia nr 1, pracy urzadzenia nr 2; wylgcznik gtdéwny zasilania, przetgcznik
trybu pracy obiektu (Reczna — 0 — Automatyczna), przetacznik zrodta zasilania,
przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej, przycisk uzbrojenia/rozbrojenia
instalacji dozorowej. Szafa powinna by¢ wyposazona w co najmniej dwa zamki
patentowe w drzwiach zewnetrznych (klucze w zestawie).

Napiecie zasilania 230/400 V AC.

Napigcie w obwodach sterowania i sygnalizacji 24 V.

Wyposazenie: wbudowany wytacznik gtowny zasilania, wtyczka do przylaczenia
zasilania awaryjnego, przetacznik zrodia zasilania, zabezpieczenia, kondensatory do
kompensacji mocy biernej, uktady migkkiego startu i hamowania dla silnikow o mocy
ponad 5,0 kW, gniazdo wtykowe serwisowe 230 V AC, sterownik MT-151HMI do
sterowania pracg przepompowni oraz pakietowe] transmisji danych GPRS,
sygnalizacja optyczna stanu urzadzen i parametrow zasilania, sygnalizacja optyczna i
akustyczna standéw awaryjnych, uktad podgrzewania wnetrza szafki, oswietlenie
wnetrza szafki, zasilacz buforowy obwodow sterowania i telemetrii, obwody potgczen
gtownych i sterowniczych.

Zabezpieczenia elektryczne instalacji i silnikow pomp: zwarciowe,
przecigzeniowe, réznicowoprgdowe, przeciwprzepieciowe, przed asymefrig i
obnizeniem poziomu napige¢ oraz termiczne i wilgotnosciowe silnikdw pomp.

AKPiA.

2.1
2.2.

2.3.
2.4.
2.5,

2.6.
2.7.

2.8.
2.9

2.10.

2%,

212

Praca obiektu sterowana automatycznie

Cykliczna w czasie zamiana pomp pracujgcych, gwarantujgca jednakowy stopien
zuzycia eksploatacyjnego,

Obiektowy sterownik MT-151HMI i system transmisji danych winny zapewniac¢ petng
kompatybilnosc¢ z istniejgcym systemem telemetrii gminy Elblag,

Dwukierunkowa pakietowa transmisja danych (GPRS) pomiedzy przepompownia i
stanowiskiem stacji operatorskiej w ZOS Elblag przy ul. Mazurskie;j.

Tryb ,sterowanie automatyczne”/ 0"/ ,sterowanie reczne”,

Lokalne i zdalne sterowanie pracg obiektu,

Pomiar poziomu sciekow realizowaé hydrostatyczng sondg gtebokosci do Sciekdw
SG25S z wyjsciem pradowym w standardzie 4...20 mA. Sonde wyposazy¢ w tancuch
ze stali kwasoodpornej.

Indywidualny pomiar natezenia pradu dla kazdej z pomp,

Pomiar pradu urzadzen w czasie pracy, rozruchu i hamowania wprowadzi¢ do
sterownika obiektowego jak rowniez petng sygnalizacje kazdego stanu pracy oraz
awarii urzadzen, softstartéw oraz innych urzadzen elektrycznych wymaganych przez
technologie obiektu,

Zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp (poziom min.) i sygnalizacja przelewu
awaryjnego (poziom max.) — realizowac¢ ptywakowymi sygnalizatorami poziomu,

W stanie awarii sterowania automatycznego, pompy zatgczane w oparciu o sygnat z
sygnalizatoréw poziomu,

Pomiar przeptywu realizowa¢ przeptywomierzem elektromagnetycznym. Czujnik
przeptywomierza zamontowac na rurociggu ttocznym w komorze pomiarowej natomiast
przetwornik przeptywomierza nalezy zainstalowac w szafie zasilajgco - sterowniczej.
Czujnik przeptywomierza ma zosta¢ wykonany w klasie |IP68 oraz wyposazony w
detekcje ,.pustej rury”. Przetwornik musi posiada¢ wyswietlacz LCD oraz byc¢
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3.

2.13.

2.14.

2:18.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

wyposazony w tgcze komunikacyjne RS485 protokotu ModbusRTU. Pomiary przeptywu
chwilowego oraz sumarycznego nalezy wprowadzi¢ taczem komunikacyjnym do
sterownika obiektowego.

Zastosowaé zasilacz buforowy impulsowy z akumulatorami 2x7,2Ah/12V w celu
podtrzymania napiecia zasilania modutu telemetrycznego oraz obwodow sterowania,
dozoru i systemu transmisji danych.

Uktad podgrzewania wnetrza szafki rozdzielczej w okresie niskich temperatur wykonac
przy uzyciu modutow grzewczych z elektronicznym regulatorem temperatury — nastawy
regulatora dostepne dla obstugi.

Zewnetrzna antena GSM dla sterownika telemetrycznego powinna zapewnic¢ uzyskanie
poziomu sygnatu radiowego w miejscu zainstalowania na poziomie minimum 50%
maksymalnej wartosci sygnatu mierzonej przez sterownik telemetryczny.

Gmina Elblag wyposazy sterownik telemetryczny w karty SIM operatora sieci telefonii
komoérkowej GSM (transmisja do 5GB danych). Zestawienie tgcza realizuje
Wykonawca.

Algorytm pracy Obiektu oraz sygnalizacji stanéw awaryjnych uzgodni¢c z
Zleceniodawca.

Wykonawca w dniu odbioru obiektu przekaze Zleceniodawcy kopig programow
zrodiowych w wersji edytowalnej do wszystkich programowalnych urzadzen oraz poda
hasta i kody zabezpieczajgce,

Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania zmian w nastawach parametréw
sterujgcych i algorytmie pracy sterownika obiektowego po rozruchu przepompowni.
Przed przystapieniem do realizacji przedtozy¢ do akceptacji przez Zleceniodawce
dokumentacje wykonawczg zawierajaca m.in. schematy elektryczne oraz AKPIA
obiektu.

System dozoru antywtamaniowego.

3.

3.2,

3.3

3.4.

3:4.

W obiekcie wykonac instalacje dozoru antywtamaniowego, ktdrg nalezy obja¢ drzwiczki
szafki/szafek rozdzielczych i wtazu/wlazéw do komor technologicznych — realizowacé
przy uzyciu hermetycznych wylgcznikow krancowych lub czujnikéw zblizeniowych
indukcyjnych.

Rozwigzanie techniczne dotyczace miejscowe] aktywacji i dezaktywacji systemu
dozoru uzgodni¢ z Zleceniodawcy.

Sygnaty alarmowe z systemu dozorowego nalezy wprowadzi¢é do sterownika
obiektowego i transmitowa¢ do stacji operatorskiej w ZOS przy ul. Mazurskiej.
Przewidzie¢ mozliwos¢ zdalnej, ze stacji operatorskiej, aktywacji i dezaktywaciji
instalacji dozoru oraz kasowania alarmu.

Scenariusze pracy systemu oraz jego obstugi uzgodni¢ z Zleceniodawcg na etapie
wykonawstwa.

Wizualizacja i telemetria.

4.1

4.2

4.3

4.4

Stacja operatorska z oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA znajduje sig w Z0S
przy ul. Mazurskiej. Obiekt Wykonawca wiaczy do istniejgcego systemu monitoringu w
technologii GPRS.

Wykonawca samodzielnie dostosuje program wizualizacyjny SCADA stagji
operatorskiej do komunikacji z obiektem. Wykonawca okresli szczegotowo obszary
pamieci sterownika, z ktorych bedzie moégt korzystac program wizualizacyjny, poda
numeracje, typy zmiennych, rozmiary oraz zakresy zmiennych. Wykonawca pogrupuje
zmienne w sekcje o tym samym typie ( np.: BIN, INT, DINT, REAL) oraz w kazdej sekgji
zostawi po 20 zmiennych zapasu.

Stany awaryjne obiektu, zmiany standw binarnych oraz zdarzenia zdefiniowane przez
Zleceniodawce powinny by¢ przesytane do stacji operatorskiej w czasie rzeczywistym,
z chwilg ich wystgpienia. Wybrane dane pomiarowe bgdg transmitowane cyklicznie z
interwatem definiowanym z poziomu wizualizacji.

Urzadzenia i oprogramowanie uzgodni¢ z Zleceniodawca.
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712

713

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

72,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow PSA

Adres (Nr dziatki): Bielnik Drugi
gm. Elblag , dziatka numer 466

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 125 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Elblag Radomska [9400]

Linia 15 kV GPZ RADOMSKA-OLESNO [13000]
Stacja SN/nn BIELNIK Il S/M [4779]

Obwaod nn Obwod 4779/100 [4779/100]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] z [26700528]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

w ztaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalaci
przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Od najblizszego dostepnego zigcza kablowego wybudowac przylacze kablowe o przekroju dostosowanym do potrzeb. Przy
granicy dziatki zainstalowa¢ zigcze kablowo-pomiarowe i wprowadzi¢ do niego projektowane przylacze.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przyiaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru energii od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wykonanie tych czynno$ci musi zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczane]".




9.2,

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Energa

operator

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejs

ce zainstalowania:

2Ztacze kablowo-pomiarowe przy granicy dziatki;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru; bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

b)
¢)
d)

€)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

Dla poszczegélinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:
licznik 3-fazowy

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

a)
Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napigcie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ Elblag Radomska
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne



1.

12.

124.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17

18.

Energa

operator

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt budowlany sieci elektroenergetycznej zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i wytycznymi do projektowania oraz uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji Elblag.
Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budow!{ane.
lefo

qurowski Adam Grzegofz/Xefmazyn
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 55 667 76 15

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Elblagu
ul. Pitsudskiego 19, 82-300 Elblag






Energa

operator

Numer P/23/006633 Miejscowos$é Elblag Data 10-02-2023

7.

7.1.1.

7.1.2.

7.3

714,

7.1.5.

7.1.8.

T.1.1.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow PSB

Adres (Nr dzialki): Bielnik Drugi
gm. Elblag , dziatka numer 468

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Elblag Radomska [9400]
Linia 15 kV GPZ RADOMSKA-OLESNO [13000]
Stacja SN/nn BIELNIK Il S/M [4779]

Obwod nn Obwod 4779/200 [4779/200]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] z [26700755]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

30060511183;
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Od najblizszego dostgpnego zlgcza kablowego nn wybudowat przytacze kablowe do dzialki, o przekroju dostosowanym do
potrzeb jednak nie mniejszym niz 70mm2 . Przy granicy dziafki zainstalowaé zestaw ztaczowo-pomiarowy i wprowadzi¢ do
niego projektowane przylacze.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru energii od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonanie tych czynnosci musi zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o




9.2

8.3,
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Energa

operator

gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy bierne;:

tap Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w czeéci pomiarowej zlacza
kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Licznik 3 faz
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ Elblag Radomska
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:



11;

12.
12:1:

12:2,

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

L Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci | Napiecie znam. [kV], Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] l

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowiany sieci elektroenergetycznej zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i wytycznymi do projektowania oraz uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji Elblag.
Dotyczy wspdipracy ruchowe:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sie z mozliwosécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
ZapewniC jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylagczanym a ENERGA - OPERATOR Sﬁ\f
-po Jawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Ninigjsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. - / 0
A Rejony

J ,
/ .
Weiss Krzysztof [

\
|

O{rzym uja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucii w Elblagu
ul. Pitsudskiego 19, 82-300 Elblag

‘ ~ OPRACOWAL 1' ZATWIERDZIL
tel. 55 6677612 |






&) Energa

operator

PI22/045111 Elblag 01-09-2023

Numer Miejscowoséé Data

AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Nazwa: przepompownia $ciekow PSA

Adres (Nr dzialki).Bielnik Drugi, gm. Elblag , dziatka numer 466

Niniejszy dokument jest aktualizacja warunkéw przytaczenia nr P/23/045111 z dnia 20-07-2022 roku:
7.1.3. Urzadzenia nn:
Od najblizszego dostepnego ziacza kablowego wybudowac linie kablowg (siec) o przekroju dostosowanym do

potrzeb. Przy granicy dzialki zainstalowat ziacze kablowo-pomiarowe i wprowadzié do niego projektowana linig
(siec).

Pozostate zapisy w warunkach przytaczenia P/23/045111 z dnia 20-07-2022 roku pozostajq bez zmian.

. Adam Dabrowski

Y
h ‘T"‘ OPRACOWAL ZATWIERDZIL
| tel. 55667 76 15 ﬂ@

Otrzymujg :

\1 1. Whnioskodawca
2. 67/68 MMPR
3. 67MZI



Energa

operator
Numer P/22/045245 Miejscowo$é Elblag Data 20-07-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:

7.1

7.1.1.

7.1.2.

7.13.

714,

715,

7.1.6.

T

1.2

Nazwa: oczyszczalnia $ciekow 0S

Adres (Nr dziatki): Bielnik Drugi
gm. Elblag , dziatka numer 413

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 18 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Elblag Radomska [9400]

Linia 15 kV GPZ RADOMSKA-OLESNO [13000]

Stacja SN/nn BIELNIK Il /M [4779]

Obwod nn Obwéd 4779/100 [4779/100]

Obiekt Obwéd [nN] Obwod 4779/100 [4779/100]

Najblizszy dostepny stup linii nn

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalaji
przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

Od najblizszego dostgpnego stupa linii napowietrznej nn wybudowac przytacze kablowe o przekroju dostosowanym do
potrzeb. Przy granicy dziatki zainstalowa¢ ztacze kablowo-pomiarowe i wprowadzié do niego projektowane przylacze.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacie lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru energii od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonanie tych czynnosci musi zosta¢ potwierdzone w "Os$wiadczeniu o
gotowosci instalacii przytaczane]".




Energa

opera tor
8. Wymagany stopien skompensowania mocy bieme;j:
tge QF: 0.4
tgpQlvV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

91. Miejsce zainstalowania:
zlacze kablowo-pomiarowe przy granicy dziatki;
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

9.3.  Sposéb pomiaru: bezposredni
94.  Rodzaj mierzone] energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
licznik 3-fazowy

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Elblag Radomska
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:



1.

12.

12.1.

12,2

12.3.

12.4.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlany sieci elektroenergetycznej zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i wytycznymi do projektowania oraz uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji Elblag.
Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kiekownik .
Dziatu Zarzadzanig Eksploatacjq
DQbrOWSki — Grzegcrd Karmazyn

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 55 667 76 15 /)!@

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Elblagu
ul. Pitsudskiego 19, 82-300 Elblag
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Urzad Gminy Elblag
z siedziba
ul. Browarna 85
%m 82-300 Elblag
210.W462.204.2022 /Lf/(,f éé
Uzgodnienie nr 158/B/22
Dotyczy : planu zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w m. Bielnik II gm. Elblagg

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.12.2022 r. uzgadniamy trase¢ projektowanej kanalizacji
sanitarnej w m. Bielnik II z nastepujgcymi uwagami:
Rysunek nr 2:
- Odcinek projektowanej kanalizacji sanitarnej od studni Sa20+Sa21 nalezy odsuna¢ od istniejgcych
drzew, zachowujac normatywng odleglosc.
- Do projektowanej kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni Say;+San; nalezy zapewnié
shuzbom eksploatacyjnym EPWiK Sp. z 0.0. swobodny dostgp i dojazd cigzkim sprzgtem.
Powyzsze uwagi nalezy uwzgledni¢ w opracowanym projekcie technicznym, ktéry nalezy

uzgodni¢ w EPWiK — Dziat Techniczny.

PREZES ZARZADU

mgr Mareg Misztal
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0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
/Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm./ w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko /Dz.U. z 2021r.,
poz. 247 ze zm./ oraz §3 ust. 1 pkt 81 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko /tj. Dz.U. z 2019r. poz.
1839 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 marca 2021r. Gminy Elblag z/s ul. Browarna 85,
82-300 Elblag,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko przedsiewziecia:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniag $ciekéw i wylotem

w miejscowosci Bielnik Drugi gm. Elblag"

oraz okreslam warunki/wymagania korzystania ze $rodowiska fazie realizacji

i eksploatacji oraz konieczno$é podjecia nastepujacych dziatan:

- prace maszyn i urzgdzen wykorzystywanych w trakcie robot budowlanych nalezy prowadzié
wytgcznie w porze dziennej (w godz. 6.00-20.00);

- prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy rozpoczg¢ przed okresem legowym ptakéw
tj. w okresie od 31 sierpnia do konca lutego;

- zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w fazie realizacji i eksploatacji, w tym
minimalizowac och ilos¢, sktadowac je selektywnie w wydzielonych, oznakowanych i przystosowanych
do tego miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostawaniem sie substancii
szkodliwych do srodowiska oraz zapewni¢ ich sprawny odbior przez uprawnione podmioty lub
ponowne wykorzystanie;

- zaplecze i baze sprzgtowo-materialowg zlokalizowaé na terenie uszczelnionym w oddaleniu
od Kanatu A pld. FS, urzadzen wodnych oraz wyposazy¢ w niezbedna ilos¢ pojemnikéw, konteneréw,
koszy do gromadzenia odpadow i zapewnic ich sukcesywny wywoz;

- wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych
(np. paliw, smarow) i syntetycznych (np. olejéw);

- Scieki socjalno-bytowe z terenu realizacji przedsiewziecia gromadzi¢ w przenosnych kabinach
sanitarnych i zapewnic ich sukcesywny wywoéz do oczyszczalni;

- w celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy na biezaco usuwaé
je z wykorzystaniem sorbentow, a w przypadku zanieczyszczenia gruntu w stopniu przekraczajgcym
standardy jakosci gleby lub ziemi, nalezy przekaza¢ do unieszkodliwienia:

- monitorowac ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzetu czy pojazdéw;

- zabezpieczy¢ wykopy i wody powierzchniowe przed mozliwym przedostaniem sie do nich
zanieczyszczen wyptukiwanych z materiatéw stosowanych do budowy;

- drzewa znajdujgce si¢ w obrebie placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;
nalezy owingc je matami stomianymi i oszalowa¢ deskami o grubosci min. 2cm $ciagnietymi drutem
stalowym co 60cm; wysokos¢ ostoniecia: do pierwszych konaréw; roboty w obrebie korony drzew
i korzeni prowadzi€¢ recznie; w razie czasowego odstoniecia, korzenie ostoni¢é matami stomianymi;
w okresie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i na kazde wezwanie inspektora nadzoru
podlewaé drzewa wodg w ilosci ok. 20dm®/dzien na jedno drzewo, przez caly okres trwania robét;
w wyniku rob6t poziom gruntu przy drzewach nie moze podnie$¢ sie powyzej 20cm:



- W miejscach bytowania ptazéw (np. na terenach podmokiych, zbiornikach i ciekach wodnych) prace
budowlane nalezy prowadzi¢, tak aby nie doprowadzi¢ do powstania zastoisk wodnych; nalezy
zastosowac tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemozliwiajgce ptazom przedostawanie sie na plac
budowy - ogrodzic teren siatkg czesciowo zagtebiong w ziemi, o wysokosci ok. 40cm i wielkoéci oczek
nie wiekszej niz 0,5cmx0,5¢cm;

- w okresie migracji ptazéw (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 wrzesnia) wykopy
na terenie budowy kontrolowa¢ pod nadzorem herpetologicznym, nie rzadziej niz co 3 dni;
w przypadku stwierdzenia w nich obecnosci zwierzat nalezy umozliwi¢ im opuszczenie putapki lub
odtowi¢ i przenies¢ poza strefe prowadzonych prac.

- prace zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej pod kanatem melioracyjnym powinny by¢
wykonane w okresie niskich stanéw wody;

- nalezy prowadzi¢ staty nadzoér nad poprawnoscig i skutecznoscig dziatania kanalizacji sanitarne;j,
przepompowni sciekow, oczyszczalni Sciekéw oraz ich stanem technicznym.

Uzasadnienie

W dniu 3 marca 2021r. do Wéjta Gminy Elblgg wptynat wniosek ztozony przez Zastepce Woijta
Gminy Elblag reprezentujgcego Gmine Elblag z/s ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia: "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z oczyszczalnig sciekow i wylotem w miejscowosci Bielnik Drugi gm. Elblgg". Do wniosku
dotgczono karte informacyjng przedsiewziecia oraz zatgczniki wynikajgce z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

W oparciu o przedtozong dokumentacje ustalono, ze planowane przedsiewziecie ma na celu
uregulowanie gospodarki sciekowe] w uregulowanie gospodarki $ciekowej w miejscowosci Bielnik
Drugi. Inwestycja swym zakresem obejmowac bedzie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie
grawitacyjno-ttocznym, budowe mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekdw oraz wylotu sciekow
oczyszczonych do odbiornika, ktérym bedzie kanat melioracyjny oznaczony jako kanat A polderu FF.

Z uwagi na przecinajgcy miejscowos¢ kanat melioracyjny, obszar objety inwestycjg podzielony
zostanie na zlewnie. Pierwsza zlewnia obejmowac bedzie cze$¢ miejscowosci Bielnik Drugi lezacg
na zachdd od kanatu melioracyjnego, z ktérej Scieki projektowanymi kolektorami grawitacyjnymi
sptywac bedg do projektowanej przepompowni $ciekéw PSA projektowanej na dziatce nr 466 obreb
Janowo. Scieki z tej zlewni kolektorem tlocznym kanalizacji sanitarnej transportowane bedg
do oczyszczalni sciekow projektowanej na dziatce nr 413 obreb Janowo. Druga zlewnia obejmowacé
bedzie cze$¢ miejscowosci Bielnik Drugi lezgcg na wschdd od kanatu melioracyjnego oznaczonego,
z ktore] scieki projektowanymi Kkolektorami grawitacyjnymi splywaé bedg do projektowane;
przepompowni $ciekéw PSB zlokalizowanej na dziatce nr 468 obreb Janowo. Scieki z tej zlewni
kolektorem ttocznym przechodzgcym pod kanatem melioracyjnym transportowane bedg
do oczyszczalni sciekdw projektowanej na dziatce nr 413 obreb Janowo. Planuje sie takze wykonanie
odgatezien sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakonczonych korkami do granic poszczegodinych,
przewidzianych do podtgczenia dziatek. Na dziatce nr 413 obreb Janowo projektuje sie oczyszczalnie
sciekdw w technologii tarczowych obrotowych zt6z biologicznych o przepustowosci do 225 RLM
i przeptywie Qqs=18,8 m’/d. Scieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni Sciekow zostang
odprowadzone poprzez projektowany wylot sciekéw oczyszczonych do kanatu melioracyjnego (kanat
A polderu FF).

Planowane przedsiewziecie jest w wiekszosci inwestycjg liniowag, zajecie powierzchni dziatek
wystapi tylko w okresie realizacji. Dla odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych w wykopach
otwartych, przewiduje sie w trakcie realizacji inwestycji zajecie pasa terenu o szerokosci 1,5-2,0m.
Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia dziatek zostanie przywrécona do stanu pierwotnego. Zmiana
sposobu zagospodarowania terenu wystapi w miejscu lokalizacji projektowanych przepompowni
$ciekéw oraz oczyszczalni sciekow. W miejscu lokalizacji przepompowni planuje sie¢ wygrodzenie
terenu o powierzchni ok. om?, wykonanie ogrodzen z brama wjazdowsa, a teren w obrebie ogrodzenia




wykonany bedzie z kostki betonowej. Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana bedzie na dziaice nr 413
obreb Janowo. Obecnie na dzialce tej znajduje sie budynek nieczynnej juz kottowni. Czes¢ dziatki przy
budynku jest utwardzona, pozostata cze$¢ dziatki nie jest zagospodarowana. Oczyszczalnia sciekow
jest obiektem o powierzchni zabudowy ok 2,7x10,0m. Posadowiona bedzie w gruncie
na niezagospodarowanej czesci dziatki. Teren wokdt oczyszczalni zostanie ogrodzony w celu
zabezpieczenia przed dostepem o0sdb nieuprawnionych, ateren przy oczyszczalni zostanie
utwardzony w celu umozliwienia dojazdu stuzbom eksploatacyjnym. Trasa projektowane] sieci
kanalizacyjnej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, wiec nie przewiduje sig¢ wycinki.

tacznie przedsiewziecie obejmowac bedzie:

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — planowana dtugos¢ ok. 1500m;

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej — planowana dtugos¢ ok. 500m;

-~ budowe odgatezien sieci zakonczonych korkiem do poszczegolnych dziatek — ok. 30 szt ;
— budowe dwoch przepompowni Sciekow;

— budowe mechaniczno — biologicznej oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci do 225 RLM;
- budowe wylotu $ciekéw oczyszczonych do odbiornika.

Realizacja inwestycji wymaga uzycia mechanicznego sprzetu budowlanego oraz transportowego
dostarczajgcego materialy budowlane, co wigza¢ sie bedzie z nastepujgcymi ucigzliwosciami dla
srodowiska: podwyzszonym poziomem hatasu pochodzacym od sprzetu budowlanego
i transportowego, zwiekszong emisjg zanieczyszczen spowodowang pracg urzgdzen i maszyn
0 napedzie spalinowym, wzrostem zapylenia podczas prowadzenia robot ziemnych, powstawaniem
nadmiernego urobku ziemi. Ucigzliwosci bedg miaty charakter krotkotrwaty i przemijajacy,
a w przypadku awarii sprzetu incydentalny. W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod
gruntowych przewiduje sie mozliwos¢ tymczasowego odwadniania wykopow budowlanych. Wody
z odwadniania odprowadzane beda do pobliskich rowéw melioracyjnych po uzyskaniu niezbednych
zgod. W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie powstanie urobku z wykopow, ktory
zostanie zagospodarowany, a jego nadmiar przekazany uprawnionym podmiotom.

Przedsiewziecie powyzsze zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko
ftj. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm./, nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze
by¢é wymagane. Postepowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji prowadzono w trybie art. 49 Kpa.
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisty - region wodny Dolnej Wisty, w zlewni
jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych pn. Nogat kod PLRW200005299 oraz Kanat
Jagiellonski kod PLRW200005269. Planowane zamierzenie inwestycyjne przyczyni sie do poprawy
stanu w/w JCWP poprzez uporzgdkowanie gospodarki sciekowej w miejscowosci Bielnik Drugi.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (i jednoczesnie zakres raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko) dla planowanego przedsiewziecia stwierdza w drodze postanowienia
organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiegnieciu opinii
organow okreslonych w art. 64 ust. 1 w/w ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie (w opinii znak WSTE.4220.46.2021.JS
z dnia 26.03.2021r.), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu (w opinii znak
ZNS.4451.1.7.2021.RG.1 z dnia 24.03.2021r.) jak i Dyrektor PGW WP Zarzad Zlewni w Elblggu
(w opinii znak GD.ZZS.2.435.46.2021.PK z dnia 22.03.2021r.) wyrazili opinie o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Planowane przedsigwziecie
zlokalizowane jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm./, w sgsiedztwie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Rzeki Nogat. Przedsigwziecie jest inwestycjg celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 3
ustawy o gospodarce nieruchomosciami /Dz. U. z 2020r. poz. 65/.

W mysl art. 84 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, po uzyskaniu
wymaganych opinii wydawana jest decyzja, w ktorej stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.




Planowane przedsiewziecie:
- nie jest zlokalizowane na: obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich Iub lesnych, obszarach objetych ochrong,
w tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod srodlgdowych,
obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone, obszarach o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gestosci
zaludnienia, obszarach przylegajgcych do jezior, terenach uzdrowiskowych;
- nie pogorszy stanu jednolitej czesci wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie spowoduje
nieosiggniecia celow Srodowiskowych zawartych w "Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty",
- ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny i nie spowodujg
istotnych zmian w $rodowisku;
- Z uwagi na zakres oddziatywan oraz zagospodarowanie terenéw sasiednich nie wystapi mozliwo$é
kumulowania sie oddziatywan;
- nie jest zwigzane z wykorzystaniem zasobéw naturalnych.

W zwigzku z powyzszym oraz po uzyskaniu wymaganych opinii, Wéjt Gminy Elblag orzekt jak
w sentencji. Ponadto, zgodnie z art. 84 ust. 1a w/w ustawy okreslit warunki korzystania ze $rodowiska
konieczne do realizacji na etapie realizacji i eksploatacji wynikajgce z opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni PGW WP w Elblaggu. Stosownie
do zasady czynnego udziatu strony w postepowaniu wyrazonej w art. 10 Kpa, Wojt Gminy Elblag
umozliwit stronom przed wydaniem decyzji, wypowiedzenie sie co do zebranych dowodow
| materiatow. W wyznaczonym terminie nie wptynety zadne uwagi ani wnioski. Wobec powyzszego
organ | instancji postanowit orzec jak w sentenciji.

Pouczenie

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktére;
mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Elblagu za posrednictwem Wojta Gminy Elblag w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
- ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna oraz podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoséci zaskarzenia jej do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego.

Zatgcznik:
Charakterystyka przedsiewziecia &

Otrzymujg:
1. Gmina Elblag
2. strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa
3. ala
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie
2. Dyrektor Zarzgdu Zlewni PGW WP w Elblagu
3. Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu
4. Starosta Elblgski




WOJT GMINY B LBLAG
ul. Browarna 85 Zatgcznik do decyzji Wojta Gminy Elblag
52-300 ELBLAG znak 0S.6220.4.2021
z dnia 27 kwietnia 2021r.

0S.6220.4.2021

Charakterystyka przedsiewzigcia

Planowane przedsiewziecie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig sciekow
i wylotem w miejscowosci Bielnik Drugi gm. Elblgg" ma na celu uregulowanie gospodarki sciekowej
w uregulowanie gospodarki sciekowej w miejscowosci Bielnik Drugi.

Inwestycja swym zakresem obejmowacé bedzie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie
grawitacyjno-ttocznym, budowe mechaniczno — biologicznej oczyszczalni sciekdw oraz wylotu sciekow
oczyszczonych do odbiornika, ktérym bedzie kanat melioracyjny oznaczony jako kanat A polderu FF.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana w wiekszosci w wykopach otwartych oraz metodg bezwykopowag
dla przej$¢ pod drogg powiatowg oraz pod kanatem melioracyjnym.

Przewiduje sie wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych, o gfebokosci dostosowane;
do projektowanych rzednych. W miejscach trudnodostepnych, o gestej istniejgcej infrastrukturze
podziemnej wykopy prowadzone beda recznie. Przy giebszych wykopach stosowane bedg szalunki.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjno-ttocznej projektuje sie z wykorzystaniem nastepujgcych technologii
I rozwigzan:
— rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne z rur PCV w zakresie $rednic @160-315mm tgczone
na kielich uszczelniony uszczelkg gumowa,
— szczelne studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych betonowych i z tworzyw
sztucznych,
— rurociggi kanalizacji ttocznej z rur PE zgrzewane doczotowo lub tgczone za pomocg ksztattek
elektrooporowych z rur PE w zakresie $rednic @90-160mm,
— przepompownie $ciekéw w szczelnych zbiornikach polimerobetonowych.

Projektuje sie mechaniczno — biologiczng oczyszczalnie $ciekdéw dziatajgcg w technologii
tarczowych obrotowych z6z biologicznych o przepustowosci do 225 RLM (18,8 m3/d). Oczyszczalnia
sciekow, skiada sie z odseparowanych od siebie stref oczyszczania (osadnik wstepny, trzy strefy
biologiczne z obrotowymi ztozami tarczowymi, osadnik wtérny) znajdujgcych sie w jednym
monolitycznym zbiorniku GRP, wyposazonym w zintegrowany system regulacji przeptywu
| dawkowania $ciekow oraz recyrkulacji osadu.




ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PASLEKU
14 - 400 Pasi¢k ul. Dworcowa 6 @ tel. 55-248-24-41 & faks 55-248-55-15
NIP-578-25-51-632 REGON 170818349 e-mail: zdppaslek@zdppaslek.pl

DM.403.1.29.2022.W0

—

iy 7 ATHY [ AR i
LI /7 AV ¥p1ivi &
| L4 LE . S

&N

Pastek, dnia 19.04.2022r.

s
NG

B

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(Dz.U.2021.0.1376 t.j.), uchwaty Zarzadu Powiatu w Elblagu nr 22/2020 z dnia 10 marca 2020r. w
sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Pasteku do zatatwiania spraw
wynikajacych z zadan zarzadcy drég powiatowych oraz art. 104 Kpa po rozpatrzeniu wniosku dotyczacego
lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1103N w dziatce drogowej
nr 454 obreb Janowo, gm. Elblag zlozonego przez Zastepce Wojta Gminy Elblag Pana Romana
Pawtowskiego, ul. Browarna 85, 82-300 Elblag,

1.

zezwala sie

Gminie Elblag, ul. Browarna 85, 82-300 Elblgg, na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1103N (Kepki) gr. woj. - Bielnik Drugi - Kazimierzewo - Wikrowo - Jegtownik -
Gronowo Elblaskie — Zwierzno - Stare Dolno - Wysoka - dr. woj. nr 527, w dziatce drogowej nr
454 obreb Janowo, gm. Elblag, infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi200mm PVC uktadanej w wykopie otwartym z
odtworzeniem nawierzchni, dtugos¢ w pasie drogowym L=529,5m;

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi225mm PP wykonanej bezwykopowo metodg przewiertu
poziomego sterowanego krotkimi modutami rurowymi, dtugo$¢ w pasie drogowym L=24,0m;

kanatdw przytaczeniowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fil60mm PVC uktadanych w
wykopie otwartym z odtworzeniem nawierzchni, dlugos¢ w pasie drogowym L=38,0m;

kanatéw przytaczeniowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fil80mm PP wykonanych
bezwykopowg metodg przewiertu poziomego sterowanego krétkimi modutami rurowymi, ditugos¢ w
pasie drogowym L=11,0;

studni kanalizacji sanitarnej z kregdéw betonowych fi1200mm — 18 sztuk

w zakresie przejscia podziemnego wzdtuz drogi poza jezdnig oraz w poprzek drogi powiatowej
1103N, zgodnie z zatwierdzong lokalizacja na mapie do celow projektowych w skali 1:500,
stanowigcej zatgcznik do wniosku.

2. Zezwolenie wydaje sie na okres 2 lat tj. od 19.04.2022r. do 18.04.2024r.

3. Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

Przejscie podziemne wykona¢ metoda wykopu otwartego i bezwykopowga (przewiert, przecisk) bez
naruszania jezdni drogi (zgodnie z projektem),
naruszong nawierzchni¢ jezdni lub pobocza odtworzy¢ wg technologii wykonania w uzgodnieniu z

ZDP w Pasteku (wymieniajqc uszkodzone elementy na nowe), wyregulowac¢ pobocze oraz obsiac
trawa,

wykonywane prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie moga zmniejszyc¢ statecznosci
i no$nosci podtoza, naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi,

po zakonczeniu robét pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

w przypadku kolizji projektowanej sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
nalezy wykonac inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j.).

nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie, w przypadku ewentualnych zapadnieé
istniejgcej konstrukcji drogi w miejscu robdt, w ciggu 2 lat od zakonczenia robot uszkodzone
elementy korpusu drogowego zostang odtworzone na koszt inwestora,

nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,
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9) za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1103N zostang
naliczone optaty zgodnie z uchwatg nr XV/111/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 29 listopada 2019
roku w sprawie ustalenia wysokos$ci stawek oplat za zajecie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warminsko-
Mazurskiego z dnia 07 stycznia 2020r. poz. 12) drogi powiatowej, ktorego zarzadcg jest Zarzad Powiatu
w Elblagu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabrania sie lokalizacji obiektow
budowlanych, umieszczania urzgadzen, przedmiotdéw i materiatdw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Od wyzej wymienionej zasady ustawodawca przewidziat
wyjatki. Stosownie do art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje sie
do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018r. poz. 1954, 2245, 2354 tj.)
oraz urzadzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptynow, pary, gazu, energii elektrycznej
oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacjg, a takze do innych czynnosci zwigzanych z eksploatacjg tej
infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to pozwalajg. 0

Natomiast stosownie do art. 39 ust. 3 zgodnie, z ktérym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nastapi¢ wytacznie
za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej — zezwolenie
nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c.
Jednakze wiasciwy zarzadca drogi moze odmowi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1la, wytacznie, jezeli ich umieszczenie
spowodowatoby zagrozenie bezpieczefistwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych
z przepisdOw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drég;

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 1a
ustawy uzasadniajace wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1103N sieci kanalizacji sanitarnej. Nie zachodzi natomiast sytuacja, o ktérej mowa w ust. 3 (pkt 1),
bowiem w ocenie organu umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen nie powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenia wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych lub miatoby
doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub
remontu drogi. Lokalizacja urzadzen nie powinna wptywac¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego przy zachowaniu przez strone wnioskujgcg w/w warunkow zezwolenia.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor zobowigzany jest do:
- uzyskania dokumentéw uprawniajacych do zrealizowania procesu inwestycyjnego na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 tj.)
- wystgpienia do zarzadcy drogi, tj. ZDP w Pasteku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
dotyczgcego umieszczenia w nim przytacza wodociggowego i ustalenia za powyzsze stosownych optat
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2018r. poz. 2068 tj.),

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Elblagu za
posérednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Pasteku, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Otrzymuja.

1) Gmina Elblag mor I
Ul. Browarna 85 o { .
82-300 Elblag Zaizgdu Drog Powiatowvch w/Pasteku

2. ZDP-DM - a/a

Pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych
lub urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego zwolnione od optaty skarbowej na podstawie
cz. IIT ust. 44 pkt. 2 ppkt. 9 zatgcznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r.

o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Sporzgdzit Wiestaw Ochocki



|
Odcinek SB,6-SB,7 wykona¢ bezwykopowg %mﬁoam 1

T T - |
- A17q7B.0 |
— ! |
I ] _ |
I | 425 | |
1 N - R |
. 3 / |
T ! |
e .
] < |
RIVa N i N

Lol ]
> ~ —
._ = \ 01 m _ _//_
I | o /
_E S _~
__ \ \W |
| /~ _

y |

; ]

|,
ity ettt

modutami rurQwywi=

-
-
-
-

przewiertu poziomego sterowanege-rd
I 02

1
05

—

—wma | B

3

L b =g %-Eh LD LI LT I

e

s AL U U

m_d
0712 [}
PVC 200, L=37,0m: i=0,5% R |
| e — 707 ——
T I T T IO g -
8 L [ froo
N T N N B O W { o L]
299
Br-RIVa

LEGENDA

Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektowane kanaty przytgczeniowe do kanatu gtéwnego

kanalizacji sanitarnej @160mm PVC

Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm
Projektowane korki kanalizacyjne @160mm PVC
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Tresé u:-zodnienia w zatgczonym pismie
Oswiadczam, e operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych A
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. 7\_>ﬂ> DO O m _IO<< v xorh m —A|_|O<<<O _I_
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia. ARKUSZ 4z 4
|dentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.2033.2021 Skala ma 1500 g . = = .
; i Ko i Obiekt: BIELNIK DRUGI il Sie¢ kanalizacji sanitamej wraz z
Ordan stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat Starosta Elblgski dz. nr 454. 46212 ID: GN.6640.1.2033.2021 . = - o e oo
zgloszenie prac geodezyjnych i ’ - ONOORL 1AV, biologiczno mechaniczng oczyszczalnig $ciekéw |
Wykonawca prac geodezyjnych 6 QPQ.% _«_vﬂj ) Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie _ Powiat:  elblgski Gmina:  Elblag m. Bielnik Dru n_“ gm. Elbl ag w
stugi Geodezyjne Michal Krezymon . o
ul. Zacisze 414D, 82-300 Elblag Jedn. ewid:  280401_2, Elblag _ Obreb ewid. _ 260401_2.0009, JANOWO dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420, 454,
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdl nr 1 oN=NMNmzhm :_Mmﬁ“c ﬂmﬂgwwwﬂdw% Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji: —_————— A.QN\M. AQW. §. #Qm_ hg. A.Qm. A.QO_ 471 - OU—.@U Janowo
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 22.12.2021 . - prosioranych piasiih: Niniejszg mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych: -
Imie | nazwisko oraz nr uprawnien GEODETA - wysokosdi: PL-EVRF2007-NH EGIB. GESUT, BDOT500, opracowal dn. 2021-12-17 geodsta Michat Krezymon. Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
zawodowych kierownika prac geodezyjnych inz. Michat Krezymon Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imie i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych . : ¢
upr.r 23202 . Kierownika prac geodezyjnych: s Projekt zagospodarowania terenu Proj. Bud. |
Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym _U_.O._m_ﬁ —$>T> Yy ) Arkusz nr 1 Skala 1:500|
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis Cw*:@_ OQOQQNS:m O E O DETA s ﬁ
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis Michat Krezymon inz. Michat Krezvmon . mgr InZ. |zabela Sadowska \ V.2021r.
wlasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ :_. NmomwNm.AEp 82-300 Elblag - icha MwWoW 0 _U—.O._Q_Aﬁm:ﬂ WAM/0158/PWOS/17 g
22 pomove odpoiediego oprogramowaria upr. nr 23202 e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905 upr. nr upr. nr. A f\/uhr m..N<m 1




Poswiadcza si¢ za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow

projektowych, przyjetej do Pafistwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r
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Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow

Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
’ dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420, 454,
462/2, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
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Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowane kanaty przytaczeniowe do kanatu gtéwnego
kanalizacji sanitarnej @160mm PVC

S x O Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm
Projektowane korki kanalizacyjne @160mm PVC
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oswiadczam, e operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku kidrych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Oznaczenie ukfadu wspotrzednych
- prostokatnych plaskich: 2000/7
- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

6007750

Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem aktualizacji:

ARKUSZ1z4 Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.
R |dentyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.2033.2021
Obiekt: w_m_lz_—A _Umcm_ Sela napy 1o oamw;ﬂ 7b Mmoam ,:M. EMQ ofr; 53% Starosta Elblgski
. . uzoy Zy|ne|, ZY |
dz. nr 454, 462/2 ID:  GN.6640.1.2033.2021 Zgloszenie prac geodezyjnych
Wojewodztwo: warmifisko-mazurskie 7 Powiat:  elblgski Gmina:  Elblag Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA
Jedn. ewid:  280401_2, Elblag Obrebewid 280401 2.0009, JANOWO Uslugi Geodezyjne Michat Krezymon

ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag

Niniejszg mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych:
EGiB, GESUT. BDOT500, opracowat dn. 2021-12-17 geodeta Michat Krezymon.

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

Projekt MAPA

Ustugi Geodezyjne

Michat Krezymon

ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag
e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905

Imie i nazwisko oraz numer uprawnieft zawodowych

kierownika prac geodezyjnych:

GEODETA

inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét nr 1
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 22.12.2021 .
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien GEODETA

zawodowych kierownika prac geodezyjnych

inz. Michat Krezymon

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis

wiasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokonaé
za pomocg odpowiedniego oprogramowania.

upr. nr 23202
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Odcinek SA,5-SA,19 wykona¢ bezwykopowg metodg
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Elblag, dnia 20.06.2022r.
DR-ML.6853.35.2022.DZ

DECYZJA Nr 35/UZG/LKSi0S/2022

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust.3 i ust. 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1376) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 202lr., poz. 735), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2022r. (data wpltywu 07.06.2022r.) Pana Artura
Wasniewskiego — Kierownika Referatu Infrastruktury Urzedu Gminy Elblag z siedzibg przy
ulicy Browarnej 85, 82-300 Elblag, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje
infrastruktury technicznej, niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekOw
w pasach drogowych drég dojazdowych, gminnych, na dziatkach drogowych nr 290,462/2,
463, 465, 466, 469 — obreb Janowo w m. BIELNIK DRUGI, gmina Elblag,

zezwala sie:

Whnioskodawcy na lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej tj. projektowane;
sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompownig sciekow w odcinkach paséw drogowych
drég dojazdowych, gminnych, zlokalizowanych na dzialkach nr 290, 462/2, 463, 465, 466,
469 — obreb Janowo w miejscowosci Bielnik Drugi, zgodnie z opracowywanym projektem
technicznym na w/w zadanie instalacyjne, na nastepujacych warunkach:

1) przebieg / lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia
sciekow w pasach drogowych odcinkow drég, dojazdowych, gminnych na osiedlu zabudowy
mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, potozonych na dz. nr 290, 462/2, 463, 465, 466, 469 —
obreb Janowo w miejscowosci Bielnik Drugi, gmina Elblag, winna by¢ zgodna z lokalizacjg
przedstawiong na mapach do celow projektowych w skali 1:500, stanowiacych zalaczniki
graficzne nr 1,2,3 do niniejszej decyz;ji;

2) koszt budowy, konserwacji, utrzymania i eksploatacji wybudowanej w/w sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow, bedzie ponosit inwestor/rzy lub wladciciel/e

urzadzen;

3) naruszone elementy odcinkéw paséw drogowych drog, dojazdowych, gminnych, nalezy
odtworzy¢ 1 przywréci¢ do stanu pierwotnego, natychmiast po zakornczeniu prac budowlano -
montazowych;

4) w przypadku wystgpienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzja obiektu/urzadzenia
z prowadzonymi przez Zarzadc¢ drogi robotami, wiasciciel/e obiektu/urzadzenia,
zobowigzany/i jest/sg do jego przebudowy na koszt wlasny i w terminie wyznaczonym przez
Zarzadce drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Zezwolenie Zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji, stanowi zgode na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane
i nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Niniejsze zezwolenie wydaje si¢ na okres dwaéch lat tj.: od dnia 20 czerwca 2022r. do
dnia 19 czerwca 2024r.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735) odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zgdanie Strony.

Decyzja niniejsza nie podlega optacie skarbowej — tabela czes¢ 111, poz. 44 pkt 2, p-pkt 9
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.1282 z p6zn.
Zm).

Pouczenie

Przed rozpoczgciem robot budowlanych, zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 ustawy
o drogach publicznych, inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budoweg lub zgloszenia budowy, albo wykonywania robdt
budowlanych;

2) zlozenia do Urzedu Gminy Elblag w terminie, co najmniej jednego miesigca przed
planowang realizacja rob6t w odcinkach pasow drogowych wewngtrznych drog
dojazdowych, wniosku o wydanie decyzji na zajecie danego odcinka pasa drogowego na czas
trwania rob6t budowlanych (na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach
publicznych). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ust. 3, ust. 4, ust.8, ust. 9, ust. 11 cyt.

ustawy, zostanie naliczona oplata za zajecie odcinka pasa drogowego na czas trwania
robdt budowlanych.

Wyzej wymieniony wniosek, nalezy ztozy¢ rownoczesnie z wnioskiem o wydanie decyzji
na umieszczenie w odcinku pasa drogowego urzadzen infrastruktury techniczne;,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (na
podstawie art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 2 cyt. ustawy).

W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ust.3, ust. 5, ust.8, ust.9, ust. 10 1 ust. 11 cyt.
ustawy, zostanie naliczona oplata roczna za umieszczenie w_pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

Stawki w/w oplat naliczone begda, zgodnie z Uchwalg Nr XXI/159/2020 Rady Gminy
Elblag z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajgcie 1,0 m?
pasa drogowego drég gminnych na cele niezwigzane z budowa, przebudowsg, remontem,
utrzymaniem 1 ochrong drég (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego
z dnia 24 lipca 2020r., poz. 3255) oraz zgodnie z Uchwalg Nr XXXIX/295/2022 Rady
Gminy Elblag z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie zmiany uchwaly dotyczacej ustalenia
wysokosci stawek oplat za zajecie 1,0 m? pasa drogowego droég gminnych na cele
niezwigzane z budowg, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drog (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2022r., poz. 895).

Od niniejsze] decyzji, Stronie stuzy odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Elblagu, za posrednictwem Wojta Gminy Elblag w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, Strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
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Z, dniem dorf;czema organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu su;

prawa do wniesienia odwolania, przez ostatnig ze Stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Odwolanie nie podlega optacie skarbowe;.

Zalaczniki graficznenr 1.2 1 3:

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 z projektem zagospodarowania terenu z lokalizacja sieci
kanalizacji sanitarnej na dz. nr 290, 462/2, 463, 465, 466, 469 — obreb Janowo w miejscowosci Bielnik Drugi

1PawlowsKi

Sla LA~ 1=FA
A WOJTA

Otrzymuja:
1. Pan Artur Wasniewski
Kierownik Referatu Infrastruktury Urzedu Gminy Elblag w/m,
2. DR-ML -a/a
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Jestem $wiadomy odpowiedzialnodei kamej za ztozenie falszywego oéwiadezenia.

) Skala mapy 1:500 Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych (N.6640.1.2033.2021
Wit Bdle krr\ils}lf 4952R/2U &l ID: GN.8640.1.2033.2021 | O'Een slu2by geodezyne), iy otzymet | - Starosta Eligakl
5 ! ) ' o - zgloszenie prac geodezyjnych
Wojew6dziwo: warmirisko-mazurskie I Powiat:  elblaski Gmina:  Elblgg Wykonewea prac geodezyjnych Projekt MAPA
Jedn. ewid:  280401_2, Elblgg | Obrebewid:  280401_2.0008, JANOWO ki S e '3‘2""33‘,,";?;&;“
Oznaczenie ukdadu wspirzednych Oznaczenis granic obszary, Kidry byt przedmiotem akluallzagf, = = === Nr orez data sporzadzenia dokumentu Protokst nr 1
-P'W:!?LM= m Ninlejsza mape, na podstawle pomian bezposrednlego oraz danych z baz danych: zawierajacego wynik pozytywnej weryfikaci | zdn. 22.12.2021 .
i 0. opracowstdn. geodeip Miche Imiq | nazwisko oraz nr uprawien GEODETA
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imig i nazwisko oraz numer uprawniefi zawodowych | zawodowych kierownika prac geodezyjnych in. Michet Krezymon
. kierownika prac geodezyjnych: ;
Pro;_ekt MAPA Dokument zostat werzytelnlony kwallfkowanym
l:ﬁsgﬁlafeodezwf;le GEODETA podisem elokronicznym. Klfikowany podps
Krezymol soe wae elokironiczny ma taki sam skutek jak podpis
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag inz. Michat Krezymon m:y,y Wetyl:lksql mwmm inZ.
e-mail: geo@projekimape.pl el, 792427905 upr. nr 23202 A i gy upr. nr 23202
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Poswiadcza sle za zgodno$é z oryginatem mapy do celéw
projektowych, przyjetej do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
GN.6640.1.2033.2021 z dnla 22.12.2021r
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LEGENDA

Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektowana ttoczna sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm
Projektowane studnie rewizyjne @ 425mm

Projektowane przepompownie sciekéw

Projektowana studnia rozprezna @ 1200mm

Projektowane komory pomiarowe

Projektowany wylot $ciekéw oczyszczonych do kanatu

Projektowana oczyszczalnia $ciekéw
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WOJT GMINY ELBLAG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLAG Przejscie k.s. ttocz. pod kanatem melioracyjnym wykonaé
bezwykopowg metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego
ZALACZNIK GRAFICZNY WEUZ8 ochrofnej @200x11,9mm PEHD; L=76,5m. Rure
DO DECYZJI*, POSTANGWEMMeHoWs 490x5,4mm PEHD montowac na ptozach

technologii ziozalebreiowego

WOJTA GMINY ELBLAGdystansowych
NR B5UZGIKS 108/2022.......

Doplyw ze zlewni PSB

Odcinek SA,27-SA,28 wykona¢ bezwykopowg metodg

+ przewiertu poziomego sterowanego krétkimi

modutami rurowymi PP225x12,8.

tACZY ARKUSZ 2

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
""""""""""" die JEIE biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow
Adtes: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
’ dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420, 454,
462/2, 463, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblgg; ul. Browarna 85; 82-300 Elblgg
| Projekt zagospodarowania terenu P.B.
Rysunek: | Arusz nr3 Skala 1:500
: | mgrinz. |zabela Sadowska V.2022r.
Projektant: | = wam/0158/PWOS/7 Sy Rys. 2
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LEGENDA
Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektowana ttoczna sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm

Projektowane komory pomiarowe

Sy
S X © Projektowane studnie rewizyjne @ 425mm
PSx O Projektowane przepompownie $ciekéw

Projektowana studnia SNE@WQMV&HN@@E% ELBLAG

ul. Browarna 85
00-000 ELBLAG

RiVa
.
| o1 ZALACZNIK GRAFICZNY NR.S3.......
: \ 0 DO DECYZJT*, POSTANOWEEN A
__ WOJTA OZ:HZ% ELBLAG
i NR B V2l kisia8/2022......
| " 2 DNIA ' 29, O6, NQ.NN\.... —
Odcinek SB,6-SB,7 wykona¢ bezwykopowg %mﬁoam : / A -
przewiertu poziomego m§o<< u-. Dt RhTE o~ | L e T P e S an T . e A Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
modutami |EB - PP2X RS gy 02 PR Q.Q.Q‘QQ. ch_\m. t: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekéw
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Gdarnisk, 22 lutego 2022r.

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Gdansku

Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.RPP.4272.164.2021.52

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA Nr ZW-134/176/2021
Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz.
2233) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2021 poz. 735)
po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Elblag (data wptywu 22.12.2021 r.) w sprawie zwolnienia z zakazu okreslonego w art.176
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne na wykonanie robét i czynnosci w ramach inwestycji pn.: ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig Sciekow i wylotem w miejscowosci Bielnik Drugi, gmina Elblgg”
zlokalizowanej na dziatkach nr 454, 453 obr. 0009 Janowo

orzekam

udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazu okreslonego w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne na
wykonanie robot i czynnosci polegajgcych na budowie:
e 4 studnikanalizacyjnych @ 1200 mm z kregéw betonowych,
e kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PCV o dtugosci 89,5 m,
e kanalizacji sanitarnej @ 160 mm PCV o dtugosci 19 m
w ramach inwestycji pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig Sciekéw i wylotem
w miejscowosci Bielnik Drugi, gmina Elblagg” zlokalizowanej na dziatkach nr 454, 453 obr. 0009 Janowo,
z zachowaniem nastepujacych zasad realizacji:
1. Planowang inwestycje nalezy wykonac zgodnie z zakresem przedstawionym w dotgczonej do
wniosku dokumentacji techniczne;.
Roboty ziemne zwigzane z inwestycjg nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
3. Prace budowlane wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza techniczng i obowigzujgcymi
przepisami.
4. Po wykonaniu planowanych robét nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe i doprowadzic teren
realizowanej inwestycji do stanu pierwotnego.
5. Zabrania si¢ sktadowania na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Nogat materiatow,
maszyn, czy sprzetu budowlanego.
6. Ponadto ustala sie:



6.1.1.Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ wobec wszelkich organdéw administracji i oséb trzecich
za ujemne skutki zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robét.

6.1.2.Inwestor ponosi wytaczne ryzyko i odpowiedzialno$¢ z tytutu lokalizacji inwestycji
w odlegtosci 50 m od stopy watu przeciwpowodziowego z powodéw niemozliwych do
przewidzenia na etapie wydania decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 22.12.2021 r. do tutejszego organu wptynat wniosek Gminy Elblag o udzielenie zwolnienia
z zakazu okreslonego w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne na wykonanie robét i czynnosci
w ramach inwestycji pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig $ciekéw i wylotem
w miejscowosci Bielnik Drugi, gmina Elblag” zlokalizowanej na dziatkach nr 454, 453 obr. 0009 Janowo.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy prawego
watu przeciwpowodziowego rzeki Nogat po stronie odpowietrzne;j.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne zakazuje sie wykonywania robét i czynnosci,
ktére moga wplyna¢ na szczelnos¢ lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych tj. wykonywania
obiektéw budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowéw w odlegtoici mniejszej niz 50 m
od stopy watu przeciwpowodziowego. Dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie moze, zgodnie z art. 176 ust. 4 ww. ustawy, w drodze decyzji
zwolni¢ od ww. zakazow jezeli nie wptynie to na szczelnos¢ lub stabilnos$¢ watu przeciwpowodziowego.

Strong postgpowania w przedmiotowej sprawie s3: Skarb Panstwa PGW Wody Polskie,
petnomocnik — Dyrektor PGW Wody Polskie RZGW w Gdansku (wtasciciel watu przeciwpowodziowego)
oraz Gmina Elblag (inwestor). Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi, o ktérych
mowa w art. 16 pkt. 32 ustawy Prawo wodne.

W trakcie postepowania ustalono, co nastepuje.

W ramach inwestycji pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia $ciekéw i wylotem
w miejscowosci Bielnik Drugi, gmina Elblag” planowane sg roboty i czynnosci polegajace na budowie:

* 4 studnikanalizacyjnych @ 1200 mm z kregéw betonowych,
e kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PCV o dtugosci 89,5 m,
e kanalizacji sanitarnej @ 160 mm PCV o dtugosci 19 m.

Kanalizacja sanitarna ukfadana bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej w wykopach
otwartych waskoprzestrzennych o gtebokosci ok. 1,6 m. Przejscie przytacza pod droga powiatowa
wykonane zostanie metoda bezwykopowa. Maksymalne zblizenie projektowane]j kanalizacji do stopy
watu wynosi 15,0 m.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji organ uwzglednit pozytywna opinie Zarzadu Zlewni w Elblagu
— administratora watu z dnia 28.01.2022 r. znak: GD.ZPU.2.4272.4.2022.AC, w ktérej mowa o braku
uwag co do planowanej inwestycji. W opinii poinformowano réwniez o braku koniecznosci dotaczenia do
wniosku badar hydrogeologicznych oraz opinii wptywu inwestycji na szczelno$é¢ i stabilnoéé watu
przeciwpowodziowego. W opinii znajduje sie réwniez informacja, iz prawy wat rzeki Nogat stanowi
budowle Ill klasy o stanie technicznym dobrym.

Po przeprowadzeniu postepowania stwierdzono, ze wykonanie prac w odlegtoéci mniejszej niz
50 m od stopy watu objetych przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, zgodnie z zatgczona do
wniosku dokumentacjg, zzachowaniem warunkéw ich wykonania nie wptynie na szczelno$é lub
stabilnos¢ watu przeciwpowodziowego rzeki Nogat.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
tel.: +48 58 326 18 88 | fax: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.p! 2



Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Woéd Polskich za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej osSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

2. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 6 lat od dnia, w ktérym stata sie ostateczna, nie
uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgtoszenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania robot.

Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Henryk
Nierebinski

Date / Data:
2022-02-22 10:31

Niniejsza decyzja zwolniona jest z optaty skarbowej zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibq w Warszawie
00-848, ul. Zelazna 59a;

2) inspektor ochrony danych w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie: e-mail: iod@wody.gov.p!

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu wydania decyzji na podstawie art.176 ust. 4 ustawy Prawo wodne

4) Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane przez okres 10 lat

5) posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie
bez wptywu na zgodnosc z prawem przetwarzania (jezeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody), ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnieciem;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy ogélnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016'r.

Otrzymuia:

1.  Gmina Elblag (epuap)

2. Skarb Panistwa PGW Wody Polskie, petnomocnik — Dyrektor PGW Wody Polskie RZGW w Gdarisku
Do wiadomosci:

1. PGW WP Zarzad Zlewni w Elblggu

2.  RPPaa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
tel.: +48 58 326 18 88 | fax: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl 3



Dyrektor “asT\Etblgg adniob5.03: 282 Ar00 N .

Zarzadu Zlewni w Elblagu WODY POLSKIE
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ZARZAD ZLEWNI w ELBLAGU
Wody Polskie Decyzja niniejsza stala sie ostateczns
GRRronihar il z dniem (k'-o({,miﬂt
DECYZJIA clblag, dnia (R LLALQIAN.....

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, 6, 9,.art..390,.art..396,...397..
pkt 2, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 2, 7, 8, art. 403, art. 403, art. 407, art. 408, arfo%‘g PAFEOHHA st 1pkt
3, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), oraz art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Elblag ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, z dnia 24.01.2022r. (data wptywu 27.01.2022r.), w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu na dziatce
ewidencyjnej nr 471, obreb 0009 Janowo, gmina Elblag, powiat elblgski, na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig, przejscie rurociggiem kanalizacyjnym pod dnem doptywu z polderu Fiszewka ,S” -
dziatka ew. nr 471 obreb 0009 Janowo, gmina Elblag, ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu
oczyszczonych sciekéw komunalnych do doptywu z polderu Fiszewka ,S” - dziatka ew. nr 471 obreb 0009
Janowo w zwigzku z inwestycjg ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig $ciekdw i wylotem w
miejscowosci Bielnik Drugi, Gmina Elblgg”

orzekam

I. Udzielam Gminie Elblag pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu DN200 na dziatce ewidencyjnej nr 471, obreb 0009
Janowo, gmina Elblag, powiat elblgski, na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, na
wspdtrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7: X: 6007919,67
Y: 7390865,43; rzedna dna wlotu - 0,9 m n.p.m., rzedna terenu 0,1 m n.p.m., rzedna dna
odbiornika — doptywu z polderu Fiszewka ,S” w miejscu wylotu -4,20 m n.p.m.

2. przejscie pod dnem doptywu z polderu Fiszewka ,S” rurociggiem kanalizacji sanitarnej
ttocznej @90x5,4 PE na gtebokosci minimum 1,5 m pod - dziatka ew. nr 471 obreb 0009 Janowo
Przejécie kanalizacji sanitarnej ttocznej @90x5,4 PE bezwykopowa metodg przewiertu sterowanego
horyzontalnego, o wspdtrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7: X:
6007900,56 Y: 7390881,41 (Srodkowy punkt przejécia) i rzednych: dno koryta doptywu z polderu
Fiszewka ,5" — 4,2 m n.p.m., gtebokos$¢ utozenia — 5,8 m n.p.m..

3. odprowadzenie oczyszczonych sciekow komunalnych z planowanej oczyszczalni Sciekdw w
Bielniku Drugim, projektowanym wylotem do doptywu z polderu Fiszewka ,S” - dziatka ew. nr 471
obreb 0009 Janowo.

3.1.  Iloé¢ odprowadzanych $ciekdw: Q maxs = 0,0009 m3/s, Q& = 18,8 m3/d, Q dop. rok = 9 606,8

m?3 /rok.
3.2 Obcigzenie oczyszczalni tadunkiem BZTs wyrazone réwnowazng liczbg mieszkafncow: 220 RLM.
3.3. Stezenie zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach z oczyszczalni Sciekdw dla RLM ponizej
2000, nie przekroczg nastepujgcych wartosci:
e zawiesina ogdina 50 mg/I,
* pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 40 mg O/,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Elblagu, Aleja Tysigclecia 11, 82-300 Elblag
tel.: +48 55 232 57 25; | e-mail: zz-elblag@wody.gov.pl
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IT.

34,

3.5.

3.6.

3:7.

3.8.

e chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 150 mg O2/I
Zobowigzuje sie uzytkownik oczyszczalni do rejestrowania ilosci odprowadzanych Sciekdw
i notowania ilosci w rejestrze 1 x 30 dni.
Pomiar ilosci odprowadzanych $ciekéw odbywac sie bedzie za pomocg przeptywomierza
elektromagnetycznego znajdujacego sie w studzience SP na odptywie $ciekdw oczyszczonych
z oczyszczalni.
Zobowigzuje sie uzytkownika oczyszczalni do wykonywania analiz Sciekdw w regularnych
odstepach czasu w ciggu roku, stale w tym samym miejscu w nastepujgcy sposob: pobranie 4
probek a jezeli zostanie wykazane, ze Scieki spetniajg wymagane warunki w nastepnych latach
pobierane beda 2 prdébki. W przypadku gdy jedna probka z dwdch pobranych nie speni
wymaganych warunkdw, w nastepnym roku pobierane beda ponownie 4 probki.
Jako miejsce poboru préb sciekdw oczyszczonych ustala sie wylot DN200 do doptywu z polderu
Fiszewka ,S” (dziatka ewidencyjna nr 471, obreb 0009 Janowo), na wspotrzednych
w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7: X: 6007919,67 Y: 7390865,43.
W przypadku rozruchu lub awarii urzagdzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego
najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen podwyzsza sie maksymalnie do
50% w stosunku do wartosci okreslonych w pkt 3.3., przez czas nie dtuzszy niz 48 godzin
(w przypadku drobnej awarii) lub 7 dni (w przypadku pozostatych awarii). O powyzszych
sytuacjach nalezy kazdorazowo powiadomi¢ wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska oraz
tut. Organ.

Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania oczyszczonych $ciekéw komunalnych do
doptywu z polderu Fiszewka ,S” zostaje udzielone na okres 10 lat od dnia w ktdrym decyzja
niniejsza stanie sie ostateczna, tj. do dnia 15.03.2032r.

Nie ustala sie terminu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego w postaci wylotu, pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie wygasa, jezeli zaktad nie
rozpoczat wykonania urzadzen w terminie trzech lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawe
stato sie ostateczne.

Nie ustala sie terminu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na przejscie rurociggiem
kanalizacji sanitarnej ttocznej pod dnem doptywu z polderu Fiszewka ,S”, pozwolenie
wodnoprawne w tym zakresie wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonania urzadzen w terminie
szesciu lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawe stato sie ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza praw wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

Zobowiazuje strone do:

Prowadzenia prac zwigzane z wykonaniem urzadzenia wodnego nalezy prowadzi¢ przy niskim
stanie wod.

Podczas wykonywania robot niedopuszczalne jest zanieczyszczanie lub sktadowanie materiatow
-w korycie doptywu z polderu Fiszewka ,,S;

Przejscie wykonywane metoda bezwykopowa powinno by¢ zrealizowane bez naruszenia dna i skarp
cieku;

Za wszelkie szkody, wynikte w zwiazku z realizacjg inwestycji, w stosunku do zarzadcy kanatu lub
0s0b trzecich odpowiada Inwestor;

Roboty nie mogg by¢ przyczyng ograniczenia swobodnego przeptywu wéd oraz zmniejszenia
przekroju poprzecznego odbiornika;

Po zakonczeniu robdt, teren w obrebie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu
pierwotnego;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Elblagu, Aleja Tysigclecia 11, 82-300 Elblag
tel.: +48 55 232 57 25; | e-mail: zz-elblag@wody.gov.pl
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7. Przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej, w miejscu kolizji z ciekiem, trwale oznaczy¢ po obu
jego stronach stupkami znacznikowymi z tabliczkami informacyjnymi okreslajgcymi: rodzaj kolizji
infrastruktury, wtasciciela infrastruktury i gtebokosci posadowienia wzgledem oczyszczonego dna;

8. Utrzymanie stupkdw znacznikowych nalezy do Inwestora;

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt nalezy powiadomi¢ Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Nadzor Wodny w Elblagu z tygodniowym wyprzedzeniem;

10. Zaleca sie dokonanie odbioru koncowego, wykonanego przejscia, przy udziale przedstawiciela
Nadzoru Wodnego w Elblagu;

11. Najpdzniej w dniu odbioru robdt, Inwestor przekaze przedstawicielowi Nadzoru Wodnego w Elblggu
inwentaryzacje geodezyjng przejscia pod dnem kanatu;

12. System kanalizacji oraz urzadzenia podczyszczajgce Scieki nalezy eksploatowac zgodnie
z przeznaczeniem i utrzymywac je w dobrym stanie technicyzm;

13. Wylot $ciekdw nalezy utrzymywac w petnej sprawnosci i droznosci;

14. Odbiornik - doptyw z polderu Fiszewka ,S” nalezy utrzymywac w stanie umozliwiajgcym swobodny
odptyw odprowadzanych Sciekdw, poprzez okaszanie skarp na odcinku obejmujgcym zasieg
oddziatywania przedsiewziecia okreslony w operacie wodnoprawnym.tj. 50m.

Uzasadnienie

Gmina Elblag z siedzibg przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elblag wystapita do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Elblagu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu na dziatce ewidencyjnej nr 471, obreb 0009
Janowo, gmina Elblag, powiat elblgski, na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, przejscie
rurociggiem kanalizacyjnym pod dnem doptywu z polderu Fiszewka ,S” - dziatka ew. nr 471 obreb 0009
Janowo, gmina Elblag, ustuge wodnga polegajaca na odprowadzeniu oczyszczonych Sciekdw komunalnych
do doptywu z polderu Fiszewka ,S” - dziatka ew. nr 471 obreb 0009 Janowo w zwigzku z inwestycjg ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig $ciekéw i wylotem w miejscowosci Bielnik Drugi, Gmina Elblagg”
Do whniosku dotaczono:
- operat wodnoprawny opracowany w styczniu 2022r. przez Panig Izabele Sadowska, reprezentujaca
Biuro Projektéw ,,PROSANIT” Izabela Sadowska, 82-300 Elblag, ul. Browarna 100/5;
- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych;
- ptyte CD z wersja elektroniczng operatu;
- potwierdzenie uiszczenia optaty za wydanie trzech pozwolen wodnoprawnych wysokosci 713,61 zt
z dnia 21.01.2022r.;
- wypis z rejestru gruntéw dla nieruchomosci zlokalizowanych w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia
z dnia 11.01.2022r.;
- decyzje Wojta Gminy Elblag 05.6220.4.2021 o érodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
27.04.2021r. (decyzja stata sie ostateczna z dniem 28.05.2021r.);
- decyzje nr 12 Wajta Gminy Elblag o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak GP.6733.12.2021 z
dnia 25.11.2021r.
W oparciu o przedtozone dokumenty ustalono:
- Celem zamierzonego korzystania z wdd jest odprowadzenie projektowanym wylotem Sciekdw
oczyszczonych z planowanej oczyszczalni sciekéw w m. Bielnik Drugi do doptyw z polderu Fiszewka ,S".
- W miejscowosci Bielnik Drugi brak jest obecnie oczyszczalni $ciekéw. Scieki bytowe gromadzone sg
dotychczas w zbiorczych lub indywidualnych zbiornikach bezodptywowych i wywozone sg przez wozy
asenizacyjne do oczyszczalni sciekéw w Elblagu. Obecnie opracowywany jest projekt budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bielnik Drugi wraz z budowg oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci 220 RLM
i wylotem Sciekdw oczyszczonych. W zwigzku z tym, ze kanalizowany teren potozony jest po dwdch
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stronach doptywu z polderu Fiszewka ,S”, dziatka ew. nr 471 obreb 0009 Janowo, gmina Elblag ,
konieczne jest przejscie przewodem kanalizacyjnym pod jego dnem.

Projektowane przedsiewziecie obejmuje budowe mechaniczno — biologicznej oczyszczalni Sciekdw
w technologii tarczowych obrotowych ztdz biologicznych o przepustowosci do 225 RLM. Oczyszczalnie
Sciekow zaplanowano na dziatce nr 413 obreb Janowo, na ktorej obecnie znajdujg sie budynek po
nieczynnej gminnej kottowni. Pozostata czes$¢ dziatki 413 nie jest zagospodarowana. Zrzut $ciekéw
oczyszczonych odbywac sie bedzie projektowanym wylotem DN @200 mm o rzednej -0,90 do kanatu
melioracyjnego, oznaczonego jako doptyw z polderu Fiszewka ,S” zlokalizowanego na dziatce 471.
Przejécie kanalizagji sanitarnej ttocznej @90x5,4 PE wykonane zostanie bezwykopowag metoda
przewiertu sterowanego horyzontalnego w rurze ochronnej @200x5,4 PE na gtebokosci minimum 1,5m
pod dnem cieku.

Aktualna liczby mieszkancow korzystajgcych z istniejgcej kanalizacji to ok. 100 osdb.

Przewidziano rozbudowe systemu kanalizacji sanitarnej i zwiekszenie liczby oséb o 120, w zwigzku z
powyzszym wielkos¢ catej oczyszczalni wyniesie RLM = 220.

Odbiornikiem oczyszczonych sciekdw jest doptyw z polderu Fiszewka ,S”. Wymiary odbiornika
w miejscu zrzutu Sciekow: gtebokosé: H= 4,30 m, szeroko$¢ w linii wody: L1=14,5 m, szeroko$¢
w koronie: L2=24,5m.

Przyjeto mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie $ciekdw w technologii tarczowych obrotowych zt6z
biologicznych, gdzie Scieki s doprowadzane do osadnika wstepnego. Cigzkie czastki state, rowniez
niebiodegradowalne, osadzajg sie i tacza, tworzac osad, ktdry powinien by¢ okresowo usuwany. Ciecz
zawierajaca jeszcze faze stalg dostaje sie do komory dawkowania Scieku. Przeptyw cieczy jest
kontrolowany przez system czerpakéw zamontowany na wale, a wstepnie ustalona ilos¢ cze$ciowo
oczyszczonych Sciekow jest przekazywana do strefy zt6z tarczowych. Doprowadzane Scieki,
przekraczajgce pojemnos¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu
w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna. Tarcze znajdujace sie w tej strefie
wykonane sg z polipropylenu i sg czesciowo zanurzone w Scieku. Ruch powodowany jest przez silnik
z przekfadnig. Predko$¢ mozna regulowac w zaleznoéci od lokalnych warunkdw w zakresie miedzy 1,5
a 5,5 obrotdw na minute. Obrdt tarcz umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej sie biomasy, sktadajacej
sie z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajgcych do tarcz. Dzieki zastosowaniu tarcz powstaje
wysokowydajna strefa oczyszczania. Aby zagwarantowad najwyzsza skuteczno$¢ przy rdéznych
doptywach strefa tarcz sktada sie z trzech elementéw. Prawie catkowicie oczyszczone Scieki sg
przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtdrnego. Przy petnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz
wtorny nalezy oczyszczac co ok. 90 dni. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen
opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywowa.

W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego - miedzy osadnikiem wtérmnym i
wstepnym. Rozwigzanie zwieksza skuteczno$¢ oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza.
Przewidywany okres rozruchu oczyszczalni, kiedy osigga¢ bedzie ona petng sprawnos¢, moze wynies¢
maksymalnie miesigc. W tym okresie oczyszczone Scieki mogg przekracza¢ dopuszczalne wskazniki
-zanieczyszczen.

taczny stopien redukcji zanieczyszczen na projektowanych urzadzeniach wynosi: w zakresie BZT5 —
96 %, w zakresie ChZT — 91 %, w zakresie zawiesiny ogdinej — 96 %.

Osady usuwane beda za pomocg wozu asenizacyjnego i wywozone do miejskiej oczyszczalni $ciekow
zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej w Elblagu, dysponujacej linia osadowg do przerdbki osadow.
Czestotliwo$¢ wywozu osadu zostanie ustalona na podstawie objetosci wozu asenizacyjnego jakim
dysponowac bedzie obstuga oczyszczalni.

Inwestycja bedzie realizowana na obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym Dolnej Wisty, na
jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW200005269 Kanat Jagielloriski oraz jednolitej czesci wod
podziemnych PLGW200016. Wedtug Planu gospodarowania wodami obszaru dorzecza Wisty:
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e PLRW200005269 — status: sztuczna czes¢ wod; aktualny stan/potencjat: dobry; ocena ryzyka
nieosiggniecia celdw Srodowiskowych: niezagrozona; cel $rodowiskowy: dobry potencjat
ekologiczny; dobry stan chemiczny; odstepstwo: brak.

e PLGW200016 — stan ilosciowy: dobry; stan chemiczny: dobry; ocena ryzyka nieosiggniecia
celéw $rodowiskowych: zagrozona; cel $rodowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan
ilosciowy.

Zawiadomieniem z dnia 09.02.2022 r. strony zostaty powiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie, z jednoczesnym powiadomieniem, ze postepowanie administracyjne dobiega konca
i zgodnie z art. 10 Kpa przed wydaniem decyzji strony moga zapoznac sie z dokumentacjg postepowania oraz
wypowiedzie¢ sie co do zebranych dowoddw i materiatéw.

Informacja o wszczeciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostata podana do publicznej
wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Elblagu i na stronie internetowej BIP
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na tablicy ogtoszen i BIP Urzedu Gminy w Elblagu.

W wyznaczonym 7-dniowym terminie, zadna ze stron nie skorzystata z mozliwosci zapoznania sie z aktami
sprawy, wypowiedzenia sie co do ich tresci oraz ztozenia wnioskéw w sprawie.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze
zm.) zgoda wodnoprawna udzielana jest przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem wiasciwym w sprawach pozwolen jest dyrektor Zarzadu Zlewni Wod
Polskich. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach Zarzadu Zlewni w Elblagu, co oznacza, ze w tym
przypadku organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Elblagu.

Zgodnie art. 389 pkt 6 oraz art. 16 pkt 65 lit. f, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z
2021 r., poz. 2233), urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania
z tych zasobdw, w tym wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania $ciekdw do wdd, do ziemi
lub do urzadzen wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzadzen
wodnych, sg urzadzeniami wodnymi i na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2021 poz. 624) jezeli ustawa
nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptynace oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggdw, przewoddw w rurociggach
ostonowych lub przepustow.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 i art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, wprowadzanie $ciekow do wad lub do ziemi
jest ustuga wodng i wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas okreslony, nie dtuzszy
niz 30 lat, liczony od dnia, w ktédrym decyzja stata sie ostateczna. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
dotyczacym odprowadzenia $ciekéw udziela sie na okres 10 lat, tj. do dnia 15.03.2032.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu wygasa, jezeli zaktad nie
rozpoczat wykonywania urzadzenia wodnego w terminie trzech lat, od dnia w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stato sie ostateczne.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przejscia rurociggiem kanalizacyjnym
pod dnem doptywu z polderu Fiszewka ,S” wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczat wykonania urzadzen w
terminie szesciu lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawe stato sie ostateczne.
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Pouczenie

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

w Gdansku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127 a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w
trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania p restatnla ze stron postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Nyégzogm@kmﬁ odnoprawne nie zastepuje pozwolenia na budowe, ani tez nie zwalnia z obowigzkdw wynikajgcych
z inny Q}ZeﬁISOW‘ ~ O
Zg&imez al ,;398-.ust 5 ‘ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) strona

SoKOSG 13561 zt za wydanie trzech pozwolen wodnoprawnych.

f =]
DYREKTOR

AL Plotr\Modzelewski

?é ﬁ Gmina Elblag
. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
3. a/a
Do wiadomosci:
1. Nadzér Wodny w Elblagu
2. Dziat ZPU

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postepowania administracyjnego danych osobowych jest Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A.

2) Inspektorem Ochrony Danych mozna sie skontaktowac pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl

3) Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa w celu
zatatwienia niniejszej sprawy.

4) Dane beda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznosciach przewidzianych w ww.
rozporzadzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

5) Zebrane dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

6) Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb ktérej zebrano dane
osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt okreslonym przepisami prawa.
Zebrane dane osobowe moga by¢ jednak przechowywane diuzej, poniewaz materialy bedace we wiadaniu podmiotow
wykonujgcych zadania z zakresu administracji publicznej moga by¢ usuniete tylko na podstawie zgody Archiwum
Panstwowego.

7) Osoba, ktérej dane dotyczg ma prawo zadania dostepu do tresci swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach
przewidzianych prawem ma réwniez prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
Sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, ktérej dane dotycza, przystuguje prawo whniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9) Dane osobowe zostaty pobrane z wniosku jw.

10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa i jest niezbedne do
zatatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.

11) Zebrane dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie beda podlegaty profilowaniu.
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@ PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb,28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zmianami)

Data rozpoczecia narady koordynacyjnej: 25 stycznia 2023r.
Data zakonczenia narady koordynacyjnej: 31 stycznia 2023r.

Miejsce narady koordynacyjnej: siedziba Starostwa Powiatowego w Elblagu, ul. Saperéw 14A, pok.214
Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady koordynacyjnej: sytuowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC/90PE
z oczyszczalnig Sciekéw i wylotem

Potozenie obiektu: gmina Elblag, obr¢b Janowo, msc. Bielnik Drugi,
dziatka 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454, 462/2, 463, 465, 466, 468, 469, 471

Whnioskodawca: Biuro Projektow ,,PROSANIT” Izabela Sadowska, ul. Browarna 100/5, 82-300 Elblag
Whniosek nr z dnia : 20.01.2023
Numer kancelaryjny sprawy: GN.6630.1.17.2023; Data wptywu: 20.01.2023

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Zofia Puzyrewska - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomosci

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Imig i nazwisko

L.p. Instytucja upsestiliaunaidy Podpis
1 | Zarzad Drég Powiatowych w Pasteku Grzegorz Daszkiewicz uzgodniono drogq e-mail
2 | ENERGA OERATOR SA Oddziat w Olsztynie Piotr Atlas uzgodniono drogq e-mail
3 | NETIA S.A. Krzysztof Osiecki uzgodniono drogq e-mail
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. ; ; ; .
4 Rejon Ustug  Oswietleniowych Miynary Marcin Stolycia uzgodniono drogq e-mail
5 ORANGE Polska SA  Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn,
6 Elblaskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Krystyna Kolendo uzgodniono drogq e-mail
7 | Gmina Elblag Dariusz Zigba

Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnie
8 | wojewddztwa warminsko-mazurskiego (Osrodek Eksploatacji Zbigniew Czarnota uzgodniono drogq e-mail
i Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowa OLMAN Olsztyn)

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji b g 5 . ; ;
2| Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Arkaiiuss Sremshi sagodniono drogy e-mait
Instytut Chemii Biologicznej PAN . .
10 Poznanskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Marek Kuberka g adniong drogey e-mit
11 EiGe pete U i OO S s Narusz Stawomir uzgodniono drogq e-mail

Oddziat w Olsztynie Gazownia w Elblagu

Mimo zawiadomienia nie stawili sie:

1. ORANGE Polska SA
2. Gmina Elblgg
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STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ:
1. Zarzad Drog Powiatowych w Pasteku
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)
2. ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
uzgodniono drogq e-mail z uwagq: , Istn. linie kablowe w miejscach skrzyZzowari ostoni¢ rurami ochronnymi typu
AROT. Prace w poblizu sieci naleiy prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Szezegdlowq lokalizacje linii

nalezy wykonaé na podstawie przekopéw kontrolnych. Zachowac normatywnq odleglosé proj. infrastruktury od istn. linii
kablowych 0,5m.”

3. NETIA SA.
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)
4. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Ustug Oswietleniowych Mtynary
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

5. ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Ustug Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn

6. Elblgskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji

uzgodniono drogg e-mail z uwagq: ,,Uzgodniono tras¢ z uzg. nr 158/B/22 7 dnia 19.12.23. z uwaggq: do proj .ks

»

na odcinku SA20-SA21 naley zapewnicé swobodny dojazd, dostep dla cigikiego sprzetu

7. Wéjt Gminy Elblag

8. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej-wojewodztwa warminsko-mazurskiego
(Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowa OLMAN Olsztyn)

uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

9. HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji — Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
u;z;godniono drogq e-mail (bez uwag)

10. Instytut Chemii Biologicznej PAN Poznanskie Centrum Superkomputerowo — Sieciowe
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

11. Polska Spéta Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Olsztynie Gazownia w Elblagu

uzgodniono drogq e-mail - bez uwag

Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej

Strona 2 z 2



Poswiadcza sie za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celow
projektowych, przyjetej do Pafistwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r
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Odcinek SA,18-K8 wykona¢ bezwykopowg metodg
przewiertu poziomego sterowanego krotkimi
modutami rurowymi PP180x10,9.

A O$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
§>ﬁ> D O O m _IO<< t mOr_ m —A|_|O<<<O _I_ w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
ARKUSZ 1z4 Jestem $wiadomy odpowiedzialnodci kamej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.
) m _ m_IZ _ X Um _ Skala mapy 1:500 Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.2033.2021 — - — - -
Obiekt: dz. nr 454 A@M\MCO ID: GN.6640.1.2033.2021 Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Elblaski ; — _lmomZ_U> Obiekt: m._mo _A.mjm__NmO: mmj_.ﬁmﬂjm._ wraz z L
. ' P OTORE. Ao zgloszenie prac geodezyjnych \®Gﬁﬁ E— biologiczno mechaniczng oczyszczalnig $ciekéw
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie _ Powiat:  elblgski Gmina:  Elblag Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA ( THO._Q_A.HOENDN @ﬂmS\mﬁNOSDN sie¢ —ANDN:NNO.: mm—.:._“mﬂjm.‘ m. Bielnik U_‘CQ_. am m_U_@O
- g Jedn.ewid.:  280401_2, Elblag _ Obrgb ewid.  280401_2.0009, JANOWO Ushug! Seadezype _M_No%oxmﬂﬁ% s>l By s W ——=———~ Projektowana ttoczna sie¢ kanalizacji sanitarnej Adres: dz. nr- 283 284 290. 322/3. 337. 413. 415. 420/2. 454
P4 - ’ A Ni GG 7 H . . . . - - ) ) H ’ ) ) k) Ll ’
26007750 OMMM”““”v%mh“mﬁﬂgmﬂ%o3 Mﬁ.ﬁ%a granic 8%;.;3 c.s v”gzMaH .ng__so“.__” : Mlaljll Nr orez dat %OEMN%J %xcam:% - nmusww ﬂm W - Val - W x © Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm 4622, 463, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
) o . iniejsza mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych: zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaci zdn. 22.12. r. Proiektowane studnie rewizvin 425mm -
wysokosci: PLEVRF2007-NH EGIB, GESUT, BDOT500, opracowal dn. 2021-12-17 geodeta Michal Krezymon. Imie  nazvisko oraz nr uprawie GEODETA x.e ojektowane studnie rewizyjne @ 425 Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imig i :mNs_m__% %&ﬂwx“c%“ MMMRM_VM”%%%O%E% zawodowych kierownika prac geodezyjnych inz. _,n%:w_ Mmm?o: — . R N _Uﬂo_.mx t zagospo darowania terenu _Uﬂo_.. Bud.
U_‘O_wxﬁ _<_>U> Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym 78Tl 2 , ysunex: Arkusz nr 1 Skala 1:500
Cm*cm_ Geodezyjne GEODETA podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis o M —
Z_o_._m* Krezymon inz. Michat Krezymon elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis - W Viyazia > ' . . mgr Inz. |zabela Sadowska » 8 V.2022r.
c_,. Nmo_mNm,#R_u« 82-300 m_c_m@ ’ N@NOW\ wiasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokonaé g - ! _U_‘O‘_Q—A._..ND.H. WAM/0158/PWOS/17 UQ/b\
e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905 upr. nr za pomoca odpowiedniego oprogramowania. upr. nr 23202 upr. nr. _Nv\m 1
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przewiertu poziomego sterowanego krotkimi
modutami rurowymi PP225x12,8.

zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw

projektowych, przyjetej do Pahstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r

mgrinz. Izabela Sadowskq
uprawnienia budow ,

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oéwiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

6007750

ARKUSZ 2z4 Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
: Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.2033.2021
Obickt: W_m_lz__A U_NCO_ Skala mapy 1:500 . y - 9 ; .u. _%@ : yi <* E .
. ) rgan sfuzby geodezyjnej, ktry otrzyma arosta Elblaski
dz. nr454, 462/2 ID:  GN.6640.1.2033.2021 Zgloszenie prac geodezyinych
~N
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie _ Powiat:  elblaski Gmina:  Elblag Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA o2

Jedn. ewid.:  280401_2, Elblag

| Obreb ewid: 280401 20009, JANOWO

Ustugi Geodezyjne Michat Krezymon
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag

Oznaczenie ukladu wspotrzednych

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacii: —— —— —

- prostokatnych ptaskich: 2000/7
- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Niniejszg mape, na podstawie pomiaru bezpo$redniego oraz danych z baz danych:
EGIB, GESUT, BDOT500, opracowat dn. 2021-12-17 geodeta Michat Krezymon.

Projekt MAPA
Ustugi Geodezyjne
Michat Krezymon
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 El

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imig i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych

kierownika prac geodezyjnych:

GEODETA

blag inz. Michat Krezymon

e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905 upr. nr 23202

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot nr 1

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 22.12.2021 .

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien GEODETA
zawodowych kierownika prac geodezyjnych inz. Michat Krezymon

upr. nr 23202

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis

whasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokonaé
za pomocg odpowiedniego oprogramowania

upr. nr 23202
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O$wiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych

MAPA D O C E LOW P ROJ E KTOWYC H w wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

ARKUSZ3z4 Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia. Poswi . Cx . .
: : oswiadcza sie za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow
) Skala mapy 1:500 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.2033.2021 . tnt .
Obiekt: B l ELN I K DRUGI Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat Starosta Elblgski prwektovyych, ;_)rzyjetej dc-) PanStwowego Zasobu
dz. nr454, 462/2 ID:  GN.6640.1.2033.2021 ; > Geodezyjnego i Kartograficznego.
zgloszenie prac geodezyjnych Id ikat id " iakh bu:
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LEGENDA
Projektowana grawitacyjna siec¢ kanalizacji sanitarnej
------ Projektowana ttoczna sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sxo Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm
Sxo Projektowane studnie rewizyjne @ 425mm
PSx O Projektowane przepompownie sciekow
SRrRx O Projektowana studnia rozprezna @ 1200mm
KP, 0 Projektowane komory pomiarowe

WYL E Projektowany wylot sciekdw oczyszczonych do kanatu
Rt © Projektowana rozdzielnica technologiczna
Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca elektroenergetyczna

o Projektowane latarnie oswietleniowe
SK Projektowane sito bebnowe w kanale otwartym
(O] Projektowana oczyszczalnia sciekow w technologii ztoza obrotowego

KP O  Projektowana komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

WP = Projektowany wpust uliczny
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Poswiadcza si¢ za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celow
projektowych, przyjetej do Panstwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego.
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r

owska

mgrinz. lzabela Sad

nr ewid. WAM/0158/PWOS/17

¢ ZSNYYY AZOY1

ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag

ik i v ey dkument eyt ety vk i, MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia. ARKUSZ 4z 4
_Qmsi_xm@ NgomNm:_w w.ao mmoamg:ﬁ: oZ.mio.emoww..moﬁ Obiekt: m_ m _IZ _ vA D mc ﬁw _ Skala mapy 1:500
mewﬁwm@w%mﬁ_:ﬁ_mq orzymal | Starosta Ellaski teKt dz. nr 454, 462/2 ID:  GN.6640.1.2033.2021
Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA Wojewddztwo: warminsko-mazurskie _ Powiat:  elblaski Gmina:  Elblag
Uslugi Geodezyjne Wichal Krezymon Jodn. ewid.: 280401 2, Elblag | Obrebewid:  280401_20009, JANOWO
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji: —— — ——

Oznaczenie ukfadu wspétrzednych
- prostokatnych plaskich: 2000/7
- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét nr 1
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 22.12.2021 .
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien GEODETA

inz. Michat Krezymon

zawodowych kierownika prac geodezyjnych
upr. nr 23202

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis

upr. nr 23202

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

Projekt MAPA
Ustugi Geodezyjne
Michat Krezymon

ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag
e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905

Niniejsza mape, na podstawie pomiaru bezpo$redniego oraz danych z baz danych:
EGiB. GESUT. BDOT500. opracowat dn. 2021-12-17 geodeta Michat Krezymon.
Imig i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych
kierownika prac geodezyjnych:

GEODETA
inz. Michat Krezymon

upr. nr 23202

wlasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokonac
za pomoca odpowiedniego oprogramowania.

—————

39 | ag u |
RIVa & RIVa 05
2 RIVa
— e
489 PvCc moo_o_.m .
I \ A 0 =057,
e & e
E.m,y - 0.01 w.ﬁ.
% 0.1 I """L""
1} ] e ———a
- ] TTTm e ————
o
S !
o ]
> I
a ]
|
o_oo_m
-‘_N@ B,5
— |
__ ~ 425 o __
! LB 8] !
P ] e i
| | E !
] ©Q 1
RIVa | 3 ! L
_~ ~_ 5 |
I B !
.E | i %4 ._
| g 1
] & ]
! / __
Odcinek SB,6-SB,7 wykona¢ bezwykopowa %mﬁoam 4 s b e
przewiertu poziomego sterowanege-d b TR P A - Jlllllll/llllllJlllllll
modutami rurgyymi-P T T L R s T U UL 0k
" | T iy DN 008 B R Rt B sttt |
- eIl ﬂ | _ % 1 N ™ TNRR [
ot T s N\\\l%%%@ i L_ow_ .F%LI@Lmuﬁlﬁnp%ﬁﬁrf@t
Gm.q el \ 0TI -
|\__ 077
71 - 0.72
Q950088 sea-=t75mgIB 0~ | PVC 200, 1=310m; i=05%
e, o
| LJE- (I Hh@@%ﬂﬁ.ﬁmﬁﬁ%
- \ SR 47 1 i P AT B
< /\/ i 0. 031\ .0 0.04 299 .
Z D ha%k lllllm?l_”%lmll _ H

o

\

SB 1

PVC200; L=2,0m:%
\

&laoorano
.WI%#III/
|S sl \
| I \
| | \
| | \
| | \
[ \
I | \
| L \
/ " \
I | \
[ o] AN
| ! 0,50
O, | )
BEN\ =100 _A_wm
Fx \ -1,60 \
\ff ! 0™
\,.M»Qu? ._‘ . - //
\0.40 ] \o " 0,709 0.3 /
R4 [ 08pgy
N e A -2,45 Y
0ty -1,00 -
-E 345 -7
[ -,
N PR
N -
N Pl
\ Lo PR
/“ 9 PR
/ \\\
\
\ -~
STAROSTA ELBLASKI ..
tyezzea MEC »\mﬁm_,mm%ww”wlm:
of Omﬁ@db@ﬁ. L & SR , zm,ﬁ 2
hyia przedmiotem narady koordyna rzenrowadzonei w
<7) s 2 4. algra - “h,M.‘.\ﬁ‘.\_k,.
w siedzibie Starostwa Pow JO W /

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

r<
=
O
N
IA
>
X
P
@
N LEGENDA
Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej
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y " | Arkusz nr 4 Skala 1:500
: . | mgrinz. Izabela Sadowska ey V.2022r.
Projektant: | - WAM/0158/PWOS/17 So Rys. 4




BIURO PROJEKTOW ,PROSANIT” IZABELA SADOWSKA
82-300 Elbg, ul. Browarna 100/5

tel.: 605 970 427 email: sadowskaizabela@o?2.pl
NIP: 5782873614  REGON: 364408294

INFORM ACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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| Czes¢ ogdlna

Nazwa i adres obiektu: Kanalizacja sanitarna z czyszczalrj sciekdw
Inwestor: Gmina Elblag

ul. Browarna 85

82-300 Elbhg
Adres inwestycji: m. Bielnik Drugi

dz. nr 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 452/2
465, 466, 468, 469, 471
obreb ewidencyjny: 0009 Janowo
jednostka ewidencyjna: 280401-2 gmina Ellah
Projektant:
mgr inz. Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWQOS/17

Il Czesé¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne wykonywanecaznie i sprztem mechanicznym,

- monta rur i studni kanalizacji sanitarnej

- monta urzzdzen oczyszczalniciekow

- monta rur wodocagowych

- podhczenie elektroenergetyczne oczyszczadiekow i przepompowniciekdw
- préba szczelnai rurocggow wodocigowych i kanalizacji sanitarnej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- drogi i wjazdy,
- ogrodzenia posesiji,
- sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
- sie¢ wodocihgowa i kanalizacyjna
- slupy energetyczne i telekomunikacyjne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarzaé zagrazenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:

- slupy energetyczne i telekomunikacyjne,
- naziemna linia energetyczna niskiego gaja,
- dzwig.
4. Zagrozenia dla bezpieczastwa i zdrowia ludzi wyskepujace podczas budowy:

4.1. Wykonywanie wykopow dcianach pionowych o gibokosci powyzej 1.1 m:

- wykonywanie sieci kanalizacji sanitarnej - niebergigistwo przysypania ziemi

- wykonywanie prac w pobtu drog - niebezpiecastwo przysypania ziemispowodowane ruchem
pojazdow

- w trakcie posadawiania latarniwaetleniowych istnieje mdiwos¢ upadku oraz przygniecenia

- przy pracach w pobiu czynnych sieci elektroenergetycznych istniejelimmsé porazenia ppdem

4.2. Wykonywanie robét budowlanych w miejscach kddii i zbli zen projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz
urzadzen oczyszczalni sciekbw z czynm siech elekiroenergetyczm podziemma i nadziemm oraz
telekomunikacyjna:

- niebezpieczistwo poraenia pgdem,
- niebezpieczistwo wybuchu



4.3. Wykonywanie prac z udzialem gwigu:
- niebezpieczistwo zwhzane z zerwaniemesmateriatu transportowanego i uszkodzeniaiwigl.

4.4. Wykonywanie prac zwazanych z przemieszczaniem materiatow budowlanychurobku z wykopdéw w po-
blizu drég:
- niebezpiecagstwo potgcenia pracownikow przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiau pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szcze-
golnie niebezpiecznych

5.1. Przy wykonywaniu wykopdw:

Wszyscy pracownicy powinni Byzapoznam z przepisami zawartymi w ROZP@RZENIU MINISTRA INFRA-
STRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp/mgkonywaniu robo6t budowlanych; Dz.U. nr 47 pdal4
rozdziat 10 - Roboty ziemne.

5.2. Przy wykonywaniu prac z @yciem dzwigu:

WSzyscy pracownicy powinni Byzapoznani z przepisami zawartymi w rozpdeeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401;
rozdziat 7 - Maszyny i inne wdzenia techniczne, rozdziat 15 - Roboty mamize.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym niebezpieczastwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolige zagraenia zdrowia

a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planientebudowy (plan spagdza kierownik
budowy) naley umiesci¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pazarne)
- posterunku Policji.
b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planiengéezy umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie praiow.
c) Telefon komérkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plamie j/
d) Kaski ochronne, umsei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
e) Ogrodzenie terenu budowy wykana wys. min 1,5 m, oznakowana planie j/w.
f) Barierki wykonane z desek krawnikowych o szerok&i 15 cm, pogczy umieszczonych na
wysokaci |, | m oraz deskowaniazarowego pomidzy pokcza a desk kraweznikows.
g) Rozmigcic tablice ostrzegawcze,
h) Zainstalow& oswietlenie emitugce czerwongwiatto.
i) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatavagl.
j) Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.
k) Wykona skarpy zabezpieczae wykop przed wodami opadowymi.
[) Zejscia do wykopu wykonaco 20 m .
m) Na terenie budowy za pomptablic informacyjnych wyznaczydrog; ewakuacyja i oznaczy na
planie j/w

Przy projektowanym zakresie rob6t budowlanych wysgpuja okolicznosci okreslone w art. 21A usta-
wy ,Prawo Budowlane” i zachodzi obowgzek sporzadzenia PLANU BIOZ.

Autor opracowania
mgr inz. Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17



