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OPIS TECHNICZNY
do projektu naprawy nawierzchni i rekonstrukcji dr ég po robotach przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowdci Bielnik Drugi, gm. Elblag

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie techniczmyotliwosci oraz opisania sposomaprawy
nawierzchni i rekonstrukcji drég po robotach gréanych z budowsieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyhczami w miejscowsgci Bielnik Drugi, gm. Elbdg

Opracowanie jest e#cig zadania inwestycyjnego pnBydowa sieci kanalizacji sanitarnej

z oczyszczalrg sciekdw i wylotem w m. Bielnik Drugi, gm. Elbkg” i nalezy to opracowanie czy-
ta¢ tacznie z innymi cgsciami catego projektu.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora: @riiblag z/s ul. Browarna 85. 82-300 Efl

na podstawie umowy zawartej pauizy Inwestorem, a Wykonawc Biurem Projektow ,PRO-
SANIT” Izabela Sadowska, ul. Browarna 100/5, 82-&liflag.

3. Stan istniepcy

Istniejgcy infrastruktue drogow stanows drogi gminne i powiatowe
Pod wzgtdem konstrukcyjnym wszystkie drogi dzjelic na:

- drogi o nawierzchni asfaltowej

- drogi z ptyt drogowych betonowych

- drogi 0 nawierzchni ttuczniowe]

- drogi gruntowe utwardzone

- chodniki z kostki betonowej

4. Technologia i zakres odtworzenia nawierzchni

Podstawowym zaf@eniem do naprawy drég jest wykonanie petnej wymigryntu na catej gbo-
kosci i szerokdci wykopu oraz dokonania zasypki tego wykopu pieski, warstwami z przepro-
wadzeniem warstwowego zggczania tej zasypki.

W celu ustalenia lokalizacji drog oraz rodzaju ren&chni przeprowadzono wizjv terenie Na tej
podstawie dokonano tabelarycznego zestawienia j@dzaawierzchni drég oraz powierzchni nie-

zbednych napraw. Odkrywek nie dokonano.



ZESTAWIENIE RODZAJOW NAWIERZCHNI DROG

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia w M

drogi 0 nawierzchni bitumicznej 313,0

drogi z ptyt drogowych betonowych 542,0

drogi o nawierzchni ttuczniowej 472,0

drogi gruntowe utwardzone 832

chodniki o nawierzchni z kostki betonowey 74,0

W oparciu o konstrukejistniegcych nawierzchni oraz na podstawieggahika nr 5 MTiGM z dnia

02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych jakiomvimny odpowiadé drogi publiczne ( Dz.

U. Nr 43/99) zaprojektowano naptijagce schematy konstrukcyjne odbudowy nawierzchni:

A. Nawierzchnia bitumiczna

Warstwascieralna z betonu asfaltowego - gr. 3 cm

Warstwa wizaca z betonu asfaltowego - gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meéirdae wg PN-S-06102/1997 - gr.
25cm

Zasypka: mieszankavirowo-piaskowa 0-32 mm, zagzczana warstwami max gr. 30 cm,

zag:szczona do wskaika zagszczenia 1,0 wg standardowej proby Proctora

B. Nawierzchnia z ptyt betonowych

Warstwa z ptyt Jomb 75x100x12 (przyjgé: 85% piyt z odzysku)
Podsypka piaskowa - gr. 3cm
Mieszanka kruszyw niezgzanych 0/31,5mm - gr. 20cm

Zasypka: grunt rodzimy, zagzczany warstwami max gr. 30 cm, gsgrzona do wskaika

zag:szczenia 1,0 wg standardowej proby Proctora

C. Nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki

Warstwa z kostki betonowej - gr. 8qmrzyjgé: 65% kostki z odzysku)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meéirdae wg PN-S-06102/1997 - gr.
20 cm

Zasypka: grunt rodzimy, zagzczany warstwami max gr. 30 cm, gsgrzona do wskaika

zag:szczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora

D. Nawierzchnia z ttucznia

Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechai@ wg PN-S-06102/1997 gr. 20
cm



— Zasypka: grunt rodzimy, zagzczany warstwami max gr. 30 cm, gsgrzona do wskaika
zag:szczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora
E. Nawierzchnia gruntowa utwardzona
— Pospotkazwirowa gr. 20cm
— Zasypka: grunt rodzimy, zagzczany warstwami max gr. 30 cm, gsgrzona do wskaika
zag:szczenia 0,97 wg standardowej proby Proctora
F. Nawierzchnia gruntowa nieutwardzona, trawiasteefeny pozostate)
— Darninagr. 5cm
- Humus gr. 15 cm
— Zasypka: grunt rodzimy, zagzczany warstwami max gr. 30 cm, gsgrzona do wskaika
zag:szczenia 0,97 wg standardowej proby Proctora
Ponadto do odtworzenia zaprojektowano:
- Krawezniki drogowe 100 x 20 / h 30 cm — L=750,0 mb (pyayj75% kraweznikdw z odzysku)
- obrzeia betonowe 100 x 20 / h 30 cm — L=940,0 (pkeyjgé: 75% obrzéy z odzysku)

Sposob wykonania odtworzenia:

Istniejgca konstrukcg nawierzchni drogowych nalg rozebrg na szerok& wykopu, powgkszo-
nego po obu stronach o szerék®,2 m dla kadej kolejnej warstwy konstrukcyjnej (patrz rysunek
przekrojowy).

Sciany wykopu nalgy umocné systemowymi szalunkami wielokrotnegaytku tzw. ptytami wy-
kopowymi, nie wymagagych zejcia do wykopu w czasie ich mouata W zalenosci od gkboko-

sci wykopow naley zastosowaodpowiednie systemowe obudowy szalunkowe.

Materiat pochodgcy z rozbiérki nawierzchni jezdni (kora asfaltowaywiezé na sktadowisko ma-
teriatdw bitumicznych.

Wykopy naley wykon& z czs$ciowym lub catkowitym wywozem urobku poza miejscgkapu i
skladow& w miejscu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestonaezy uzgodné miejsce czaso-
wego sktadowania w hatdach gruntu rodzimego r@megpo st do wbudowania.

Po wykonaniu projektowanego elementu kanalizacjitaenej i jego odbiorze, wykop zasypanie-
szank piaskowozwirowa (pod nawierzchmi bitumiczrg) oraz gruntem rodzimym (pod pozostate
nawierzchnie, zagzczane warstwami max gr. 30 cm. Do zasypki nisost& zuzla, granulatu
kamiennego lub innych materiatow, ktére mapowodowéa uszkodzenie projektowanego elemen-
tu kanalizacji sanitarnej. W trakcie zasypywaniakopu naley bad& wskaniki zag:szczania z
kazdej zagszczonej warstwy.

Polczenie starej i nowej nawierzchni bitumicznej agleczyci¢ i posmarowa asfaltem uptyn-

nionym lub emulgj asfaltowg. Wbudowana mieszanka z betonu asfaltowego powytarzeba-



dana, a jej wigciwosci zgodne z receptar Mieszank z betonu asfaltowego wbudowydvar sprzy-

jajacych warunkach atmosferycznych ( min. temperatposvietrza w cigu ostatnich 24 h nie mo-

ze by nizsza od +50C przed przypieniem do robot i nie nsza nk +10°C w czasie robot. Na-

wierzchnia mae zosta oddana do ruchu bezggednio po ostygmiciu mieszanki mineralno-

asfaltowej w warstwiécieralnej do temperatury otoczenia.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o

0,15 m (tzw. zaktadkowe pgizenie warstwy nawierzchni przy jej odbudowie)aczla powinny

by¢ catkowicie zwjzane, a powierzchnie przylegeych warstw powinny hyw jednym poziomie.

5. Uwagi kaaicowe

Przy wykonywaniu robot stosowaie do uwag wiaciciela terenu.

Teren budowy nalg oznakowa i zabezpiecz§ przed dosipem osbéb postronnych.

Roboty budowlane oraz zastosowane materiaty modpowiadé obowgzujacym normom
PN i EN.

Przed rozpocxiem robét ziemnych natg wykona probne przekopy celem identyfikacji
przebiegu ewentualnych niezinwentaryzowanych prz@moinstalacyjnych.

Prace w obgbie przewodow instalacyjnych naje uzgodné i prowadz¢ pod nadzorem
uzytkownikow. Miejsca kolizji uktadanych sieci z is#gcym uzbrojeniem podziemnym
zabezpieczy przez podwieszenie, a przed zasypaniem zZgtisisprawdzenia technicznego
odpowiednim wiécicielom uzbrojenia.

W trakcie robét ziemnych przestrzégabowizujacych warunkéw technicznych i bhp. Z
uwagi na tatw dostpnas¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy zabezpgieba-
rierkami ochronnymi ustawionymi w odlegt min. 1 m od krawdzi wykopu i gwietli¢ w
nocy swiattem pomaraczowym. Deskowanie zabezpiecgsg wykop powinno wystawa
min. 15 cm ponad kraydz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniamieka,
gruntu itp.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadasowne aprobaty techniczne.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wy&w wystpowania gruntow nieno-
snych naley w porozumieniu z nadzorem autorskim i inwestarsldokong wymiany
gruntu lub jego wzmocnienia.

W przypadku bezpmednich zblken projektowanej inwestycji do istnigjej zieleni naley
przestrzegazasady, aby nie sktadowarobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemne
oraz inne prace zwzane z wykorzystaniem sgta mechanicznego lub wdzen technicz-
nych prowadzi w sposéb najmniej szkoglzy drzewom lub krzewom. W ww. wzglzie
przy prowadzeniu prac nae ograniczy do niezlgdnego minimum czas negatywnego od-

dziatywania przedswziccia na tereny czynne przyrodniczo oraz pédizynndgci zapobie-



gawcze przy prowadzeniu prac w pahlidrzew przez zabezpieczenie w trakcie rob6t pni i
koron drzew, np. przy pomocy ekranow z desek lgoubej folii zmocowanej do drewnia-
nych ram. W zasggu strefyzyciowej drzew i krzewOw prace naleprowadzé r¢cznie przy
zachowaniu minimalnej odlegioi od podstawy pnia wynogeej 1,5 m. Korzenie drzew w
przypadku, gdy doszto do ich odsteria lub te uszkodzenia nakly ochroné ostory za-
bezpieczajca przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (nptareianych mat, wilgot-
nego torfu, tkaniny workowej itp.), a w przypadkwechanicznego uszkodzenia zabezpie-
czy¢ je odpowiednimi impregnatami.

Zaplecza budowy natg wyposay¢ w urzzdzenia sanitarne dla pracownikow ze szczelnymi
pojemnikami do gromadzenia nieczystioptynnych o charakterze bytowym.

Przy realizacji inwestycji naky zastosowasrodki zabezpieczage przed nadmiernym ha-
tasem pochodgcym od pracujcych maszyn i urdzen.

Powstagce w trakcie budowy odpady najesegregowai gromadz¢ w wyznaczonych do

tego pojemnikach i sukcesywnie wywéprzez uprawnione firmy.

Autor opracowania:
mgr irnz. Izabela Sadowska
upr. nr WAM/0158/PWOS/17
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- Zakres odtworzenia nawierzchni bitumicznych
- Zakres odtworzenia nawierzchni z ptyt betonowych
- Zakres odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej
- Zakres odtworzenia nawierzchni ttuczniowych

- Zakres odtworzenia nawierzchni gruntowych utwardzonych
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Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow
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NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie wg PN-S-06102/1997 gr. 25 c¢cm

Lasypka: mieszanka zwirowo—piaskowa 0-32 mm, zage-
szczana warstwami max gr. 30 cm, zageszczona do wska-
znika zageszczenia 1,0 wg standardowej préby Proctora

Istniejgce warstwy konstrukcyjne

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

plyta drogowa 150x300x15

Podsypka piaskowa - gr. 3 cm — warstwa wyrdwnawcza

Mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5mm
gr. 20 cm

Lasypka: grunt rodzimy
zageszczana warstwami max gr. 30 cm, zageszczona do wska-—
znika zageszczenia 1,0 wg standardowej préby Proctora

Istniejgce warstwy konstrukcyjne

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie wg PN-S-06102/1997 gr. 20 cm

Lasypka: grunt rodzimy
zageszczana warstwami max gr. 30 cm, zageszczona do wska-
Znika zageszczenia 0,98 wg standardowej prdoby Proctora

Istniejgce warstwy konstrukcyjne
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NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mecha-
nicznie wg PN-S-06102/1997 gr. 20 cm

Lasypka: grunt rodzimy

zageszczana warstwami max gr. 30 c¢cm, zageszczona do wska-—
znika zageszczenia 0,98 wg standardowe] proby Proctora

Istniejace warstwy konstrukcyjne

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE ODTWARZANYCH NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA UTWARDZONA

Pospétka zwirowa
gr. 20 cm

Lasypka: grunt rodzimy
zageszczana warstwami max gr. 30 cm, zageszczona do wska-—
znika zageszczenia 0,97 wg standardowej préby Proctora

Istniejace warstwy konstrukcyjne

1:23

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA NIEUTWARDZONA
TRAWIASTA

Darnina gr. 5 cm

Humus gr. 15 cm

Lasypka: grunt rodzimy
zageszczana warstwami max gr. 30 cm, zageszczona do wska-
Znika zageszczenia 0,97 wg standardowej prdoby Proctora

Istniejacy pas zieleni
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