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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

do projektu budowlanego przyłączy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb istniejących 
budynków mieszkalnych zlokalizowanego w m. Bielnik Drugi, gm. Elbląg. 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznych możliwości odprowadzenia 

ścieków sanitarnych z istniejących budynków mieszkalnych do projektowanej sieic kanalizacji 

snaitarnej. Opracowanie zakresem swym obejmuje projekt budowlany przyłączy kanalizacji 

sanitarnej PVC160. 

2. PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA 

2.1  Wizja w terenie z ustaleniem tras przyłączy 

2.2  Ustalenia z inwestorem 

2.3  Katalogi techniczne producentów rur, kształtek i armatury  

2.4  Normy i zarządzenia dotyczące projektowania sieci wod.-kan. 

2.5  Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 

3.  OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA  

Ścieki sanitarne z istniejących budynków mieszkalnych należy odprowadzić projektowanymi 

przyłączami do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200mm PVC realizowanej 

równolegle wg odrębnej dokumentacji projektowej. 

Włączenie projektowanych przyłączy PVC160 do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

należy wykonać poprzez projektowane studnie rewizyjne Ø1200mm opisane w dokumentacji 

projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości 

Bielnik Drugi w gminie Elbląg. 

Do wykonania rurociągów przewiduje się zastosowanie rur PVC w/g norm: 

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

Do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej przyjęto rury z PVC 160x4,7 SN8 SDR34 

grubościenne gładkie o ściance litej, kielichowe z uszczelką wargową (nie dopuszcza się 

zastosowania rur z rdzeniem spienionym). 

Studnie rewizyjne na przyłączach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako niewłazowe 

inspekcyjne z PE Ø425mm z teleskopowym adapterem do włazów. Właz do studni rewizyjnej 

osadzić na stożku odciążającym. Włączenie przewodu do studni wykonać w tulei ochronnej jako 

szczelne. 



Włączenia rurociągów do studni rewizyjnych na wysokości powyżej h>0,45m od dna studni 

wykonać za pomocą kaskady zewnętrznej. 

Rurociąg układać na podsypce z piasku grubości 15 cm i obsypką z piasku do wysokości 30 cm 

ponad wierzch rurociągu. W wykopie nad przyłączem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru 

brązowego z metalową wstawką. 

4.0 ROBOTY ZIEMNE. 

Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąsko przestrzenne umocnione obudowami. Ściany 

wykopu na odcinkach bezkolizyjnych należy umocnić szalunkami wielokrotnego użytku – płyty 

wykopowe, belki podrozporowe o wym. 10×20 cm z drewna sosnowego, rozpory min. Ø12 cm 

dla wykopów liniowych. Rozstaw rozpór w pionie 0,8 m, w poziomie 1,0 m. Na odcinkach 

kolizyjnych obudowę wykopu należy wykonać z użyciem wyprasek lub bali w układzie 

poziomym. 

Z uwagi na łatwą dostępność do wykopów przez osoby postronne, wykopy zabezpieczyć 

barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1m od krawędzi wykopu i oświetlić w 

nocy światłem pomarańczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawić odpowiednie znaki 

drogowe informacyjne oraz nakazujące ograniczenie prędkości . 

Prace ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736. 

Teren po robotach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. 

5.0 NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW 

Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji ogólnopaństwowej. 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej realizowane będzie zgodnie z art. 29a ustawy Prawo 

Budowlane 
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