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SPISZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Gswiadczenie projektanta
2. Decyzja o0 nadaniu uprawniezawiadczenie o przynak@osci do izby projektanta

Il. CZESC OPISOWA

Il .CHARAKTERYSTYKI POMP
IV. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
V. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNKI NR:

Projekt zagospodarowania terenu ark. 1 skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu ark. 2 skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu ark. 3 skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu ark. 4 skala 1:500

Profil sieci kanalizacji sanitarnej PSA-SA18 skaia00/500
Profil sieci kanalizacji sanitarnej SA5-SA26 sk&ta00/500
Profil sieci kanalizacji sanitarnej SA3-Sistl sk&la00/500
Profil sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PSA-Skala 1:100/500
Profile sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia PSEBala 1:100/500
Profil sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PSB-Slla 1:100/500
Profil sieci kanalizacji sanitarnej OS-WYL skald@0/500
Profile przyhczy kanalizacji sanitarnej skala 1:100/100

Profil przylacza wodocigowego skala 1:100/500

Profil linii oczyszczankciekow skala 1:100/100

Schemat zabudowy oczyszczaloiekow skala 1:60

Sito kebnowo-kanatowe rzut i przekréj skala 1:50

Schemat zabudowy przepompowni PSA skala 1:30
Schemat zabudowy przepompowni PSB skala 1:30
Schemat posadowienia przepompowasiekow PSA i PSB skala 1:50
Konstrukcja nawierzchni przepompowigiekéw skala 1:50
Schemat ogrodzenia przepompoweiekow skala 1:50
Schemat ogrodzenia oczyszczdlkiekow skala 1:50
Konstrukcja nawierzchni oczyszczétiekow skala 1:50

Wylot sciekdw oczyszczonych skala 1:50

Schemat zabudowy studni SA,1 skala 1:30

Schemat zabudowy studni SB,1 skala 1:30

Schemat zabudowy studni rozpmej SR skala 1:40

Schemat zabudowy komory pomiarowej KP skala 1:30
Schemat zabudowy wpustu ulicznego skala 1:20

Schemat zabudowy studni wodomierzowej skala 1:30
Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego

Ptyta fundamentowa pod zbiornik oczyszczalni

Rysunek stupa H=4m skala 1:30
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str. 9
str. 37
str. 39
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Rysunek stupa H=5m skala 1:30

Schemat zasilania PSA

Schemat zasilania PSB

Schemat zasilana OS

SCHEMATY MONITORINGU OCZYSZCZALNISCIEKOW:
Zasilanie rozdzielnicy

Zasilacz 24vDC

Gniazda, éwietlenie wewgtrzne rozdzielnicy sterowniczej
Sygnaty wejciowe

Sterownik

Lista elementéw



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnigp@a 1994 r. — Prawo budowlane

oswiadczam ze projekt techniczny pn.:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z OCZYSZCZALNI A SCIEKOW
| WYLOTEM W MIEJSCOWO S$CI BIELNIK DRUGI, GMINA ELBL AG”

Realizowany na dziatkach nr 283, 284, 290, 32283, 313, 415, 420/2, 454, 462/2, 465,
466, 468, 469, 471 olv Janowo, gmina Elbd
zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozuiieplu, ktGremu ma shy¢.

Projektant brazy sanitarnej:

Projektant brazy elektryczney:

mgr inZ, Wieslaw Jedryszek
Uprawniony do projektowania
kontrolowania | nadzorowania
robot elekirycznych
upr. 128/75/Gd
Gdarisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.171.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu,
ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani IZABELA SADOWSKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 01 kwietnia 1985 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0158 /PWOS/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje:
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz 7

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q\ .

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pani Izabela Sadowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz GO

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

.

Otrzymuje:

1. Pani Izabela Sadowska
82-300 Elblag, ul. Kwiatowa 17/32
2. Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-62P-6CR-CSE *

Pani Izabela Sadowska o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0036/18

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 17/32, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PXE-D17-AFX *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z @zyszczalna sciekow i wylotem w
m. Bielnik Drugi, gm. Elblag

1. INWESTOR

Gmina Elbhg, ul. Browarna 85, 82-300 Elg

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie technicznyobzliwosci odprowadzeniasciekow
sanitarnych z istniggej i przysztej zabudowy zlokalizowanej w miejscdaioBielnik Drugi, gm.
Elblag. Zakresem swym opracowanie obejmuje bugsigci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej, budow oczyszczalniciekow wraz z wylotem, budawprzylacza wodocigowego do
oczyszczalniciekéw, budow przykanalikdw kanalizacji sanitarnej na terenigyszczalni oraz
budowe zasilania elektroenergetycznego wraz swietleniem terenu przepompowRciekow i
oczyszczalniciekow.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie oltym opracowaniem brak jest zbiorczego systemu keaml sanitarnej.Scieki
kierowane s do istniejcych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej, a paste do istnigjcych
zbiornikbw bezodptywowych dalacych w ztym stanie technicznym. Ponadto na terebjetym
inwestycp znajduj si¢ sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikaey

W poblizu przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest isfaca si€ elektroenergetyczna nn-0,4
kV umozliwiajgca zasilanie szafek sterowniczych przepompoveiekow PSA, PSB oraz
biologiczno — mechanicznej oczyszczaiciekow.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA

4.1. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Projektowane przedswzigcie obejmowé& bedzie budow mechaniczno — biologicznej
oczyszczalnkciekow w technologii tarczowych obrotowych ztbiologicznych o przepustowo
do 225 RLM. Oczyszczalgisciekdw zaprojektowano na dzialce nr 413 ¢tbdanowo, na ktorej
obecnie znajdajsie budynek po nieczynnej gminnej kottowni. Pozostag¢ dziatki 413 nie jest
zagospodarowana. Zrzétiekédw oczyszczonych odbywasic bedzie projektowanym wylotem
@200 mm o rgdnej -0,9 do kanatu melioracyjnego, oznaczonego {ptyw z polderu Fiszewka
»S" zlokalizowanego na dziatce 471.

W celu optymalizacji systemu odprowadzengaiekOw sanitarnych, z uwagi na ukiad
wysokaciowy kanalizowanego obszaru oraz ukilad istiwej zabudowy zaprojektowano &ie
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-thogm z podzialem na dwie zlewnie.

Dla pierwszej zlewni $cieki sanitarne z zachodniej ¢gzi miejscowdci (z budynkow
zlokalizowanych po zachodniej stronie kanatu meakgjnego polderu Fiszefka ,S”) sprawdzone
zostam projektowanymi rurogigami grawitacyjnym do projektowanej przepompowoiekow
(oznaczonej jako B3 zlokalizowanej na dziatlce gminnej ewidencyjni@azzonej jako dz. nr 466
— oberb Janowo. Z przepompowniciekdbw P& scieki sanitarne odprowadzone zogtan
projektowanym rurogigiem ttocznym do projektowanej oczyszczaloiekow zlokalizowanej na
dziatce nr 413.

Dla zlewni tej planuje si czsciowe wykorzystanie istniggych odcinkéw sieci i przykzy
kanalizacji sanitarnej odprowadzeych $cieki sanitarne z istniggych zabudowa
wielorodzinnych nr 14-17 do istnigjego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego natde



nr 388. Scieki przed zbiornikiem zostanprzekierowane poprzez projektowany odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej do projektowanej przepompidi.

Istniejgcy zbiornik bezodptywowy przewidziano do unieczgmie.

Istniejgcy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przewidzardo monitoringu oraz renowacji
poprzez ewentualne udfoienie i oczyszczenie ruragyOw oraz napraw nieszczelngci i
ubytkow kinet w studniach rewizyjnych.

Druga zlewnia obejmowa bedzie niezalene odprowadzenigciekdw sanitarnych ze wschodniej
cze$ci miejscowdci (z budynkow zlokalizowanych po wschodniej steokanatu melioracyjnego
polderu Fiszefka ,S”). Dla tej e%ci zaprojektowano séekanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
odprowadzeniendciekOw sanitarnych do projektowanej przepompoyvamrekow (oznaczonej jako
PS) zlokalizowanej na dziatce nr 468 - ebrJanowo.

Z projektowanej przepompownisciekdbw P$ scieki sanitarne odprowadzone zogtan
projektowanym rurogigiem ttocznym do projektowanej oczyszczaloiekow zlokalizowanej na
dziatce nr 413.

Rurochgi oraz przepompownie zlokalizowano wagach komunikacyjnych (drég gminnych i
powiatowych) umaliwiajac swobodny dojazd przez shy eksploatacyjne.

Zagkbienie oraz lokalizacja sieci kanalizacji sanitgrrmapewni odprowadzenigciekow
sanitarnych z przysztych i istniglych zabudowa zlokalizowanych na dziatkach przylegtych do
przedmiotowych drog gminnych i powiatowych.

Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nayevykona w wykopie otwartym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalewykona bezwykopovs metod przewiertu sterowanego
horyzontalnego rurami PE-RC.

Dodatkowo w zwizku z lokalizac} czgséci kanalizowanego terenu po przeciwnej stronie kana
melioracyjnego i projektowana oczyszczalnia, konieczne jest pceejprzewodem kanalizacii
sanitarnej ttocznej pod dnem kanatu.

Przegcie kanalizacji sanitarnej ttocznej @90x5,4 PE wykioe zostanie bezwykopgwnetod
przewiertu sterowanego horyzontalnego w rurze ouep@d200x11,9 PE nagpokasci minimum
1,5 m pod dnem kanatu melioracyjnegoc@za utadenia kanalizacji sanitarnej pod dnem kanatu
melioracyjnego -5,80 m n.p.m.

4.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

4.2.1. BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW SANITARNYCH.

Charakterystyczne przeptywysciekOw przygto w oparciu o0 jednostkowe wskaki
zapotrzebowania wody dla miesakaw oraz zatgony udziat wéd przypadkowych (wynikay z
uzytkowania cgsci starej kanalizaciji).

Przyjto: 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 MR

Aktualna liczby mieszk&cow korzystajcych z istniejcej kanalizacji to ok. 100 oséb.
Przewidziano rozbudoy systemu kanalizacji sanitarnej i zkszenie liczby oséb o 120,
w zwigzku z powyszym wielk@é catej oczyszczalni wynieskRLM = 220.

Wskaznik zuzycia wody przygto w dolnych granicach stosowanego normatywu tid@&osxd
(rzeczywisty poziom ztycia wody — na podstawie danych za rok 2018 wyro&sb0dni/osxd).

Dla mieszkacow korzystajcych z istniejcej kanalizacji zatwono udziat wod przypadkowych na
poziomie do 15%.
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Bilans ilosciowy sciekow:

Sredni dobowy doptywéciekow

Qs ¢ = 100%0,08x1,15 + 120x0,08 = 18,8th

Maksymalny dobowy dopiyvdciekdw

Wspotczynnik nierdwnomierrici dobowej N = 1,4
Qmax_d: Ny X Qs'r_d =1,4x%x18,8=26,32 ?fd

Maksymalny godzinowy dopiyéciekdw

Wspotczynnik nierdwnomierrici godzinowej N = 3,0
Qmax_h = Ni X Qmax_d24 = 3,0 x 26,32/24 3,29 ni/h

Maksymalny roczny doptywciekdw

Qmax 1= Qmax_aX 365 = 26,32 x 365 9606,8 ni/r

4.2.2. OKRESLENIE STANU | SKEADU SCIEKOW LUB MINIMALNEGO PROCENTU

REDUKCJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJ ACYCH W SCIEKACH
Wskaznik jednostkowy przyjto na poziomie: 80diiVixd
Przygto, iz 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM.
Wielkos¢ catej oczyszczalni wyniesie: RLM = 220

Jednostkowy tadunek zanieczysacresciekach surowych przgfo wg wytycznych ATV,

w odniesieniu do jednego mieszka.

Parametr zanieczyszczenia
BZTs
ChzT
Zawiesina ogolna

tadunek jednostkowy

g @MXd

g O2/Mxd
g /Mxd

60
120
65

sciekéw

Parametrysciekdw surowych przy zainym bilansig

Scieki surowe

BZTs ChzT Zawiesina
tadunek [kg/d] 13,2 26,4 14,3
Stezenie [mg/l] 702 1404 761
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Tabelaryczne zestawienie prognozowanycliest zanieczyszczew sciekach na kadym etapie
oczyszczania

Scieki surowe Scieki po osadniku wspnym
BZTs | CHZT Zawiesina BZT |CHZT Zawiesina
tadunek [kg/d] | 13,2 | 26,4 14,3 9,2 18,5 5,7
Stezenie [mg/l] | 702 | 1404 761 491,4| 982,8 304,4
Scieki po | zioxu tarczowym Scieki po Il ztazu tarczowym
BZTs | CHZT Zawiesina BZT |CHZT Zawiesina
tadunek [kg/d] 4.6 11,1 4.0 2,3 6,65 2,8
Stezenie [mg/l] | 245,7| 589,7 213,1 122,9| 353,8 149,2
Scieki po Ill ztazu tarczowym Scieki po osadniku wtérnym
BZTs | CHZT Zawiesina BZT |CHZT Zawiesina
tadunek[kg/d] | 1,2 | 4 2 0,5 2,4 0,6
Stezenie [mg/l] (61,4 | 212,3 104,4 24,6 127,4 31,3
warunki odprowadzenia do
odbiornika
BZTs | CHZT Zawiesina
tadunek [kg/d] | 0,8 2,8 0,9
Stezenie [mg/l] | 40 150 50

L aczny stopié redukcji zanieczyszcaana projektowanych ugdzeniach wynosi:
» w zakresie BZE—96 %
» w zakresie ChZT - 91 %
» w zakresie zawiesiny ogoélnej — 96 %

4.2.3. OGOLNY OPIS PRZYJETEJ KONCEPCJI OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Schemat technologiczny ukfadu oczyszczasaekow

Przygto mechaniczno-biologicanoczyszczalri sciekéw w technologii tarczowych obrotowych
zt6z biologicznych:

dawkowanie
sciekow

sito osadnik | ztoze Il ztoze I duie osadnik
bebnowe | > - - > = )
kanatowe wstepny tarczowsz tarczowe tarczowe wtorny
T recyrikulacja osadu

4.2.4.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH OBl EKTOW
4.2.4.1.SITO BEBNOWE KANALOWE (SBK)

Zadaniem sita kanatowego jest wychwyceniekszych czsci statych (skratek) ptywagych w
sciekach, ktére przedostawszy sio osadnika wgpnego mog utrudni& jego eksploatagj Sito
zapewnia zatrzymanie skratek z jednoczesnym ichaddwniem i zagszczaniem oraz ich
transport a pomacpodndgnika slimakowego — do podstawionego standardowego pojanna
odpady. Sito wypos@ne jest w system grzewczy, ktory zapewniagdzeniu warunki pracy na
zewrgtrz w okresie niskich temperatur.
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Zaprojektowano sito ¢bnowe DN200mm o przepustosed Q=25dni/s wykonane ze stali
nierdzewnej, zabudowane w kanaétbetowym o szerokai wewmntrz B=300mm.
Dane techniczne:
»  wydajndi¢ Q = max 25 driis;
= szerokd¢ kanatu: ok. 300 mm;
= glebokas¢ doptywu: ok. 1150 mm,;
=  wysoka¢ wyrzutu ponad teren: ok. 1500 mm;
= S$rednica sita: 200 mm;
= prze&wit sita: 8 mm;
= pochylenie sita: 35°- 45°;
= transport skratek: przefsrmkiem watowym;
= moc napdu sita: ok. 1,5 kW;
= wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301, A3,
= zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawieniepveh kwasnej;
» instalacja ptuczca sita: przyjcze wody ptucgcej DN 32;
= sterowanie:¢czne/automatyczne
Praca kraty zautomatyzowana sterowana z lokalngyski sterowniczej w oparciu o
nastawy czasowe pracy i postoju gdzenia wg zegara czasu rzeczywistego oraz
uruchamiane w zak@osci od r@nicy poziomusciekow przed i za ugzlzeniem.
» wyposaenie dodatkowe: podpora;
= wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania @gkkW.
= Sito wyposaone w workowni¢ z rckawem PE. System worlggy skiada si z zamkngtej
kieszeni workownicy, ktora jest pagizona do wysypu uggzenia. Odpad jest sktadany do
worka Longopac, ktéry zapobiega wydostawanguzsipachow z pojemnikow. Kaseta jest
ciggta liniowa, produkowana z tworzywa — polietylerkipra mae by spalana bez
zadnych zagrien.
4.2.4.20CZYSZCZALNIA Z OBROTOWYM ZtO ZEM BIOLOGICZNYM
Zaprojektowano oczyszczadnisciekow z obrotowym zigem biologicznym obstugega do
225RLM, o przeplywie do 45ffd. Oczyszczalnia zawiera odseparowane strefy aczgsia w
jednym zbiorniku w tym: osadnik wginy, trzy strefy biologiczne z obrotowym z&m, osadnik
wtorny. Rozwjzanie mae przypé maksymalnie 13,50kg BZT5 na dpbilrlen na obrotowe zie
dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewnionezrzilniki o mocy 550W. Oczyszczalnia
zawiera s w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRBywicy poliestrowej wzmacnianej
widknem szklanym, materiatu odpornego na agresyéo@owiskosciekowe oraz sity dziatage
w gruncie. W urzdzeniu znajduje si zintegrowany system regulacji przeptywaieku, ktory
kumuluje sciek przy zwekszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych- gwangnon wysokie
parametry oczyszczania przezacdble.
Osadnik wstepny
Scieki s doprowadzane do osadnika wstego. GCizkie castki stale, rownig
niebiodegradowalne, osadzagic i tacza, tworzyc osad, ktéry powinien lkdyokresowo usuwany.
Ciecz zawierajca jeszcze fazstah dostaje si do komory dawkowanigcieku.
System regulacji przeptywu — dawkowanigciekow
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Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system gakdéw zamontowany na wale, a ysiie
ustalona ilé¢ czgsciowo oczyszczonycKciekow jest przekazywana do strefy zitarczowych.
Doprowadzanecieki, przekraczage pojemnéc systemu czerpakowego, pozostaj osadniku
wstepnym, dzéki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowlagdrauliczna.

Ztoza tarczowe

Tarcze znajduce s¢ w tej strefie wykonaneasz polipropylenu i $ czesciowo zanurzone w
scieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przektadPredkos¢ mazna regulowa w zaleznosci

od lokalnych warunkow w zakresie ¢dey 1,5 a 5,5 obrotéw na mirutObrot tarcz umadiwia
absorpag tlenu do tworzce] st biomasy, skiadagej st z naturalnie wyspujacych bakterii
przywieragcych do tarcz. Dzki zastosowaniu tarcz powstaje wysokowydajna stefayszczania.
Aby zagwarantowa najwyzsza skuteczné¢ przy r@nych doptywach strefa tarcz sklada i
czterech elementow.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczoreieki s3 przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnikanegp.
Przy petnym obeizeniu osadnik wspny oraz wtérny nalg/ oczyszczéa co ok. 90 dniScieki
oczyszczone wolne od gstek statych i zanieczyszazeopuszczaj oczyszczalmi przez rue
odptywowg.

Recyrkulacja osadu

W urzgdzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadege - m¢dzy osadnikiem wtérnym

i wstepnym. Rozwizanie zwgksza skuteczrié oczyszczania w okresach niedgenia ziaa.
4.2.4.3. URADZENIE StUZACE DO POMIARU ORAZ REJESTRACIJI ILO SCI
ODPROWADZANYCH SCIEKOW

W celu opomiarowania ikzi odprowadzanychiciekdw oczyszczonych zaprojektowano zestaw
pomiarowy zlokalizowany w komorze pomiarowej ozr@ae w projekcie jako KP.

Komore oznaczon w projekcie jako KP naly wykona z kregow zelbetowych @1500
przykrytych ptyt nadstudzienn oraz wiazemveliwnym typ cezki zgodny z PN-EN 124:2000.
Podstawa studni powinna &yelementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny bywykonane z betonu klasy C35/453c2one pomidzy sola za
pomog uszczelek z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 685tudn¢ wyposay¢ w stopnie
ztazowe. W miejscu prz@jia przez studgirurochg prowadzt w tulejach ochronnych. PrZeja
wykona jako szczelne.

Do pomiaru iléci odprowadzanychsciekdw zaprojektowano zestaw pomiarowy oparty na
przeptywomierzu ultragvickowym oraz koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a.

Zasada dziatania

Podstaw dziatania przeptywomierza jest pomiar aktualnegdpgtrzenia cieczy w jednym ze
znormalizowanych elementow eizacych (koryto pomiarowe lub przelew mierniczy), na
podstawie ktérego (po zastosowaniu odpowiednientdy przeliczeniowej) wyznaczane jest
aktualne natzenie przeptywu cieczy.

Budowa przeptywomierza flowbox

0 Przetwornik pomiarowy przeptywu M1600 (wersja davowa)

o Ultradzwickowy czujnik poziomu

0 Kabel pomiarowy

14



0 element gitrzacy

Cechy przeptywomierza flowbox

o Pomiar przeptyw w kanatach grawitacyjnych przyaiu elementu gitrzacego

o Pomiar: przeptyw chwilowy, przeptyw sumaryczny

0 Wyjscia pgdowe: 0-20mA, 4-20mA

o0 Wyjscie impulsowe - sumator

o Wyjscie cyfrowe — Modbus RTU (opcja)

o Doktadnd¢ + 0,1% zakresu pomiarowego

0 Zasilanie: 24V DC

0 Pobo6r mocy <10 VA

o0 Temperatura otoczenia: -10 C do +55 C

o Klasa ochronniei obudowy: IP65

0 Materiat obudowy: ABS, czujnik: PP, PVDF

0 Masa : ~1,5kg

0 Automatyczna kompensacja temperatury

0 Przeptywomierz

UltradzZwigkowy czujnik poziomu

0 Zakres pomiarowy: 0,25-4 m

0 Waski kat wigzki ultradzwickowej: 5-7 o

0 Automatyczna kompensacja temperatury

0 Rozdzielcz&t: 1mm

o0 Temperatura otoczenia: -30 o Cdo +60 0 C

0 Czstotliwos¢: 20 do 80kHz, zalaie od wykonania

0 Materiat czujnikéw ultragwickowych: PP, PVDF

o Klasa ochronnii: IP67/IP68

o (opcja) Wersja Ex

Kabel pomiarowy

taczy czujnik ultradwickowy z przetwornikiem M1600

0 2zyty w ekranie - LiYCY 2 x 0,35ekr

Elementy spitrzajgce

Pomiar przeptywu cieczy odbywassi oparciu o normalizowany elementipzacy. Zastosowano
koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a ZPBsieednicy @200.

Ponadto przed korytem pomiarowym w komorze pomiajoraprojektowano zasywnozows
kotnierzowg DN200.

4.2.5. AUTOMATYKA | STEROWANIE URZ ADZENIAMI OCZYSZCZALNI SCIEKOW
4.2.5.1. SITO EBNOWO KANALOWE

Praca w trybie automatycznym

W celu uruchomienia ugglzenia w trybie pracy automatycznej riglevytacznik ,Rodzaj Pracy”
ustawt w pozycji ,A” i nastpnie nacisa¢ zielony przycisk opisany ,Start pracy automatygzne
Do momentu naéniccia tego przycisku miga lampka ,Start pracy autgmmte)]”. Ten tok
postpowania nalgy kazdorazowo powtorzy; jesli wystapito wytaczenie zasilania np.z powodu
zaniku napgcia, konserwaciji, tycia wylkcznika awaryjnego (bezpieamdwa) itp. Taki tryb
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dziatania systemu automatyki jest podyktowany wdagini bezpieczestwa. Istnieje maiwos¢
zmiany trybu uruchamiania wdzenia po zaniku zasilania na w peini automatyctzmny bez
potrzeby naciskania przycisku ,Start pracy automwatgj”, jednak jest to dokonywane na zlecenie
zamawiagcego i jego wyjczm odpowiedzialné za bezpieczestwo pracy z urgzeniem.
Sito uruchamiane jest sygnatem przekroczenia zamapeziomusciekow przed sitem mierzonego
sondy hydrostatyczg Praca sita nagtuje rbwnoczénie z sygnatem wyzwalgym. Sito pracuje
w trybie chglym. Wylgczenie sita nagpuje z pewnym ustawianym ofgdeniem czasowym
wzgledem zaniku sygnatu wyzwalgiego. Niezalenie od sygnatu sondy poziomu gdzenie
uruchamia s rOwniez wg nastaw czasowych (tzw. samooczyszczenie),j¢zl.w okreslonym
przedziale czasu nie nagi wzrost poziomuciekdédw przed sitem to i tak uruchomg siykl pracy
urzadzenia. Opcja ta mme by deaktywowana. Wszystkie nastawy czasowe ustawiane
w sterowniku.
Wykrywane g nastpujace rodzaje usterek:
a) awaria -$wieci czerwona lampka ,,Awaria”:

* przecizenie napdu

* awaryjne wyjczenie urgdzenia wyicznikiem bezpieczestwa

» brak wigciwej kolejnaci faz napgcia zasilagcego
d) alarm $wieci zotta lampka ,Alarm”:

* przelew (przekroczenie poziomu maksymalnego przeth}

* awaria ogrzewania
Do kasowania awarii shy przycisk opisany ,Start pracy automatycznej /dweanie awarii”."
W przypadku wysipienia jakiegokolwiek zagéenia naley bezzwitocznie zatrzyntaprac
urzadzenia poprzez wémiecie awaryjnego wycznika stop znajdagego s¢ na skrzynce
sterowniczej lub na korpusie ydzenia.
Catkowite odiczenie zasilania jest dokonywane gognikiem gtownym.
Praca w trybie recznym
Tryb pracy ecznej stosowany jest awaryjnie lub podczas konsgrweemontu urgdzenia.
W przypadku korzystania z pracy w trybiecznym naley: wylagcznik kluczykowy ustawd
w pozycji ,R” i nastpnie wybr& rodzaj czynnéci, ktére opisane as powyzej przycisku
umieszczonego na drzwiczkach szafki sterowniczej.
Recznie mana wykon& nastpujace operacije:

» pracaslimaka sita do przodu (opis: Start naprzod /Stop)

* pracaslimaka sita do tytu (opis: Start wstecz /Stop)

» ptukanie skratek (opis: Ptukanie skratek) *

» ptukanie odcieku (opis: Ptukanie odcieku) *
* Po wybraniu przycisku naky go przycisgc¢ i tak diugo przytrzymywaw tej pozycji & uznamy,
ze wybrana praca zostala wykonana. Po puszczenycipke nasipuje zakaczenie wybranej
pracy.
Ogrzewanie sita jest realizowane samoreguyaym przewodem grzejnym sterowanym
autonomicznym termostatem umieszczonym w szafresteczej i czujnikiem umieszczonym na
zewrgtrz szafy w temperaturze otoczenia.
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Ogrzewanie szafy sterugcej jest realizowane ogrzewaczem zintegrowanym rmdstatem
zabudowanym wewtrz szafki.

4.2.5.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Sterowanie urglzeniami oczyszczalni realizowanedrie za pomag sterownika swobodnie
programowalnego typu PLC oraz modutem telemetryezdg komunikacji za pomacsieci GSM
dowolnego operatora z systemem zdalnego monitaringu

Obudove stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony IPp&ystosowana do zastosawa
zewretrznych, wyposzona w regulator temperatury z grzalw celu zapobiegania kondensacji
pary wodnej, wycznik gtowny, wyhcznik bezpieczgstwa, oraz kolumg sygnalizacyjn
wizualno-akustyczgy standw alarmowych. Zabezpieczenie przeciwpezepive klasy B+C oraz D
dla uktadu sterowania.

Powiadomienie o awarii lub powrocie do stanu nomagb nasipi w sytuacji:

* zaniku zasilania

* braku obrotow watu

* zadziatania zabezpieczenia prageniowego motoreduktora

* zadziatania zabezpieczenia prageniowego pompy recyrkulacji

System zdanego monitoringu najewtaczy¢ do istniejcego systemu eksploatatora oczyszczalni
sciekéw na jego warunkach.

4.2.6. MONITORING URZADZEN OCZYSZCZALNI SCIEKOW

WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY MONITORINGU

Rozdzielnia monitoringu (RM) jest projektowana w udbwie z tworzywa sztucznego O
wymiarach 500x400x230 i stopniu szczeriolP66 i zlokalizowana w budynku gospodarczym
(realizowanym wg odibnego opracowania) obok rozdzielnicy gidbwnej RG.

Rozdzielnica monitoringu RM zasilana zostanie niggcej rozdzielnicy RG przewodem YDY
3x2,5 mm2.

Rozdzielnice RM wyposg¢é w modut telemetryczny typu MT-151 i wypasé w aparaty
elektryczne zgodnie z dgizonym schematem elektrycznym.

Do rozdzielnicy RM doprowadgi sygnaty binarne z istnigjej rozdzielnicy sterowania ROS
(rozdzielnica oczyszczalnisciekdw). Rozdzielnica ROS wyposma ldzie w styki
bezpotencjatowe unitiwiajagce nie inwazyjne pobranie sygnatow.

- poprawnd@ci zasilania

- sensor LOR

- gotowaci biodysku

- gotowa¢ pompy osadu

- sygnatu z czujnika ptywakowego

- Awaria zbiorcza

Pomkdzy rozdzielnig monitoringu RM, a rozdzielnicsterowania ROS nalg utozy¢ przewod
sygnatowy 1Qytowy np. olflex classic 110 10g0,75.

Do rozdzielnicy monitoringu RM doprowadziakze sygnaty z rozdzielnicy RSBK (rozdzielnica
sita lkbnowo — kanatowego).

Rozdzielnica RSBK réwnie wyposaona ledzie w styki bezpotencjatowe, urdiviajace nie
inwazyjne pobranie sygnatow do rozdzieliny RM.
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- Tryb Automatyczny

- Praca Sitopiaskownika

- Awaria Sitopiaskownika

Pomkdzy rozdzielnig RM, a rozdzielnig RSBK nalgy utozy¢ przewod sygnatowy Zytowy np.
olflex classic 110 790,75.

Z rozdzielnicy monitoringu RM naky utozy¢ przewdd komunikacyjny np. Olflex classic 110 Cy
Bk 3x0,75 mm2 do komunikacji z przetwornikiem ppievomierza. Komunikacja dalzie
odbywa& sie poprzez protokdét komunikacyjny Modbus RTU RS-48%rzetwornik
przeptywomierza zasiiz istniegcej rozdzielnicy RG.

W rozdzielnicy RM zabudowane zostafzgodnie ze schematem elektrycznym):

- wytacznik r@nicowo-pgdowy,

- wytaczniki nadpgdowe dla zasilacza oraz gniazda serwisowego 230,VAC

- zasilacz buforowy 24 VDC,

- gniazdo serwisowe 230 VAC,

- przekaniki elektromagnetyczne,

- modut telemetryczny MT-151.

OPIS STEROWANIA | SYSTEMU WIZUALIZACJ

» Obiektowy sterownik telemetryczny powinien zape&tnpetra kompatybilng¢ z istniepcym
systemem telemetrii EPWIK.

* EPWIK wyposay modut telemetryczny w kartSIM operatora sieci komérkowej GSM. EPWIK
posiada wykupiona ustggdostpu do prywatnej sieci APN dla potrzeb monitoringostp do
APN oraz statyczny adres IP nadaje EPWIK. Zestawilgnza realizuje Wykonawca.

» Dwukierunkowa pakietowa transmisja danych GPR$nipdzy obiektem Oczyszczalni, a
stanowiskiem stacji operatorskiej w Centralnej aysgorni przy ul. Rawskiej 2-4

* Wykonawca w dniu odbioru przek@ EPWIK kopie programéwzrodiowych w wersiji
edytowalnej do sterownika telemetrycznego.

* EPWIK samodzielnie dostosuje program wizualizagyjSCADA stacji operatorskiej do
komunikacji z oczyszczalpi Wykonawca okréi szczegotowo obszary paeesi sterownika, z
ktorych kedzie moégt korzysta program wizualizacyjny, poda numergcjtypy zmiennych,
rozmiary oraz zakresy zmiennych.

» Stany awaryjne obiektu, zmiany stanow binarnyciz zdarzenia powinny byprzesytane do
stacji operatorskiej w czasie rzeczywistym z chvida wysgpienia. Wybrane dane pomiarowe
bedg transmitowane cykliczne z interwatem zdefiniowangreez uytkownika.

Opis wejs¢ modutu telemetrycznego (Nr wejcia/ wyjscia Realizowana funkcja)

11 POPRAWNOS ZASILANIA ROZDZIELNICY MONITORINGU

12 POPRAWNOS ZASILANIA OBIEKTU

13 SYGNAL Z SENSORA LOR

14 GOTOWGSC BIODYSKU

I5  GOTOWGSC POMPY OSADU

16 SYGNAL Z PLYWAKA POZIOMU

I'7 AWARIA ZBIORCZA

18 TRYB AUTOMATYCZNY STEROWANIA SBK
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19 PRACA SBK

110 AWARIA SBK

111 KRANCOWKA ROZDZIELNICY RM

112 KRANCOWKA ROZDZIELNICY ROS

113 KRANCOWKA ROZDZIELNICY RSBK

114 REZERWA

115 REZERWA

116 REZERWA

4.3. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.3.1 BILANS ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

Doboru srednic przewoddéw dokonano na podstawiesdiosciekdw obliczonej na podstawie
jednostkowej iléci sciekdw przypadajcej na jednego mieszkea oraz iléci os6b zamieszkatych
na danym obszarze.

Zlewnia nr 1 (PQ)

n = 140 0sOb- ilos¢ 0sob

g =80 dn?/M*db — ilos¢ sciekéw przypadajca na jednego mieszi@dw.

Ng = 1,4 — wspotczynnik nierdownomieridoi dobowej

Nh = 3,0 — wspotczynnik nierownomierdoi godzinowe;j

Qus = 11,2 ni/d — érednia dobowa ilg sciekow,

Qqmax= 15,7 m/d — maksymalna dobowa #6sciekéw,

Qnhmax= 3,9 ni/h = 1,1 dni/s— maksymalna godzinowa #ésciekdw

Zlewnia nr 2 (P$)

n = 80 0sOb- ilos¢ 0s6b

g =80 dn?/M*db — ilos¢ sciekéw przypadajca na jednego mieszi@dw.

Ng = 1,4 — wspotczynnik nierdownomieridoi dobowej

Nh = 3,0 — wspotczynnik nierbwnomierdoi godzinowe;j

Qus = 6,4 m/d —srednia dobowa il& sciekéw,

Qu.max= 9,0 n/d — maksymalna dobowa #ésciekdw,

Qn.max = 1,5 n/h = 0,42 dni/s — maksymalna godzinowa #ésciekow

4.3.2. MATERIAL

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawijaey planuje s zastosowa rury z PVC
grubagcienne zé&cianky litg klasy ,S” SDR34, SN8, érednicach:

Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC 200 x 5,9 mm

Rury PVC w/g norm:

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzywezsg/ch. Podziemne beageniowe
systemy przewodowe z niegkezonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadn&ni
kanalizacji. Wymagania dotygze rur, ksztattek i systemu.

Do wykonania sieckanalizacji sanitarnej ttocznepalery zastosowarury z polietylenu PE-RC
SDR17 PN10, @rednicach:

Siet kanalizacji sanitarnej ttocznej z RPS$ PE 90 x 5,4 mm

Rury PE zgodne z nogn

PN-EN 13244 - Systemy przewodow z tworzyw sztutzioycknieniowych ruroaigow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, uldae pod ziemii nad ziemy. Polietylen (PE).
Do fgczenia rurogigow ttocznych wykonanych z PE stos@waetod zgrzewania doczotowego.
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Przegcie kanalizacji sanitarnej ttocznej pod kanatem iamnatyjnym wykoné bezwykopovy
metody przewiertu sterowanego horyzontalnego w rurze muhgj @200x11,9mm PEHD Rur
przewodovg @90x5,4mm PEHD montowana ptozach dystansowych.

Przegcia kanatow przyczeniowych pod dragpowiatow i drogg gminrg asfaltows, z uwagi na
ograniczenia terenowe, zaprojektowano bezwykaepowtod przewiertu poziomego. Metoda ta
polega na posadowieniu tzw. komory mawotaej (studnie rewizyjne) z kgoéw betonowych @
1200 i wykonaniu z poziomu wykopu maszydo wiercé& poziomych przewiertu o zadanym
spadku. Nagpnie po wykonaniu przewiertu ngptije monta modutow rurowych wykonanych z
polipropylenu.

Dla srednicy DN200 przyjto modutyPP 225x13,8 mm

Rury PP posiadajatest wydany przez Instytut Techniki BudowlanejpVarszawie stanowcy

pozytywrg ocere wtasciwosci uzytkowych ITB-KOT-2020/1242 wydanie 3.

Zastosowane ruroggi powinny posiada niezlzdne deklaracje zgodsa z normy oraz aprobaty
techniczne.
4.3.3. ARMATURA | STUDNIE.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.
Na odcinkach dtiszych nk L=60,0 m, a take przy zmianie kierunku przeptywu oraz
podiczeniach przyczy do granicy dziatki naky zastosowa studnie rewizyjne Studnie naley
wykona z kregdw betonowych @1200 przykrytych pdyhadstudzienm oraz wtazemzeliwnym
typ ciezkiego zgodnie z PN-EN 124:2000. Podstawa (kinetadlrs powinna by elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabmame studni winny by wykonane z
betonu klasy C-40/50 g¢zone pomiidzy soly za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadku
polaczeh na wgb i pidéro, a w pozostatych przypadkach przy pomagszczelki z gumy
wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1.
Do zwieaczenia studni rewizyjnych betonowych zastosowaezki betonowe.
Wszystkie studnie wyposa w stopnie ztazowe podwajne, powlekane kolgdtiego.
Ponadto w studniach oznaczonych jak;;SSg1; nalezy zamontowé zasuw nazowa w celu
zamkngcia doptywu do projektowanych przepompowvciekow.
Kanalizacja sanitarna ginieniowa.
Wiaczenie ruroeigdw ttocznych do sieci kanalizacji sanitarnej gtaeyjnej naley wykona
poprzezstudnie rozprezng. Studng rozprzna oznaczon w dokumentaciji jako Szaprojektowano
z kregbw betonowych @1200 przykrytych pdyhadstudziery oraz wkazemzeliwnym typ cezki
zgodny z PN-EN 124:2000. Na wylocie kolektora tleego studri wyposay¢ w deflektor
wykonany ze stali kwasoodpornej zamontowanysdan studni za pomackotew wklejanych.
Studne wyposay¢ w betonowy piejcien odchzajacy przykryty wtazenveliwnym typu ceézkiego
D400 zgodnie z PN- EN-124:2000.
W studni rozpeznej nalegy zamontowd podwiazowy filtr antyodorowy.
Parametry filtra:

e g$rednica otworu mongmwego [mm] - 600

o dhugas¢ komory filtracyjnej [mm] - 240

« masa wkiadu filtracyjnego [kg] - 8,0

» wydajnai¢ filtracji [m3/h] - 12

* opor przeptywu powietrza [kPa] - 0,1
Przepcia rurocggdéw przez scianki studzienek wykorga jako szczelne z zastosowaniem

uszczelnienia ¥&cuchowego.
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Ponadto na ruroggach ttocznych, bezgmednio za przepompownianiciekdw, zaprojektowano
komory pomiarowez przeptywomierzem elektromagnetycznym i z zaswdcinajca. Komory
pomiarowe oznaczone w dokumentacji jako KPx zaptojgano z kegoéw betonowych
@1500mm przykrytych piyt nadstudzienn oraz wiazenveliwnym typ cezki zgodny z PN-EN
124:2000. Studnie wyposg: w betonowy pieicien odcizajacy przykryty wiazemreliwnym typu
ciezkiego D400 zgodnie z PN- EN-124:2000. Komory poma wyposay¢ w kompensator
dtawikowe zgodnie ze schematem.
Przegcia rurocagow przezicianki studzienek wykorigako szczelne z zastosowaniemdachow
uszczelniajcych.
Oczyszczalnidciekow.
Studnie oznaczone w projekcie jake, S, S,qp Nalezy wykona z kregdw betonowych @1200
zwienczonych za pomaczwezek betonowych oraz wtazeteliwnym typ cezki zgodny z PN-
EN124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna ¢ byelementem  monolitycznym,
prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studninyiby¢ wykonane z betonu klasy C35/45 i
taczone pomidzy soly za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadkugealm na wgb i
pioro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy zsike z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN
681-1. Studni wyposay¢ w stopnie ztazowe powlekane tworzywem sztucznym.miéjscu
przegcia przez studwi rurochg prowadzé w tulejach ochronnych. Przeja wykon& jako
szczelne. Studnie zwiezy¢ wlazem zeliwnym typu cézkiego klasy D400 zgodnie z PN- EN-
124:2000.
Zaprojektowano betonowy wpust uliczny osadnikowysrednicy wewgtrznej DN=500mm,
wykonane z betonu C35/45. Wysdkoosadnika h=1,0 m. Dno osadnikowe powinno¢ by
elementem monolitycznym. Zwiezeniem wpustu jest ptyta pokrywowa osadzona nggqeniu
odciazajacym. Na ptycie natey zamontowa zeliwng kratke sciekowg zgodnie z PN-EN 124:2000.
Poszczegolne elementy wpustu powinny¢ dgczone pomydzy solyp za pomog uszczelek
gumowych, zaspoinowane i zatarte na gltadko zapraementow. Pohczenie betonowej
studzienki sciekowej z przewodem kanalizacyjnym wykoénaa pomog przefcia szczelnego
wbudowanego w element pragkzeniowy. Klasa obgzenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124.
4.4, PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW PSA, PSB
4.4.1. POMPY
Pompy np. produkcji XYLEM z pototwartymi wirnikane podwy:szonej sprawriei na zatykanie
(typy pomp wg tabeli) - szt. 2 wraz hydrodynamigmnzaworem ptuczcym — 1 szt. dla kalej
przepompowni. Praca dwoch pomp w uktadzie napreenym (1+1rezerwowa)
Pompy dobrano wg. parametrow dla:
- P&

- Qp = 6,86/s

-H=10,8m

Wysoka¢ geometryczna Hg=3,5m
- P%

-Qp =6,01/s

-H=115m

Wysoka¢ geometryczna Hg=3,1m
Wirowe odrodkowe pompy zatapialne.
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Wszystkie uradzenia powinny pochodziod jednego producenta i posiadserwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwaragtyjszyblk obstug gwarancyjg jak i pogwarancyja

Dla

Pompa powinna kiy pomp wirowg odsrodkowg monoblokowd, zatapialg do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sgaacym DN80, opuszczan po dwdch
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 14@8ISI 316L);

Stosowé pompy wyposzone w wirniki pototwarte symetryczne, samooczyspgaza St,
wspoétpracujce z dyfuzorem wlotowym wypoganym w rowek spiralny wspomagaym
samooczyszczanie gxi hydraulicznej, gwarantgg utrzymanie statej, wysokiej sprawgco
Wirnik powinien umadaliwia¢ pompowaniesciekbw zawierajcych ciata state i widkniste
oraz osadowciekowych do 8% smo;

Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykoe zzeliwa klasy min. GG25;

Wat pompy powinien by utozyskowany w tayskach tocznych niewymagay
dodatkowego smarowania oraz regulacji,

Wat pompy powinien bywykonany ze stali nierdzewnej o Wavosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych:anstal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

Wat pompy pomgdzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powmidye
uszczelniony za pomac wysokiej jakdci podwojnego zblokowanego uszczelnienia
mechanicznego z pi@ieniami uszczelnienia zewtnznego wykonanymi z materiatu o
odporndci antykorozyjnej n&cieki nie gorszej rii weglik wolframu i gestasci materiatu nie
nizszej ni 14g/cm3, pracgcymi niezalenie od kierunku obrotow. Uszczelnienie
produkowane przez dostagvarzadzenia;

Silnik pompy powinien b§ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z kl@&molacji silnika
H(18C°C), rodzajem pracy S1, do zasilaniagem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,
przystosowany do wspoipracy z przemiennikiemestatliwosci, umazliwiajacy 30
uruchomié na godzig;

Stosowé urzgdzenia wyposaone w komog olejowy wypetniory olejem parafinowym —
nieszkodliwym dlarodowiska w przypadku powstania wycieku,

Stosowa urzadzenia wyposaone w czujnik przecieku w komorze silnika;

Nie dopuszcza ei stosowania czujnikbw przecieku pojemcowych w komorach
olejowych;

Silnik pompy powinien posiadawbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odigczapce pomp od zasilania w przypadku przesenia silnika. Czujniki termiczne winny
dziatat w temperaturze od 125°C;

Praca termokontaktow i czujnika przecieku kontradoa przez montowany w szafie
sterowniczej przekaik wspotpracujcy z ukladem sygnalizacyjnym,

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do gmm#nia ukladu wspomagagpgo
mieszanie sciekbw przed wypompowaniem - hydrodynamicznego zawptuczcego.
Zastosowanie zaworu ptugzego nie wymaga zastosowania dodatkowagalta zasilania
oraz odebnego uktadu sterowania; nie dopuszczastisowania uktadow montowanych na
rurociggu ttocznym;

kazdej przepompownisciekOw zaprojektowano instalagj2 pomp (1 procyjca + 1

rezerwowa). Praca pomp w uktadzie naprzemiennym.

4.4.2. ZBIORNIK

wykonany zpolimerobetonu wraz ze skosami antysedymentacyjnymivykonanymi na dnie
zbiornika
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Gruba¢ scianek zbiornika ma wynast dla DN1500 mm - nie mniej nz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykoaaz polimerobetonu. Standardowa
wysoka¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jejysokaci rura mae by
przycinana. Dla uzyskania gkiszej wysokéci komory rury g tagczone przy #yciu Kleju
epoksydowego.

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar whaciwy [p] 2300 kg/ni

Modut spezystasci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymata¢ na rozcgganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa

Wytrzymatas¢ nasciskanie [fc] min. 90 MPa

Scieralng¢ max. = 0,5 mm

Chropowatéc scian [k] max. = 0,1 mm

Wspotczynnik liniowej rozszerzaldo cieplnej pTx10-6] 15 [17C]

Wspotczynnik Poissona] 0,23

Nashgkliwos¢ woda nw 0,05%

Odpornd¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawier&:

e podest obstugowy - stal nierdzewna 1.4404 AISI 316L

» drabinka ztazowa z stopniamarowymi antypélizgowymi - stal nierdzewna 1.4404
AlISI 316L

* porecz ztazowa montowana na zesnz zbiornika bezpoednio na pokrywie zbiornika
— stal nierdzewna 1.4404 AISI 316L

» wilaz wefciowy kopertowy - stal nierdzewna 1.4404 AISI 316L

* belka wsporcza — stal nierdzewna 1.4404 AISI 316L

* prowadnice - stal nierdzewna 1.4404 AISI 316L

» fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal deswna 1.4404 AISI 316L z
powigkszonymi oczkami co 0,5m.

* zasuwy z klinem gumowanyrreliwne DN8O + przedienie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej 1.4404 AISI 316L szt. 2, ktdryzamykanie i otwieranie jest
wyprowadzone po otwarciu wilazu wwietle jego otworu (wycznie obstuga z
poziomu terenu)

» uktad spustowy z ruroggu ttocznego DN8O0 + przedianie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej 1.4404 AISI 316L szt. 1 (4gtnie obstuga z poziomu terenu) wraz
z zasuw z klinem gumowanynreliwna DN80, ktorej zamykanie i otwieranie jest
wyprowadzone po otwarciu wilazu wwietle jego otworu (wycznie obstuga z
poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe DN8O0 szt. 2zeliwo

» polgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowy(hiojnik ortowy) — nie
dopuszcza sizastosowania pgtzenr spawanych pod katem prostym

e spawanie ruroggow ttlocznych naley wykona& w minimum 70% metaog orbitalm
potwierdzor wydrukiem spawu

* przewody ttoczne - stal nierdzewna 1.4404 AISI 3168rubd¢ scianki minimum 3
mm

* pofgczenia kotnierzowe nierdzewne 1.4404 AISI 316L

« elementy ziczne - stal nierdzewna 1.4404 AISI 316L
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nasada T-52 z pokryw 1 szt. — stal nierdzewna 1.4301 AISI 304

ukiad tloczny z stali nierdzewnej 1.4404 AISI 316Lyprowadzony na zewtrz
zbiornika wymaga zastosowania uszczelnieniacdahowego lub patzenie z
rurociagiem PEHD ttocznym wewgtrz zbiornika za pomacztaczki STAL/PE
wspornik, obciznik regulatoréw ptywakowych

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna 1.44081 316L /PCV — szt. 1
(nawiewny )

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stal nieelvna 1.4404 AISI 316L /PCV -
szt.1 (wywiewny)

deflektor montowany na wlocie rurggu grawitacyjnego do zbiornika przepompowni
— 1 szt. - stal nierdzewna 1.4404 AISI 316L

zuraw stupowy ze stepudzwig 150 kg. — 1 szt. stal nierdzewna 1.4301 Al$A 30

stopazurawia dla kadej przepompowni - stal nierdzewna 1.4301 AISI 304
ROZDZIELNIA STEROWANIA POMP - WYPOSA ZENIE | FUNKCJE
ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ:

a) Obudowa szafy sterowniczej:

4.4.3.

wykonana z poliestru wzmocnionego palglanem GRP o stopniu ochrony min. IP
65, wspotczynniku udarowsoi mechanicznej IK 10 z uszczglRUR

wyposaona w drzwi wewgtrzne z tworzywa sztucznego, na ktorygtrainstalowane
(na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: popradeiozasilania, awarii ogoélnej,
awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompynpracy pompy nr 2; wytznik
gtéwny zasilania, przetznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna);
przyciski Startu i Stopu pompy w trybie praggznej; stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysokd)x600(szerok&c)x300(gkbokaic)

wyposaona w ptyt montaowsa z blachy ocynkowanej o grufm 2mm

wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachiregrznych

posadzona na cokole plastikowym, uhweiajacym monta/demonta wszystkich
kabli (np. zasilajcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatyej, itd.) bez
konieczndci demontau obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE zsmyetlaczem MT-151 HMI

czujnik poprawnej kolejnii i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzeipwe klasy C

przetwornik pgdowy do monitorowania pdu pompy

wytacznik raznicowo-pgdowy czteropolowy 63A

wytacznik gtowny sié-agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym geyhikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie ZAkej pompy przed przegieniem i
zanikiem napicia na dowolnej fazie zasitgjej

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wyicznik nadmiarowo mdowy klasy B dla fazy steragej

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akunmiéw
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syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi $eggmi dla zasilania syghatuzdickowego

i optycznego

przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)

dla mocy> 5,5kW - rozruch soft-starPompownia PSA o mocy pompy P=7,4kW
zasilana lzdzie poprzez softstart

wytagcznik kraicowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny  wwycznik kraxcowy otwarcia wilazu przepompowni i komory
pomiarowe;j

stacyjka umeliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m,8 wraz

z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) zoma taacuchem ze stali
nierdzewnej

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modulu telemetrggo (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zast@sie anteny typu Telesat2
— z montaem na obudowie szafy sterowniczej)

Oswietlenie wewntrzne szafy

szafa sterownicza wypasma w ukilad ¢cznego i automatycznego zasilania
oswietlenia zewntrznego

przetwornik czujnika wilgoci dla kalej pompy MiniCAS Il dot.PSA

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRSdo ktérego wchoda
nastepujace sygnalty (UWAGA!! - wszystkie sygnaly binarne m@ by¢
wyprowadzone z przeka@nikow pomochniczych):

(@) o O O O o

o O O O

(0]
(0]

o O O O O ©°

wejscia (24VDC):
tryb pracy (Rczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia tem@gea pompy i wycznika
silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia tem@gea pompy i wycznika
silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu
kontrola ptywaka alarmowego — przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpirgbezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikow pdowych (4...20mA)
wyjscia (zahczanie przekanikdw napeciem 24VDC):
zalczanie pompy nr 1
zalczenie pompy nr 2
zalczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awai@@a pompowni
zalczenie rewersyjne pompy nr 1
zalczenie rewersyjne pompy nr 2
zalczenie wyjcia wkamania — do pogitzenia niezalmej centralki alarmowej
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d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia
* naprzemiengprag pomp
* automatyczne przgtzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia

pracy
» kontrok termikow pompy i wydcznikéw silnikowych
» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowaitiekdéw ponkej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy ¢cznej
« W momencie awarii sondy hydrostatycznej, pr@ompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow
Szafy sterownicze maj posiada:

» Certyfikat Badania Typu UE ok§leny w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybikaoelektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

e Certyfikat Zgodnéci okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 614396022w
zakresie dyrektywy niskonaggiowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarie kart SIM, w ktérychdazie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statyozadresem IP. Dostawca przepompowni
sciekdw wraz z szafami sterowniczymi zawigmdjmi oprogramowanie istniggego systemem
monitoringu musi posiadaniepublicza sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostaw
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostasystemu monitoringu.

4.4.4. WYPOSAENIE KOMORY POMIAROWEJ

ZBIORNIK wg pkt. 4.4.2.

Wyposazenie zbiornika komory pomiarowej ma zawier&:

» drabinka ztazowa z stopniararowymi antypélizgowymi - stal nierdzewna 1.4404 AISI
316L

* porecz ztazowa montowana na zeytnz zbiornika bezpgednio na pokrywie zbiornika —
stal nierdzewna 1.4404 AISI 316L

* wilaz wefciowy kopertowy - stal nierdzewna 1.4404 AISI 316L

» kominek wentylacyjny DN100/PVC - stal nierdzewné4D4 AISI 316L — 2szt.

» zasuwa z klinem gumowanyeliwne DN80 lub DN100 — 1 szt.

» ukiad ttoczny wyprowadzony na zeyire zbiornika wymaga zastosowania uszczelnienia
tancuchowego lub patzenie z ruroeigiem ttocznym wewsirz zbiornika za pomac
tacznika R-K dla rur PE z zabezpieczeniem przed praesiem.

* czujnik przeptywomierza MAG5100W DN8O0 lub DN100

* zestaw uszczelnigjy

* przetwornik przeptywomierza MAG6000

» zestaw do monta w szafie (kabel 10m)

* Modbus RTU/RS 485

Przetwornik przeptywomierza wraz z zestawem mmwgm oraz Modbus RTU/RS nale
zamontowa w szafie przepompowni
4.4.5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE STALI NIERDZEWNEJ

» dla orurowania technologicznego oraz wypessa przepompowni natg zastosowa stal
nierdzewa minimum PN-EN 10088 1.4404, PN OH17N12M3, AISI B1®& minimalnej
grubaci scianki 2mm.
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4.4.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC SPAWALNICZYCH

» dostawca przepompowni
spawalnictwie w petnym zakresie wymagakasciowych: PN-EN ISO 3834-2
» dostawca przepompowni ma zatrudngpawaczy i operatorow wdzen spawalniczych
spetniajcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606+4hz0 Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE
» dostawca przepompowni w zakresie prac spawalnicayesi posiadauznan technologg
spawania WPQR zgodrz PN-EN ISO 15614
* wymagany poziom jaki spoin dla konstrukcji spawanych minimum pozio&i Wwg PN-
EN ISO 5817;
» zakres badanieniszcacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637aa kontrola
penetracyjna (szczeléd) (PT) wg PN-EN ISO 23277
» personel wykonuacy badania musi posiatlaktualny certyfikat kompetencji w zakresie
bada wizualnych VT-2 oraz badgpenetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
4.4.7 PARAMETRY POMP | ZBIORNIKOW:

musi

posiadavdrazong nornme dotyczca jakosci w

Zbiornik pompowni z

Pompy zatapialne

Zbiornik komory pomiarowe;j

stal nierdzewnda.4404
AIS| 316L DN8O

0 mocy elektrycznej 2,4 kW

L.p. polimerobetonu ~ o st Z kregow betonowych C35/45
[wymiary mm] ' [wymiary mm]
1500 x 4490 1500 x 2300
PSA przewody ttoczne NP 3085.160 SH/256 przewody tloczne
stal nierdzewnd.4404| o mocy elektrycznej 2,4 kW stal nierdzewnd.4404 AISI
AISI 316L DN80 316L DN8O0
1500 x 4350 1500 x 2200
PSB przewody ttloczne NP 3085.160 SH/256 przewody tloczne

stal nierdzewnda.4404 AlSI
316L DNS8O

4.5. PRZELACZENIA ISTNIEJ ACYCH PRZYKANALIKOW
Z uwagi na zaktadany wydtony okres budowy sieci kanalizacji sanitarnej os@dzanie
sciekow z budynkéw zlokalizowanych w zakresie opreania inwestycji nalkey zapewnt w
sposo6b cigty istniegcym rurociagiem. Wszystkie przewidziane w projekcie psoga oraz
doptywy boczne nalgy przehczye dopiero po oddaniu nowobudowanego kolektora do
eksploatacji. Przetzenie przyjczy zaprojektowano tak, aby nie byto potrzeby wstrania
odprowadzaniaciekow z poszczegdlnych budynkow.
4.6. LIKWIDACJA ELEMENTOW ISTNIEJ ACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

4.6.1. LIKWIDACJA ODCINKOW ISTNIEJ ACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ ZE
STUDZIENKAMI

Rurochgi istniegcej kanalizacji sanitarnej przeznaczone do unietigynia pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Wytaczony z eksploatacji kanat nale zamult i zabezpieczy przed dostawaniem e¢siwody
gruntowej i pozostawiw gruncie. Odcinki kanatoweldace w kolizji z projektowanymi robotami
naleey zdemontowé, a kacowki odcinkow kanaldw pozostawione w gruncie zabezzyé
korkiem.
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Wraz z unieczynnionymi odcinkami kanaléw, unieczgmiu ulegaj istniegce studzienki
(oznaczone odpowiednio na planie sytuacyjnym). ldaeg studzienek przeprowadzi
nastpujaco:

- zdemontowé elementy studzienki dogokasci min. 1,5 m,

- zabetonowawszystkie otwory po stronie likwidowanych kanatow,

- pozostad czes¢ — zasypa gruntem sypkim (piasek) do poziomu terenu — zasypykona&
warstwami grubéci 30 cm, kadg warstwe zag:szcz& do uzyskania stopnia zgggczenia jak
pod drog.

Modernizacji podlegajistniepce studzienki przeznaczone do dalszej eksploatégdernizacja
studzienek ma na celu przystosowanie ich do nowyatunkow odprowadzanigiekow. W celu
przystosowania istniggych studzienek do nowych warunkow przephdeiekow, w zalenosci od

indywidualnych potrzeb w poszczegolnych studziehkaaley:

- zabetonowaotwory po stronie likwidowanych kanatow,

- wykon& przegcie szczelne (w tulei ochronnej) w celu pgdienia projektowanych kanatow,

- wykona& nowg kinet dostosowujc ja do nowego kierunku przeptywu.

4.6.2. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO ZBIORCZEGO ZBIORNIKA
BEZODPLYWOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 388

Z uwagi na przelczenie istnigicych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 14-d@
projektowanego ukfadu sieci kanalizacji sanitarrisiniefgcy zbiornik bezodptywowy o
pojemndci ok 150n7 przewidziano do likwidaciji.

Likwidacje zbiornika przeprowadginastpujaco:

- wypompowa scieki wozem asenizacyjnym z wywozem na oczyszceatiekow w Elbhgu

- zdemontowé betonowe elementy zbiornika dalgbkasci min. 1,5 m,

- zabetonowawszystkie otwory po stronie likwidowanych kanatow,

- pozostad czes¢ — zasypa gruntem sypkim (piasek) do poziomu terenu — zasypykona&
warstwami grubéci 30 cm, kadg warstwe zag:szcz& do uzyskania stopnia zgggczenia jak
pod drog.

- ponadto grunt wokoét istniggego zbiornika o powierzchni 150m2 delgbkasci 1,0m naley
zutylizowa (wywiez¢ na sktadowisko odpadow w Eijgiu) i wymient na nowy
wykorzystugc urobek nadmierny powstaty przy budowie sieci kaaaji sanitarnej.

4.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zaprojektowano nowe ogrodzenie o wysaidl 80 cm. Stupki stalowe oraz panele ogrodzeniowe
wykona ze stali ocynkowanej. Zaprojektowano brawjazdows o szerokéci 4,0 m.

Teren w ob¢bie sita oraz zbiornika oczyszczalni wykéna kostki betonowej gr. 10 cm na
podbudowie piaskowo-cementowej oraz z tlucznia wgumku. Nawierzchnia ograniczona
obrzezem betonowym na tawie z betonu C12/15.

Ponadto wokét ogrodzenia przepompowni nasariglen izolacyjrg w postacizywoptotu.

4.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Zaprojektowano ogrodzenie o wymiarach 4,0m x 4,0nysokaci 180 cm. Stupki stalowe oraz
panele ogrodzeniowe ze stali ocynkowanej. Zaproje&ho bram wjazdows o szerokeéci 4,0 m.
Teren w ob¢bie ogrodzenia wykordaz kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie piaskowo
cementowej gr. 10 cm. Nawierzchnia ograniczona &taikiem betonowym 15x30 na ftawie z
betonu C12/15 z oporem.

Dodatkowo dla kzdej przepompowni naly zamontowa stog zurawia stupowego osadzpma
betonowym fundamencie o wymiarach 0,4x0,4x1,0mzvdg zurawia 150 kg.
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Ponadto z uwagi nac¢gtas¢ okolicznej zabudowy wokot ogrodzenia przepompowasadzi

zielen izolacyjm w postacizywoptotu.

49. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE | O SWIETLENIE TERENU

OCZYSZCZALNI SCIEKOW | PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Projektuje st budowe zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV wraZwiaileniem terenu dla

przepompownisciekdw oraz biologiczno — mechanicznej oczyszczabiekéw z zestawow

ztagczowo - pomiarowych zlokalizowanych przy granicyiatek. Ww. si€ zasilana jest z

istniejgcej stacji transformatorowej SN/nn. Zestawyczbwo - pomiarowe zostarwykonany wg

oddzielnego opracowania. Orientacyjlokalizacg ZZP przedstawiono na zakonym planie

zagospodarowania terenu.

Od zestawu ztzowo — pomiarowego ZZP nale wyprowadze linie kablonwg YKXS 5x16 do

szafki sterowniczej PSA, PSB oraz rozdzielnicy giéyv RG zlokalizowanej w budynku

gospodarczym oczyszczalétiekow(realizowanym wg odbnego opracowania). Od RG nale

wyprowadz¢ zasilanie do:

- przeptywomierza (YKXS 3x4),

- biologicznej oczyszczaldriekow (YKXS 5x10),

- sita kbnowego (YKXS 5x10),

- odwietlenia terenu (YKXS 3x4).

Ww. linie naley wprowadzé do szafek sterowniczych danych adzen. Szafki sterownicze

zostam dostarczone wraz z poszczegolnymigdezeniami.

Linie nalezy uktad& na gebokasci 0,7 m (pod terenem utwardzonym 1,0m) w wykopieastym.

Oswietlenie zewretrze

- Projektowane latarnieswietleniowe o wysokéci H=4m i H=5m naley zlokalizow& zgodnie
z zahczonym planem zagospodarowania terenu

- Na proj. stupach o wysokoi H=4m naley zainstalowé& oprawy dwietleniowe typu LED o
kacie nachylenia Q) za& na stupach o wysokoi H=5m o kcie nachylenia 10

- Zasilanie @wietlenia naley wykona z proj. szafek sterowniczych/RG kablem typu YKX&! 3

- Oswietlenie sterowaneclzie z wykorzystaniem zegara astronomicznego ziokabnego w w
proj. szafkach sterowniczych/RG

- Stupy dwietleniowe naley wykon&, jako stupy stalowe ocynkowane posadowione na

fundamencie betonowym, prefabrykowanym F100/30
- Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne elementow stupandémentu wykortazgodnie z
zaleceniami producentow stupéw
- Zastosowa stupy spetniagce wytrzymatéc na 1l streé wiatrows.
- Stosowé zamkngcie pokryw wrgk stupowychsrubami M-8 imbusowymi "wpuszczanymi” w
pokrywe wngki stupa
- Stosowa stupy w kolorze zb#onym do koloru opraw
- Na latarniach @wietlajagcych PSA oraz PSB (0 wysad®@ H=4m) naley zainstalowa oprawy
zezrodiemswiatta typu LED (zgodnie z zagdzonymi rysunkami)
* mocy 45,5 W (moc maksymalna uwggdphiajgca wszystkie straty 50W) np. IZYLUM 1
/ 5366 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W lub rownawa charakteryzgga sie
nastpujacymi parametrami:
0 strumie swietlny 5 987 Im,
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(0]
(0]
0]

skutecznéc¢ swietlna 131,6 Im/W

20 LED, 700mA,

Korpus wykonany z wysokaglieniowego odlewu aluminium malowany
proszkowo

Whngtrzne komory optycznej, komory elektrycznej orazeneénty oprawy
zabezpieczone przed korggowioky lakiernicz

Stopier odporndci klosza na uderzenia IK09

Szczelné¢ komory optycznej IP66

Szczelné¢ komory elektrycznej IP 66

Zakres temperatury otoczenia od%@@o +58C

Oprawa wykonana w | lub w Il klasie ochrogob

Znamionowe nagctia zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Oprawa wypossna w zabezpieczenie przed prze@mi 10 kV z diod
sygnalizujca prawidtowe dziatanie

Minimalny strumie $wietlny panelu LED 6 900 Im

Temperatura barwowaddtaswiatta 4000 K+ 10%

Utrzymanie strumienigwietlnego w czasie 95%

- Na latarniach @wietlajagcych teren biologiczno — mechanicznej oczyszczabiekéw (o
wysokaci H=5m) naley zainstalowa oprawy zezrédiem swiatta typu LED (zgodnie z
zalgczonymi rysunkami)

« mocy 75 W (moc maksymalna uwgdhiajgca wszystkie straty 75W) np. IZYLUM 2 /
5303 / 30 LEDs 800mA NW 740 75W Ilub rownowa charakteryzgga Sie
nastpujacymi parametrami:

o O O

o

O O O O O O O

strumien swietlny 10 175 Im,

skutecznéc swietlna 135,7 Im/W

30 LED, 800mA,

Korpus wykonany z wysokagieniowego odlewu aluminium malowany
proszkowo

Whnetrzne komory optycznej, komory elektrycznej orazeneénty oprawy
zabezpieczone przed korgzjowtoks lakiernicz

Stopier odporndci klosza na uderzenia IK09

Szczelné¢ komory optycznej IP66

Szczelné¢ komory elektrycznej IP 66

Zakres temperatury otoczenia od%@@o +56C

Oprawa wykonana w | lub w Il klasie ochrosob

Znamionowe nagcia zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Oprawa wypossgona w zabezpieczenie przed prze@mi 10 kV z diod
sygnalizujca prawidtowe dziatanie

Minimalny strumié swietlny panelu LED 11 500 Im

Temperatura barwowaddtaswiatta 4000 K+ 10%

Utrzymanie strumienigwietlnego w czasie 95%
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- W projekcie przewidziano nagtujagcy poziomy éwietlenia: strefa urzadzen ESr>50Ix przy
zachowaniu rownomiersoi > 0,4

- Polgczenie kabli w latarni nakgy wykona z wykorzystaniem tabliczek bezpiecznikowych

- Polgczenie od tabliczek bezpiecznikowych do oprawy nalerykona przewodami YDY
3x2,5mnf — 750V uktadanymi w rurkach typu peszel

Kazda oprawe zabezpieczyindywidualnie wkiadl topikowg o prdzie znamionowym In=6A

Wykonanie linii kablowych

- - Ukiladanie kabla powinno bywykonane w sposob wyklucaaly jego uszkodzenie przez
zginanie, skgcanie lub rozeiganie

- Kabel naley uktad& na dnie wykopu, jeeli grunt jest piaszczysty w pozostatych przypatikac
na warstwie piasku o grubm 10 cm

- Tak utazone linie przykrg warstwy piasku o grubgci 10 cm oraz warstgvgruntu rodzimego o
grubaci 15 cm, naspnie utazy¢ pas folii z tworzywa sztucznego o barwie niebiegkiraz
zasypa wykop warstvg gruntu rodzimego.

- Przy podejciach do przepustowhgz i wzdhs trasy kabla w odgpach ok. 10 m instalowana
kablach trwate opaski oznacznikowe z podaniemytkownika, typu kabla, relacji, roku
utozenia.

- Przed zasypaniem wykopu nafezgtost do inwentaryzacji geodezyjnej

- W miejscach skrzxowan z innymi sieciami oraz pod drogami i wjazdami Kalbalezy
prowadz¢ w rurze ostonowej Arot @75, zachowaoj srodki ostr@nosci, zapobiegaice
uszkodzeniu innych kabli i uydzen podziemnych znajdggych s¢ na jego trasie

W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem natky sie dostosowé sic do normy N SEP-

E-004

Ochrona przeciwporazeniowa

- Uktad sieci TN-C-S

- -ako ochron przed dotykiem pgoednim zastosowano samoczynne agykenie zasilania
zgodnie z normp PN-IEC-60364-4-41

- W rozdzielnicy gtownej obiektu natg wykon& rozdziat przewodu PEN na PE i N oraz
wykona uziemienie jego rozdziatu.

- Rezystancja uziemienia powinna wyroRi<1d2

- Ochronie podleggj wszystkie metalowe elementy instalacji elektryainynie kdacych
normalnie pod napciem, a ktére w wyniku awarii (uszkodzenia izolpamog; znaleé sie pod
napkeciem (zgodnie z DTR przepompowni)

- Miejsca podczen bednarki w ziemi zabezpieazyprzed korozj poprzez staranne pokrycie
lakierem asfaltowym

- Po wykonaniu robot dokothapomiaréw sprawdzagych wartdé rezystancji uziemienia oraz
skutecznéci ochrony przeciwporgeniowe]

4.10. PRZY£tACZE WODOCI AGOWE

Dla projektowanej oczyszczalniciekOw projektuje s przylacze wodocigowe. Zgodnie

z Warunkami Przyczeniowymi wydanymi przez E.P.W.i K, zasilenie pidpwanej oczyszczalni

sciekbw w woad bytowa nasipi z istniegcej sieci wodoeigowej @80mm azbestocement

zlokalizowanej na dz. nr 413.
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Wiaczenia przydcza wodocigowego do sieci naty dokona& poprzez nawiertk NWZ 80/1%2
dla rur azbestocementowych. Przewidziana w progekawiertka powinna ldymontowana na
wodochgu za pomog aparatu do nawiercania podraeniem.

Do wykonania przycza wodocigowego przyjto rury polietylenowePE 40x2,4SDR17 PE100
posiadajce niezlgdne deklaracje zgodsa z norny oraz aprobaty techniczne.

Wprowadzenie przgtza nasipi do projektowanej studni wodomierzowej 2dgdw betonowych o
srednicy wewntrznej @ 1200mm. Studpinaley wykona& z kregobw betonowych @ 1200
przykrytych pty pokrywowy oraz witazenvzeliwnym klasy D400 zgodny z PN-EN 124:2000.
Podstawa (kineta) studni powinnacbglementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny bywykonane z betonu klasy C35/453c2one pomidzy soly za
pomo@ uszczelek z gumy surowej w przypadku goal na wgb i piéro, a w pozostatych
przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkaniaog] zgodnie z EN 681-1. Studni
wyposay¢ w stopnie ztazowe. Zwracacsszczegola uwag na uszczelnienie pragja rurocigu
przez scianki studni. W tym celu nalg zastosowa& wkilady uszczelniace. Przed 1 za
wodomierzem nalgy zamontowé zawory odcinajce kuloweg20 mm oraz zawor antyskeniowy
@20 mm typ BA wg PN/B-010706/AZI od strony budynkan zamontowania przgio wodomierz
jednostrumienioww20mm, prod. Metron typ JS-2,5 klasy C (R160).

Przed i za wodomierzem naje zamontowé zawory odcinagjce kulowe@20 mm oraz zawor
antyskaeniowy@20 mm typ BA wg PN/B-010706/AZI od strony budynku.

Przegcie rurocagu pod tavg fundamentow nalery wykona za pomog rury gitej o minimalnym
promieniu gecia R = 20xDN. Przégie rurocagu przez posadzknaley wykona w tulei
ochronnej.

Rurochg uktad@& w wykopie otwartym na podsypce z piasku graddd0 cm i obsypk z piasku
do wysokdci 30 cm ponad wierzch ruragu. W wykopie nad przgtzem utayé tasme
ostrzegawcz koloru niebieskiego z metalawvstawlky. Przed odbiorem ruragyu naley wykona
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz. Do pohczen rury PE stosow@azigczki wtykowe.
Przyhcze wodocigowe po zrealizowaniu powinno dypoddane prébie szczekod wedtug
wymaga normy PN-B-10725:1997. Przy badaniu szczétnodcinka przewodu natg stosowa
metod préby hydraulicznej. Badanie szczeloonalery przeprowadzi w takich warunkach, aby
przewdd nie byt nastoneczniony oraz, aby tempesatpowierzchni zewgirznej przewodu
wynosita nie mniej i 1°C i nie przekraczata 2Q dla przewodu z rur PE. Qiienie probne
odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5reenia roboczego, lecz nie mniegri,0 MPa (10 bar).
Po ustabilizowaniu sicisnienia w przewodzie na wysad@ cisnienia probnego natg przez 30
minut sprawdz& czy cknienie na manometrach nie spada pepncisnienia prébnego. Wynik
pozytywny préby dnienia — brak spadkudiienia porniej prébnego przez okres 30 minut.

Po pozytywnym wykonaniu proby scien nalezy przeprowadzi dezynfekoj przewodu. wodgl
nachlorowan o stzeniu 50 mg Ck/dm’. Wod: nachlorowan nalery otrzyma& za pomog
roztworu wodnego podchlorynu sodu. Petgjdezynfekcje podchlorynem sodu chloratorem typu
C — 53. Przyjte stzenie roztworu powinno gwarantowaobecng¢ chloru w ilasci 30 mg
CLy/dm® po 24 godzinach kontaktu. Cjuc otrzyma maksymalnie krétki czas napetniania
rurociggu wody nachlorowan, przygto max wydajné chloratora i stosowanie 3% roztworu
podchlorynu sodu.

Dezynfekcg nalezy przeprowadzi wedtug schematu:

- dwukrotne napetnienie i optienie wod nachlorowan przewodow

- napetnienie przewodéw wednachlorowana i przetrzymanie przéz h

- zrzut wody
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Tak przygotowane przytze naley zgtost do odbioru przed zasypaniem.

Miejsce whczenia do wodoggu naley oznakowa w terenie w sposéb trwaly, tabliczkha
stupku betonowym lub stalowym zgodnie z PN-86/B@®7

4.11. PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

Wiaczenie projektowanego pragiza PVC160 do sieci kanalizacji sanitarnej malevykona
poprzez studgirewizyjng, oznaczoa w projekcie jako S1.

Do wykonania przykanalika kanalizacji sanitarnepypto rury z PVC 160x4,7 SN8 SDR34
grubacienne gtadkie osciance litej, kielichowe z uszczelkwargowy (nie dopuszcza @i
zastosowania rur z rdzeniem spienionym). Studna@zggna na przykanaliku, oznaczenako S,
zaprojektowano jako niewtazawinspekcyjm z PE @ 425mm z teleskopowym adapterem do
wlazéw. Wiaz do studni rewizyjnej osadzna staku odcihzajacym. Whczenie przewodu do
studni wykond w tulei ochronnej jako szczelne.

Do wykonania przykanalika kanalizacji sanitarnejmodjektowanego wpustu ulicznego do sieci
kanalizacji sanitarnej przgto rury rury z PVC 200x5,9 SN8 SDR34 grdbienne gtadkie o
sciance lite], kielichowe z uszczelkwargows (nie dopuszcza sizastosowania rur z rdzeniem
spienionym).

5. ROBOTY ZIEMNE | MONTA Z RUROCIAGOW.

Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttoczmejerenie zabudowanym nalewykona w
wykopie otwartym. Ruroggi nalezy uktad& w wykopach wgskoprzestrzennych na podsypce
piaskowej grubgci min.15 cm zcatkowitg obsyplg i zasyplg piaskowy nad rurociggiem na
szerok@ci wykopu do poziomu terenuObsypk i zasypk wykonywa z zagszczeniem
warstwowym i utrzymywaniem wilgotoi. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynosi
|s=0,98-dla chodnikoéw oraz41,0—dla jezdni.

W gruntach staborsmych wykon& wzmocnienie podiza pod rurocig za pomog podsypki
piaskowozwirowe] dokitadnie zagszczonej stabilizowanej cementem nabgkasci ok. 80 cm
ponizej poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sipodd& probie szczeln@i zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nay wykona& bezwykopow metod przewiertu
sterowanego. Ponadto w celu przysztej identyfikagjaz z rurocggiem naley przecggac linke
stalowg nierdzewry @5,0mm.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych sieci znpa recznych przekopow
kontrolnych ustali szczegétowy przebieg istnigego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego séatprac prowadzi
bezwzgédnie kcznie z zachowaniem szczegdlnej oatici | zasad BHP.

Przy wykonywaniu robot stosowssie do uwag zawartych w tfei uzgodni@ poszczegolnych
gestorOw sieci i z whkicielami terendw.

UMOCNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH

Projektowana kanalizacja sanitarna posadowigneasgtbokasci zawieragcej st w granicach od
ok. 1,20 do 3,40 m pod poziomem terenu. Wykopy podciag wykon& o scianach pionowych
umocnionych obudowami.

Wykopy naley wykona z czsciowym lub catkowitym wywozem urobku poza miejscgkapu

i sktadowa& w miejscu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestomggery uzgodné miejsce
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czasowego sktadowania w hatdach gruntu rodzimeglajg@ego s¢ do wbudowania. Nadmiar
urobku oraz grunt nie naday sk do wbudowania wywig w miejsce wskazane przez Inwestora.
Sciany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych nale umocné systemowymi szalunkami
wielokrotnego aytku tzw. ptytami wykopowymi, nie wymaggjych ze§cia do wykopu w czasie
ich montau. W zalenaosci od gkbokadsci wykopdw naley zastosowa odpowiednie systemowe
obudowy szalunkowe.

Na odcinkach kolizyjnych obudawwykopu naley wykona& z uwyciem wyprasek lub bali w
uktadzie poziomym. Rozpo#rcian naley wykona z elementow stalowych.

Warunki gruntowe mag spowodowdé koniecznéé umochienia ogci wykopow sciankami
szczelnymi z grodzic. Dlugé grodzic naley tak dobré aby wystawaty min. 15 cm ponad
krawedz wykopu. Rozporycian naley wykona z elementéw stalowych.

Przed wbiciemscianek szczelnych nailg bezwzgédnie dokona odkrywek w celu stwierdzenia
zgodndci rzeczywistego przebiegu istrjepgo uzbrojenia terenu z  uzbrojeniem
zainwentaryzowanym naniesionym na mapach projektowy

Przyjto szeroké¢ wykopow 0,9 m. Wykopy o gt. ponad 3 m o szer.rh,0

Wykonujac wykopy naley przestrzeganastpujacych zalece:

- Wykopy o gtbokdsci przekraczajcej 4,0 m nalgy wykona& stopniami (pitrami) przy
kazdym stopniu powinno ky pozostawione miejsce dla komunikacji i przedostawa
sptywapcych wéd opadowych, przgeznym wykonaniu stopni ich wysok®nie powinna
przekracza 1,5 m.

— Stateczn& nie umocnionychsécian wykopu musi by zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i por roku.

- Jeeli wykop wykonany jest pod wad ktéra pdniej zostanie usugia to naley go
wykona 0,5 m powyej projektowanego dna wykopu.

— Trasy przejazdu wzdimwykopu powinny mié szeroké¢ > 0,60 m

- Z wykopow o h= 1,0 m naley co 20 m zapewniwyjscie w formie schodow lub drabiny

- Wedtlug PN B 10736 odlegidé ,B” w metrach od wykopu do kraydzi jezdni — drogi
transportowe;j
B = (H/tgpu)+0,5
H — gkbokas¢ wykopu
¢u - kat stoku nachylenia

- Odlegia¢ ,a” w metrach krawdzi dna wykopu od pionowsdgciany fundamentu budowli
posadzonej ponej dna wykopu (o ile nie ma dodatkowych zabezpigcze
a= ((H-h+0,3)/tghu)+0,5
h - gkbokas¢ fundamentu budowligsiadupcej liczona od rzdnej terenu

— Minimalna szerok& dna wykopu dla ruroggu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurgi,
zas 30 cm po drugiej.

—  Obudowa wykopow powinna wystawa5 cm nad teren

- Odktadany wykopany grunt gromadav formie nasypu o fu +2+2,50 m i pochylenia
skarpy 1:1,5. Odlegksé odktadu od krawdzi wykopu odsusé o min 3,0 m.

- Woyprofilowanie terenu ze spadkiem i =8% od wykopu
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Przed rozpocxiem robdt powiadondiinstytucje posiadage swoje uzbrojenie, a zabezpieczenia
ich wykona pod nadzorem pracownika tej instytucji.

UMOCNIENIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

W obrbie projektowanych usdzen naleey wykona& obudow 2z grodzic wbijanych
wibromtotami. Po wbiciu grodzic natg stopniowo wybieragrunt. W miag¢ postpu robot naley
wykonywa rozparciascian wykopow ramami stalowymi. Ramy natfewzmocnié zastrzatami,
skracagcymi dlugaé¢ przesta boku ramy. Waogd opadows oraz z ewentualnych gszea
srodglinowych naley przepé systemem drema powierzchniowego. Po zakeczonych robotach
montaowych i pomglnym odbiorze, ramy zabezpieczeg wykopy nalgy demontowa kolejno
poczynagc od dna wraz z pagiem zasypywania wykopu. Grodzice rglezdemontowa na
samym kacu wykonywania prac.

Wykopy naley chront przed dodatkowym nawilgoceniem. W przypadku grareadh st w
wykopie wody, nalgy ja odprowadz poza obgb wykopu. Zaleca giwykonanie fundamentow w
porze suche;.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Do odwodnienia wykopow natg zastosowa jeden szereg filtrow iglowych érednicy @50mm
rozstawionych co 0,70m w obwodzie kwadratu o bokt6,Bm. Agregat priniowo-pompowy
nalezy posadowé na powierzchni terenu. Zalecg,saby poziom terenu wokét przepompowni, na
czas budowy, obay¢ o ok. 1,0m i w tym miejscu posadanagregat. Odwodnienie wykopu musi
by¢ prowadzone 24 h/d. Odwodnienie iB0 by dopiero przerwane, po zmontowaniu
przepompowni i zasypaniu wykopu gruntem z jego gedesnym zaggzczeniem.

Wodk z odwodnienia wykopu natg odprowadzéarurociggiem tymczasowym do pobliskiego
rowu melioracyjnego lub przydtoego.

6. OZNAKOWANIE TRASY RUROCI AGOW
Przed zasypaniem tragurochgow ttocznych kanalizacji sanitarnej najeoznakowa tasma

z metalowy wkiadky koloru byzowego.

7. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW , PRZEJ SCIA DLA PIESZYCH.

Poniewa catas¢ robot wykonywana dmzie w terenie fatwo doginym dla osob postronnych,
wykop naley zabezpieczyna catej diugéci barierkami ochronnymi. Barierki ochronnéngetli¢

w nocyswiattem pomaraczowym. Przy ulicy musgby¢ ustawione znaki z nakazem ograniczenia
predkosci oraz informugce o prowadzonych robotach. W celu utiwienia pieszym przégia w
poprzek wykopu, dégia do budynkéw — wykorta ktadki z poeczami. Na dojazdach do
zabudowa zainstalowa mostki przejazdowe.

8. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Roboty naley prowadzé w sposob umdiwiajacy zachowanie dogpu do drog publicznych oraz
z zapewnieniem bezpieamdwa paarowego i aytkowania. Podczas budowy sieci kanalizacji
sanitarnej naley zapewnt¢ ochrore przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizaajergii
elektrycznej orazsrodkéw hczndci. Ponadto budow nalery prowadzé tak, aby zapewani
ochrore przed hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektryozini promieniowaniem oraz przed
zanieczyszczeniem wody, powietrza i gleby.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w arti8t.20 ustawy Prawo Budowlane, rigle
przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlaneg@odstawie przepiséw
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odrebnych, wprowadzggych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tegent.

Stwierdza gj, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowe] inwestyamyka s w dziatkach,

na ktérych prowadzonatizie inwestycja.

Lokalizacja inwestycji :

dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 42482, 462/2, 465, 466, 468, 469, 471

obreb 0009 Janowo

jednostka ewidencyjna 280401 2

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwardéa przewodow wodoggowych i

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 0gpgdarowaniu przestrzennym

10. UWAGI KONCOWE.

- Nalezy bezwzgédnie zgtost rozpoczcie robot widcicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

- Przed przyspieniem do robot naky wytyczye geodezyjnie trasprojektowanego ruroggu

- Przed zasypaniem wykohawentaryzagj powykonawcg zrealizowanego uzbrojenia.

- Stosowa si¢ do uwag zawartych w tfel uzgodni@ poszczegolnych wiaicieli uzbrojenia.

- Inwestor winien zabezpieczynadzér uaytkownikOw uzbrojenia nad i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

- W strefie bezp&redniego zblienia do istnigjcego uzbrojenia wykopy prowadzirgcznie
z zachowaniem szczegOlnej ogtmosci.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanérojenie podziemne roboty naie
przerwd i ustal¢ jego uytkownika.

- Trasa rurogigu powinna by wytyczona geodezyjnie przed rozpeciem robot.

- Istniegce nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lukas@p odwadniajce naley
bezwzgédnie doprowadZido stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

- Roboty montaowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefoniczimycenergetycznych
wykonywa recznie.

- O terminie rozpocgia robot powiadondi zainteresowane strongdstorow istnigjcych sieci,
wiascicieli dziateR z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Podczas wykonywania robot w pchlidrzew, zabezpiecézydrzewa przed uszkodzeniem.

- Przygte w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiadbgklaracje zgodrigi oraz peine atesty
i opinie higieniczne.

- Teren po robotach przywr@ailo stanu pierwotnego

- Przed przyspieniem do robét budowlanych najezweryfikowa rzedne terenu i zagbienia
rurociggow.

11. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie redne podane w projekcie odngssi¢c do sieci reperéw niwelacji ogolinajstwowej

LUTY 2023 OPRACOWAL :
mgr inz. Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWQOS/17

mgr inZ. Wieslaw Jedryszek
Uprawniony do projektowania 36
kontrolowania | nadzorowania
robot elekirycznych
upr. 128/75/Gd
Gdarisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1
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V. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Dobér kabla wiz dla przepompowni sciekéw PSA (P=12,5 kW)
a) Ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczng
S$S>1mm2
b) Ze wzgledu na obcigzalnos$¢ dtugotrwale

L P 125
B~ \/§Un 'COS(.P N 1,73 * 0,4' 0,93

=19,42 A

DlakablaYKXS 5x16 I44 = 112A
lag > I
112A > 19,42A Warunek spetiony

c) Ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

P-L-100 12500100100
y-S-U2  55-16-4002

AUy, = = 0,89%

AUg,q0p > AUy,
3% > 0,89% Warunekspetniony

|,= 112A
1,=1,6*In= 64A

Iz> In> IobI
112A >40A >19,42A

[,< 1,451,
64A<162A

Powyzsze obliczenia wykazujg poprawnos¢ doboru linii kablowej YKXS 5x16mma2.
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Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV wraz z oswietleniem terenu
Temat oprac: dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczno - mechaniczna
oczyszczalnia Sciekdéw, m. Bielnik Drugi, gm. Elblag

Tabelanr: 1
Nazwa tabeli: Skutecznosé wytaczania zwarc.

1. Zwarcie w zilaczu koncowym

rezystancja | Reaktancja
transformator
R.. [mW] X.. [mW]
transformator 160 kVA i k9 46,9
. . rezystancja | reaktancja
rezystancja | reaktancja L. . & . "
Typ linii jednostkowa | jednostkowa diugods | petll =ward | petli zward
1 [m] R [mW] X [mW]
R; [W/km] X; [W/km]
(2%1%*R;) (2%1%X;)
AsXSn 4x70 0,443 0,083 26 23,0 4,316
4xAL 1x50 0,571 0,3 65 74,2 39
YAKXS 4x70 0,408 0,08 75 61,2 12
YKXS 5x16 1,15 0,08 100 230,0 16
S R mW] =404,7
SX mW] = 118,216
z [W] =0,422
Iy [A]l= (c*Un)/(V3*Z*1,25)=0,95%400/(V3*0,064*1,25)=416
Iz>2,5%Ib
Ib = 32
I,> 80
Iy > kxIb Ib k
Warunek skutecznosci
416 2 80 32 2,3 wylaczania zwarc¢ jest
zachowany

SkutecznoS¢ wyiaczania zwaré bedzie zachowana dla bezpiecznika gF o wartosci 32A dla
proj. PSA.




Dobér kabla wiz dla oczyszczalni $ciekéw OS (P=18 kW)
a) Ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczng
S$S>1mm2
b) Ze wzgledu na obcigzalnos$¢ dtugotrwale

L P ~ 18
B~ \/§Un 'COS(.P N 1,73 * 0,4' 0,93

= 2797 A

DlakablaYKXS 5x16 I434 = 112A
laq > I
112A > 27,97A Warunek spetniony

c) Ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

P-L-100 18000-18-100
y-S-U2  55-16-4002

AUy, = = 0,23%

AUg,q0p > AUy,
3% > 0,89% Warunekspetniony

I,= 112A
1,=1,6*In= 64A

Iz> |n> IobI
112A >40A >27,97A

|,< 1,451,
64A<162A

Powyzsze obliczenia wykazuja poprawno$é doboru linii kablowej YKXS 5x16mma2.
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rezystancja | Reaktancja
transformator
R.. [mW] X.. [mW]
transformator 160 kVA 16,2 46,9
. . rezystancja | reaktancja
rezystancja | reaktancja dx SC tli zwarc tli zwarc
Typ linii jednostkowa | jednostkowa gOa | B pe
1 [m] R [mW] X [mW]
R; [W/km] | X; [W/km]
(2*1*R;) (2*1%X;)
AsXSn 4x70 0,443 0,083 26 23,0 4,316
4xAL 1x50 0,571 0,3 65 74,2 39
YAKXS 4x70 0,408 0,08 95 T7:5 15,2
YKXS 5x16 1,15 0,08 18 41,4 2,88

S R mW] =232,4

SX [mW] = 108,296

Z [W] =0,256
Ix[A]l= (c*Un)/(V3*Z*1,25)=0,95*400/ (V3*0,064*1,25)=¢685
Iz>2,5*%Ib
Ib = 40
I,> 100

I 2> k xIb Ib k
Warunek skutecznosci

685 2 100 40 2:5 wylaczania zwarc¢ jest
zachowany

Skutecznos¢ wylaczania zwarc

bgdzie zachowana dla bezpiecznika gF o wartosci 40A dla
proj. RG OS.

rezystancja | Reaktancja
transformator
R.. [mW] X.. [mW]
transformator 160 kVA 16,2 46,9
. . rezystancja | reaktancja
rezystancja | reaktancja . i . A )
Typ linii jednostkowa | jednostkowa dingods | potll zward | potlli zward
1 [m] R [mW] X [@mW]
R; [W/km] X; [W/km]
(2%1*R;) (2%1%X;)
AsXSn 4x70 0,443 0,083 26 23,0 4,316
4xAL 1x50 0,571 0,3 65 74,2 39
YAKXS 4x70 0,408 0,08 95 1255 15,2
YKXS 5x16 17215 0,08 18 41,4 2,88
YKXS 3x4 4,61 0,08 93 857,5 14,88
S R [mW] =1089,8
SX [mW)] = 123,176
z (W) =1,097
Iy [A]l= (c*Un)/(V3*Z*1,25)=0,95%400/(V3*0,064*1,25)=160
Iz>5*Ib
Ib =16
I;> 80
Iy > k x Ib Ib k
Warunek skutecznosci
160 2 80 16 5 wylaczania zwarc¢ jest
zachowany

L 1/3

Skuteczno$8¢ wytaczania zwar¢ bgdzie zachowana do wytacznika B o wartosci 16A dla proj.
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Dobér kabla wiz dla przepompowni sciekéw PSB (P=12 kW)
a) Ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczng
S$S>1mm2
b) Ze wzgledu na obcigzalnos$¢ dtugotrwale

L P ~ 12
B~ \/§Un 'COS(.P N 1,73 * 0,4' 0,93

= 18,64 A

DlakablaYKXS 5x16 I434 = 112A
laq > I
112A > 18,64A Warunek spetniony

c) Ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

P-L-100 12000 -26-100
y-S-U2  55-16-4002

AUy, = = 0,22%

AUg,q0p > AUy,
3% > 0,22% Warunekspetniony

I,= 112A
1,=1,6*In= 64A

Iz> |n> IobI
112A >40A >18,64A

|,< 1,451,
64A<162A

Powyzsze obliczenia wykazuja poprawno$é doboru linii kablowej YKXS 5x16mma2.
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rezystancja | Reaktancja
transformator
R.. [mW] X.. [mW]
transformator 160 kVA 16,2 46,9
. X rezystancja | reaktancja
rezystancja | reaktancja dx SC tli zwarcé tli zwarce
Typ linii jednostkowa | jednostkowa R | 2. pe
1 [m] R [mW] X [mW]
R; [W/km] | X; [W/km]
(2*1*R;) (2*1%X;)
AsXSn 4x70 0,443 0,083 20 17,7 3,32
4xAL 1x70 0,408 0,3 320 261,1 192
YAKXS 4x70 0,408 0,08 230 187,7 36,8
YKXS 5x16 1,15 0,08 26 59,8 4,16

S R mW] =542,5

SX [mW] = 283,18

Z [W] =0,612
I [A]l= (c*Un)/(V3*Z*1,25)=0,95%400/(V3*0,064*1,25)=287
Iz>2,5*%Ib
Ib = 32
I,> 80
Iy > kxIb Ib k
arunek skutecznosci
287 2 80 32 2,5 wylaczania zwarc¢ jest
zachowany

SkutecznoS¢ wylaczania zwar¢ bedzie zachowana dla bezpiecznika gF o wartosci 32A dla

proj.

PSB.




ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV wraz z

osSwietleniem terenu dla sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z biologiczno - mechaniczna oczyszczalnia sciekow,

Temat oprac:

gm. Elblag

m. Bielnik Drugi,

Tabela nr:

Linia kablowa nn-0,4 kV - wlz

Nazwa tabelki:
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Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV wraz z oswietleniem terenu dla

Temat

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczno - mechaniczng oczyszczalnia

gmn. Elblag

m. Bielnik Drugi,

kow,

Scie

oprac
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2

— OSwle
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Poswiadcza sie za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celow
projektowych, przyjetej do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r
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A Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych - - - - -
_<_>ﬁ> DO Om_lo<< tmOLmXHO/\/\/\OI w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Obiekt: Sieé _Amjm__NmO.__ mmj_ﬁmﬂjm_ wraz z
ARKUSZ1z4 Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia. iekt: U_O_O@_ONDO BQOIND_ONDQ OONV\WNONN_D_@ Sciekow
) Skala mapy 1:500 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych (GN.6640.1.2033.2021 - - =
Obiekt: WQ_Nm_slﬂ—v_h_.u—M A.D@M”\MCO_ ID: GN.6640.1.2033.2021 | ©r92n sluzby geodezyinej, kiéry oirzymal Starosta Elblaski LEGENDA Adres: m. Bielnik Drugi; gm. m_\—u_@c ’
~nr 454, . GN.6640.1.2033 2021 | 5% Sk aeodene) ===EA dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
Wojewddztwo: warmifisko-mazurskie _ Powiat:  elblgski Gmina:  Elblag Wykonawca prac geodezyjnych i %:%5 __,,\_\_vﬂﬂx — _qu._m_ﬁosxm:m grawitacyjna sie¢ _Amjm__NmO.__ sanitarnej 462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - OU_.@U Janowo
2 Jedn. ewid.:  280401_2, Elbl Obreb ewid.: ~ 280401_2.0009, JANOWO slugi Geodezyjne Michat Krezymon — e ; AR ; i ; ; -
m_ 5 E0ag | ovre = ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Eblag _uqo_.m_nos\m:m :oou:.m siec _Am.:m__Nmo__ sanitarnej Inwestor: | Gmina Elblgg; ul. Browarna 85; 82-300 Elblgg
6007750 Oznaczenie %m%s.%%aez% Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem aktualizaci: — = = | Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét nr 1 m X @] _UﬁO._m_QOS\m:m studnie rewizyjne @ 1200mm - -
_ .uam»oxm‘ég plaskich: 200077 Niniejsza mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych: zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji zdn.22.12.2021r. S o Proiektowane studnie rewizvine @ 425mm Rvsunek: _U_‘O._m—ﬁh NN@OMUOQmﬂOEND_m terenu PT
- Wysokos: PL-EVRF2007-NH EGIB, GESUT, BDOT500. opracowal dn. 2021-12-17 geodeta Michal Krezyrion. Imie | nazwisko oraz nr uprawnieft GEODETA X J Y Y "~ | Arkusz nr 1 Skala 1:500
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imig i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych zawodowych kierownika prac geodezyjnych inz. Michat Krezymon . T -
wy . y prac geodezyjny e oo o wy o 2 Projektant | mgrinz. |zabela Sadowska Data:
Projekt MAPA Dokument zostal uwierzytelniony kwalfikowanym GEO TA br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 11.2023r
VichlKrotymon GEODETA | Projektant inz. Wi —
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Eblag inZ. Michat Krezymon y : inz. Mighat Krezymon rojeidant | mar inz. Wiestaw Jedryszek
e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905 upr. nr 23202 za pomoca odpowiedniego oprogramowania. upr. nr 23202 br. m_m_A._“QON._ upr. nr 128/75/Gd _N<w 1
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Poswiadcza si¢ za zgodnos$¢ z oryginatlem mapy do celow
projektowych, przyjetej do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oéwiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Jedn. ewid.:  280401_2, Elblag

_ Obregb ewid.: ~ 280401_2.0009, JANOWO

Oznaczenie ukladu wspdirzednych Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji:

ARKUSZ2z4 Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
: |dentyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.2033.2021
Obiekt: W_m_|Z_—A UTCQ_ Skala mapy 1:500 : y - g - u. am : Y] <* S
. . rgan stuzby geodezyjnej, ktory otrzyma arosta Elblaski
dz. nr454, 462/2 ID:  GN.6640.1.2033.2021 Zgloszenie prac geodezyjnych
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie _ Powiat:  elblgski Gmina:  Elblag Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA

Ustugi Geodezyjne Michat Krezymon
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag

- prostokatnych ptaskich: 2000/7
- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Projekt MAPA
Ustugi Geodezyjne
Michat Krezymon

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag
e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905

Niniejszg mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych:
EGIB, GESUT, BDOT500, opracowat dn. 2021-12-17 geodeta Michat Krezymon.

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych

kierownika prac geodezyjnych:

GEODETA

inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét nr 1
zdn. 22.12.2021 .

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac geodezyjnych

GEODETA
inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis

whasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokona¢
za pomocg odpowiedniego oprogramowania

GEO TA

inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202

tACZY ARKUSZ 3
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_ g'o 43
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Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
eKt. biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
. dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rvsunek: Projekt zagospodarowania terenu PT
y " | Arkusz nr 2 Skala 1:500
Projektant | mgrinz. [zabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 11.2023r.
Projektant | mgr inz. Wiestaw Jedryszek
br. elektrycz.:| upr. nr 128/75/Gd Rys. 2
LEGENDA
Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej

— — — Projektowana ttoczna sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sxo Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm

Sx o Projektowane studnie rewizyjne @ 425mm

Kx Projektowane korki kanalizacyjne @160mm PVC
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

O$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Poswiadcza sie za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw
projektowych, przyjetej do Panstwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego.
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:

GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r

ARKUSZ3z4 Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztozenie falszywego oswiadczenia.
m _ m _IZ _ x D mc O _ Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.2033.2021

Obiekt: 1ui inej, ktory otrzymal tarosta Elblaski

dz. nr 454, 462/2 ID:  GN.6640.1.2033.2021 | ©"9en sluZ0y geodezne, idry olrzyma Starosta Elblaski

zgloszenie prac geodezyjnych
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie _ Powiat:  elblgski Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA
Jedn. ewid.: 280401 2, Elblag _ Obrebewid 280401 2.0009, JANOWO Ush Seodeaine ,M_No%ox_mﬂwmg
Oznaczenie ukladu wspdtrzednych Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji: Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokt nr 1
- Eogﬂxm.éwm _vm_“w_wwo %wﬂ_o% Niniejsza mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych: zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 22.12.2021 .
- wysokosci: PL- g , 0. i — - —
EGiB. GESUT. BDOT500. opracowat dn. 2021-12-17 geodeta Michat Krezymon. Imie i nazwisko oraz nr uprawniert GEODETA

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

Projekt MAPA
Ustugi Geodezyjne
Michat Krezymon

ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag
e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905

Imig i nazwisko oraz numer uprawnief zawodowych
kierownika prac geodezyjnych:

zawodowych kierownika prac geodezyjnych

inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202

inZ. Michat Krezymon

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis
whasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokonac
za pomoca odpowiedniego oprogramowania

GEO TA

inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202
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realizowane wg odrebnego opracowania

Q
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LEGENDA

Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej
— — — Projektowana ttoczna sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sxo Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm

Sxo Projektowane studnie rewizyjne & 425mm
PSx O Projektowane przepompownie $ciekéw
SRx O Projektowana studnia rozprezna @ 1200mm
KP, O Projektowane komory pomiarowe

WYL ﬁ Projektowany wylot sciekéw oczyszczonych do kanatu

SK Projektowane sito bebnowe w kanale otwartym
(O] Projektowana oczyszczalnia $ciekéw w technologii ztoza obrotowego
KP O  Projektowana komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
WP = Projektowany wpust uliczny
Projektowane przytgcze wodociggowe
SW o Projektowana studnia wodomierzowa
N Projektowana nawiertka NWZ 80/1 74"
........ Proj. linia kablowa nn-04 kV
— Proj. szafka sterownicza

?

Proj. latarnia o$wietleniowa o wys. L=5m z oprawg typu LED

?

Proj. latarnia o$wietleniowa o wys. L=4m z oprawg typu LED
Proj. rura ochronna

—X——X%- Istniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej przewidziane do unieczynnienia
X Istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej przewidziane do unieczynnienia

PVC200; L=3,0m; i=0,5%

Proj. ztgcze kablowo-pomiarowe
realizowane wg odrebnego opracowania
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tACZY ARKUSZ 4

90°

Przejscie k.s. ttocz. pod kanatem melioracyjnym wykonac¢

przewiertu poziomego sterowanego krotkimi
modutami rurowymi PP225x12,8.

tACZY ARKUSZ 2

bezwykopowg metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego
w rurze ochronnej @200x11,9mm PEHD; L=76,5m. Rure
przewodowg @90x5,4mm PEHD montowa¢ na ptozach
dystansowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow

m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Adres:

Rvsunek: Projekt zagospodarowania terenu PT

y " | Arkusz nr 3 Skala 1:500
Projektant | mgrinz. |zabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 11.2023r.
Projektant | mgr inz. Wiestaw Jedryszek
br. elektrycz.:| upr. nr 128/75/Gd Rys. 3
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w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

vOWE_mQONN m_ﬂ za NQOQ:OWW z OQQ_BN*O—S —.—._mv< QO OQ_QE Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia. >m—AcmN 474
t—.Oh.m—QO<<<O_J. _u—.NSﬁnm._ do Vm_mwnéos\mmo Zasobu Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.2033.2021 Obiekt m _ m_IZ _—A Umco_ Skala mapy 1:500
i H ; inei. ki i 1eKt:
Geodezyjnego i Kartograficznego. Organ siby geodeznel Kon oaymal Starosta Elblgski dz. nr 454, 462/2 ID:  GN.6640.1.2033.2021
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: g prac geotezyy — - ) , , :
GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA Wojewodztwo: warminisko-mazurskie _ Powiat:  elblaski Gmina:  Elblag
Ustugi Geodezyjne Michat Krezymon L L
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag Jedn. ewid.:  280401_2, Elblag _ Obreb ewid.:  280401_2.0009, JANOWO
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét nr 1 Oznaczenie ukfadu wspotrzednych Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji: — e e—
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 22.12.2021 . - prostokainych plasidch: 2000/7 Niniejsza mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych:
Imie  nazwisko oraz nr uprawnief GEODETA - wysokosc: PL-EVRF2007-NH EGiB, GESUT, BDOT500, opracowat dn. 2021-12-17 geodeta Michal Krezymon.
zawodowych kierownika prac geodezyjnych inz. Michat Krezymon Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imig i nazwisko oraz numer uprawnier zawodowych
upr. nr 23202 . kierownika prac geodezyjnych:
Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym GEO TA _U_,o._m_ﬁ _<_>_U>
podpisem elekironicznym. Kwalifikowany podpis C_/M*cm_ _O—AmoamNK_:m GEODETA
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis . : IChat Krezymon o .
wiasnoregczny. Weryfikacji podpisu mozna dokonaé inz. Micha rezymon c_. Nwo_wNm.hRO. 82-300 _m__u_mo inz. Michat WA”MWWWBO:
o ’ upr. nr 23202 e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905 upr. nr
za pomocg odpowiedniego oprogramowania.
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= — — — Projektowana ttoczna sie¢ kanalizacji sanitarnej
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z S X o Projektowane studnie rewizyjne @ 425mm
= . N .
m PSx0 _uqo_.m_aos\m:m Eva.og_uoE:_.m sciekow Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
Ny SRx O Projektowana studnia rozprezna @ 1200mm Iekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig $ciekdw
KP4 0O Projektowane komory pomiarowe Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,

........ Proj. linia kablowa nn-04 kV
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

= Proj. szafka sterownicza
o~ Proj. latarnia o$wietleniowa o wys. L=4m z oprawg typu LED Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
: Projekt zagospodarowania terenu PT
Proj. rura ochronna .
Rysunek: Arkusz nr 4 Skala 1:500
Projektant | mgrinz. |zabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 11.2023r.

Projektant [ mgr inz. Wiestaw Jedryszek
br. elektrycz.:| upr. nr 128/75/Gd Rys. 4




PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
odc. PSa-Sa,18
skala 1:100/500
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow

Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
. dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Rvsunek: Profil sieci kanalizacji sanitarnej | PT
Y " | PSA-SA,18 Skala 1:100/500
inZ. 11.2023r.
Projektant: mgr inz. Izabela Sadowska r

upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 5




Odcinek SA,5-SA,19 wykona¢ bezwykopowa metodg

przewiertu poziomego sterowanego krotkimi
modutami rurowymi PP225x12,8.

PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

odc. SA5-Sa,26

skala 1:100/500
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Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
eKt. biologiczno mechaniczng oczyszczalnig $ciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
. dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rvsunek: Profil sieci kanalizacji sanitarnej PT
y ' SA,5-SA,26 Skala 1:100/500
Proiektant: mgr inz. [zabela Sadowska 11.2023r.
roIextant: | upr. nr. wAM/0158/PWOS/17 Rys. 6




Odcinek SA,27-SA,28 wykona¢ bezwykopowg metoda

przewiertu poziomego sterowanego krotkimi

modutami rurowymi PP225x12,8.

PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

odc. SA,3-Sist,1
skala 1:100/500
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Objiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
IeKt. biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
. dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rvsunek: Profil sieci kanalizacji sanitarnej PT
ySunek- 1 sa 3-sist, 1 Skala 1:100/500
Proiektant: mgr inz. Izabela Sadowska 11.2023r.
rojektant: | o WAM/0158/PWOS/17 Rys. 7




PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ
odc. PSA-SR
skala 1:100/500
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Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekow

Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblgg

dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Rysunek: Profil sieci kan. sanitarnej ttocznej | PT
" | PSA-SR Skala 1:100/500
Projektant: mgr inz. |zabela Sadowska 11.2023r.
" | upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 8




Odcinek SB,6-SB,7 wykona¢ bezwykopowa metodg PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
przewiertu poziomego sterowanego krotkimi

modutami rurowymi PP225x12,8. ZLEWNIA PSB
skala 1:100/500
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Objiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
eKt. biologiczno mechaniczng oczyszczalnig $ciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Rysunek: Profil sieci kan. sanitarnej ttocznej |PT
Zlewnia PSB Skala 1:100/500
Projektant: mgr inz. |zabela Sadowska 11.2023r.
| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 9




PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

Przejscie k.s. ttocz. pod kanatem melioracyjnym wykonaé

bezwykopowg metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego

odc. PSB-SR w rurze ochronnej @200x11,9mm PEHD; L=76,5m. Rure
skala 1:100/500 przewodowg @90x5,4mm PEHD montowac¢ na ptozach
dystansowych.
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Obiekt:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow

Adres:

m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413,

415, 420/2, 454,

462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor:

Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Rysunek:

Profil sieci kan. sanitarnej ttocznej
PSB-SR

PT

Skala 1:100/500

Projektant:

mgr inz. |zabela Sadowska
upr. nr. WAM/0158/PWOS/17

11.2023r.

Rys. 10




PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
odc. OS-WYL
skala 1:100/500

zagtebienie ternu wypetni¢ nadmiarem ziemi
z wykopdéw w celu zwigkszenia przykrycia
kanalizacji sanitarnej
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow

Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
' dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Rysunek: Profil sieci kan. sanitarnej PT
OS-WYL Skala 1:100/500
Projektant: mgr inz. |zabela Sadowska 11.2023r.
" | upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys.11




PROFILE PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
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Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
eKt. biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
' dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
| Profile przytaczy kanalizaciji PT
Rysunek: | sanitamej Skala 1:100/100
Proiektant: | M9" inz. Izabela Sadowska 11.2023r.
rojextant: 1 or. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 12




zawor kulowy

h PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

skala 1:100/500
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig $ciekow

m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Adres:

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

| Profil przylacza wodociggowego | PT
Rysunek: Skala 1:100/500
Proiektant: | ™" inz. Izabela Sadowska 11.2023r.
roIeKIant: | upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 13




PROFIL LINII OCZYSZCZANIA SCIEKOW SKALA 1:100/100
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

’ dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,

462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
PT
. | Profil linii i3 Sciekd
Rysunek rofil linii oczyszczania $ciekow Skala 1-100/100
inz. 11.2023r.

Projektant: mgr inz. Izabela Sadowska r

upr. nr. WAM/0158/PWOS/17

Rys. 14




RZUT Z GORY

Motoreduktor (Biostrefa 1) (Biostrefa 2) (Biostrefa 3) PRZEKROJ A-A

IL]

Pompa osadu

Osadnik

Osadnik wtérny
wstepny

Al \VAN \~am e Ml Sl S VI \J

Miejsce
Miejsce podnoszenia

podnoszenia

RZUT IZOMETRYCZNY

WIDOK Z PRZODU

o
=)
S B
~ —
>
0,75 W 2
A VAR AL G
I
o
2
Q =
N 3 g
obudowa s s \\\ g s \\\ g g \\\ s 7, \\\ 77, 7 \\\ s s \\\ s s \\\ 7, 7 \\\ 7 o \\\ 0 7 \\\ o’ % \\\ s % \\\ 7 \\\ Zasypka betonem % 7 7 % \\\ 7 Z \\\ 7 \\\ / Nmm%ﬁ_Am _ooﬁozmq_.
min 20cm grubosci min 20cm grubosci
10420 2586 Plyta fundamentowa
prefabrykat

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekow

m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Adres:

Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Rysunek: Mo.:m?& zabudowy oczyszczalni PT
sciekow Skala 1:60
Projektant: mgr inz. 1zabela Sadowska [1.2023r.
| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 15




Parametry techniczne:

Przepustowos¢ max. 25 I/s

Sito DN 200 do zabudowy w kanale B=300mm
Wykonanie: stal kwasoodporna

Zasilanie:

SLNPE 400 V, 50 Hz

Moc ogrzewania ~1 kW

Doprowadzenie zasilania: YKY 5x4 mm
pozostawiajgc ok. dmb kabla luzem

W poblize urzqdzenia doprowadzi¢ uziemienie
Umiejscowienie :

na wolnym powietrzu — wersja ogrzewana i ocieplana

—otwory o przeswicie 6 mm

Praca:

Automatyczna/Reczna

Sito wigczane sondq poziomu Sciekow

Naped:

Reduktor SEW FAZ-67 SKH90L4 — waftek 940

1,1 kW, 16 1/min , 670 Nm , silnik SEW (IP-55)
Osprzet:

Szafka sterujqca ogrzewana na zadaszonym stojaku obok sita

A

SITO BEBNOWE KANALOWE — RZUT | PRZEKROJ SKALA 1:50

ENC|_| N Om\u _N/W Woda techniczna rurq PE 32x2,0 ocieplonq ogrzewanq

pozostawiajgc ok. 500 mm rury nad poziom gruntu

Proj. Sito bebnowe kanatowe

Proj szafka sterujgca

cN_mB_m:_m% _.13|14. /\/O
[ s \\\\\§ ]

R, _ / =71 =
A 7z

Kontener na skratki

Doptyw sciekdw

_—

200,300,200

—

Podpora sita

Proj. Kanal otwarty
zelbetowy 4,0x0,3m 600

Proj. Przykrycie kanatu

krata pomostowa ze stali nierdzewnej na

Slimak ocieplany , ogrzewany , sito do zabudowy w kanale DN 300
Doprowadzenie wody rurqg PE DN32 ocieplong w strefie zamarzania

Workownica z rekawem z PE

zawiasie
Proj. Sito bebnowe kanatowe
\V/
4740 4
Kaseta workownicy
z rekawem z PE
4000 Kontener na skratki
|, _min. 100 mm .__._m 7
0,90 | 4 0.85
SNNONTAS _NN/ A \/ﬁ -
Promiefi wyciagane] kraty Stanowisko odbioru skratek
= Przejscie szczelne utwardzone i sknalizowane
=] tancuchowe S Blok oporowy
Doplyw sciekow | / ¥ do BW_{BNC podpory sita
_ ,N_ AR =T 95% ] wOQU:\é sciekdw
_ \L‘..... L 77 7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\ _
370 \\\\\\\\\\\\\\\\ s |
% \\\ NN NN, Przejscie szczelne
100 _\_woo_\: ... e .... BT .38 -l w acn e P00 00 farncuchowe
17
-o;g
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
WYPROFILOWANIE SAPDKU — BETON C12/15 (B15) 20-70mm ' biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekéw
WARSTWA SCZEPNA WIAZACA NA BAZIE CEMENTU : : IR
PLYTA DENNA 7 BETONU C30/C35 (B35) 250_mm Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
PODKLAD BETONOWY C12/C15 (B15) 100mm _
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA (ZAGESZCZONA DO 1s>0,98) 150mm AGN\N Amm_ A@O_ A@m. hmw, ulll OU—,@U Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
PT
Rysunek: i - i 5
y Sito bebnowe kanatowe - rzut i przekrgj Skala 1:50
. mgr inz. Izabela Sadowska 11.2023r.
Projektant:
upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 16




4490

SCHEMAT ZABUDOWY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PSA SKALA 1:30
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W\, Uwagi:
-2,89 | 1. Jedna z pomp wyposazona w hydrodynamiczny zawdr ptuczgcy
it 2. Przejscie rurociggdw przez sciany zbiornikdw wykonac jako szczelne
ﬁ - z uszczelnieniem fancuchowym.
ﬁ | | 10 3. Zastosowac¢ armature wykonang z zeliwa sferoidalnego
2 7 — o
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724 _ 4
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\ Sl n2 AN |
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) 7 o 26 _ 28
AN |
aNI Nt 6 _
21— . - 29 zakotwienie kotnierza
prety 310mm
17

17

29 Przepust kablowy- przejscie szczelne 2
28 Kompensator dtawikowy DN80 L=300mm 1 zeliwo
27 | Stopa zurawia 1 | s
nierdzewna
26 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80| 4 | wg katalogu
L . . kregi betonowe
25 Zbiornik komory pomiarowej 1 | 215000mm
24 | Deflektor 1 | AISI316L
23 Podest obstugowy 1 | AISI 316L
22 Belka wsporcza (regulowana) 1 | AISI316L
tacznik R-K dla rur PE DN80 .
21 . L 3 zeliwo
zabezpieczony przed przesunieciem
20 |tancuch z powigkszonymi oczkami co 0,5m| 2 | a4
19 | Witaz wejsciowy 2 | AlsI316L
18 | Biofiltr kominkowy DN100 1 w/_\mm 316L/
; ; AISI 316L/
17 Kominek wentylacyjny DN100 3 |pve
16 | Porecz 2 | AlsI316L
15 | Szafa sterownicza 1
14 Prowadnice rurowe 4 | AISI 316L
13 Krociec naptywowy 1 PVC200
12 | Drabinka 2 | AlsI316L
11 Sonda hydrostatyczna 1
10 Wytgcznik ptywakowy 2
9 Rurocigg tloczny 1 |PEQG0
8 Uktad ttoczny DN80 1 | AISI316L
7 Zawor kulowy DN50 1
6 Nasada ptuczgca T52 1
5 Zawér zwrotny DN8O 2 zeliwo
4 Zasuwa klinowa DN80 4 Zeliwo
3 Zbiornik przepompowni 1 |Polimerobeton
2 Kolano stopowe DN80 2 zeliwo
Pompa zatapialna
1 NP 3085.160 SH/256 2,4kW 2 | wg katalogu
Lp Nazwa llos¢ | Materiat
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
. biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekdéw
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
. dz. nr;: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rvsunek: Schemat zabudowy przepompowni PT
YSUNEK 1 Sciekow PSA Skala 1:30
. mgr inz. Izabela Sadowska 11.2023r.
Projektant:

upr. nr. WAM/0158/PWQOS/17

Rys. 17
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SCHEMAT ZABUDOWY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PSB SKALA 1:30
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-2,45 1. Jedna z pomp wyposazona w hydrodynamiczny zawor ptuczacy
4 2. Przejscie rurociggéw przez sciany zbiornikow wykonac jako szczelne
i z uszczelnieniem tahcuchowym.
' /———_ 10 3. Zastosowa¢ armature wykonang z zeliwa sferoidalnego
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27— . - 22 zakotwienie kotnierza
prety @10mm
17

17

29 Przepust kablowy- przej$cie szczelne 2
28 Kompensator dtawikowy DN80 L=300mm 1 zeliwo
27 | Stopa zurawia 1 | s
nierdzewna
26 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 | { | wg katalogu
L . . kregi betonowe
25 Zbiornik komory pomiarowej 1 | 315000mm
24 | Deflektor 1 | AISI316L
23 Podest obstugowy 1 | AISI316L
22 Belka wsporcza (regulowana) 1 | AISI 316L
21 tacznik R-K dla rur PE DN80 seliwo
zabezpieczony przed przesunieciem 3
20 [tancuch z powigkszonymi oczkami co 0,5m | 2 | a4
19 | Wiaz wejsciowy 2 | AlsI 316L
18 | Biofiltr kominkowy DN100 1 w/_m_u 316U/
; ; AISI 316L/
17 Kominek wentylacyjny DN100 3 PV
16 | Porecz 2 | AlsI316L
15 | Szafa sterownicza 1
14 Prowadnice rurowe 4 | AISI316L
13 Kréciec naptywowy 1 PVC200
12 | Drabinka 2 | AISI316L
11 Sonda hydrostatyczna 1
10 Wytgcznik ptywakowy 2
9 Rurociag ttoczny 1 PE@90
8 Uktad tloczny DN80O 1 | AISI316L
7 Zawér kulowy DN50 1
6 Nasada ptuczaca T52
1
5 Zawér zwrotny DN8O 2 zeliwo
4 Zasuwa klinowa DN80 4 Zeliwo
3 Zbiornik przepompowni 1 |Polimerobeton
2 Kolano stopowe DN80 2 zeliwo
Pompa zatapialna
1 NP 3085.160 SH/256 2,4kW 2 | wg katalogu
Lp Nazwa llos¢ | Materiat
Obiekt: Sie€ kanalizacji sanitarnej wraz z
: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekdw
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
. dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rvsunek: Schemat zabudowy przepompowni PT
YSUNSK | sciekow PSB Skala 1:30
. mgr inz. Izabela Sadowska 11.2023r.
Projektant:

upr. nr. WAM/0158/PWQOS/17

Rys. 18




SCHEMAT POSADOWIENIA
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 1:50

Kotwy wklejane M20 ze !
stali nierdzewnej — 8 szt. : yj— Rzedna dna przepompowni

[en]

(=]
ha

(@]

Pfyta denna komory przepompowni
Lelbetowa pfyta kotwigca 2,0mx2,0mx0,3m
Chudy beton C8/10

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekdw

Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
' dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Rysunek: Schemat posadowienia przepompowni | PT
" | $ciekow PSA i PSB Skala 1:50
Projektant: mgr inz. |zabela Sadowska 11.2023r.
* | upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 19




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 1:50

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka pias.—cem. stabilizowana
mechanicznie gr. 10 cm

Grunt rodzimy

T

AL A A A A I A0 AL I A

_|rzedna terenu

Kraweznik bet. 15x30x100cm.

tawa bet. 15x30cm, bet. C12/15

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
eKt. biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
' dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
| Konstrukcja nawierzchni przepompowni| PT

Rysunek: | < ciekow PSA i PSB Skala 1:50
Proiektant: | M9" inz. Izabela Sadowska 11.2023r.

rojektant: | . WAM/0158/PWOS/7 Rys. 20
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SCHEMAT OGRODZENIA

il
xx :
«fﬂ x
N
40 360 40
~—
[ 7
[ Ll
400
D= —=0
40 360 40

UWAGA:
1. Sfupki ogrodzenia rozmiesci¢ zgodnie
z wytycznymi dostawcy paneli ogrodzeniowych.
2. W przypadku mniejszych odstepdw miedzy
sfupkami panel docigé do rzgdanej odlegfosci.
5. Mocowania panelu do sfupka ogrodzeniowego
zgodnie w wymaganiami dostawcy ogrodzenia.

ELEMENTY OGRODZENIA:

— STOPY FUNAMENTOWE Z BETONU C 16/20
STAL PROFILOWA A-I St3SY

SLUPKI OGRODZENIA 40x60x2,0

SLUPKI PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ ¢101,6x6,3

PANELE OGRODZENIOWE STAL OCYNK 4V 5/5 mm 1800x1500-3000 mm

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 1:50

Stupek 40x60x2
L=2500mm

190

Stupek 9100

190

oU

60

100
90

20

Stopa fund. z C16/20

A—A

Obiekt:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

biologiczno mechaniczng oczyszczalnig $ciekow

Adres:

m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor:

Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Rysunek:

Schemat ogrodzenia przepompowni
Sciekow PSA i PSB

PT

Skala 1:50

Projektant:

mgr inz. Izabela Sadowska
upr. nr. WAM/0158/PWOS/17

11.2023r.

Rys. 21




SCHEMA T OGRODZENIA

OCZYSZCZALNI SCIEKOW 1:50

Stupek 40x60x2 Stupek 8100
258 % 450 % 258 L=2500mm L=2800mm
il QN
éﬂr«#ﬁ \L»\ 5 o o
i . B g -
J_” it & 2
- - 2 AU
40 40 40 Stopa fund. z C12/15 40
A A-A 583
[ ¢ ¢ =l
216 216
40 40 40
C Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
UWAGA: Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekéw
. . Co . . Bielnik Drugi; gm. Elbl
1. Stupki ogrodzenia rozmiescic zgodnie FLEMENTY OGRODZENIA: Adres: H. E_ummmw NMM_@N_QNHBGM@%_ 113, 415, 4202, 454,
z wytycznymi dostawcy paneli ogrodzeniowych. — STOPY FUNAMENTOWE Z BETONU C 12/15 46212, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
2. W przypadku mniejszych odstepow miedzy — STAL PROFILOWA A-I St3SY Inwestor: | Gmina Elblag: ul. Browamna 85; 82-300 Elblag
sfupkami panel dociqé do rzqdane] odlegtosci. — StUPKI OGRODZENIA 40x60x2,0 ~[Schemat ogrodzenia PT
3. Mocowania panelu do sfupka ogrodzeniowego — SLUPKI PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ #101,6x6,5 Rysunek: oczyszczalni $ciekow Skala 1:50
zqodnie w wymaganiami dostawey ogrodzenia. — PANELE OGRODZENIOWE STAL OCYNK 4V 5/5 mm 1800x2500 mm orojektant. | inz Izabela Sadowska 120231
upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 22




Przekro] konstrukcyjny nawierzchni

oczyszczalni Sciekow
skalal: 30

Kostka betonowa gr. 10 c¢m
Podsypka piaskowa — warstwa
wyrgwnawcza gr.4 cm

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie gr. 25 cm
Podsypka piaskowa stabilizowana
mechanicznie gr. 100 c¢cm

Grunt rodzimy

rzedna terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekdw

Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
' dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Rysunek: Przekroj konstrukcyjny nawierzchni PT
" | oczyszczalni $ciekow Skala 1:50
Projektant: mgr inz. |zabela Sadowska 11.2023r.
* | upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 23




200 i
F |
L~ :
= et (=)
- |.200, ! c |, 400 |
WIDOK Z GORY
- e _1

KPED 02.16 wylot kolektora OT 200 - 400
KPED 02.16 wylot kolektora OT 500 - 920

WIDOK OD CZOtA

b + 300

1430

580 570

500- 800 g 4570 1050 - 1270 3505
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
eKt. biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
' dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
| Wylot $ciekéw oczyszczonych PT

Rysunek: Skala 1:50
Proiektant: | ™" inz. Izabela Sadowska 11.2023r.

rojektant: | o nr. wAMI0158/PWOS/17 Rys. 24




SCHEMAT ZABUDOWY STUDNI SA,1

SKALA 1: 30
A-A LA | 7,00
o —— T
N { ! R\ v\\ N2
== |
|
. e ]
== \ -
! N3
EE
|
N N\
.
o
5
) : : {G_Q/s_ 5,00
NN 5

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Wiaz Zeliwny & 600 kl. D400 wentylowany

Plyta pokrywowa z otworempod wiaz DN600

Element komory studni z kr. betonowych & 1200 mm

Stopnie ztazowe zeliwne

Wktady uszczelniajgce dla DN200 gr. 60 mm

tacznik rurowo-kotnierzowy &200/2200 mm do rur PVC

Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa DN200 mm

OO\IO)O'I-POOM—‘_;

Rura PVC 200x5,9 SNB8 lita

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rvsunek: Schemat zabudowy studni SA,1 PT
ystnex Skala 1:30
inz. 11.2023r.
Projektant: mgr inz. Izabela Sadowska

upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 25




SCHEMAT ZABUDOWY STUDNI SB,1 SKALA 1: 30
A-A A 17,00
Vs —— N
= \
\
. < B
== ‘ -
| ~3
E’EI
\
N T N\
—
\
— :7
5
N | 6 5
N Ty B e
NN N 8

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Wiaz Zeliwny & 600 kl. D400 wentylowany

Plyta pokrywowa z otworempod wiaz DN600

Element komory studni z kr. betonowych & 1200 mm

Stopnie ztazowe zeliwne

Wktady uszczelniajgce dla DN200 gr. 60 mm

tacznik rurowo-kotnierzowy &200/2200 mm do rur PVC

Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa DN200 mm

Rura PVC 200x5,9 SN8 lita

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rvsunek: Schemat zabudowy studni SB,1 PT
ystnex: Skala 1:30
inZ. 11.2023r.
Projektant: mgr inz. Izabela Sadowska

upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 26




Wtaz uliczny wyposazony w:
— zatrzask,

— zawias,

— uszczelke gumowg,

SCHEMAT ZABUDOWY STUDNI ROZPREZNEJ SR

Podwtazowy filtr antyodorowy

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Plyta pokrywowa

SKALA 1:40

0,93

Uszczelnienie bitumem

5

Krqg studzienny

Stopnie zlazowe zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

— kinetq betonowa
— wbudowanymi przejsciami
szczelnymi

Krociec $90mm_ PE

AN

10,13
e

&

%

Uszczelnienie tancuchowe

H = 1,45m

-0,07

/ ?‘m $200mm PVC
]

deflektor — stal OH18N9

Podbudowa zwirowo—piaskowa

o grubosci 20 cm

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

Obiekt: S_ieé k_analizacji sani_tarnej wraz z o
biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rysunek: Schem_at z_abudowy studni PT
rozpreznej SR Skala 1:40
, . [1.2023r.
Projektant: Rys. 27




20 21

A

PAR I SCHEMAT ZABUDOWY KOMORY POMIAROWEJ KP
2 2 SKALA 1: 30

2

0,75

L.p| ZESTAWIENIE ELEMENTOW

1 | Przetwornik M1600 przeptywomierza FLOWBOX

2 | Szafa instalacyjna

3 | Stojak szafy instalacyjnej

4 | Wiaz zeliwny & 600 kl. D400 wentylowany

5 | Plyta pokrywowa z otworempod wiaz DN600

6 | Element komory studni z kr. betonowych & 1500 mm

7 | Stopnie ztazowe zeliwne

8 | Czujnik ultradzwigkowy przeptywomierza FLOWBOX

9 | Uchwyt czujnika ultradzwigkowego

, 10 | Nasuwka PVC 200
A T 11 | Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB200
, 12 | Wkiady :mNONm_:_m_.wom dla _UZmoo. @._,. 60 mm - Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
19 13 | Kabel taczacy czujnik z przetwornikiem Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekdw
14 | Monolityczna podstawa studni z kr. betonowych & 1500 mm — —
15 | Podparcie zestawu z bloczkéw betonoweych C20/25 Adres: m- _w_.m__.__x Drugi, gm. Elblag
- : dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
16 _\.m_ON:“_A qus\o-xo*:mmﬁosax @200/2200 mm do rur PVC 462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
17 | tgcznik rurowo-kotierzowy ©200/200 mm do rur PE : - - :
| 18| Zasuwa nozowa miedzykolnierzowa DN200 mm Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
" 20| Rura PVC 200x5,9 SN lita Rysunek: Schemat zabudowy komory PT

21| Ogniwo fotowoltaniczne SM1 pomiarowej KP Skala 1:30

Projektant: mgr inz. |zabela Sadowska 11.2023r.
* | upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 28




WPUST ULICZNY ZE STUDZIENKA SCIEKOWA
SKALA 1:20

Whpust uliczny zeliwny
klasy D400

Przejscie szczelne
dla rur PVC200

<t

Ptyta pokrywowa
960/150

Proj. przylagcze
PVC 200

=

50

Z

@\Pierécieﬁ odcigzajacy

2960/250

100

Element denny monolityczny
@500 z osadnikiem h=1,0m

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
1eKt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
’ dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
| Schemat zabudowy wpustu ulicznego |PT

Rysunek: Skala 1:20
Proiektant: | M9" inz. Izabela Sadowska 11.2023r.

rojextant: | or. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 29




Schemat zabudowy studni wodomierzowe;j
skala 1:30

7

AL N A A /\MX\ AL KA

% 7

Jo
Y

A
[
JON

PE 40

PE 40 N
—_— e

OZNACZENIA

1. Zawor kulowy @20mm

2. Wodomierz skrzydetkowy JS @20mm

3. Zawor zwrotny antyskazeniowy kl. BA @20mm
4

5

. Ztaczka PE/stal 40/%4"

. Studnia wodomierzowa z kregdéw betonowych @1200mm
6. Wkiad uszczelniajacy
7. Wiaz zeliwny klasy C250
8. Stopnie ztazowe
9
1

. Podparcie wodomierza
0. Studzienka odwadniajgca @300mm
z kratg zabezpieczajgca

PE 40

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekow

Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
' dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

R K Schemat zabudowy studni PT
ysunek: wodomierzowej Skala 1:30

Proiektant: mgr inz. |zabela Sadowska 11.2023r.
rojextant: | or nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 30




Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego

1. Wodomierz skrzydetkowy DN20mm
2. Zawor kulowy DN20mm
3. Zawoér antyskazeniowy BA DN20mm

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
1ekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekéw
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
. dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
R K Schemat zabudowy zestawu PT

ysunek: 1 wodomierzowego Skala -
Proiektant: mgr inz. Izabela Sadowska 11.2023r.

rojeKtant: | e nr. wAM/0158/PWOS/17 Rys. 31
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0,20m
& | NR1810 co 20cm; I=1095cmx15 (gérq) £
M_\@Qﬁ @03/_M
6cmy NR2#10 co 20cm; [=1085cmx15 (dotem) 6cm
i == == == == = == =—— $C16/20
0,20m *STAL ZBROJENIOWA

KOTWY DO MOCOWANIA ZBIORNIKA

Podsypka z suchego betonu C8/10

A-0 (St0S)

DYSTANSE POMIEDZY KRATOWNICA GORNA

ROZMIESZCZONE ZGODNIE Z INSTRUKCJA POSADOWIENIA

RO0,05

Fundament zbiornika

Zbrojenie fundamentu

NR-6 @10 I=70cm min 0,08

L /A
( "
/ . —
R0,03 /\ >

Podsypka z suchego betonu C8/10

| DOLNA ZBROJENIA FUNDAMENTU

NR-5 @10 [=70cm

13cm 13cm

8cm 8cm
10 co 100x100cm,
[=72cm

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekéw
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblagg
dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Piyta fundamentowa pod zbiornik PT
Rysunek: ; : .
oczysczalni - rzut i przekroje Skala -
inz. 11.2023r.
Projektant: mgr inz. Izabela Sadowska r

upr. nr. WAM/0158/PWOS/17

Rys. 32




400cm

100cmx30cmx20cm

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,

462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblgg; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

_ Rysunek stupa o H=4m PT

Rysunek: Skala 1:30
Projektant: ump?.rr:‘f-zi‘;’/\’;se/zzw Jedryszek l:?izzig




500cm

100cmx30cmx20cm
Obiekt: S_iec’: kgnalizacji sani_tarnej wraz z S
biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
_ Rysunek stupa o H=5m PT
Rysunek: Skala 1:30
Projektant: Lr;?r;?fzﬂ';ziw Jedryszek ':ézz‘;;




Proj. P1-Rs/LZV/F w granicy dz. nr 466

(zakres ENERGA OPERATOR SA)
wg P/22/045111

kwh

Szafka sterowniczna przepompowni $ciekdw
PSA (dostarczana wraz z przepompownig)

3XETIMAT-T 1P
25A

% RBK-00

ﬂézg,@xﬁ
1

] |

T *
WT
EM_ {J ENERGA OPERATOR SA

Podmiot przytagczany

Moc pomp:

P2=2x2,4 kW

R<300)

Proj. YKXS 5x16

%méo

Proj. YKXS 3x4 u!

DO10-gG-6A

Uwaga:
- Uktad sieci: TN-C-S

L=80/100m

- Dodatkowo ochrona od porezen - samoczynne wytgczenie zasilania

- P2 - moc na wale silnika

— R<10Q
L=2/8m ]

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekéw
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,

462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

) Schemat zasilania PSA PT

Rysunek: Skala -
Projektant: mgr inz. Wiestaw Jedryszek 11.2023r.

upr. nr 128/75/Gd Rys. 35




Proj. P1-Rs/LZV/F w granicy dz. nr 468

(zakres ENERGA OPERATOR SA) Szafka sterowniczna przepompowni $ciekow
wg P/23/006633 PSB (dostarczana wraz z przepompownig)
kwh
a T * r A
=< WM_ { ENERGA OPERATOR SA Moc pomp: P=455 W
= [ Podmiot przylaczany
% P2=2x2,4 KW
RBK-00
AWE._.Z.OO.@T@%
p #\ DO10-gG-6A
_ W R<300 | | F
- R<10Q
- | Proj. YKXS5x16 | | ProjYKXS3x4 | Hw RA100
L=15/26m L=2/8m i

Uwaga:

- Uktad sieci: TN-C-S
oA : Han D Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
- Dodatkowo ochrona od porezen - samoczynne wylgczenie zasilania Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnia Sciekow

- P2 - moc na wale silnika m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,

462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Adres:

Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

R K Schemat zasilania PSB PT

sunek:

y Skala -

Proiektant: mgr inz. Wiestaw Jedryszek 11.2023r.
) * | upr. nr 128/75/Gd Rys. 36




Proj. P1-Rs/LZV/F w granicy dz. nr 413
(zakres ENERGA OPERATOR SA)
wg P/22/045245

ENERGA OPERATOR SA
Podmiot przytaczany

kwh
8 EH_ z
‘_w RBK-00

WTN-00-gF-40A

3XETIMAT-T 1P
3

L

R<30Q

1

Proj. YKXS 5x16

100A %

ROZDZIELNICA GLOWNA RG

L=6/18m
Uwaga:
- Ukfad sieci: TN-C-S
- Dodatkowo ochrona od porezen - samoczynne wytaczenie zasilania

3LNPE 50Hz 230
mm_Ama\o.ow B16/0,03| B16/0,03 B10/0,03 m:LA m:LA m:LA ELA B6 Vﬁ
1 1 3 3
S S XXX
yEE L L L X L 3 3 3
d d d
— L3 L_11 L_172 L_173
PE
sle Qe 9 ¢ 6A 6A 6A
®[8 I I [CI1]
DS nlq 0=
e v v YKXS 3x4 YKXS 3x4 YKXS 3x4
> >(- > L=13/25m L=23/33m L=25/35m
3 S 3 @ 2
& & & m & YKXS 3x4
m m m m m L=3/15m W
W_.
L_2/1
NSA,\ 230V mwod AW [ ] [ ]
SP BOS SB
g 6A
3
g 2 5 TE 3
<4 = ) 8 3 5 2
: s | T 5% |8 BB
g ES b s E |22 2 2 o
H ~ ° & & o o N o 5 s
& E I 3 3 & § % & 3 H
a ] O] o o N N o© N o n
NR OBW. RG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MOC Pi [kW] 1,5 1,5 0,5 0,1 0,1 0,01 1,0 2,5 0,30 -
Instalacja wykonana w uktadzie sieci TN-C-S
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
) biologiczno mechaniczng oczyszczalnig Sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
. dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
R K Schemat zasilania OS PT
Sunek:
y Skala -
Proiektant: mgr inz. Wiestaw Jedryszek 11.2023r.
| " | upr. nr 128/75/Gd Rys. 37




»11/3.0
- N/3.0
Q1
25A/2/30mA
Wylacznik
rémicowopradowy
» PE/3.0
-
| X1 QL N PE
w1
YDY
3x2,5

SIEC

ZASILANIE ROZDZIELNICY

Schemat nr 1 - Zasilanie rozdzielnicy




4 9
20711 - »11/4.0
P L+ /50
1
F1
PL6-B6/1 2
Wytacznik
nadpradowy
zasilacza
G1
AD-558-TH35 n_.u m % '
Zasilacz - G2
230VAC/24VDC 12vDC
>m Um Akumulator 1
.
PE N MM - m,w\cn
Q Q Q Q Akumulator 2
Al
ke[ ]
230V AC 2P a2
Przekaznik
poprawnos¢
zasilania szafy
sterowniczej » M /5.0
L X
29/ N B N /4.0
29/ PE #> » PE/ 4.0

14 = 11

12
24— ,—2162
ns’

KONTROLA ZASILANIA

ZASILACZ 24VDC

Schemat nr 2 - zasilacz 24vDC




39/L1 - L1/
1
XW QBTL F2
1,25A PL6-B16/1 2
Bezpiecznik Wytacznik
Swietlowki nadpradowy
gniazda
serwisawego 230VAC
) E2
Swietldwka E--
~
XW 02
3.9/ N9
3.9/ PE # > PE/6.0
L CS L. L
GN1 ﬁ\ JIA
el DT )
Gniazdo
230VAC
OSWIETLENIE
WEWNETRZNE GNIAZDO SERWISOWE 230VAC
ROZDZIELNICY

Schemat nr 3 - Gniazda, oéwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy sterowniczej




14 — 11 14— _—11 14 — 11 14 — 11 14— 11 14 — 11 14 — 11 14 — 11 14 — 11 14— 11 14— 11
e 124" 2 e 2" e e e e 2 2"
24— 2163 24— _~2163 24— 2164 24 = 21 6.4 24— 21 6.4 24— 2165 24 = 21 6.6 24— 2165 24 = 21 6.6 24— 2166 24 = 2167
22 22 e 22 22 22 22 22 22 22 22 22
34/ L+ —— P L+/60
34/ M P — M /6.0
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
kp2 [ ] k3 [ ] Kpa [ ] Kps [ ] Kpe [ ] w7 [ ] ke[ ] k8 [ ] ko [ ] kewo[ ] keia[ ]
24v DC 2P AL 24V DC 2P AL 24v DC 2P AL AL 24V DC 2P AL 24v DC 2P AL 24V DC 2P AL 24v DC 2P AL 24V DC 2P AL 24v DC 2P AL 24vDC2P AL
Przekaznik Przekaznik Przekaznik Przekaznik Przekaznik Przekaznik Przekaznik Przekaznik Przekaznik Przekaznik
poprawnosci sensora LOR gotowosci ptywaka alarmu wytgcznika tryb automatyczny praca awaria wylgcznika
zasilania biodysku pompy osadu poziomu zbiorczego kraficowego sitopisakownika sitopiaskownika sitopiaskownika krafncowego
obiektu rozdzielnicy rozdzielnicy
biodysku sitopiaskownika
r---r- -7~ D e - - - -~ [~ N | e R DR
| X2 2 3 5 6 7 8 9 | | X3 2 3 4 5 |
Bezpiecznik Bezpiecznik
I topikowy | I topikowy [
| 1,257 | | 1,257 ! |
W2 W3
Olflex classic 110 Olflex classic 110
10x0,75 7x0,75
\

SYGNALY Z ROZDZIELNICY BIODYSKU I POMPY OSADU

SYGNALY Z ROZDZIELNICY SITOPIASKOWNIKA

Schemat nr 4 - Sygnaty wejéciowe




Bezpiecznik
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telemetrycznego
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Schemat nr 5 - Sterownik




Opis Plasowanie Producent Typ

Al Modut telemetryczny 6.0 INVENTIA MT-151 LED
Bl Wytgcznik Krancowy szafy 6.8 C4 HO03B

E2 Swietldwka 4.0 KANLUX MERA TL-8

F1 Whytacznik nadpradowy zasilacza 3.2 EATON PL6-B6/1

F2 Wytgeznik nadprgdowy gniazda serwisowego 230VAC 4.2 EATON PL6-B16/1

G1 Zasilacz 230VAC/24VDC 3.2 MEAN WELL AD-55B-TH35
G2 Akumulator 1 3.3 MN POWER MW 12V 1 3Ah
G3 Akumulator 2 3.3 MN POWER MW 12V 1,3Ah
GN1 Gniazdo 230VAC 4.2 ETI-POLAM T-2P+Z

KP1 Przekaznik poprawnosc zasilania szafy sterowniczej 3.1 FINDER 40.52.8.230.0000
KP2 Przekaznik poprawnosci zasilania obiektu 5.1 FINDER 40.52.9.024.0000
KP3 Przekaznik sensora LOR 5.2 FINDER 40.52.9.024.0000
KP4 Przekaznik gotowosci biodysku 5.3 FINDER 40.52.9.024.0000
KP5 Przekaznik gotowosci pompy osadu 5.3 FINDER 40.52.9.024.0000
KP6 Przekaznik ptywaka poziomu 5.4 FINDER 40.52.9.024.0000
KP7 Przekaznik alarmu zbiorczego 5.5 FINDER 40.52.9.024.0000
KP8 Przekaznik tryb automatyczny sitopisakownika 5.7 FINDER 40.52.9.024.0000
KP9 Przekaznik praca sitopiaskownika 5.8 FINDER 40.52.9.024.0000
KP10 Przekaznik awaria sitopiaskownika 5.8 FINDER 40.52.9.024.0000
KP11 Przekaznik wylacznika krancowego rozdzielnicy biodysku 5.5 FINDER 40.52.9.024.0000
KP12 Przekaznik wytacznika kraricowego rozdzielnicy sitopiaskownika 5.9 FINDER 40.52.9.024.0000
Q1 Wytacznik réznicowoprgdowy 2.8 SIEMENS 55v4312-0

Schemat nr 6 - Lista elementéw






