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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnigp@a 1994 r. — Prawo budowlane

oswiadczam ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z OCZYSZCZALNI A SCIEKOW
| WYLOTEM W MIEJSCOWO S$CI BIELNIK DRUGI, GMINA ELBL AG”

Realizowany na dziatkach nr 283, 284, 290, 32283, 313, 415, 420/2, 454, 462/2, 465,
466, 468, 469, 471 olv Janowo, gmina Elbd
zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozuiieplu, ktGremu ma shy¢.

Projektant brazy sanitarnej:

Projektant brazy elektryczney:



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.171.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu,
ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani IZABELA SADOWSKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 01 kwietnia 1985 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0158 /PWOS/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje:
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz 7

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q\ .

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pani Izabela Sadowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz GO

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

.

Otrzymuje:

1. Pani Izabela Sadowska
82-300 Elblag, ul. Kwiatowa 17/32
2. Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-62P-6CR-CSE *

Pani Izabela Sadowska o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0036/18

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 17/32, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PXE-D17-AFX *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z @zyszczalng sciekow i wylotem
w m. Bielnik Drugi, gm. Elblag

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Celem opracowania jest przedstawienie technicznyobzliwosci odprowadzenia sciekOw
sanitarnych z istniegej i przysziej zabudowy zlokalizowanej w miejscadaioBielnik Drugi, gm.
Elblag. Zakresem swym opracowanie obejmuje bugsweci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej, budow oczyszczalnisciekdw wraz z wylotem, budawprzylacza wodocigowego do
oczyszczalnisciekdw, budow przykanalikow kanalizacji sanitarnej na terenieyszczalni oraz
budowe zasilania elektroenergetycznego wraz $&wietleniem terenu przepompowriciekOw

i oczyszczalniciekow.

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora orazpodstawie Warunkow Technicznych
wydanych przez Elbtkie Przedsbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji Sp. z o0.0. i Energa
Operator S.A.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie watiskio — mazurskim, powiecie eyiskim, gminie
Elblag, miejscowséci Bielnik Drugi.

Przedmiotowa inwestycjactzie realizowana na ngpujacych nieruchomgciach:

dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 42482, 462/2, 465, 466, 468, 469, 471

obreb 0009 Janowo

jednostka ewidencyjna 280401 2

Inwestycja lgdzie realizowana w jednym etapie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH D O
ROZBIORKI.

Na terenie ohkjtym opracowaniem brak jest zbiorczego systemu keaml sanitarnej.Scieki
kierowane s do istniejcych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej, a gpsie do istniejcych
zbiornikbw bezodptywowych dalagcych w ztym stanie technicznym. Ponadto na teretigtym
inwestycp znajduj si¢ sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikaey

W poblizu przedmiotowe] inwestycji zlokalizowana jest isfaca si€ elektroenergetyczna nn-
0,4 kV umaliwiajagca zasilanie szafek sterowniczych przepompoweiekow PSA, PSB oraz
biologiczno — mechanicznej oczyszczdlciekow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

W celu optymalizacji systemu odprowadzeftigekow sanitarnych, z uwagi na uklad wysétiowy
kanalizowanego obszaru oraz ukiad istfgej zabudowy zaprojektowano &ikanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno-ttocznym z podzialem naealziewnie.

Dla pierwszej zlewni scieki sanitarne z zachodniej ¢zi miejscowdci (z budynkéw
zlokalizowanych po zachodniej stronie kanatu mealginego polderu Fiszefka ,S”) sprawdzone
zostam projektowanymi rurogigami grawitacyjnym do projektowanej przepompowésiekOw
(oznaczonej jako PSA) zlokalizowanej na dziatlcergraj ewidencyjnie oznaczonej jako dz. nr 466 —
obreb Janowo. Z przepompownisciekbw PSA $cieki sanitarne odprowadzone zostan



projektowanym ruroagigiem ttocznym do projektowanej oczyszczadoiekOw zlokalizowanej na
dziatce nr 413.

Dla zlewni tej planuje si cze$éciowe wykorzystanie istniggych odcinkow sieci i przytzy
kanalizacji sanitarnej odprowadgeych scieki sanitarne z istniggych zabudowa wielorodzinnych
nr 14-17 do istnigicego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego riatde nr 388Scieki przed
zbiornikiem zostas przekierowane poprzez projektowany odcinek siemakizacji sanitarnej do
projektowanej przepompowni PSA.

Istniejgcy zbiornik bezodptywowy przewidziano do unieczyema.

Istniejgcy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przewidpiao monitoringu oraz renowacji poprzez
ewentualne udtaienie i oczyszczenie ruragjéw oraz napraw nieszczelngéci i ubytkéw kinet w
studniach rewizyjnych.

Druga zlewnia obejmowabgdzie niezalene odprowadzenigciekOw sanitarnych ze wschodniej
cze$ci miejscowdci (z budynkéw zlokalizowanych po wschodniej stohianatu melioracyjnego
polderu Fiszefka ,S”). Dla tej e%ci zaprojektowano séekanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
odprowadzeniengciekdw sanitarnych do projektowanej przepompowsiekéw (oznaczonej jako
PSB) zlokalizowanej na dziatce nr 468 - glbdanowo.

Z projektowanej przepompowsgiekdw PSBscieki sanitarne odprowadzone zost@nojektowanym
rurociggiem ttocznym do projektowanej oczyszczdltiekow zlokalizowanej na dziatce nr 413.
Rurochgi oraz przepompownie zlokalizowano wagach komunikacyjnych (drég gminnych i
powiatowych) umaliwiajac swobodny dojazd przez shy eksploatacyjne.

Zagkbienie oraz lokalizacja sieci kanalizacji sanitaepewni odprowadzenigiekdw sanitarnych
z przysztych i istnigicych zabudowa zlokalizowanych na dziatkach przylegtych do
przedmiotowych drog gminnych i powiatowych.

Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nayewykona w wykopie otwartym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalewykona& bezwykopow metod, przewiertu sterowanego
horyzontalnego rurami PE-RC.

Dodatkowo w zwizku z lokalizacy czesci kanalizowanego terenu po przeciwnej stronie kana
melioracyjnego i projektowana oczyszczalnia, konieczne jest pcaejprzewodem kanalizacji
sanitarnej ttocznej pod dnem kanatu.

Przegcie kanalizacji sanitarnej ttocznej @90x5,4 PE wykoe zostanie bezwykopgwmetod
przewiertu sterowanego horyzontalnego w rurze aulep@200x11,9 PE nagpokasci minimum
1,5 m pod dnem kanatu melioracyjnego.c&®z utaenia kanalizacji sanitarnej pod dnem kanatu
melioracyjnego -5,80 m n.p.m.

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Zaprojektowano ogrodzenie o wymiarach 4,0m x 4,0mysokaci 180 cm. Stupki stalowe oraz
panele ogrodzeniowe ze stali ocynkowanej. Zaprojeého bram wjazdows o szerokéci 4,0 m.
Teren w obgbie ogrodzenia wykoraz kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie piaskowo
cementowej gr. 10 cm. Nawierzchnia ograniczona krawiem betonowym 15x30 na fawie z
betonu C12/15 z oporem.

Dodatkowo dla kadej przepompowni naly zamontowd stog zurawia stupowego osadzpma
betonowym fundamencie o wymiarach 0,4x0,4x1,0mzvdg zurawia 150 kg.



3.3. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Z WYLOTEM SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO
ODBIORNIKA.

Projektowane przedswziecie obejmowa bedzie budow mechaniczno — biologicznej oczyszczalni
sciekébw w technologii tarczowych obrotowych ztbiologicznych o przepustowo do 225 RLM
wraz z wylotem sciekbw oczyszczonych do odbiornika. ProjektowanayszczalniasciekOw
umazliwi uzyskanie w oczyszczonydtiekach sizen zanieczyszczenieprzekraczarych wartdci
50 mg/l dla zawiesiny ogolnej, 40 mg/Qdla BZTs i 150 mg Q/I dla ChZT.

Oczyszczalnd sciekow zaprojektowano na dziatce nr 413ghbdanowo, na ktorej obecnie znajplu;j
sie¢ budynek po nieczynnej gminnej kottowni. Pozostag¢ dziatki 413 nie jest zagospodarowana.
Zrzut s$ciekow oczyszczonych odbywasie bedzie projektowanym wylotem @200 mm
prefabrykowanym betonowym do kanatu melioracyjnegenaczonego jako doptyw z polderu
Fiszewka ,S” zlokalizowanego na dziatce 471.

W sktad zespotu ugzlzer oczyszczalnciekdw wchodz beda:

- sito kzbnowe kanatowe DN200mm zabudowane w karialeetowym o szerokoi wewmtrz
B=300mm.

- oczyszczalnidciekOw z obrotowym ztzem biologicznym obstugega do 225 RLM

- urzzdzenia stdgce do pomiaru oraz rejestracjidto odprowadzanyckciekow

- wylot sciekdéw oczyszczonych do odbiornika

3.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zaprojektowano nowe ogrodzenie o wys&ol80 cm. Stupki stalowe oraz panele ogrodzeniowe
wykona ze stali ocynkowanej. Zaprojektowano brawjazdows o szerokéci 4,0 m.

Teren w obgbie sita oraz zbiornika oczyszczalni wykéna kostki betonowej gr. 10 cm na
podbudowie piaskowo-cementowej oraz z tlucznia yaginku. Nawierzchnia ograniczona obiae
betonowym na tawie z betonu C12/15.

Ponadto wokét ogrodzenia przepompowni nasariglen izolacyjrg w postacizywoptotu.

3.5. PRZYLACZE WODOCI AGOWE.

Dla projektowanej oczyszczalngciekow projektuje s przylgcze wodocigowe. Zgodnie
z Warunkami Przyczeniowymi wydanymi przez E.P.W.iK, zasilenie pkbgvanej oczyszczalni
sciekow w wo@ bytowa nasspi z istniepcej sieci wodocigowe] @80mm azbestocement
zlokalizowanej na dz. nr 413.

Wiaczenia przygcza wodocigowego do sieci natg dokon& poprzez nawiertkNWZ 80/1¥2 dla
rur azbestocementowych. Przewidziana w projekciavieréka powinna b§ montowana na
wodocigu za pomog aparatu do nawiercania podraeniem.

Do wykonania przycza wodocigowego przygto rury polietylenowePE 40x2,4 SDR17 PE100
posiadajce niezlgdne deklaracje zgodida z normy oraz aprobaty techniczne.

Wprowadzenie przgtza nasipi do projektowanej studni wodomierzowej zeddw betonowych
o srednicy wewstrznej @1200 mm.

3.6. PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wiaczenie projektowanego pragza PVC160 z budynku gospodarczego (realizowanego w
odrebnego opracowania) do kanalizacji sanitarnej ayalerykona poprzez istnigca studrg
rewizyjng, oznaczog w projekcie jako S1.

Do wykonania przykanalika kanalizacji sanitarnegypto rury z PVC 160x4,7 SN8 SDR34
grubacienne gtadkie osciance litej, kielichowe z uszczelkwargows (nie dopuszcza i
zastosowania rur z rdzeniem spienionym).



Studnie rewizyjg na przykanaliku, oznaczempako S, zaprojektowano jako niewlazpmspekcyjra

z PE @ 425mm z teleskopowym adapterem do wiazowz\Wb studni rewizyjnej osadzna staku
odcigzajgcym. Whczenie przewodu do studni wykdna tulei ochronnej jako szczelne.

Do wykonania przykanalika kanalizacji sanitarnej mabjektowanego wpustu ulicznego do sieci
kanalizacji sanitarnej przyto rury rury z PVC 200x5,9 SN8 SDR34 grdbienne gtadkie dciance
litej, kielichowe z uszczelkwargows (nie dopuszcza sizastosowania rur z rdzeniem spienionym).
3.7. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE | O SWIETLENIE TERENU

Projektuje s budowe zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV wrazwiatleniem terenu dla
przepompowni sciekbw oraz biologiczno — mechanicznej oczyszczaitiekow z zestawow
ztagczowo - pomiarowych zlokalizowanych przy granicyadizk. Ww. si€ zasilana jest z istniggej
stacji transformatorowej SN/nn. Zestawycaowo - pomiarowe zostarwykonany wg oddzielnego
opracowania. Orientacyrlokalizacg ZZP przedstawiono na aakonym planie zagospodarowania
terenu.

Od zestawu ztzowo — pomiarowego ZZP nalewyprowadz¢ linie kablowg YKXS 5x16 do szafki
sterowniczej PSA, PSB oraz rozdzielnicy gtdwnej RIGkalizowanej w budynku gospodarczym
oczyszczalnisciekow(realizowanym wg oedbnego opracowania). Od RG nalewyprowadzé
zasilanie do:

- przeptywomierza (YKXS 3x4),

- biologicznej oczyszczaldriekow (YKXS 5x10),

- sita kbnowego (YKXS 5x10),

- odwietlenia terenu (YKXS 3x4).

Ww. linie naley wprowadz¢ do szafek sterowniczych danych agzen. Szafki sterownicze zostan
dostarczone wraz z poszczegOlnymigdzzeniami.

Linie nalezy uktad& na gebokasci 0,7 m (pod terenem utwardzonym 1,0m) w wykoieastym.
4.0ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

» Diugosé¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC -1P€3,0 m

» Diugosé¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 PVC -6l5m

» Dilugoié¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @225 PP —2:6m

» Dilugos¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @90 PE — L=483,5m

» Dlugos¢ przylacza wod. wraz z zewtrzrng instalacy pozawodomierzow@40 PE — L =55,5 m

* Oczyszczalnia o wymiarach 2,58x10,42m

» Sito lzbnowe kanatowe DN200 mm w kanakdbetowym o szerokai B=0,30 m.

*  Wpust uliczny — 1 szt.

*  Wylot sciekdw oczyszczonych @200 betonowy prefabrykowany

*  Przepompowniéciekoéw — 2 szt.

* Linia kablowa nn-0,4 kV L=218 m

» Latarnia dwietleniowa o0 h=5m — 4 szt.

» Latarnia dwietleniowa 0 h=4m — 2 szt.

« Szafka sterownicza5-szt.
5.0.INNE INFORMACJE | DANE

a) 0 rodzaju ogranicze lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego ré:nu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warurdch zabudowy
I zagospodarowania terenu, jeeli s3 wymagane

Dla inwestycji Wojt Gminy Elbjg wydat decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Decyzja nr 6 znak GP.6733.06.20231ia 03.08.2023r.



b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowanyobiekt budowlany, g wpisane do

rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow Iub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze olefym ochrona konserwatorska

Inwestycja nie znajduje gna terenie wpisanym do rejestru zabytkow lulgtybp ochron

konserwatorsk

c.) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego —

jesli zamierzenie budowlane znajduje si w granicach terenu gorniczego

Zamierzenie budowlane nie znajelgje w granicach terenu gorniczego.

d.) o charakterze, cechach istnigjcych i przewidywanych zagrdgen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odebnymi

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowodzggrazen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia

jej uzytkownikéw.

6.0.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WOD E, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

7.0INNE NIEZB EDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH

7.1. ARMATURA | STUDNIE

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Na odcinkach diszych nk L=60,0 m, a take przy zmianie kierunku przeptywu oraz pgdieniach
przylaczy do granicy dziatki naky zastosowa studnie rewizyjne. Studnie nalewykona z kregow
betonowych @1200 przykrytych piyhadstudzienmoraz wiazenzeliwnym typ cezkiego zgodnie z
PN-EN 124:2000.

Kanalizacja sanitarna ginieniowa.

Wiaczenie rurocigow ttocznych do sieci kanalizacji sanitarnej gtaeyjnej naley wykona
poprzezstudnie rozpregzng. Studné rozprzna oznaczon w dokumentacji jako Szaprojektowano z
kregow betonowych @1200 przykrytych pdyhadstudzienn oraz wilazemzeliwnym typ cezki
zgodny z PN-EN 124:2000.

Oczyszczalnidciekow.

Studnie oznaczone w projekcie jake, &, Sgp nalezy wykona z kregébw betonowych @1200
zwienczonych za pomaczwezek betonowych oraz wiazermeliwnym typ cezki zgodny z PN-
EN124:2000. Studnioznaczon jako S wykona jako niewtazow inspekcyja z PE @ 425mm z
teleskopowym adapterem do wlazéw. Wtaz do studmizgnej osadzt na staku odchzajacym.

7.2. MATERIAL.

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawifjaey planuje si zastosowa rury z PVC
grubacienne z&cianky lita klasy ,S” SDR34, SN8, érednicach:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j - PVC 200 x 5,9 mm

Rury PVC w/g norm:



PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzywczsg/ch. Podziemne bezgeniowe
systemy przewodowe z niegkazonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnankanalizaciji.
Wymagania dotyeze rur, ksztaltek i systemu.

Do wykonania sieckanalizacji sanitarnej ttocznejnalezy zastosowa rury z polietylenu PE-RC
SDR17 PN10, @rednicach:

Siet kanalizacji sanitarnej ttocznej z RPS$ PE 90 x 5,4 mm

Rury PE zgodne z nogn

PN-EN 13244 - Systemy przewodow z tworzyw sztutaiyycsnieniowych rurogigdéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, uldae pod ziemii nad ziemy. Polietylen (PE).

Do fgczenia rurogigow ttocznych wykonanych z PE stos@waetod zgrzewania doczotowego.
Przegcie k.s. ttocz. pod kanatem melioracyjnym wykénbezwykopow metod przewiertu
sterowanego horyzontalnego w rurze ochrof@2()0x11,9mm PEHD L=76,5m. Ru¢ przewodowy
@90x5,4mm PEHDmontowa& na ptozach dystansowych.

Przegcia kanatow przyczeniowych pod dragpowiatows i drogg gminmg asfaltows, z uwagi na
ograniczenia terenowe, zaprojektowano bezwykapovetod przewiertu poziomego. Metoda ta
polega na posadowieniu tzw. komory mawotaej (studnie rewizyjne) z kgoéw betonowych @ 1200
i wykonaniu z poziomu wykopu maszymo wiercé poziomych przewiertu o zadanym spadku.
Nastpnie po wykonaniu przewiertu nagtje monta modutdw rurowych wykonanych z
polipropylenu.

Dla srednicy DN200 przyjto modutyPP 225x13,8 mm

Rury PP posiadaj atest wydany przez Instytut Techniki BudowlanejWarszawie stanowcy

pozytywrg ocere wtasciwosci uzytkowych ITB-KOT-2020/1242 wydanie 3.

Zastosowane ruroggi powinny posiada niezlzdne deklaracje zgodéo z normy oraz aprobaty
techniczne.

Do wykonania przycza wodocigowego przyto rury polietylenowePE 40x2,4 SDR17 PE100
posiadajce niezlgdne deklaracje zgodda z normy oraz aprobaty techniczne.

Do wykonania rurogigoéw sieci kanalizacji grawitacyjnej guzy obiektami oczyszczalriciekow
zastosowano rury z PVC gridmienne zeéciank lita klasy ,S” SDR34, SN8, érednicach:

PVC 200 x 5,9 mm i PVC 160 x 4,7 mm

Zastosowane ruraggi powinny posiadaniezizdne deklaracje zgodséa oraz aprobaty techniczne.

7.3. UNIECZYNNIENIE ODCINKOW ISTNIEJ ACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ
ZE STUDZIENKAMI | ZBIORNIKAMI BEZODPLYWOWYMI

Rurochgi istniegcej kanalizacji sanitarnej przeznaczone do unietieynma pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Wytaczony z eksploatacji kanat nale zamult 1 zabezpiecz§ przed dostawaniem ¢siwody
gruntowej i pozostawiw gruncie. Odcinki kanatdweblace w kolizji z projektowanymi robotami
nalezy zdemontowé& a kacowki odcinkéw kanaldw pozostawione w gruncie zaglezzye
korkiem.

Wraz z unieczynnionymi odcinkami kanatow, unieczgniu ulegag istniegce studzienki i zbiorniki
bezodptywowe (oznaczone odpowiednio na planie syjogm).

7.4.PRZELACZENIE ISTNIEJ ACEJ KANALIZACJI

Z uwagi na zaktadany wydtony okres budowy sieci kanalizacji sanitarnej ot@dzaniesciekdw
z budynkéw zlokalizowanych w zakresie opracowaniaeistycji naley zapewnt w sposéb aigty
istniejgcym rurociagiem. Wszystkie przewidziane w projekcie paoga oraz doptywy boczne nale
przehczye dopiero po oddaniu nowobudowanego kolektora dopleksacji. Przejczenie



zaprojektowano tak, aby nie byto potrzeby wstrzymardprowadzanidciekow z poszczegolnych
budynkow.

8.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w arti8t.20 ustawy Prawo Budowlane, rigle
przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanegopadstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tegyent.
Stwierdza gj, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inweszamyka st w dziatkach, na
ktérych prowadzonadualzie inwestycja.

Lokalizacja inwestycji :

dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 42482, 462/2, 465, 466, 468, 469, 471

obreb 0009 Janowo

jednostka ewidencyjna 280401_2

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwartka przewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 0gpgdarowaniu przestrzennym

9.0. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie redne podane w projekcie odn@ssic do sieci reperéw niwelacji ogolnafstwowe).

Luty 2023 Opracowat:

mgr ifn. Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17

mgr inz. Wiestaw Jedryszek
Uprawniony do projektowania
kontrolowania { nadzorowania
robdt elektrycznych
upr. 128/75/Gd
Gdarisk, ul. Dunikowskiego 17 D/4



Poswiadcza si¢ za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw
projektowych, przyjetej do Pafistwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r
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Poswiadcza sie za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celow
projektowych, przyjetej do Parnstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r

o
2
%
>
)
<
I-ll-ll-ll-lll.ll.ll '
I I I I I _"mlT llllllllll
- | I " i
ro— .02 __T n _ 3
dJHIM.@W \ﬁgggﬁm lomwmﬂiki A/m.ub\_mpﬂhu.ﬂwﬁﬂbmﬁﬁﬂ\ aige o
Wl = Dﬂudl_r = = = ,._n@,mo\g.mm
=0 0. 0.90
50iSA6 __w
\\\\\\\\\ T
\ﬂ\\ﬁ\lﬂ\m e ApEARANAL o
T il nn 1
Wmmuu?ﬁmmmﬁmm@mr LLLLT

Odcinek SA,5-SA,19 wykona¢ bezwykopowg metodg
przewiertu poziomego sterowanego krotkimi
modutami rurowymi PP225x12,8.

1

YACZY ARKUSZ 3

I

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

l

)
)
—_—

0

a1

bl

70

_—

il

I

PVC 200; L

11

Obiekt: biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

ARKUSZ 2z 4 Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.
. Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.2033.2021
Obiekt: BIELNIK DRUGI Saamapy 5% or ” fuzb : d ju, §.@ tr <_3<~ Starosta Elblask
dz. nr 454, 462/2 ID:  GN.6640.1.2033.2021 |  Jo" SUEbY geodezng, Kory olzyma afosia Ebasi
zgloszenie prac geodezyjnych
Wojewodztwo: warmifisko-mazurskie _ Powiat:  elblgski Gmina:  Elblag Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA

Jedn. ewid..  280401_2, Elblag Obreb ewid.:  280401_2.0009, JANOWO

Ustugi Geodezyjne Michat Krezymon
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag

Projektant | mgr inz. Wiestaw Jedryszek
br. elektrycz.:| upr. nr 128/75/Gd Rys. 2
LEGENDA
Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej

— — — Projektowana ttoczna sie¢ kanalizacji sanitarnej

Syo Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm

Sxo Projektowane studnie rewizyjne @ 425mm

Kx Projektowane korki kanalizacyjne @160mm PVC
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YACZY ARKUSZ 4

Oznaczenie ukladu wspoirzednych QOznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji: -— e

- prostokatnych plaskich: 200017 Niniejsza mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych:

- wysokosc: PL-EVRF2007-NH EGIB, GESUT, BDOTS00, opracowal dn, 2021-12-17 geodeta Michat Krezymon.
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imie i nazwisko oraz numer uprawnief zawodowych
. kierownika prac geodezyjnych:
Projekt MAPA pracgeocezny
Ustugi Geodezyjne GEODETA
Michat Krezymon .
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag inZ. Michat Krezymon

e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905 upr. nr 23202

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot nr 1
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 22.12.2021 r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien GEODETA
zawodowych kierownika prac geodezyjnych inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202
GEO TA

inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202
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Oznaczenie uktadu s.m%_nﬁi% Oznaczenie granic obszaru, Kidry byl preedmiotem aktualizacj: == == == [ nr ora7 ata sporzadzenia dokumentu Protokot nr 1 S x O Projektowane studnie rewizyjne & 1200mm
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Proiekt MAPA kierownika prac geodezyjnych: upr. nr 23202 . . .
roje - Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym GEO TA m_NX (@) ﬂq.O._m—AﬁOS\mjm studnia rozprezna @ 1200mm
Ustugi Geodezyjne GEODETA podpisem elekironicznym. Kwalifikowany podpis KP i i
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|" SK Projektowane sito bebnowe w kanale otwartym
0S Projektowana oczyszczalnia sciekow w technologii ztoza obrotowego

KP O  Projektowana komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
WP = Projektowany wpust uliczny
Projektowane przytgcze wodociggowe
SW o Projektowana studnia wodomierzowa
N Projektowana nawiertka NWZ 80/1%2"
........ Proj. linia kablowa nn-04 kV
— Proj. szafka sterownicza

?

Proj. latarnia o$wietleniowa o wys. L=5m z oprawg typu LED

?

Proj. latarnia o$wietleniowa o wys. L=4m z oprawg typu LED
Proj. rura ochronna

—x—X- Istniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej przewidziane do unieczynnienia
X Istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej przewidziane do unieczynnienia
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Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym GEO TA A g
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Os$wiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych A
w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. —<_>t> U o O m _Io<< v mOL m *A|_|O<<<O _I_
Poswiadcza m_o za Nmoasoww z 0365&03 mapy do celéow Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia. ARKUSZ 4z 4
projektowych, przyjetej do Panstwowego Zasobu Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.2033.2021 Obiekt BIELNIK DRUGI Skala mapy 1:500
\ ; ; - : ek
Geodezyjnego i Kartograficznego. M%Hﬁwm@%mmmw%_a_%q otrzymat Starosta Elblasi dz. nr 454, 462/2 ID:  GN.6640.1.2033.2021
Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA Wojewodztwo: warminsko-mazurskie _ Powiat:  elblaski Gmina:  Elblag
Ustugi Geodezyjne Michat Krezymon L .
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag Jedn. ewid.:  280401_2, Elblag _ Obreb ewid.: ~ 280401_2.0009, JANOWO

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r

Oznaczenie uktadu wspéirzednych Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji:

Protokét nr 1

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zdn. 22.12.2021r.

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Niniejszg mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych:

- prostokatnych plaskich: 2000/7
EGiB, GESUT, BDOT500, opracowat dn. 2021-12-17 geodeta Michat Krezymon.

- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

GEODETA

inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:
kierownika prac geodezyjnych:
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LEGENDA

Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektowana ttoczna sie¢ kanalizacji sanitarnej

S x O Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm
S X o Projektowane studnie rewizyjne @ 425mm
PSx O Projektowane przepompownie $ciekéw
SrRx O Projektowana studnia rozprezna @ 1200mm
KP,O Projektowane komory pomiarowe
........ Proj. linia kablowa nn-04 kV
= Proj. szafka sterownicza
Lad Proj. latarnia o$wietleniowa o wys. L=4m z oprawa typu LED

Proj. rura ochronna

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

eKt. biologiczno mechaniczng oczyszczalnig sciekow
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

. dz. nr: 283, 284, 290, 322/3, 337, 413, 415, 420/2, 454,
462/2, 465, 466, 468, 469, 471 - obreb Janowo

Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rvsunek: Projekt zagospodarowania terenu PZT

y " | Arkusz nr 4 Skala 1:500
Projektant | mgrinz. Izabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 [1.2023r.
Projektant [ mgr inz. Wiestaw Jedryszek
br. elektrycz.:| upr. nr 128/75/Gd Rys. 4






