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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  

budynku gospodarczego dla oczyszczalni ścieków  w m. Bielnik Drugi, gm. Elbląg 

 

1. BUDYNEK GOSPODARCZY 

Jako budynek gospodarczy zaprojektowano kontener posadowiony na fundamencie. 

1.1 Opis kontenera: 

1.1.1. Konstrukcja kontenera: 

-Wymiary zewnętrzne kontenera 2,44m x 3,00m 

- Wysokość wewnętrzna kontenera 2,5m - 2,7m 

- kolor: grafit 

1.1.2. Konstrukcja kontenera: 

Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili zimnogiętych. Do 
szkieletu zamontowane są elementy ścian, dachu i drzwi oraz wsporniki półki grzejnika, zlewu, 
rozdzielni elektrycznej, itp. 

1.1.3. Ściany kontenera: 

Wykonane z płyt wielowarstwowych o grubości 100mm. Współczynnik przenikania dla ścian 
K=0,40W/m2K 

1.1.4. Dach: 

Wykonane z płyt wielowarstwowych o grubości 150mm. Współczynnik przenikania dla ścian 
K=0,35W/m2K. Jednospadowy z rynna odprowadzającą wodę deszczową na wysokości gruntu w 
rurze spadowej. 

1.1.5. Drzwi: 

Drzwi jednoskrzydłowe stalowe, ocieplane 50mm, pełne o wymiarach 1,0m x 2,05m. Wyposażone w 
zamek GERDA. 

1.1.6. Wentylacja: 

Pomieszczenia kontenera wyposażone jest w wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną. 

1.2.Wyposażenie wewnętrzne kontenera: 

- oświetlenie wewnętrzne  

- oświetlenie zewnętrzne  

- gniazdo robocze 230V szt.4, 

- gniazdo robocze 400V szt.1, 

- grzejnik elektryczny 1500W z instalacją elektryczną, 

- zawór ze złączką do węża 

- zlewozmywak gospodarczy h=0,5m 

- rozdzielnicę elektryczną  

- rozdzielnicę monitoringu 

1.2.1. Rozdzielnica elektryczna:  

Zawiera następujące elementy: 

- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe stacji klasy C, 

- wyłącznik różnicowoprądowy dla obwodów wewnętrznych kontenera (bez obwodu zestawu 
pompowego). 



- zabezpieczenie nadprądowe dla oświetlenia wewnętrznego, 

- zabezpieczenie nadprądowe dla oświetlenia zewnętrznego, 

- zabezpieczenie nadprądowe dla grzejnika elektrycznego, 

- zabezpieczenie nadprądowe dla gniazd 

1.2.2. Instalacja elektryczna w  budynku gospodarczym 

Instalacja oświetlenia podstawowego 

Wszystkie obwody oświetleniowe w budynku zasilone zostaną z rozdzielnicy głównej obiektu. 
Załączanie oświetlenia odbywać się będzie z wykorzystaniem łączników oświetleniowych.  

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w projektowanym budynku obowiązują następujące 
poziomy natężenia oświetlenia na poziomie podłogi, spełniające wymagania normy PN-EN 12464-1: 

Pomieszczenia techniczne – 200lx 

Przedstawione w projekcie typy i rodzaje opraw oświetleniowych zostały przedstawione wyłącznie 
jako przykładowe. Przed złożeniem zamówienia należy uzgodnić ich typ i rodzaj opraw z 
Inwestorem oraz wykonać stosowne obliczenia symulacji oświetleniowej, potwierdzające spełnienie 
wymagań przedstawionych w aktualnych normach oraz aktach prawnych. 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany aranżacji związanej z miejscami pracy należy bezwzględnie 
wykonać obliczenia/pomiary natężenia oraz równomierności oświetlenia, które potwierdzą spełnienie 
normatywnych parametrów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 

Włączniki światła należy montować we wspólnych ramkach. W pomieszczeniach wilgotnych  
i technicznych oraz na glazurze stosować osprzęt bryzgoszczelny - IP44. 

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC 

Obwody gniazd wtykowych zasilone zostaną z rozdzielnicy głównej obiektu. Gniazda 1-fazowe 
dobrano na napięcie znamionowe 230V, 16A. Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe w rozdzielnicach 
zastosowane zostały jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe obwodów. Ponadto 
poszczególne grupy obwodów zabezpieczone zostały wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie 
różnicowym 30mA, stanowiącymi środek dodatkowej ochrony od porażeń i jednocześnie ochrony 
przeciwpożarowej. Typ gniazd należy dobrać odpowiednio do rodzaju pomieszczeń, w których się 
znajdują. Korytarze, pomieszczenia biurowe itp. - IP20, toalety - stosować gniazda bryzgoszczelne w 
stopniu ochrony IP44.  

Ochrona przeciwprzepięciowa 

Podstawowy system ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi – pierwszy 
stopień ochrony - stanowią ochronniki przepięciowe klasy I+II (T1+T2) instalowane w rozdzielnicy 
RG. Ochronniki te ograniczają przepięcia do wartości 1-1,5 kV. Uzupełniająca ochrona 
przeciwprzepięciowa (bezpośrednio przy lub w samych urządzeniach takiej ochrony wymagających) 
leży po stronie użytkownika. 
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