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CZESC OPISOWA PROJEKTU
budynku gospodarczego dla oczyszczaléciekbw w m. Bielnik Drugi, gm. Elblag

1. BUDYNEK GOSPODARCZY

Jako budynek gospodarczy zaprojektowano kontersadmwiony na fundamencie.
1.1 Opis kontenera:

1.1.1. Konstrukcja kontenera:

-Wymiary zewgtrzne kontenera 2,44m x 3,00m

- Wysoka¢ wewretrzna kontenera 2,5m - 2,7m

- kolor: grafit

1.1.2. Konstrukcja kontenera:

Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna istalowa wykonana z profili zimnegych. Do
szkieletu zamontowane £lementyscian, dachu i drzwi oraz wsporniki potki grzejnikagwu,
rozdzielni elektrycznej, itp.

1.1.3.Sciany kontenera:

Wykonane z pityt wielowarstwowych o grudmd 100mm. Wspédiczynnik przenikania dkian
K=0,40W/m2K

1.1.4. Dach:

Wykonane z ptyt wielowarstwowych o grumd 150mm. Wspotczynnik przenikania dkeian
K=0,35W/m2K. Jednospadowy z rynna odprowagizapvocde deszczow na wysokeéci gruntu w
rurze spadowej.

1.1.5. Drzwi:

Drzwi jednoskrzydtowe stalowe, ocieplane 50mm, parwymiarach 1,0m x 2,05m. Wypasae w
zamek GERDA.

1.1.6. Wentylacja:

Pomieszczenia kontenera wypasiae jest w wentylagjgrawitacyjr nawiewno-wywiewn.
1.2.Wyposaenie wewrgtrzne kontenera:

- odwietlenie wewmtrzne

- odwietlenie zewgtrzne

- gniazdo robocze 230V szt.4,

- gniazdo robocze 400V szt.1,

- grzejnik elektryczny 1500W z instala@lektryczn,
- zawor ze zjczka do weza

- zlewozmywak gospodarczy h=0,5m

- rozdzielnie elektryczm

- rozdzielni¢ monitoringu

1.2.1. Rozdzielnica elektryczna:

Zawiera nasijpujace elementy:

- zabezpieczenia przeciwprzegowe stacji klasy C,

- wytacznik r&nicowopgdowy dla obwodow wewtrznych kontenera (bez obwodu zestawu
pompowego).



- zabezpieczenie nadjplowe dla éwietlenia wewwtrznego,
- zabezpieczenie nadypiowe dla éwietlenia zewgtrznego,
- zabezpieczenie nadjpiowe dla grzejnika elektrycznego,
- zabezpieczenie nadyiowe dla gniazd

1.2.2. Instalacja elektryczna w budynku gospodargan
Instalacja oswietlenia podstawowego

Wszystkie obwody @wietleniowe w budynku zasilone zosgam rozdzielnicy gtownej obiektu.
Zalyczanie éwietlenia odbywa si¢ bedzie z wykorzystanienyéznikow gwietleniowych.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w projektowam budynku obowgzuja nastpujace
poziomy nagzenia gwietlenia na poziomie podtogi, spetrgjeg wymagania normy PN-EN 12464-1:

Pomieszczenia techniczne — 200Ix

Przedstawione w projekcie typy i rodzaje opraswietleniowych zostaty przedstawione wytnie
jako przyktadowe. Przed zteniem zamowienia natg uzgodné ich typ i rodzaj opraw z
Inwestorem oraz wykorastosowne obliczenia symulacgwietleniowej, potwierdzage spetnienie
wymaga przedstawionych w aktualnych normach oraz aktaaivpych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany araacji zwigzanej z miejscami pracy nale bezwzgtdnie
wykona obliczenia/pomiary natenia oraz rownomierrgoi oswietlenia, ktdre potwierdgspetnienie
normatywnych parametréw zgodnie z obgeujacymi aktami prawnymi.

Wiaczniki swiatta naley montow& we wspolnych ramkach. W pomieszczeniach wilgotnych
i technicznych oraz na glazurze stoséwaprzt bryzgoszczelny - IP44.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC

Obwody gniazd wtykowych zasilone zosiam rozdzielnicy gtdwnej obiektu. Gniazda 1-fazowe
dobrano na naptie znamionowe 230V, 16A. Wadzniki instalacyjne nadmiarowe w rozdzielnicach
zastosowane zostaly jako zabezpieczenie przsmiowe i zwarciowe obwodow. Ponadto
poszczegolne grupy obwodow zabezpieczone zostakcmyikami r&nicowo-pgdowymi o pgdzie
réznicowym 30mA, stanowgcymi srodek dodatkowej ochrony od paea i jednoczénie ochrony
przeciwpaarowej. Typ gniazd naky dobra& odpowiednio do rodzaju pomieszéazev ktorych s¢
znajdup. Korytarze, pomieszczenia biurowe itp. - IP20Jéba- stosowa gniazda bryzgoszczelne w
stopniu ochrony 1P44.

Ochrona przeciwprzepiciowa

Podstawowy system ochrony przed przeimi lgczeniowymi i atmosferycznymi — pierwszy
stopier ochrony - stanowiochronniki przegiciowe klasy I+1l (T1+T2) instalowane w rozdzielnicy
RG. Ochronniki te ograniczgj przepécia do wartéci 1-1,5 kV. Uzupetnigca ochrona
przeciwprzepiciowa (bezpérednio przy lub w samych wdzeniach takiej ochrony wymagaych)
lezy po stronie gytkownika.

Pazdziernik 2023 Opracowat:
mgr in. Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWQOS/17

mgr inZ. Wieslaw Jedryszek
Uprawniony do projektowania
kontrolowania | nadzorowania
robot elekirycznych
upr. 128/75/Gd
Gdarisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oé$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikaciji.

Oznaczenie ukladu wspdirzednych
- prostokatnych pfaskich: 2000/7
- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji:

ARKUSZ 3z4 Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.
: Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.2033.2021
Obickt: w_m_nz__A _uxC@_ Skala mapy 1:500 . y - Y : .u. _% : Y] <~ S
. . rgan stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymal arosta Elblaski
dz. nr454, 462/2 ID:  GN.6640.1.2033.2021 zgloszenie prac geodezyjnych
Wojewadztwo: warmifisko-mazurskie _ Powiat:  elblgski Gmina:  Elblag Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA
Jedn.ewid..  280401_2, Elblag _ Obrgb ewid.: 280401 2.0009, JANOWO Ustugi Geodezyjne Michat Krezymon

ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

Projekt MAPA
Ustugi Geodezyjne
Michat Krezymon

ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag
e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905

Niniejszg mape, na podstawie pomiaru bezpo$redniego oraz danych z baz danych:
EGIB, GESUT, BDOT500, opracowat dn. 2021-12-17 geodeta Michat Krezymon.

Imig i nazwisko oraz numer uprawniert zawodowych

kierownika prac geodezyjnych:

GEODETA

inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot nr 1
zdn. 22.12.2021 .

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac geodezyjnych

GEODETA
inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis
whasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokona¢

za pomoca odpowiedniego oprogramowania

upr. nr 23202
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Poswiadcza si¢ za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celow
projektowych, przyjetej do Panstwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: At
GN.6640.1.2033.2021 z dnia 22.12.2021r Obiekt: Budynek gospodarczy ]
) m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
Adres:
re dz. nr: 413, 42012 - obreb Janowo I
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag |
| Budynek gospodarczy |
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:25 | RIVa
Proiektant: | ™" inz. Izabela Sadowska X.2023r.
rojextant: o nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 1 |

7390900

6007950

LEGENDA

Elementy zagospodarowania terenu projektowne wg odrebnego opracowania:

Projektowany budynek gospodarczy

Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektowana ttoczna sie¢ kanalizacji sanitarnej

S x © Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm
Sx o Projektowane studnie rewizyjne @ 425mm
PSx O Projektowane przepompownie $ciekow
SRx O Projektowana studnia rozprezna @ 1200mm
WYL €  Projektowany wylot $ciekéw oczyszczonych do kanatu
SK Projektowane sito bebnowe w kanale otwartym
0S Projektowana oczyszczalnia sciekéw w technologii ztoza obrotowego
KP O  Projektowana komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
Projektowane przytgcze wodociggowe
SW o Projektowana studnia wodomierzowa
........ Proj. linia kablowa nn-04 kV
— Proj. szafka sterownicza
Doy Proj. latarnia o$wietleniowa o wys. L=5m z oprawg typu LED
o-

Proj. latarnia o$wietleniowa o wys. L=4m z oprawg typu LED
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BUDYNEK GOSPODARCZY OCZYSZCZALNI
RZUT POZIOMY SKALA 1:25
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Obiekt: Budynek gospodarczy
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 413, 420/2 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rysunek: Budynek gospodarczy - Rzut poziomy Skala 125
0 - | mor inz. Izabela Sadowska X.2023r.
Pracowat | or. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 2




BUDYNEK GOSPODARCZY OCZYSZCZALNI
PRZEKROJ A-A SKALA 1:25
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Obiekt: Budynek gospodarczy

m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

Adres:
e dz. nr: 413, 420/2 - obreb Janowo

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Rysunek: | Budynek gospodarczy - Przekroj A-A - g mo—on

mgr inz. |zabela Sadowska X.2023r.

Opracowat: | |- . WAM/0158/PWOS/17 Rys. 3




BUDYNEK GOSPODARCZY OCZYSZCZALNI
PRZEKROJ B-B

SKALA 1:25
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Obiekt: Budynek gospodarczy
) . Bielnik Drugi; gm. Elblag
Adres: m
dz. nr: 413, 420/2 - obreb Janowo
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rysunek: |Budynek gospodarczy - Przekroj B-B Skala 125
0 i | mor inz. 1zabela Sadowska X.2023r.
pracowat: |\ . nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 4




BUDYNEK GOSPODARCZY OCZYSZCZALNI

ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:25
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Budynek gospodarczy

m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 413, 420/2 - obreb Janowo

Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Budynek gospodarczy
Elewacja Potudniowa

Skala 1:25

X.2023r.
Rys. 5

mgr inz. Izabela Sadowska
upr. nr. WAM/0158/PWOS/17

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Rysunek:

Opracowat:




BUDYNEK GOSPODARCZY OCZYSZCZALNI
ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:20
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Obiekt: Budynek gospodarczy

m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

Adres:
e dz. nr: 413, 420/2 - obreb Janowo

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

| Budynek gospodarczy
Rysunek: Elewacja Zachodnia Skala 1:25
o | mor inz. 1zabela Sadowska X.2023r.
Pracowat | \or nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 6




BUDYNEK GOSPODARCZY OCZYSZCZALNI

ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:20
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Budynek gospodarczy

m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

dz. nr: 413, 420/2 - obreb Janowo

Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Budynek gospodarczy
Elewacja Wschodnia

Skala 1:25

X.2023r.
Rys. 7

mgr inz. |zabela Sadowska
upr. nr. WAM/0158/PWOS/17

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Rysunek:

Opracowat:




BUDYNEK GOSPODARCZY OCZYSZCZALNI

rd

ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:20
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Budynek gospodarczy

m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
dz. nr: 413, 420/2 - obreb Janowo

Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Budynek gospodarczy
Elewacja Potnocna

Skala 1:25

X.2023r.
Rys. 8

mgr inz. |zabela Sadowska
upr. nr. WAM/0158/PWOS/17

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Rysunek:

Opracowat:




BUDYNEK GOSPODARCZY OCZYSZCZALNI
WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN
RZUT POZIOMY SKALA 1:25
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OZNACZENIA

- proj.wew. instalacja wody zimnej

- proj.wew. instalacja kanalizacji sanitarnej

- piony kanalizacyjne z zaworem napowietrzajgcym

Obiekt: Budynek gospodarczy
) m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
Adres:
dz. nr: 413, 420/2 - obreb Janowo
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
_ | Budynek gospodarczy
Rysunek: Wewnetrzna inst. wod.-kan. Skala 1:25
mgr inz. Izabela Sadowska X.2023r.
Opracowat:

upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 Rys. 9




BUDYNEK GOSPODARCZY OCZYSZCZALNI
INSTALAJCA ELEKTRYCZNA SKALA 1:25
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LEGENDA:
% Gtéwna rozdzielnica bezpiecznikowa
% Rozdzielnica monitoringu
L}r‘z Gniazdo elektryczne hermetyczne 3P 230V 16A
?F Punkt éwietiny, $cienny 230V
\;f tacznik dwubiegunowy 16A 250V
Obiekt: Budynek gospodarczy
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag
’ dz. nr: 413, 420/2 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
| Budynek gospodarczy
Rysunek: Wewnetrzna elektryczna Skala 1:25
mgr inz. Wiestaw Jedryszek X.2023r.
Opracowat: | ypr. nr 128/75/Gd Rys. 10




Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien nowwMM\B System |Tryb pracy ma___w_m: Montaz Uwagi
1 XS10 (=) EXITS ECO 170Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy
2 Y18 XX EXITS ECO 1H AT SE IP65 nascienny odlegto$¢ rozpoznawania 20m
UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
3. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
4. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.
7. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: (== - oprawa dwustronna,= - oprawa jednostronna).

LEGENDA

Symbol

Typ

Kod

090410.5L01.011

Nazwa

ATLANTYK 2.0 ECO LED ED 4700Im/840 PC opal IP65

Obiekt: Budynek gospodarczy
Adres: m. Bielnik Drugi; gm. Elblag

dz. nr: 413, 420/2 - obreb Janowo
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rysunek: Legenda opraw os$wietleniowych

Skala -

mgr inz. Wiestaw Jedryszek X.2023r.

Opracowat: | ypr. nr 128/75/Gd

Rys. 11




