
 

Zamawiający: 

ZGL Mikołów 

ul. Kolejowa 2 

43-190 Mikołów 

 

 

 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

Robót rozbiórkowych polegających na: 

 

 

 

 

 

 Nazwa zamówienia: 

 Wyburzenie murowanych  garaży położonych  przy ul. Górniczej 5 w Mikołowie 

 

 

 

 

 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 

 - kod  CPV  71220000-6 Usługi w zakresie projektowania architektonicznego 

 - kod  CPV  45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spis zawartości PFU 

− strona tytułowa 

− Część opisowa PFU 

− Część informacyjna PFU 

 

 I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku garażu, uzyskanie 

pozwolenia na rozbiórkę, rozebranie budynku  garażu, uporządkowanie terenu i roboty 

towarzyszące przy ul. Górniczej 5 w Mikołowie. 

 

 II. Opis stanu istniejącego 

 

Parametry budynku przy ul. Górniczej 5: 

Rok budowy: 1960 

Kubatura : około 231,00 m3 

Powierzchnia zabudowy: około 66,00 m2 

Ilość kondygnacji: 1 

Konstrukcja budynku:  

 fundamenty i ściany fundamentowe: żelbet, cegła 

 ściany parteru: cegła 

 stropy: żelbetowy 

 dach: płyta stropowa, żelbetowa kryta papą 

Instalacje: 

 elektryczna 

Budynek położony jest na działce nr 3829/77 

 

 III. Zakres prac projektowych 

  

- Wykonanie projektu rozbiórki  
- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na rozbiórkę 

 

 

 IV. Zakres prac rozbiórkowych 

 
- Demontaż przyłącza elektrycznego (ZK) w budynku w uzgodnieniu z operatorem sieci dystrybucyjnej 
- Zabezpieczenie terenu rozbiórki od strony działki 1221/77 oraz zabezpieczenie śmietnika i dojścia do niego na 

działce 3829/77. 
- Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu. Rozebranie ścian fundamentowych 

należy przeprowadzić do poziomu 30cm poniżej terenu. Od strony działki 1221/77 ścianę fundamentową 

rozebrać do poziomu istniejącego terenu. 
- Uporządkować teren rozbiórki, zahumusować całą powierzchnię i obsiać trawą 
- Uzupełnienie poszycia ściany śmietnika blachą trapezową powlekaną. 

 

 V. Część informacyjna 

− należy bezwzględnie stosować się do: 

- obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, normami i warunkami   

  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych  

  przepisów BHP 

   - Przepisów Ustawy o odpadach w sprawie sposobu postępowania z odpadami  

               powstałymi w trakcie robót budowlanych 


