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A Detal podfqczenia stacji uzdatniania wod

INSTALACJA GRZEWCZA — ZASILANIE

INSTALACJA GRZEWCZA — POWROT

INSTALACJA GAZOWA — NIE OBJETA OPRACOWANIEM
INSTALACJA ODPROWADZENIA KONDENSATU
OKABLOWANIE STRUKTURALNE

INSTALACJA ZIMNEJ WODY
INSTALACJA CIEPLEJ WODY
INSTALACJA CYRKULACJI

INSTALACJA GLIKOLOWA (GLIKOL PROPYLENOWY 35%) — ZASILANIE
INSTALACJA GLIKOLOWA (GLIKOL PROPYLENOWY 35%) — POWROT

punkt czerpalny c.w.u.
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ZIMNA WODA
UWAGA:

— 1ZOLACJA RUROCIAGOW WG WT2019

— MONTAZ URZADZEN WG. ZALECEN PRODUCENTA.

— BEZPOSREDNIO PRZED URZADZENIEM WYKONAC
REDUKCJE /PRZESCIE ZE SREDNICY PROJEKTOWANEGO
RUROCIAGU NA SREDNICE KROCCA PRZYLACZENIOWEGO
DO POMPY OBIEGOWEJ, SPRZEGELA HYDRAULICZNEGO

— PO ODLACZENIU OBIEGU NA ISTNIEJACY BUDYNEK
NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACY KOCIOL STOJACY.
POZOSTALY PO ODEACZENIU KROCIEC WYKORZYSTAC W
CELU ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJINYCH W CIEPLO
TECHNOLOGICZNE

PODZIAL OBIEGOW:

A KROTKI OBIEG KOTLOW

B OBIEG C.W.U. Q=59kW

C OBIEG BUDYNEK PRZYCHODNI Q=170kW

D OBIEG BUDYNEK ISTNIEJACY Q=225kW (istniejqcy kociof)

OPIS ARMATURY

pompa obiegowa

filtr siatkowy

zawdr odcinajgcy

zamkniete naczynie wzbiorcze

zawdr bezpieczenstwa

monometr tarczowy O—6bar

zawdr zwrotny

zawdr odwadniajqcy

zawdr mieszajgcy z sitownikiem
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automatyczny odpowietrznik

pofgczenie elastyczne

czujnik temperatury

czujnik temperatury zewnetrznej

sprzegfo hydrauliczne z odwodnieniem
i automatycznym odpowietrznikiem

detektor gazu
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sygnalizacjo optyczno—akustyczna
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KOMBUD RAFAL MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
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