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OPIS TECHNICZNY
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 Faza opracowania.

Modernizacja bazy hotelowej we Wroclawiu — Czes¢ 1.

1.2 Adres budynku.

53 — 033 Wroctaw, ul. Zwycieska 4.

1.3 Lokalizacja budynku.

Budynek zlokalizowany na dziatce nr 2/2, Obreb Partynice.

1.4 Rodzaj zabudowy

Budynek wolnostojacy.

1.5 Jednostka projektowa.

»SZUMSKI” Pracownia Projektowa.

1.6 Stan prawny wladania.

Budynek stanowi wtasnos¢ Dolnoslaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego.

Podstawa opracowania.

1. Umowa nr 84/U/2024 z dnia 25.06.2024 r.

2. Przeglad budynku i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Dokumentacja fotograficzna.

4. Przepisy:

- Dz.U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- Dz.U. nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki

1ich usytuowanie.

DANE TECHNICZNE.

2.1. Funkcja budynku: uzytecznosci publicznej - hotel.

FORMA 1 OPIS BUDYNKU

Budynek wolnostojacy o funkcji uzytecznosci publicznej - hotel. Budynek dwu
klatkowy, 4 kondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany z
cegly pelnej 1 bloczkoéw na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe. Dach

ptaski kryty papa termozgrzewalna.



4 OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Projekt zakresem obejmuje poziom III pigtra.

Sciany konstrukcyjne z cegly petnej i bloczkéw na zaprawie cementowo — wapiennej -
brak istotnych uszkodzen $cian konstrukcyjnych. Tynki wewnetrzne S$cian 1 stropow
cementowo — wapienne — stan techniczny zadowalajacy. Sciany w znacznej wickszosci
(korytarz III pietra) obtozone boazerig z paneli PCV — stan techniczny zadowalajacy. Stropy
korytarza III pietra podwieszone.

Posadzki korytarza III pigtra z utozonymi wyktadzinami dywanowymi — stan
techniczny zadowalajacy.

Stolarka drzwiowa do pokoi i innych pomieszczen III pietra - drewniana ptytowa —
stan techniczny $redni.

Instalacja elektryczna w zakresie objetym opracowaniem w stanie technicznym

srednim.



5. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.
Specyfikacja ogodlna projektowanych robdt budowlanych ze wskazaniem ich

lokalizacji (branza ogélnobudowlana, branza elektryczna PUNKT 6):

1. Demontaz sufitu podwieszonego na korytarzu na III pigtrze oraz montaz nowego
sufitu podwieszonego wraz z o§wietleniem LED na korytarzu III pigtra.

2. Demontaz paneli PCV ze $cian na korytarzu III pigtra.

3. Przygotowanie $cian po demontazu paneli PCV (korytarz III pigtro) do malowania
(wyréwnanie ubytkow, wzmocnienie podloza, gruntowanie, polozenie gladzi i
dwukrotne malowanie.

4. Demontaz stolarki drzwiowej z o$cieznicami — korytarz III pigtro.

5. Montaz nowej kompletnej stolarki drzwiowej z o$cieznicami, o dobrej ochronie
akustycznej, z niezbednymi akcesoriami (zamki, oznaczenie nr pokoi, skrzynki na
listy 1 inne) — do pokoi hotelowych — montaz nowej stolarki drewnianej ptytowej o
izolacyjnos$ci akustycznej 37dB.

6. Demontaz wyktadzin dywanowych — korytarz III pigtro, a nastepnie przygotowanie
podtoza i1 utozenie zywicy epoksydowej z wywinigciem na $ciany cokolika wysokos$ci
10 cm.

7. Demontaz przegrody z luksferow w pokoju nr 314 1 wykonanie $cianki g-k.

Po zakonczeniu prac utylizacja i usunigcie materiatow rozbidrkowych i gruzu,
powstalego w wyniku przedmiotowych robdt budowlanych.

5.1 Tynki Scian i sufitow, roboty malarskie.
W ramach remontu $cian i sufitow wykona¢ nastepujace prace:

- wykonanie tynkéw mozaikowych na Scianach korytarza pigtro III — kolor 1
faktura zostanie ustalona podczas realizacji prac,

- wykona¢ $cianke g-k w pokoju nr 314,

- wykonanie napraw tynkéw $cian i sufitow z zaprawy cementowo-wapiennej kat.
IIT o fakturze istniejgcych w miejscach uszkodzeh murdéw 1 tynkoéw, powstatych
na skutek demontazu i rozbiorek,

- po wyschnieciu uzupetnianych tynkoéw zagruntowaé je roztworem S$rodka
gruntujgcego, (grunt polimerowy gleboko penetrujacy),

- wykona¢ dwuwarstwowe gladzie gipsowe §cian powyzej lamperii,

- gladzie gruntowac silikatowa emulsjg gruntujaca,

- nastgpnie $ciany powyzej lamperii malowa¢ dwukrotnie farbami silikatowymi —

kolory do uzgodnienia w trakcie realizacji.



5.2. Sufity podwieszone kasetonowe.
W korytarzu III pigtra wykona¢ sufity podwieszone kasetonowe na profilach

aluminiowych — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym. Wielko$¢ ptyt 60 x 60 cm.

5.3. Posadzki.

We wskazanych miejscach — korytarz III pigtra — rozebra¢ wykladziny dywanowe z
posadzek. Przygotowaé podtoze pod utozenie zywicy epoksydowej wraz z cokolikami w
korytarzu III pigtra, a nastgpnie gruntowac¢ je dwukrotnie paroprzepuszczalnymi i
oddychajacymi preparatami silnie wzmacniajacymi podioze i znacznie zwiekszajacymi

przyczepno$¢. Kolor zywicy zostanie dobrany w trakcie realizacji zadania.

5.4. Stolarka drzwiowa.

We wskazanych na rzucie miejscach korytarza III pigtra (wejscia do pokoi
hotelowych) montowa¢ skrzydta drzwiowe drewniane plytowe wraz z okuciami i
drewnianymi o$cieznicami statymi — stolarka dzwigkochlonna (akustyczna) —

1zolacyjno$¢ akustyczna min 37 dB.

Zakres prac w trakcie remontu obejmuje ponadto zabezpieczenie posadzek i podtog,
ktore nie podlegaja remontowi, zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej i
drzwiowej oraz oznakowanie stref prowadzenia robot budowlanych.

Opis opracowatl: mgr inz. Mariusz Szumski



6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Zawartos¢ projektu technicznego
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L. Opis techniczny

1 Dane ogdlne stan istniejgcy
Obiekt obecnie zasilany jest w energi¢ elektryczng. Zasilanie poprzez zlacze kablowe ZK-3
przy budynku. Od zlacza do budynku poprowadzona jest wewnetrzna linia zasilajagca. W
budynku przy drzwiach wejsciowych znajduje si¢ uktad pomiarowy potposredni. Tablica
licznikowa starego typu. Od przektadnikow 100/5 poprowadzona linia do zasilania rozdzielni
gléwne;.
Dla zadania ,,Modernizacja bazy hotelowej we Wroctawiu -Cze$¢ I przewiduje si¢:

e Przebudowe uktadu pomiarowego

e Zabudowe wylacznika gtdownego pradu

e Wymiang rozdzielni zasilajacej na III pigtrze

e Wymiang instalacji na korytarzu III pigtra

2 Zasilanie obiektu
Istniejacy uktad zasilania nalezy przebudowac. Obok istniejacego zlacza kablowego ZK-3
obok wejscia do budynku zabudowa¢ zlacze pomiarowe poélposrednie . zabudowaé
przektadniki 100/5 kl 0,2 S. Listwe pomiarowa ,,WAGO” typu 847-837/230-1000. Istniejacy
licznik energii elektrycznej nalezy przenies¢ do projektowanego zlacza. Ztagcze wykonaé w
oparciu o obowigzujace standardy techniczne TAURON. Fakt przeniesienia uktadu
pomiarowego, zabudowy nowych przektadnikow nalezy stosownie zglosi¢ do dostawcy
energii elektryczne;.
W miejscu uktadu pomiarowego zabudowaé GLOWNY WYLACZNIK PRADU.
Od uktadu pomiarowego do wyltacznika pradu zastosowac kabel typu YKXs 5x120 mm.
Za wylacznikiem zabudowac rozdzielnie gtdwna obiektu.
Wszystkie przewody w obiekcie zastosowaé jako bezhalogenowe w klasie reakcji na ogien
B2ca

3 Glowny wylgcznik prgdu
Przy drzwiach wejSciowych w miejscu istniejagcego uktadu pomiarowego zabudowaé
rozdzielni¢ z wylacznikiem gltéwnym pradu. Sprzed wylacznika zasili¢ istniejaca centralg
P.POZ., znajdujaca sic w Recepcji.
Prad znamionowy wylacznika 250A. Zespot wytacznika wyposazony bedzie w wytacznik
pradu wraz z cewka wzrostowa, automatyke poprawnego napigcia, zabezpieczenia
nadmiarowo pradowe. Zastosowa¢ obudowe wylacznika gléwnego jako odrgbng strefe
pozarowg REI 120, z drzwiami EI 60.
Przy drzwiach wejsciowych do obiektu zostang zabudowane przyciski ppoz. wylacznika
pradu  PWP. Urzadzenie uruchamiajgce musi posiadaé sygnalizacie STAN
URUCHOMIENIA/ WYL. ZASIL. oraz STAN DOZORU/ ZAL. WYLACZNIKA. Zasilanie
w/w urzadzenia wykona¢ przewodami niepalnymi PH90/E90, np. NHXH Ilub HDGs
5x1,5mm2/E90. Do sygnalizacji zastosowa¢ przewod PH90/E90, np. NHXH lub HDGs
2x1,5mm2/E90.
Urzadzenia powyzsze (ppoz. wytacznik pradu i1 jego przyciski) muszg posiadaé certyfikaty
CNBOP.



. Rozdzielnia bezpiecznikowa RG i R 111 pietra
Istniejace rozdzielnie bezpiecznikowe RG i R 111 pigtra podlegaja wymianie.
Rozdzielnia gldowna RG.
Istniejgca rozdzielnia podlega demontazowi. W jej miejsce nalezy zabudowaé nowa
rozdzielni¢ z szynami TH35. Ilo$¢ modutow min. 140 szt. Rozdzielnia w II klasie

ochronno$ci. Drzwi zamykane na kluczyk, ograniczenie dostgpu oséb postronnych. W
rozdzielni tej jako nowe elementy zabudowa¢ wytaczniki nadmiarowo pradowe zasilajace
pozostate rozdzielnie. Zabudowaé ochronniki przepig¢ klasy 142 (B+C), sygnalizacje faz.
Nowe obwody odbiorcze o$wietlenia klatek schodowych zasili¢ z wytacznikow nadmiarowo
pradowych zabezpieczonych wylacznikami réznicowo pragdowymi o pradzie ré6znicowym 30
mA typu AC.

Pozostate istniejace wytgczniki, w tym miedzy innymi parking, rury spustowe, oSwietlenie
terenu tymczasowo nalezy przenie$¢ do projektowanej tablicy. Istniejgce obwody odbiorcze
zasili¢ z tych zabezpieczen. Docelowo w ramach modernizacji obiektu obwody te nalezy
wymieni¢ na nowe spetniajgce obecne normy i przepisy.

Rozdzielnia R III pigtra.

Istniejgca rozdzielnia podlega demontazowi. Nowga rozdzielnie natynkowg nalezy zabudowac
w pomieszczeniu 314. Lokalizacja przedstawiona w zalgczniku rysunkowym. Rozdzielnie
umiesci¢ blisko szachtu kablowego. Nowg rozdzielnia z szynami TH35. Ilo§¢ modutow min
60 szt. Rozdzielnia w II klasie ochronno$ci. Drzwi zamykane na kluczyk, ograniczenie
dostgpu 0sob postronnych. W rozdzielni tej jako nowe elementy zabudowa¢ wytacznik 100
A, sygnalizacj¢ faz. Zabudowal zabezpieczenia projektowanych obwodow gniazd,
wyltaczniki nadmiarowe i réznicowo pradowe.

Pozostate istniejace wylaczniki tymczasowo nalezy przenies¢ do projektowanej rozdzielni.
Istniejace obwody polaczy¢ tymczasowo pod sufitem, przedluzyé do nowej rozdzielni.
Zastosowac przekroje przewodow zgodnie z istniejacymi obwodami.

Docelowo w ramach modernizacji obiektu obwody te nalezy wymieni¢ na nowe spetniajace
obecne normy i przepisy.

Od koryta kablowego stalowego zabudowanego pod stropem III pietra do rozdzielni RIII
poprowadzi¢ szacht kablowy wtynkowy umozliwiajacy w przysztosci zasili¢ poszczegdlne
pokoje.

Utozy¢ kabel zasilajacy pomiedzy rozdzielniag RG i R III pigtra. Na parterze utozy¢ kabel na
uchwytach pod stropem. W ramach realizacji etapu nalezy wybudowaé szach kablowy
pionowy od pomieszczenia 114 do 314. Szacht ten w przysziosci ma umozliwi¢ ulozenie
kabli do wymienianych rozdzielni pigtrowych oraz instalacji niskopradowych. Sktada¢ si¢ ma
z dwoch koryt kablowych izolacyjny o wymiarach min. 100x60 mm. Utozy¢ kabel o ilo$ci
zyt 5 szt. 1 przekroju 16 mm.

1 Instalacja P.POZ
Istniejaca instalacje P.POZ nie przewiduje si¢ do wymiany. Nalezy jedynie przebudowaé je;

zasilanie. Zasilanie z przed projektowanego wylacznika gltownego pradu. Zastosowaé
przewod niepalny o przekroju 2,5 mm.



Podczas remontu klatek schodowych i korytarza III pigtra istniejace elementy systemu nalezy
odczepi¢ od podloza. Przewody utozy¢ w tynku. Po wykonaniu remontu ponownie
zamontowac. Szczegdty i sposob prac nalezy uzgodni¢ z firmg aktualnie nadzorujacg system.

2 Instalacja teletechniczna
W pomieszczeniu nr 314 pod stropem zabudowac szafe RACK 12U.
Od pomieszczenia z gtownym serwerem do szafy RACK poprowadzi¢ nowa lini¢
teletechniczng. Od szafy poprowadzi¢ nowe linie zasilajace rutery WIFI. Stosowa¢ przewody
UTP Kkat. 6.
Wszystkie przewody w obiekcie zastosowaé jako bezhalogenowe w klasie reakcji na ogien
B2ca
Szczegobly potaczen, utozenia uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie prac.

4  Obwody odbiorcze gniazd
Na korytarzu III pigtra pod stropem wzdluz calego korytarza zabudowac¢ dwa koryta stalowe.
Koryto 50 mm dla przewodow teletechnicznych 1 RTV, koryto 100 mm dla przewodow
napi¢ciowych 400/230V.
Na korytarzu zabudowa¢ dwa rodzaje gniazd odbiorczych. Jedne 30 cm od podioza stuzace
obstudze np. do zasilania odkurzacza. Drugie przy stropie zasilajagce rutery WIFI. Stosowaé
przewod o przekroju 2,5 mm.
Wszystkie przewody w obiekcie zastosowa¢ jako bezhalogenowe w klasie reakcji na ogien
B2ca

5 Instalacja oswietlenia
Istniejace oprawy o$wietleniowe nalezy zdemontowac.
Do zasilania zastosowa¢ przewody typu YDY 450/750V o przekroju 1,5 mm i ilo$ci zyt 3 lub
4.
Zasilanie korytarza III pigtra z rozdzielni pigtrowe;.
Wszystkie oprawy muszg zalacza si¢ poprzez czujniki ruchu. Zabudowa¢ czujniki 360° w taki
sposob aby zalaczane oprawy nie powodowatly martwej strefy ruchu.
Zastosowac¢ oprawy o$wietleniowe o zrodle swiatta LED, barwa 4000 K.
Zaleca si¢ aby zainstalowane oprawy oswietleniowe byty w II klasie ochronno$ci oraz
odpowiedniej ochronie IP w zalezno$ci od pomieszczenia w ktérym maja zosta¢ zabudowane.
Szczegoly rodzaju proponowanych opraw nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym przed ich
zakupem.
Warto$¢ natezenia o$wietlenia dobrano w oparciu o norme¢ PN-EN 12464-1 Swiatlo i
oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
W korytarzu na III pigtrze przyjeto 100 Ix.
Przyjeto oprawy o natgzeniu o$wietlenia
Korytarz — 1000 Im
Przed zabudowg ustalonego typu oprawy nalezy przeprowadzi¢ stosowne obliczenia
natgzenia o§wietlenia.
Oprawy oswietleniowe awaryjne 1 ewakuacyjne.



Istniejace oprawy o$wietleniowe nalezy zdemontowac.

Oprawy awaryjne oraz oprawy ewakuacyjne kierunkowe zostang wyposazone w elektro-
inwertery (wlasne zasilanie bateriami), ktére w przypadku zaniku napigcia podstawowego
zalgcza si¢ automatycznie. Wymagany czas podtrzymania o§wietlenia awaryjnego i
kierunkowego wynosi co najmniej 1 godzing, a minimalne nat¢zenie o$wietlenia na
urzadzeniach ppoz. (np. hydranty, przyciski oddymiania) musi wynosi¢ min. 5 Ix, a dla
poziomych i pionowych drég komunikacyjnych min. 1 Ix na podtodze wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natgzenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciagu 5 s, a pelny poziom natgzenia oswietlenia w ciggu 60
sekund. Stosunek maksymalnego nat¢zenia oswietlenia do minimalnego natgzenia
oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
Oprawy awaryjne zewnetrzne muszg by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ zapisy PN - EN 1838 "Zastosowania o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne.”.

Zasilanie poszczegdlnych opraw o$wietleniowych z tych samych obwodow co
zasilanie podstawowe. W przypadku braku zasilania oprawa samoczynnie ma zalaczy¢
oswietlenie. System o$wietlenia awaryjnego musi posiada¢ certyfikat CNBOP.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe o zrodle swiatta LED mocy 3W. Rozmieszczenie
opraw przedstawiono na rysunkach. Po wykonaniu instalacji o$wietlenia awaryjnego nalezy
dokona¢ pomiarow nat¢zenia oswietlenia, a ich wynik umiesci¢ w protokole.

6 Instalacja uziemiajgca i polgczen wyrownawczych
W miejscu rozdzialu sieci z TN-C na TN-S nalezy wykona¢ uziemienie. Uziemienie
wykona¢ z bednarki FeZn 30x4 oraz sond pionowych. Polaczy¢ wszystkie zbrojenia
podziemne obiektu. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10€.
W przypadku przekroczenia nalezy rezystancji nalezy dodatkowo zastosowac sondy pionowe.
Laczy¢ poprzez spawanie. W budynku zabudowa¢ gtowna szyne uziemiajaca.
Wszystkie elementy metalowe konstrukcji, instalacje CO, CWU przewodzace nalezy
polaczy¢ metalicznie z uziemieniem. Wykonac¢ polaczenie wyréwnawcze obiektu.

7 Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu ochrony mienia i 0oséb przed przepieciami w rozdzielnicy gldwnej zamontowaé
ochronniki przepigciowe klasy I+I1.

8 Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad zasilania obiektu nalezy wykona¢ w systemie TN—S tzn. z rozdzielonymi przewodami
N i1 PE. Jako ochrong¢ przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wylaczenie
Zasilania, zrealizowane na wylgcznikach samoczynnych 1 roznicowopragdowych. W
rozdzielnicy gléwnej budynku nalezy zainstalowa¢ szyne wyrdéwnania potencjatu.
Przewodem ochronnym nalezy obja¢ réwniez metalowe konstrukcje szachéw kablowych oraz
obudowy metalowych rozdzielnic. Zaleca si¢ w pomieszczeniu technicznym wykona¢ szyne
uziemiajacag GSU, a w pomieszczeniu kottowni, do ktorej podlaczone maja by¢ wszystkie



metalowe obudowy wyposazenia technologicznego oraz wszystkie metalowe rurociagi wodne
1 CO wchodzace do obiektu. Gtowng szyne wyroOwnawcza i szyny lokalne nalezy uziemic,
przytaczajac je do uziomu budynku. We wszystkich lazienkach wykona¢ polaczenia
wyréwnawcze miejscowe przewodem LgYzo 1x6 pod tynkiem i wlaczy¢ do wspolnej puszki
potencjaty rur wody zimne;j, cieptej, CO oraz wanny (zacisk uziemiajacy).

9 Przycisk pozarowego wylgcznika prgdu
Przy drzwiach wyj$ciowych obiektu zabudowaé przyciski - urzadzenia uruchamiajgce PWP.
Urzadzenie uruchamiajace musi posiada¢ sygnalizacie STAN URUCHOMIENIA/ WYL.
ZASIL. oraz STAN DOZORU/ ZAL. WYLACZNIKA. Zasilanie w/w urzadzen wykonaé
przewodami niepalnymi PH90/E90, np. NHXH 5x1,5mm2/E90 1 NHXH 2x1,5mm?2/E90. Po
zadziataniu przycisku wylacznik ma ulec wytgczeniu, a tym samym caly obiekt ma pozosta¢
bez zasilania w energi¢ elektryczna.
Urzadzenia tj. wylacznik wraz z automatyka, urzadzenie sterujace i sygnalizujagce musza
posiadac certyfikat CNBOP.

10 Uwagi koncowe
Roboty budowlano-montazowe wchodzace w zakres instalacji elektroenergetycznych nalezy
wykona¢ zgodnie z - Warunkami Technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych,
czg$¢ Instalacje Elektryczne”- dokumentacjami techniczno- ruchowe zastosowanych
urzadzen, - obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzen i aparaty,
osprzet elektroinstalacyjny , kable 1 przewody , aparatura zabezpieczajaca , musza posiadac
odpowiednie atesty 1 §wiadectwa dopuszczen.

Roboty powinni wykonywaé i1 nadzorowa¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia .

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

a) Pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

b) Pomiar izolacji kabli i przewoddw elektrycznych .

c¢) Pomiar cigglo$ci metalicznej sieci wyrdwnawczej potencjaty .

d) Pomiary uziemien .

e) Pomiary wytacznikdéw roznicowopradowych .

f) Pomiary impedanc;ji pe¢tli zwarcia .

g) Pomiary ciagtosci przewodoéw L,N i PE .

h)Pomiary nat¢zenia o$wietlenia

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac 1 przekaza¢ Inwestorowi.

11 Obowiqzujgce normy i przepisy
. PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ : 1 Wymagania
podstawowe , ustalone ogolnych charakterystyk , definicje
. PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41 Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektryczym
. PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43 Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa --Ochrona przed pradem przetezeniowym



. PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-44343
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa-- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi —Ochrona przed przejSciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

. PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych—Cze¢s¢ 5-
51:Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego—Podstawy ogolne

. PN-HD 60364-5-52 - - Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes$¢ 5-52 : Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

. PN-HD 60364-5-534 -- Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Cz¢$¢ 5-534: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego—Odltaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi przepigciami

. PN-HD 60364-5-53- Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Cze$¢ 5-53: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego—Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

. PN-HD 60364-5-54 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Cze$¢ 5-54: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego—Uktad uziemiajace i przewody ochronne

. PN-HD 60364-7-701 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 7-701
wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w
wanng¢ lub prysznic

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa
. N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach

Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien
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