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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty Rozbiorkowe
45421152-4  Scianki
45324000-4 Roboty tynkarskie
45421100-5 Stolarka drzwiowa
45442100-8 Roboty malarskie
45432110-8 Podloza i posadzki

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja bazy hotelowej we Wroctawiu — Czes$¢ I.
ADRES INWESTYCJI : 53 — 033 Wroctaw, ul. Zwycieska 4

INWESTOR . Dolnoslgski Osrodek Doradztwa Rolniczego,

ADRES INWESTORA . ul. Zwycieska 8, 53 — 033 Wroctaw.

SPORZADZIt. KALKULACJE : Mariusz Szumski

DATA OPRACOWANIA : 23 Lipiec 2024

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

23 Lipiec 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Agro obiekt hotelowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45110000-1 |Roboty Rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
korytarz 1,66*41,60 m2 69,056
1,6972,52 m2 4,007
0,27*1,48 m?2 0,400
RAZEM 73,463
3|/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach  |m2
d.1/0702-02 z.0. |600x600 mm - demontaz
3.4.
korytarz 1,66*41,60 m2 69,056
1,5972,52 m2 4,007
RAZEM 73,063
4/NNRNKB 202 | Demontaz paneli sciennych (Rx70%) m?2
d.1/0925-01
korytarz [1,66+41,60*2]*2,65 m?2 224,879
[2,51+1,55"2+0,86]"2,65 m2 17,146
RAZEM 242,025
5/KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm- rozbiérka /Rx70%/ m?2
d.1/0121-05
3,20"2,50-2,0*0,8 m2 6,400
RAZEM 6,400
6/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu ms3
d.1/0106-04
poz.2*0,008 m3 0,588
p0z.3*0,008 m3 0,585
poz.4*0,005 m3 1,210
p0z.5*0,08 m3 0,512
RAZEM 2,895
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.6 m3 2,895
RAZEM 2,895
2/45421152-4 |Scianki
8/KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
poz.5 m?2 6,400
RAZEM 6,400
3/45324000-4 | Roboty tynkarskie
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?2
d.3/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
10|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzchnie pionowe pod gtadzie |[m2
d.3/1134-02
poz.9*1,1 m?2 4,950
poz.11 m?2 103,305
RAZEM 108,255
11/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
korytarz [1,66+41,602+2,52+1,59+0,86]*1,15 m2 103,305
RAZEM 103,305
12|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.11 m2 103,305
RAZEM 103,305
13|/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkow $cian m?2
d.3/1208-02
korytarz [1,66+41,602+2,52+1,59+0,86]*1,50 m2 134,745
-[3,20-0,8*1,5] m2 -2,000
RAZEM 132,745
14/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.3/0933-01
poz.13 m?2 132,745
RAZEM 132,745
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Agro obiekt hotelowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mozaikowego ATLAS DEKO M TM3 wy- |m?2
d.3/0933-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.14 m?2 132,745
RAZEM 132,745
16/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg, okien i drzwi folig m?2
d.3(1216-01
poz.18 m?2 28,800
1,50*2,05*2 m?2 6,150
3,20*2,0+0,8*2,0 m2 8,000
RAZEM 42,950
17/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach  |m2
d.3/0702-02 600x600 mm
poz.3 m?2 73,063
RAZEM 73,063
4/45421100-5 | Stolarka drzwiowa
18|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.4/1022-01 konczone dzwigkochtonna (akustyczna) o izolacyjnosci akustycznej min 37 dB
i z niezbednymi akcesoriami (zamki, oznaczenie nr pokoi, skrzynki na listy i in-
ne)
0,82,0*18 m2 28,800
RAZEM 28,800
19/KNR-W 2-02 |Oscieznice regulowane fabrycznie wykonczone 14-16 m2
d.4(1022-01
analogia
0,8*2,0"7 m2 11,200
RAZEM 11,200
20|KNR-W 2-02 |Oscieznice regulowane fabrycznie wykonczone 46-48 m2
d.4(1022-01
analogia
0,82,0*11 m?2 17,600
RAZEM 17,600
5/45442100-8 |Roboty malarskie
21|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzchnie pionowe- pod malo- |m?2
d.5/1134-02 wanie
poz.11 m?2 103,305
3,202,65-0,8*2,0 m2 6,880
RAZEM 110,185
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.21 m2 110,185
RAZEM 110,185
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng c.o. o $rednicy do 50 mm m
d.5/1212-28
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6/45432110-8 | Podloza i posadzki
24/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pozio- |m?2
d.6(1134-01 me
Krotnosé = 2
korytarz 1,66*41,60 m2 69,056
1,5972,52 m2 4,007
0,27*1,48 m?2 0,400
korytarz [1,66+41,60*2+2,52+1,59+0,86-[0,8*18]]*0,10 m2 7,543
RAZEM 81,006
25 Posadzki z zywicy epoksydowej (przygotowanie powierzchni wraz z uzupetnie- |m2
d.6|wycena indy- |niem ubytkéw, wyrébwnaniem, oczyszczeniem i wykonaniem posadzki z zywi-
widualna cy), Posadzka wykonana jako barwny, gtadki, antyposlizgowy system posadz-
kowy w petni pokryty dekoracyjnymi ptatkami.
poz.24 m?2 81,006
RAZEM 81,006
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