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Zestawienie elementów wi ęźby dachowej

Pozycja
Przekrój Klasa

Długość
Obj. sum. Pow. sum.

Sym. Ilość pozycji sumaryczna
K1 21 8x20 cm C24 12,33 m 258,85 m 4,142 m³ 145,63 m²
K2 21 8x20 cm C24 2,44 m 51,24 m 0,820 m³ 29,37 m²
K3 21 8x20 cm C24 2,02 m 42,42 m 0,679 m³ 24,43 m²
K4 1 20x20 cm C24 12,33 m 12,33 m 0,493 m³ 9,94 m²
P1 4 20x30 cm C24 5,8 m 23,20 m 1,392 m³ 23,68 m²
P2 7 20x30 cm C24 6,5 m 45,50 m 2,730 m³ 46,34 m²
P3 7 20x30 cm C24 5,52 m 38,64 m 2,318 m³ 39,48 m²
P4 3 20x30 cm C24 2,68 m 8,03 m 0,482 m³ 8,39 m²
P5 3 20x30 cm C24 3,5 m 10,50 m 0,630 m³ 10,86 m²
P6 6 20x30 cm C24 1,51 m 9,06 m 0,544 m³ 9,78 m²
S1 8 20x20 cm C24 różne 29,49 m 1,180 m³ 24,24 m²
TS1 8 taśma perf. 2x25 mm S250GD 4,08 m 32,60 m 0,002 m³ 1,76 m²
TS2 8 taśma perf. 2x25 mm S250GD 4,01 m 32,06 m 0,002 m³ 1,73 m²
C1 1 C280 S235 6,5 m 6,50 m 0,035 m³ 5,80 m²
C2 5 C180 S235 6,5 m 32,50 m 0,091 m³ 19,62 m²

Skala  1 : 50
Przekrój 1-1

Skala  1 : 50
Przekrój 2-2

Skala  1 : 20
Detal a: złącze krokwi i płatwi

Skala  1 : 20
Detal b: złącze krokwi i płatwi

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

UwagiUwagi
Wymiary podano w cm.
Obiekt należy realizować na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej składającej się w szczególności z projektu budowlanego i 
projektu wykonawczego.
Na każdym etapie robót należy kontrolować wymiary w naturze.
W razie rozbieżności w dokumentacji lub niezgodności projektu z wymiarami w naturze należy skontaktować się z projektantem.
Drewno min. C24C24.
Stężenie dachu taśmami perforowanymi w układzie X.
Mocowanie murłaty do wieńca szpilkami Ø16-8.8 co 80 cm.
Połączenie krokwi i płatwi/murłaty złączem krokwiowo-płatwiowym, na 6 gwoździ pierścieniowych 4.0x40mm np. SPF170LR 6xCNA4,0x50.
Płatwie wzmocnione ceownikami C280 i C180 zgodnie z rysunkiem. Stal klasy S235. Połączenie śrubami M20-8.8 i M16-8.8.
Kształtowniki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie – klasa min. C2.
Oparcie elementów drewnianych na murach lub betonie za po średnictwem papy.
Drewno przed wbudowaniem zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi, owadobójczymi i ogniochronnymi.


