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MAPA HYDROGEOLOGICZNA
1:50 000
O lokalizacja ujecia - projektowane otwory
WODONOSNOSC
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
10-30 50-70 r A~ ~— Q =" Granica pomiedzy dwoma gléwnymi uzytkowymi pietrami wodonoénymi
30-50 70-120 Zasigg jednostki hydrogeologicznej

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznej

1 - numer jednostki, Tr - symbol stratygraficzny uzytkowego pietra wodonosnego,

¢ - stopief izolacji, | - przedziat wielkosci zasol:dw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubicny symbol stratygraficzny (Tr) oznacza gléwne uzytkowe pigtro wodonosne

Stopien izolacji
b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra

Symbole stratygraficzne uzytkowych pieter wodonoénych:
Q - czwartorzed Tr - irzeciorzed

Zasoby dyspozycyine jednostkowe, n/24h km? :

| <-100 Il- 100 - 200 1l - 200 - 300

WODY POWIERZCHNIOWE
Dziaty wodne:

krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach

1] = pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA

— - - - -
340 - Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wodono$nego, m n.p.m.

-~ Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gléwnym poziomie uzytkowym

e "y Q —~  Lej depresyjny wywolany eksploatacjg wéd podzieminych

JAKOSC WCD PODZIEMNYCH
Gtoéwne uzytkowe pigtro/poziom wodonosny:

Klasy jakosci

B~ —~J ' |

e e | b - jakoéé dobra, 2le moze by¢ nictiwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania
| ™~ —~

Il - jakosé Srednia, woda wymaga prostego uzdatniania

o

| | ll - jakoté 2a, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania
I R I

Mn — Zasieg obszaru, na ktérym wskaZniki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
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REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KCPANE,
ZRODtA, SYSTEMY DRENAZOWE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH
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Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych

Symbol oznacza przekroczenia dla: Mn - manganu, NH4- amoniaku, S - siarczandw,
Cl - chlorkéw, Fe - zelaza.

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla poirzeb mapy
Oprébowane ujecie wéd padziemnych z zaznaczeniem klasy jakoéci
I, lla, Iib, 1l - klasy jakosci jak dla gtéwnego poziomu wodonoénego

Ogniska zanieczyszczen
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekscie)

Miejsce zrzutu Sciekdw: Skiadowiska odpadéw:
komunalnych [5] 3 male
przemystowych 5-’-‘ Emisja pyléw i gazéw
Zaktady przemysiu: X % Magazyny paliw ptynnych
chemicznego Bﬂ hﬁ Oczyszczalnie Sciekéw:
rolno-spozywczego i rolnegn
inne
STOPIEN ZAGROZENIA
Sredni -~ izolacja staba, obecno$¢ ognisk zanieczyszczef
niski - izolacja staba, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczen

bardzo niski - izolacja dobra

(Numery wedtiug tabel: 1a, 1b)
Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujgce pietro/poziom wodanoiny:
czwartorzedowe
trzeciorzedowe
Studnia kopana

Wielootworowe ujecie wéd podziemnych

INNE OZNACZENIA
Linia przekroju hydrogeologicznego

M - mechaniczna, B - biolagiczna, CH - chemiczna
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