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1 Wstep

Niniejszy projekt zostal opracowany na zlecenie Gminy Swarzedz w celu zaprojektowania
prac i rob6t geologicznych na wykonanie dwoch otworéw hydrogeologicznych, ktore w przysztosci
bedq wchodzily w sklad gminnego ujecia wod podziemnych w Paczkowie. Zaleca si¢ aby
przedmiotowe ujecie realizujace zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wode byly dwuotworowe
poniewaz minimalizuje to ryzyko przerw w dostawie wody spowodowanych awarig studni. Prace i
roboty geologiczne obejma wykonanie otwordéw neogeniskich o glebokosci wiercenia okoto 148,0
m lub do spagu warstwy budujacej neogenski poziom wodonosny, wykonanie badan
hydrogeologicznych, laboratoryjnych 1 geodezyjnych oraz opracowanie dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia.

Inwestor wystapi z wnioskiem o zatwierdzenie niniejszego projektu na maksymalny czas
wynikajacy z ustawy Prawo geologiczne 1 gérnicze tj. na 5 lat. Planuje sig, ze otwor nr 1 oraz nr 2
zostang wywiercone jednoczesnie do konca 2025 r. Zaklada sig, Zze otwory bedzie mozna
eksploatowaé indywidualnie z wydajnoscia ok. 40,0 m’/h. Natomiast zasoby eksploatacyjne

przedmiotowego ujecia beda ustalone na poziomie ok 20,0 m’/h.

2 Lokalizacja zamierzonych robét geologicznych oraz  sposéb
zagospodarowania terenu 2z uwzglednieniem obiektéw i obszaréw
chronionych

Projektowane otwory planuje si¢ wykonal na terenie dziatki nr ewidencyjny 373/1
powierzchnie ok. 0,35 ha, obreb Paczkowo w gminie Swarzedz, powiecie poznanskim,
wojewodztwie wielkopolskim. Przedmiotowa dzialka nalezy do panstwa Aleksandry i Janusza
Pokorskich zamieszkatych ul. Ogrodowa 48, 62-021 Paczkowo. Gminy Swarzedz kupi
przedmiotows nieruchomos¢. Zlokalizowana jest na gruntach wsi Paczkowo w jej wschodniej
czg¢$ci. Obecnie na powierzchni dzialki znajdujg si¢ drzewa owocowe, ktore zostana usunigte przez
rozpoczeciem robot wiertniczych. W bezposrednim  otoczeniu dziatki 373/1 znajduje si¢
Gospodarstwo Sadownicze Janusz Pokorski. Wg wypisu z rejestru gruntéw dziatka nr 373/1 to
sad. Na podstawie map stwierdzono, ze lokalizacja projektowanego otworu nie koliduje z zadng
infrastruktura podziemna czy naziemna.

Lokalizacja projektowanych otworéw nie narusza ustalen Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych prowadzenia
ruchu zakladéw gérniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi.

Pomimo tego przed rozpoczeciem robdt w miejscu wiercenia zostanie wykonany wykop.

Lokalizacja projektowanych otworéw nie narusza ustalen Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury



z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
1 ich usytuowanie (obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z 15.04.2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Dla projektowanych robét geologicznych, przed przystapieniem do wiercenia nalezy
opracowac plan ruchu zakltadu gérniczego.

W granicach nieruchomosdci, na ktérej projektuje sic wykona¢ przedmiotowe roboty
geologiczne nie ma zadnych obiektéw chronionych. Najblizszym obszarem chroniony
zlokalizowanym w odleglosci ok. 5,3 km na péinoc od miejsca projektowanych robét, jest obszar

Natura 2000 Dolina Cybiny. Zamierzone roboty geologiczne nie wplyna na ww. obszar chroniony.

3 Omoéwienie wynikow przeprowadzonych wczesniej robo6t geologicznych

Na dziatce nr 373/1 obreb Paczkowo nie prowadzono dotychczas robét geologicznych.

4 Wykaz wykorzystanych geologicznych materiat6w archiwalnych

1. Szynalski M., 2004 r. — ,Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wéd podziemnych z
utworéw trzeciorzedowych w Skalowie dla Sadownictwa J. Przadak”. Rzemieslniczy
Zaktad Uslug Hydrogeologicznych i Wiertniczych w Poznaniu.

2. Dabrowski St., Trzeciakowska M., Kicifiska D., 1997 r. — Mapa Hydrogeologiczna Polski
ark. 472-Swarzedz. Pafstwowy Instytut Geologiczny Warszawa.

3. Dabrowski St. i zesp6l, 1999 r. - Dokumentacja hydrogeologiczna Regionu Poznanskiego
Dorzecza Warty zawierajaca oceng zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych z utwordéw
czwartorzedowych 1 trzeciorzedowych. Hydroconsult Sp. z 0.0. Poznan

4. Materialy z archiwum geologicznego Wielkopolskiego Urzedu Marszatkowskiego

5 Opis budowy geologicznej

Rozpoznanie budowy geologicznej rejonu projektowanych robét oparte jest o archiwalne
otwory zlokalizowane w rejonie projektowanych roboét. Szczegétowa budowe geologiczng oraz
przestrzenne rozmieszczenie osadow przedstawia przekrd) hydrogeologiczny (zal.7). W rejonie
projektowanych wiercen rozpoznano osady czwartorzedowe i neogenskie.

Neogen reprezentowany jest przez utwory miocenu i pliocenu. Miocen wystepuje na calym
analizowanym obszarze. Strop tych osadow zalega przewaznie na glebokosci 40 - 50 m, w rejonie
Siekierek Wielkich wystepuje na glebokosci ok. 80 m. Miazszo$¢ ich jest zmienna i waha si¢
najczesécie] w granicach 100-130 m. W spagu tych utworéw wyrdznia si¢ wyraznie seria piaskow

srodkowego miocenu. Seria ta ma dosc¢ stata miazszo$¢ rzedu 20-40 m. Tworza ja najczesciej piaski



drobnoziarniste lokalnie mulkowate i pylaste. Gérna cze$¢ utworéw miocenu stanowi setia
weglowa z mulkami lub piaskami bardzo drobnoziarnistymi, pylastymi i mutkowatymi. Miazszo§¢
tej serii jest bardzo zmienna i waha si¢ od kilkunastu do okoto 35 m. Sktada si¢ na nia jeden lub
kilka pokladéw wegla brunatnego z przewarstwieniami mutkowo — piaszczystymi, zaliczonymi
do miocenu $rodkowego i dolnej cze¢sci miocenu goérnego. Pliocen to seria ilasta tzw. itow
poznanskich. Ten kompleks ilasty dzieli si¢ na dwie cz¢sci. Dolna cz¢$¢ stanowig ily zielone tluste
lub pylasto — piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw i mulkéw oraz gorng - ily pstre z
przerostami piaskow mutkowatych 1 drobnych zailonych. Miazszo$¢ serii ilastej jest bardzo
zmienna i dochodzi do okoto 50 m.

Czwartorzed generalnie stanowi kompleks glin zwalowych, utworéw fluwioglacjalnych i o
miazszo$ci w rejonie projektowanych otworéw okolo 80,0 m.

Plejstocen to utwory glacjalne zwigzane z akumulacyjna dzialalnoscia ladolodu - gliny
zwalowe, piaszczystych oraz erozyjna i akumulacyjna wod lodowcowych w okresach glacjalnych a
takze rzecznych podczas interglacjaléw. Gliny zlodowacenia  potudniowopolskiego,
srodkowopolskiego 1 battyckiego.

Holocen reprezentowane jest przez fluwialne drobnoziarniste i mutkowate piaski zwigzane

z dolina Kopli, warstwe gleby oraz lokalnie w obnizeniach przez torfy i mady.

6 Opis warunkéw hydrogeologicznych

W rejonie Paczkowa wystepuje miocenski poziom wodonosny. Tworzy go jedna gérna
warstwa wodonos$na. Wystepuje w przedziale rzednych od ok. 0,0 do - 40,0 m n.p.m., buduja ja
piaski drobne i pylaste o miazszosci ok. 40,0 m, zalegajace na glebokosci ok. 100,0 + 145,0 m.
Najblizej projektowanych otworéw poziom ten jest eksploatowana na uje¢ w Siekierkach Wielkich
1 Kostrzynie administrowanych przez ZK w Kostrzynie. Zwierciadlo wody ma charakter naporowy
i stabilizuje si¢ na rzednej ok. 75,0 - 77,0 m n.p.m. Przedmiotowy poziom wodonosny jest
izolowany przez ok. 95,0 — 100,0 metrowy kompleks glin i iléw z przewarstwieniami piaskow,
mulkéw i pyléw oraz wegli brunatnych.

Mioceniski poziom wodonosny w omawianym rejonie, charakteryzuje si¢ dobrymi
parametrami, pozwalajacymi na eksploatacje uje¢ z chwilowymi wydajno$ciami rzedu ok. 30,0 —
40,0 m’/h

Miocenski poziom wodonosny zasilany jest na drodze przesaczania si¢ wod z nadleglych
pozioméw wodonosnych oraz bezposrednio przez infiltracje opadéw poprzez nadlegly kompleks

stabo przepuszczalnych glin i iléw. Wedlug badan modelowych wykonanych na tym terenie



zasilanie to wynosi ok. 1,0 m’/h/km’. Wody tego poziomu odplywaja w kierunku zachodnim ku
rzece Warcie, ktora stanowi regionalng strefe drenazu dla wod podziemnych i powierzchniowych.
W ponizszej tabeli przedstawiono podstawowe parametry hydrogeologiczne okreslone na

podstawie badan w otworach zlokalizowanych najblizej terenu projektowanych robot

geologicznych.
Ulecic Wspdtczynnik | Miazszo$¢ warstwy | Przewodnosé
filtracji k [m/h] | wodonosnej [m] T [m2/h]

RSP Paczkowo (1971 t.) 0,1296 30,50 3,95
gosp. sad. Skatowo (1978 1.) 0,1010 15,00 1,52
gosp. sad. Skatowo 2004 r.) 0,1444 14,00 2,02
Siekierki Wielkie st. nr 2 ZK Kostrzyn 0,0972 29,00 2,82
Siekierki Wielkie st. nr 3 ZK Kostrzyn 0,3300 32,50 10,73
Srednia 0,1604 4,2065

6.1 Jakos¢ wod podziemnych

Najnowszym badaniem jakim dysponuje jest badanie wody z marca 2024 r. z mioceniskiego
otworu nr 4 wywierconego na gminnym ujeciu wod podziemnych w Siekierkach Wielkich. Woda z
tego otworu miesci si¢ w II klasie dobrej jakosci, pod wzgledem proporcji makroskladnikéwr:
wodoroweglanowo — wapniowo - magnezowa, z przewaga zawartosci Ca(HCOs3),, Mg(HCO:s), i
NaHCOj3, $rednio zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze 0,64 g/dm’ substancji rozpuszczonych.

Pod wzgledem wymagani wynikajacych z w/w rozporzadzenia Ministra Zdrowia, woda jest
o znacznej twardo$ci (324 mg CaCO;/dm’), o odczynie lekko zasadowym (pH = 7,4), o stabo
wyczuwalnym akceptowalnym zapachu, o zwigkszonej zawartosci jonu amonowego pochodzenia
geogenicznego (1,16 mg NHi/dm’), braku azotynéw i azotanéw, o niewielkiej zawarto$ci
fosforanéw (0,32 mg PO./dm’), o minimalnej zawartosci chlorkéw i siarczanéw (6,72 mg Cl/dm’
13,33 mg SO4/dm’), sredniosodowa i niskopotasowa (33,4 mg Na/dm’ i 4,15 mg K/dm”), o nieco
podwyzszonych wskaznikach ogélnej zawartosci substancji pochodzenia organicznego (OWO =
4,4 mg C/dm’, ChZ Ty, = 4,2 mg O,/dm’), zwigzanych genetycznie z ujeta mioceriska warstwa
wodonosna, o podwyzszonej zawartosci wodoroweglanéw (477 mg HCOs/dm’), pod wzgledem
mikrobiologicznym bez zastrzezenn [NPL bakterii grupy coli i e. Coli = 0 jtk/100 ml, ogélna liczba
mikroorganizméw (22 °C, 68 h) = 36 jtk/1 ml. Woda podziemna po kontakcie z tlenem powietrza
metnieje (do 6,1 NTU) i zabarwia si¢ pozornie na stomkowo (do 40 mg Pt/dm’), wskutek

wytracania si¢ zwiazkow zelaza obecnych w znacznych ilo$ciach (1020 pug Fe/dm’ - przy zawartosci



dopuszczalnej w wodzie pitnej 200 pug Fe/dm’), zawiera nieznacznie zwigkszone ilo$ci zwiazkéw
manganu (80 ug Mn/dm’- przy zawartoéci dopuszczalnej w wodzie do picia 50 ug Mn/dm’).
Jakos¢ wody z projektowanych otworéw bedzie zblizona do przedstawionej powyze;.

W rejonie projektowanych robét geologicznych mioceniski poziom wodonosny jest bardzo
dobrze ochroniony przez ciagla warstwe zbudowana z glin zwalowych 1 itéw. Laczna miazszo$é
tych osadéw wynosi ok. 90 m a czas przesaczania si¢ potencjalnych zanieczyszczen przekracza 25
lat. Zabezpiecza ona miocenski poziom wodonosny w takim stopniu, ze potencjalne
zanieczyszczenia wystepujace na powierzchni terenu nie beda wplywaé negatywnie na jako$é
ujmowanych wod. Dlatego nie nalezy spodziewac si¢ zmian jakosci uymowanych wod wywotanych

czynnikami antropogenicznymi — zanieczyszczeniami przenikajacymi z powierzchni terenu.

6.2 Stan udokumentowania regionalnego zasobow wod podziemnych

Projektowane wiercenia sa zlokalizowane w obrebie Poznanskiego Dorzecza Warty
(podrejon By — prawobrzezna Warta na N od WDK) dla ktérego m.in. zostaly zatwierdzone zasoby
dyspozycyjne w ilosci Q = 1819 m?/h z utworéw trzeciorzedowych — decyzja Ministra Srodowiska
nr DG kdh/BJ/489-6249/99 z dnia 27.12.1999 t.

7 Przewidywany profil geologiczny projektowanych otworéw wiertniczych

Opis profilu geologicznego projektowanych otworéw przedstawia si¢ nastepujaco:

0,0 - 3,0 glina piaszczysta
Czwartorzed

3,0 — 72,0 glina zwalowa
Neogen pliocen 72,0 - 90,0 it

90,0 - 95,0 wegiel brunatny

95,0 - 100,0 it i it z przewarstwieniami wegla brunatnego

100,0 - 115,0 piasek mulkowaty

Neogen miocen 115,0 - 117,0 wegiel brunatny

117,0 - 132,0 piasek drobny i $redni
132,0 - 145,0 piasek bardzo drobny i pylasty
145,0 - 148,0 mulek ilasty




8 Przedstawienie mozliwosci osiggnigcia celu robét geologicznych

8.1 Opisiuzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworow
wiertniczych

Projektuje si¢ wykonanie dwoch otwordw nr 11 2, o glebokosci ok. 148,0 m lub do spagu
warstwy wodonos$nej. Wiercenia bedg realizowane jednoczesnie. Planuje sig, ze otwory nr 1 1 nr 2
zostang wywiercone do konca 2025 r. Przedmiotowe otwory beda stuzyly do zbiorowego
zaopatrzeni w wodg dlatego ze wzgledu na bezpieczefistwo zaopatrzenia ludzi w wodg zaleca si¢
aby ujecie byto dwuotworowe.

Przedmiotowe otwory beda zlokalizowane na dzialce o powierzchni ok. 0,349 ha,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 373/1. Wg ewidencji teren dziatki opisany jest jako grunt
rolny - sad. Lokalizacje projektowanych otworéw przedstawiono na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1 : 1000.

8.2 Przewidywana konstrukcja projektowanych otworow wiertniczych

Projektuje si¢ wykonanie dwoéch otworéw poszukiwawczych nr 1 1 2 o glebokosci
posadowienia filtra okolo 147,0 m 1 glebokosci wiercenie ok. 148 m lub do spagu warstwy
wodonosne;j.

Wiercenia planuje si¢ wykonaé¢ z lewym obiegiem pluczki wodno-powietrznej. Do
glebokosci 10,0 m nalezy przewierci¢ §widrem rurowym, 1yzka wiertnicza o 508 mm, nastgpnie do
glebokosci 99,0 m gryzerem o 370 mm i do 148,0 m gryzerem o 330. W otworze nalezy zabudowaé
rury stalowe ¢ 508 mm do glebokosci 10,0 m (po zailowaniu zostana wyciagniete) a do glebokosci
99,0 m rury o 356 mm, ktére pozostang jako rury cembrowe. Po zabudowaniu rur nalezy wymieni¢
pluczke.

Filtrowanie otworu wykonac traconym filtrem, Iaczna dlugo$¢ kolumny filtrowej wyniesie
58,0 m. Proponuje si¢ dwie opcje filtrowania, filtr ze szczeling ciagla typ PVC DN 175 lub filtrem
typu Johnsson w wersji z tworzywa sztucznego DN 200. Do eksploatacji projektuje si¢ ujacé
miocenski poziom wodonosny, ktérego strop wystepuje na glebokosci ok. 100,0 m. Wiercenie
nalezy zakonczy¢ na glgbokosci ok. 148,0 m $rednica koncowa o 370 mm. Kolumna filtrowa bedzie
posadowiona na podsypce piaszczystej na glebokosci 147,0 m. Warstwe wodonos$na projektuje si¢
ujaé w nastepujacy sposob:

Wariant I

e Rura podfiltrowa PVC typ KV DN 175 o dlugosci 4,0 m



e Tiltr ze szczeling ciagla PVC DN 175 o dlugosci roboczej 25,0 m, szerokos¢ szczeliny
0,5 mm, osypka 1,0-1,6 mm

e Rura miedzyfiltrowa PVC DN 175 o dlugosci 4,0 m

e Filtr ze szczeling ciagla PVC DN 175 o dlugosci roboczej 10,0 m, szerokos¢ szczeliny
0,5 mm, osypka 1,0-1,6 mm

¢ Rura nadfiltrowa PVC KKV DN 175 o dtugosci 15 m.

Wariant II — filtr typ Johssona z PVC

e Rura podfiltrowa PVC typ KV DN 200 o dlugosci 4,0 m

e Filtr typ Johnssona PVC DN 200 o dlugosci roboczej 25,0 m, szerokos$¢ szczeliny
0,5 mm, osypka 1,0-1,6 mm

e Rura mi¢dzyfiltrowa PVC typ KV DN 200 o dlugosci 4,0 m

e TFiltr typ Johnssona PVC DN 200 o diugosci roboczej 10,0 m, szeroko$¢ szczeliny
0,5 mm, osypka 1,0-1,6 mm

e Rura nadfiltrowa PVC typ KV DN 200 o dlugosci 15 m.

Wokot rury nadfiltrowej nalezy wykonaé uszczelnienie zwirowe. Przestrzen miedzy
$cianami otworu a rurami stalowymi w przedziale glebokosci 10,0 + 0,0 m nalezy uszczelni¢
compaktonitem lub innym materiatem tego typu. Rury cembrowe o 356 mm przelocie 95,0 - 99,0
m posadowi¢ w korku ilowym. Zamknigcie otworu do czasu wykonania obudowy nalezy wykonaé
w postaci kaptura z rur stalowych ¢ 356 mm.

Dopuszczalna jest zmiana szerokosci szczelin 1 granulacji obsypki w zaleznosci od

rozpoznanych warunkéw — parametréw warstwy wodonosne;.

8.3 Informacja dotyczgca zamykania horyzontéow wodonosnych

Na podstawie rozpoznania hydrogeologicznego w rejonu projektowanych robdt
geologicznych nie wystepuja inne poziomy wodonosne oprécz miocenu. Pomimo tego projektuje
si¢ wykonanie od powierzchni terenu do giebokosci 2 m uszczelnienia compaktonitem lub innym
materiatem ilastym tego typu. Ponadto w przelocie 95,0 — 99,0 m zostanie wykonany korek itowy

w ktoérym zostanie posadowiona rura cembrowa o 356 mm.

8.4 Sposob i1 termin likwidacji otworow wiertniczych oraz rekultywacji
gruntow

Jezeli z projektowanych otworéw nie osiagnie si¢ zakladanej wydajnosci, inwestor moze
zdecydowac o ich likwidacji. Moze to nastapi¢ po przeprowadzeniu pompowania 0czyszczajacego

lub pomiarowego. W przypadku likwidacji projektowanych otwordw zostana wyciagniete wszystkie
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rury ostonowe oraz caly zainstalowany w otworach osprzet. W trakcie wyciagania rur ostonowych
otwor bedzie likwidowany wydobytym urobkiem. Ostatnie pie¢ metréw odwiertu od powierzchni
terenu zostanie zailowane a w miejscu lokalizacji otwordw rozstang umieszczone pyty betonowe z

informacja o gl¢bokosci otworu i dacie jego likwidacji.

8.5 Charakterystyka i uzasadnienie przeprowadzenia badan geofizycznych i
geochemicznych

Nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych badan geofizycznych i geochemicznych.

8.6 Opis probowania otworow wiertniczych 1 sposob pobierania probek
geologicznych, zakres, ilos¢ 1 wielkos¢ przewidywanych do pobrania
probek geologicznych

Podczas prac wiertniczych nalezy pobiera¢ proby gruntu z kazdej napotkanej warstwy
minimum co 2,0 m, a z warstwy wodonosnej nie rzadziej niz co 1,0 m. Prébki z jednego otworu

beda pobierane z urobku do znormalizowanych skrzynek ich szacunkowa ilo$¢ wyniesie ok. 90 szt.

a laczna waga to ok. 20 kg.
8.7 Zakres obserwacji i badan terenowych

8.7.1 Obserwacje poziomow i pomiaréw przeptywu wod

Poziom statycznego zwierciadla wody bedzie mierzony za pomoca S$wistawki
hydrogeologicznej od zniwelowanej krawedzi rury studziennej lub ostonowej. Pomiary przeptywu
wody podczas pompowania pomiarowego beda prowadzone za pomoca wodomierza lub

przeplywomierza.

8.7.2 Prébne pompowanie

Pomiary dynamicznego zwierciadla wody w czasie pompowania otworéw powinny by¢
wykonywane z dokladnoscia nie mniejszg niz 5 cm. Minimalna czgstotliwo§¢é pomiaréw powinna
odpowiada¢ schematowi: 0,5 min; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10; 12; 15; 205 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60
1 dalej co 15 min. W zaleznosci od przebiegu pompowania po 4 h zwierciadto wody powinno by¢
mierzone co 2h. Ostatecznie o czasie i czgstotliwosci pompowania podejmie decyzje nadzor
geologiczny.

Pompowania pomiarowe nalezy prowadzi¢ przy stalym nadzorze lub dozorze
geologicznym. Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na obserwacje fazy filtracji nieustalonej podczas

opadania zwierciadta wody 1 wzniosu po pompowaniu w pierwszych godzinach i zapewni¢ na ten
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czas zwigkszong obstuge pomiarowa. Przed rozpoczeciem pompowania pomiarowego nalezy
wykona¢ kilkakrotnie pomiary potozenia zwierciadla wody w otworze w celu okreslenia stanu, do
ktorego odnosi¢ si¢ beda wyniki uzyskane podczas pompowania. Nalezy takze wykonaé
krotkotrwalg probe sprawnosci dziatania pompy i przyrzadéw pomiarowych.
W zaleznosci od wynikow uzyskanych w trakcie pompowania oczyszczajacego,
pompowanie indywidualne otworu bedzie trwato okolo 24-72 godz.
Reasumujac pompowanie jednego otworu zaleca si¢ przeprowadzi¢ wedlug ponizszego
schematu:
1. Pompowanie oczyszczajace, zrywami przez okres konieczny do catkowitego
oczyszczenia si¢ wody z zawiesin mineralnych po kazdorazowym wlaczeniu pompy.
Projektuje sig, ze laczny czas tego pompowania bedzie wynosit okoto 12 godz.
2. 24 godz. przerwa technologiczna i dezynfekcja otworu.
3. Pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, przez okres okolo 24-72 godz.,
z wydajnosciag ustalona przez nadzoér hydrogeologiczny na podstawie wynikow
pompowania oczyszczajacego, nie mniejsza zakladanej wydajnosci studni tj. 40,0
m’/h.
4. Obserwacja wzniosu zwierciadla wody do czasu jego stabilizacji — czgstotliwosé
pomiaréw analogiczna do pomiaréw wykonanych w trakcie pompowania.
Szacuje sig, ze podczas pompowania oczyszczajacego 1 pomiarowego jednego otworu
zostanie odpompowane od 1440 do 3360 m’ wody.
Powyzszy schemat pompowania oczyszczajacego i pomiarowego jest powtarzalny dla

obydwu projektowanych otworow.

8.7.3 Pomiary temperatury i ci$nienia

Temperatura wody w otworach zostanie zmierzona podczas pobierani prébek wody
przeznaczonych do analizy fizyko — chemicznej. Pomiarem ci$nienia wody w warstwie wodonosne;j

bedzie pomiar glebokosci statycznego zwierciadla wody.

8.7.4 Badania i pomiary specjalistyczne

Nie przewiduyje si¢ wykonywania pomiaréw specjalistycznych.

8.8 Wyszczegolnienie niezbednych prac geodezyjnych

Prace te obejma domierzenie otwordw do stalych punktéw w terenie oraz ustalenie rzednej

terenu przy otworach i rzednej zwierciadla wéd podziemnych.
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8.9 Zakres badan laboratoryjnych

Z projektowanych otworéw przewiduje si¢ pobranie probki wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej. Probki wody do analizy fizyko-chemicznej powinna zosta¢ pobrany
podczas pompowania pomiarowego do naczynia o pojemnosci 1 litra. Natomiast do badan
bakteriologicznych zostanie pobrana do aseptycznego naczynia o pojemosci 100 ml. Badania wody
powinny obejmowac m.in. nastepujace parametry fizyczno-chemiczne: Metnos¢, barwe pozorng i
rzeczywista, zapach, pH, twardos§¢ ogdlna, twardos¢ nieweglanows, zasadowos¢, zelazo ogodlne,
mangan, amoniak, azotyny, azotany, siatkowodor 1 siarczki, siarczany, chlorki, séd, potas,
utlenialno$¢, sucha pozostalosé i mineralizacje, wapn, magnez, fluor, fosforany, przewodnictwo
wodne oraz bakteriologia.

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie analizy sitowej probek gruntéw pochodzacych z
warstwy wodonosnej. Ilo§¢ probek poddanych analizie sitowej bedzie uzalezniona od

zrdznicowania litologicznego przewidzianej do zafiltrowania warstwy wodonosne;.

8.10 Przewidywana wielkos¢ doplywu wody

Przewidywang wielko§¢ dopltywu wody okres§lono na podstawie obliczen dla wydajnosci
dopuszczalnej otworu. Dla projektowanej konstrukeji otworédw nr 1 1 2 dopuszczalng wydajnosé
filtra oblicza sie wzorem:

Quop = 3,14 x d x 1 x Vo = 43,95 m’/h, gdzie:

d=0,33m srednica filtra z obsypka

1=350m dlugos¢ filtra

Vaep — dopuszczalna predkosé wlotowa wody do filtra wg wzoru Sichardta
Vaop = 19,6 *Vk = 33,95m/d = 1,41m/h

dla k = 0,125 m/h = 3,0 m/d — przyjety wspolczynnik na podstawie danych ze studni
zlokalizowanych w rejonie wiercenia

Archiwalne parametry studni RSP Paczkowo oraz dwoch gospodarstw sadowniczych w

Skatowie wykonanych w 1978 1 2004 r. przedstawiono w ponizszej tabeli:

Ulecie RSP Paczkowo gosp. sad. Skatowo | gosp. sad. Skalowo
Je (1971 1) (1978 1) (2004 1.)
Wydajnosé Q [m3/h]
I stopiefi 12,00 9,00 37,10
11 stopien 24,00 16,00
11T stopien 36,00 30,00
1V stopien 42,00
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Depresja S [m]

I stopief 13,40 8,50 23,15
1I stopien 26,30 14,50

I1I stopien 36,10 20,00

1V stopien 30,00

Wydajnosé jednostkowa q [m3/h 1mS]

I stopien 0,90 1,06 1,60
1I stopien 091 1,10

111 stopien 1,00 1,50

1V stopien 1,40

Wspotczynnik filtracji k [m/h] 0,130 0,101 0,144

Z uwagi na powyzsze projektuje si¢ przeprowadzi¢ pompowania pomiarowe otworow z

wydajnoscia ok. 40,0 m*/h.

8.11 Przewidywana jakos¢ odpompowanej wody
Jako$¢ odpompowanych wéd bedzie identyczna jak jakosé wod podziemnych opisana w
rozdziale 6.1. Woda z pompowania oczyszczajacego i pomiarowego nie bedzie zwiera¢ substancji

niebezpiecznych.

8.12 Sposob odprowadzenia wody z pompowania oczyszczajgcego i
pomiarowego

Woda z pompowania pomiarowego i oczyszczajacego zostanie odprowadzona za pomoca
wezy z szybkozlaczem na odleglosé ok. 150-200 m od projektowanych otwordw, na teren dziatki

nr ewidenc. 373/2.

9 Proébki geologiczne podlegajace przekazaniu organowi administracji
geologicznej

Probki geologiczne z przedmiotowych wiercen sa probkami czasowego przechowywania
1 wykonawca zobowigzany jest do przechowywania probek w magazynie, a ich likwidacja moze
nastapi¢ po przyjeciu dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej dla otworu nr 1 oraz otworu
nr 2, przez wiladciwy organ administracji geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji sporzadza si¢
protokot. Prébki te wykonaweca jest zobowiazany udostepniaé¢ nieodplatnie na wezwanie organu
wlasciwego do zatwierdzenia prac geologicznych w miejscu 1 terminie uzgodnionym migdzy

organem, a wykonawca prac geologicznych.
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10 Harmonogramu zamierzonych robét geologicznych

Whioskodawca planuje zrealizowa¢ wiercenie otworu nr 1 1 2 do konca 2025 r. Prace
wiertnicze otworu nr 1 zostang rozpoczete 5 maja a zakonczone 9 czerwca 2025 r. Natomiast prace
wiertnicze zwigzane z wykonaniem otworu nr 2 zostana rozpoczete 16 maja a zakonczone 4 lipca
2025 r. Harmonogram projektowanych prac przedstawia si¢ nastgpujaco:

e prace wiertnicze — wiercenie jednego otworu o glebokosci okoto 148,0 m,
filtrowanie, pompowania oczyszczajace, pompowania pomiarowe (wznios i opad) —
okoto 1,5 miesigca

e prace laboratoryjne — wykonanie analizy fizyko — chemicznej pobranej wody oraz
wykonanie analiz granulometrycznych ujetej warstwy wodono$nej — okolo 2 tygodni

Dokumentacja hydrogeologiczna zostanie opracowana w terminie 2 miesigcy od
zakoficzenia robot wiertniczych, hydrogeologicznych 1 laboratoryjnych. Inwestor planuje
zakonczy¢ powyzsze prace i roboty geologiczne do konca 2025 roku.

Jednakze ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia nieprzewidzianych utrudnien podczas
realizacji przedmiotowych wiercen wnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu na okres 5

lat od daty jego zatwierdzenia.

11 Wplyw zamierzonych rob6t geologicznych na obszary chronione oraz opis
przedsiewzie¢ koniecznych ze wzgledu na ochrong¢ srodowiska

Projektowane roboty geologiczne nie beda mialy zadnego wplywu na obszary chronione,
ze wzgledu na ich oddalenie od dziatki, na ktérej bedzie prowadzone wiercenia. Najblizej polozony
obszar chroniony to specjalny obszar ochrony przyrody Dolina Cybiny. Jest on zlokalizowany w
odleglosci ok. 5,3 km na péinoc od terenu wiercenia.

Do prac wiertniczych zostanie dopuszczony jedynie sprawny technicznie zestaw wiertniczy.
Teren projektowanych robét bedzie ograniczony do niezbednej powierzchni, wymaganej dla
bezpieczenistwa ich prowadzenia. Transport wiertnicy z oprzyrzadowaniem, narzedzi wiertniczych,
rur wiertniczych, kolumny filtrowej oraz obsypki bedzie odbywac si¢ po istniejacych drogach
dojazdowych. Przed przystapieniem do wiercenia kazdego otworu, w miejscu dotu urobkowego
zostanie zdjeta warstwa gleby 1 zlozona na pryzmie poza obregbem zestawu wiertniczego. Urobek
zostanie wykorzystany na potrzeby wlasne uzytkownika, moze on by¢ rozsypany na powierzchni
dziatki 373/2, wykorzystany do wypelnienia nieréwnosci terenu itp. W przypadku nie
wykorzystania urobku przez inwestora masy ziemne zostana przekazane podmiotowi
uprawnionego do odbierania i przetwarzani tego typu odpadu. Na terenie przedsiewzigcia nie

planuje si¢ naprawiania maszyn ani tankowania pojazdéw obslugujacych teren wiercenia.
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Natomiast zestaw wiertniczy bedzie tankowany recznie z kanistrow na paliwo za pomoca pompy
do przetlaczania paliwa. W celu zabezpieczenia podloza oraz wod gruntowych przed potencjalnym
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, w miejscu usytuowania zbiornikéw wiertni na
powierzchni terenu zostanie ulozona membrana, na ktéra zostanie wysypany sorbent. Wokot
miejsca tankowania zostanie wykonany kolnierz o wysokosci 30 cm. Tankowanie bedzie
realizowane co 2 — 3 dni, czas tankowania to ok. 10 minut. Planuje si¢, ze roboty wiertnicze dla
kazdego otworu beda realizowane przez 3-4 tygodnie. W zwiazku z czym tankowanie zestawu
wiertniczego bedzie si¢ odbywala jedynie w tym okresie. W okresie realizacji przedsiewzigcia
wiertnica spali okolo 3000 1 oleju. Bedzie to emisja niezorganizowana, ktéra nie bedzie miala
wplywu na stan atmosfery w rejonie wykonywanych prac, poniewaz do pracy moze by¢
dopuszczony jedynie sprawny zestaw wiertniczy z prawidlowo dzialajacym ukltadem wydechowym.

Przewidziany do jecia miocenski poziom wodonosny zostanie zabezpieczony przed

przenikaniem potencjalnych zanieczyszczen z powierzchni terenu korkiem itowym.

12 Rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powstac w wyniku robot
geologicznych

Po wywierceniu otworu nr 1 i 2 zostanie opracowana dokumentacja hydrogeologiczna
ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia.

Przedmiotowa dokumentacja bedzie spelnial wymogi Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. Dokumentacja m.in. powinna zawierac:

e wyniki prac wiertniczych

e wyniki prac laboratoryjnych (analizy wody, analizy granulometryczne)
e wyniki obliczen hydrogeologicznych

e obszar zasilania, obszar zasobowy ujecia

e wyniki prac geodezyjnych

e wnioski i zalecenia

13 Postanowienia koncowe

1. Projektuje si¢ wykonanie dwoch otworéw hydrogeologicznych o gtebokosci ok. 147 m kazdy
(gtebokos¢ wiercenia ok. 148 m) lub do spagu warstwy wodonosnej w celu ujecia
miocenskiego poziomu wodonosnego.

2. Prace wiertnicze otworu nr 11 2 beda realizowane w tym samym okresie.
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. Przewidziane sq dwa warianty filtrowania projektowanych otworéw, filtr PVC ze szczeling
ciagta lub filtr PVC typ Johnssona.

. Dla ujecia zostang ustalone zasoby eksploatacyjne Q. = 20,0 m’/h.

. Indywidualna wydajno$¢ dopuszczalna otworéw wynosi ok. Q = 43,0 m’/h.

. Projektuje si¢ przeprowadzi¢ pompowanie oczyszczajace i pomiarowe projektowanych
otwordw, ze $rednia wydajnoscia Q = 40,0 m’/h.

. Projektowane otwory bedzie realizowal zbiorowe zaopatrzenie ludnosci w wode.

. Projektowane roboty geologiczne wymagaja opracowania planu ruchu zaktadu gérniczego.

. Inwestor jest zobowiazany zglosi¢ na piSmie zamiar przystapienia do wykonywania robot
geologicznych Starodcie Poznanskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzedz oraz
Okregowemu Urzedowi Goérniczemu w Poznaniu, co najmniej na 2 tygodnie przed

zamierzonym terminem rozpoczg¢cia prac.

10.Inwestor wnioskuje o zatwierdzenie mniejszego projektu na okres 5 lat
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