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ST-0 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1.  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-

  PRZEBUDOWA 

 

NA  

 II  

Zakres stosowania ST 

 i 
 

Specyfikacjami Technicznymi: 

SST-B.01  

SST-B.02  

SST-B.03  

SST-B.04  

SST-B.05  

SST-B.06 osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 

SST-B.07 Roboty malarskie 

SST-B.08  

SST-B.09 Sufity podwieszane 
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1.2  

 

 

-  
-  
-  
-  

ROBOTY : 

- -  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

ROBOTY MALARSKIE: 

-  

ROBOTY  

-  
-  
- Renowacja stolarki okiennej  

ROBOTY IZOLACYJNE: 

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach mokrych 

UDYNKU: 

-  
-  

ROBOTY INSTALACYJNE: 

- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjne 
- Wykonanie wentylacji mechanicznej  
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

1.3  

Realizacja dotyczy 
 

132/23 -  
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Branice 

1.4  

  

 roboty budowlane 

 roboty  

 roboty sanitarne i elektryczne 

  

1.5  

 

1.5.1 Kierownik budowy 

O
w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.5.2  

W

 

1.5.3   

Z
-  

1.5.4 Projektant 

U  

1.5.5 Aprobata techniczna 

D
technicznych; spis jednostek 

 

 

1.5.6   

D

. 

1.5.7  

Z

normatywnym. 

1.5.8  
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1.6 Przekazanie Terenu Budowy 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej oraz jeden komplet ST. 

Wykonawca  
 

 pisemnego powiadomienia wszystkich 
 zgodnie z 

 

1.7 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa   

 W-Pol Sp. z o.o. 

1.8  

 

 

 

 

Wykonawcy. 

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

- 

 

- 

  

1.10  

 ochrony 
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1.11  

 

 

 

 

1.12  

 czasie trwania budowy.  

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

1.13  

 

publicznego. 

- 

01) 

 
 

1.14  
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1.15  

  

 

1.16  

Inspektorem. 

 

2.  

2.1.  

Dz.U. z 2017 r. poz. 1332.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 

2.2.  

Budowy na jego koszt. 

 

2.3.  

 

kontroli przez Inspektora. 

 

3.  

3.1.  

 

Inspektora. 
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tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  

Wykonawca jest zany do stosowania jedynie takich re  niekorzystnie 
 

Dokumentacji Projektowej, ST i  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy , 

dojazdach do Terenu Budowy. 

5.  

5.1.  

Inspektora. 

 

awca. 

6.  

6.1. Badania prowadzone przez Inspektora 

strony Wykonawcy. 

6.2. Dokumenty budowy 

6.2.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem 

zgodnie spoczywa na Wykonawcy. 
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ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

io jeden pod drugim, bez przerw. 

 

 

 

 Budowy, 

  

  

  

 przebieg szkody w ich  prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

  

 
 

  

  

  

  

 Budowy 
 

 

 

 

 

 

 Projekt Wykonawczy, 

  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

  

  

  

6.2.2.  
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przewidzianej prawem. 

. 

7.  

7.1.  

e t zgodnie  
ST. 

 

 

 indziej 

 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

: 

 W  

  

  

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
jednoznaczny. 

7.3.  

 

3

 

7.4.  

 
Inspektora. 

 
 

 

8.  

8.1.  
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W i od ustal  odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaj   etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

  

  

  

8.2. O  

r t ych ych zakryciu polega na finalnej ocenie  wykonywanych 
 

 

 

wiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.3.  

, o tym Inspektora i 

 

 

8.4.  

 
 

 

  

 
udokumentowanie wykonania j , 

 Dziennik Budowy, 

  

  

  

 

komisja.

8.5.  

Po podpisaniu przez u , Wykonawca  cemu 
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stwierdzenie o wykonaniu dnie , po czym w 
 

9.  

 

10.  

10.1.  

 

 

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

 
  

 

a: 

Izabela Hajduga
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SST-B.01 

  

CPV 45111100-8 
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1.  

1.1 Przedmiot SST 

zadania przedmiotowego zadania 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
 

1.3  

. 

 

-  posadzek  
- okiennej  
-  

1.4  

 

1.5  

Wykonawca jest 
 

2.  

-  

3.  

 

4. TRANSPORT 

 

 

5.  

5.1. Roboty przygotowawcze. 

 

           -  

           - 
 

5.2.  
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Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
 

 

 

 

 

 

6.  

 

7.  

7.1.  

 

 

  

 

SST 45111100-8   wyburzeniowe  

SST 45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu  

 

 

 

7.2.  

 
metrach kwadratowych, 

 
 

7.3.  

 

a) m2  
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 rozebranie posadzek, 

 

  

 

  

  

  

  

 wywiezienie gruzu, 

 

  

  

8.  

8.1.  

 

wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. 

roboty. 

SST 45111100-8 - - wyburzeniowe 

SST 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

zez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

-

 

 

d  
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9.  

-  

10.  

 

11.  
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SST-B.02  

CPV 45324000-4 
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1.  

1.1. Przedmiot specyfikacji 

budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

punkcie 1.1. 

1.3 .  

1. 
 

1.4  

Tynki   

1.5  

 

2.  

2.1. Zaprawy murarskie 

 

 
 

a) zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 

b) zaprawa cementowa - 2 godziny 

 

2.2. Zaprawy budowlane cementowe 

o

 

recepturami podanymi w tabeli 1 
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Tablica 1. . 

 

Marka 
cementu 

 

1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 

35 - - 1:5 1:4 1:3 
1:1

,5 

 

 

 

Tablica 2.  

p. 
Przeznaczenie zaprawy 

pomiarowego (cm) 
Marka 
zaprawy 

 6-8 3, 5, 8 

 
6-8 8, 10, 12 

Do murowania 

 
 

6-8 5, 8, 10, 12 

 
6-8 3, 5, 8, 10 

 5-7 5, 8, 10 

Do wykonywania warstwy 
 

6-8 1.5, 3 

 
4-6 1,5 

Do wykonywania 
obrzutki 

pod tynki 
 

9-11 3, 5, 8, 10 

pod tynki 
 

9-10 3, 5, 8, 10

 
6-9 3, 5 
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Do wykonywania warstwy wierzchniej 

 
9-11 3, 5 

0 zastosowani 
6-11 5, 8, 10 

jednorodnej masy o

. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Do zapraw cementowo-

oC. 

Do zapraw cementowo-

technologicznych. 

-

. 

Tablica 3. -wapiennych. 

 

 

 

cement: ciasto 
wapienne: piasek 

cement: wapno 
hydratyzowane: piasek 
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podanymi w tabeli 4. 

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-  

  
  

 
 

  

 
 

  

 
    

   

  
 

 
 

  

 
 

 
 

 
  

    

 

instrukcji. 

m przed 

 

2.4. Tynki gipsowe 

 - np.  lub  hydrofobowymi. 

-piaskowej, z 
betonu  i  

- 
  

  betonowych. 

 

2.5. Zaprawy gotowe 

dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin 
 

2.6.  - kartonowe 
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-kartonowe 

- . 

6 na 0C. 

6 
powietrza. 

-

 

 

 

a)  AK 

b)  HRK 

c)  HRAK 

d)  SK 

 

 

a)  

b) 

rzez dodatek silikonu do 
rdzenia gipsowego. 

c) 
 

d)  

e)  

Masy szpachlowe i kleje gipsowe 

-
budowie. 

Akcesoria 

-
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 - 

 -

-

 

. 

3.  

 

4. TRANSPORT 

 

5.  

5.1.  

 

-  

0

0

 

. 

-
 

5.2.  

-

  

-
 

5.3.  Przygotowanie  
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kuchniach i  

5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej 

 
konsystencji. 

5.5.  

 zaprawy, ile   bez przerwy w 
pracy. 

5.6.  powierzchni 

 

5.7. Naprawy miejscowe  

-
 

 

Prace przygotowawcze: 

uzyskania optymalnego efektu 

 

 

-W lub 

 

 

 

 

 
 

-Kalkputz-Grob lub 



 

 

 im. Ks.  Nathana w Branicach.. Str. 29 

2  

 

 

6.  

6.1.  

 

6.2.  

. 

 

Tablica 1.  

 

 

 

 

  

0 

I 

Ia 
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-IV nie powinny 
 

a)  - 10 mm 

b)  - 30 mm 

 

 

a)  niedopuszczalne 

b)  dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 
10 m2 tynku. 

 

a)  niedopuszczalne 

b)  
skurczowe 

 

a) 
 

b)  

c) , 

 

a)   - 0,01 Mpa 

b) -wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych 0,025 Mpa 

c)  - 0,05 Mpa 

7.  

. 

8.  

 

 

9.  

 

10.  

10.1. Normy 
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PN-85/B- 045000 , 

PN-70/B-10100  , 

PN-75/C   

1.1. Inne dokumenty 
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SST-B.03 

 

CPV 45262210-6 
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1.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

zadania przedmiotowego zadania 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

1.3.  

 

 

 Przygotowanie mieszanki betonowej 

  

  

  

1.4.  

- 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
 

Mieszanka betonowa -  

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody 

Beton kompozytowy - 
 

Keramzytobeton -  - jednofrakcyjny, WF - 
wielofrakcyjny  

1.5.  

 

2.  

2.1. Drewno 

-67/D-95017 

-63/B-06251 i PN-75/D-96000 

2.2. Cement 
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 -60 %, 

  

  

wymagania zawarte w PN-88/B-

ie 
 

 

 

 -88/B-04300, 

 -88/B-04300, 

 
 

-88/6731-08. 

2.3. Kruszywo 

-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do 

ieni 

laboratoryjne. 

-76/6722-
betonu keramzytowego  od 3- 

 

2.3.1. Kruszywo grube 

 

 

 , 
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 , 

  

 -84/6774-02 ) do 10%, 

 PN-78/B-
 

  

  

  

-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie 

 

 

 -78/B-06714/15, 

 -78/B-06714/16, 

 -78/B-06714/13, 

 -78/B-06714/12, 

  

 

2.3.2. Kruszywo drobne 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

 

 do 0.25 mm 14 do 19%, 

 do 0.5 mm 33 do 48%, 

 do 1 mm 57 do 76%. 

 

  

 -78/B-
 

  

 0.25%, 

  

 

 -78/B-06714/15, 
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o -78/B-06714/13,

-78/B-06714/12,

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

nie piasku w celu 

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita:

[mm]

Przechodzi przez sito [%]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm

0.25 3 do 8 2 do 8

0.50 7 do 20 5 do 18

1.0 12 do 32 8 do 28

2.0 21 do 42 14 do 37

4.0 36 do 56 23 do 47

8.0 60 do 76 38 do 62

16.0 100 62 do 80

31.5 100

2.4. Woda

-88/B-
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0,50. 

2.5. Dodatki i domieszki do betonu 

iu recepty 
mieszanki betonowej. 

 

 

 

-ryflowane. 
-90 kg/m3 betonu. 

2.5.1. - plastyfikatory 

 

2.5.2.  

 

 

3.  

3.1. Deskowania 

 

3.2. Mieszanka betonowa 

cementu,  
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4. TRANSPORT 

4.1. Deskowania 

 

 

 

 

4.2. Mieszanka betonowa 

 

 

 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 

 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 

 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 

 

ganiom. 

5.  

5.1. Wytwarzanie betonu 

Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.  

 

dokonywane  
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ciom 

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-

 

 

 
mieszance kruszywa o  

 
 

a C/W - 
teoretycznie - 

 

 

 400 kg/m3 dla B30, 

 

 - 

-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony 
-04-0845. 

 

5.2.1. Powierzchnie uformowane 

Powierzchnie niewidoczne: 

 

Powierzchnie widoczne: 

. Deskowanie 

w 

ne elementy metalowe. 
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5.2.2.  

Powierzchnie niewidoczne: 

 

Powierzchnie widoczne: 

 

 

(pionowych lub poziomych). 

5.3.  

 

arunkom PN/B-03200. 

z masy betonowej. 

 

 

 

 

 

r
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konstrukcji. 

 

 

 

5.4.  

5.4.1.  

 
 

 

 , 

 -adhezyjnym dopuszczonym do 

, 

 
 

 

- 5st.C, jednak wymaga to 

as pod b  

 

 

 
 

  

 -
-

 

 
-0.7 m, 

 
 

 
 

 

ztywne. 
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miast 

 

oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprze
 

 

5.4.2.  

 

 
 

 

 

  

-88/B-32250. 

W czasie 

zgodnie z PN-63/B- lacyjnej (prefabrykaty). 

 

-2 godz. po 
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5.5.  

r

e
 

5.6.Usterki wykonania 

- niedopuszczalne. 

 

  

  

 

6.  

 

6.1.Deskowania i szalunki 

-63/B-06251 

 

. 

 

6.2.  

6.2.1.  

a.  

b.  

c. rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-
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-
Be [s], 

d.  

e. 
-88/B-06250, 

f.  

g. projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 

 

6.2.2.  

-66/B-

pobrania po

PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 

 
przedstawiciela wykonawcy - 

 

betonu: 

 3 betonu - przynajmniej 10% 

 

 -  

 

kiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki 
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lasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca 

 formalnie zatwierdzone przez 

Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 

 

 , 

 utrata masy 2%, 

 , 

  

  

jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 

6.3.  

6.3.1. Zakres kontroli 

 

-88/B-06250  

 konsystencja mieszanki betonowej, 

  

  

  

  

  

obiektu 

 

 

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
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 -Be, 

 + 1 cm -  

- wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek 
chemicznych. 

6.3.3.  

-88/B-06250 
 

  

  

 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5 

powietrza atmosferyczne 
3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] 
zamarzaniem 

3.5 do 6.5 4 do 6 

6.3.4.  

3

-88/B-
bad

 

1.  

 

  ( 1 ) 

gdzie: -  

-  

 

 

-n A 

od 3 do 4 1.15 

od 5 do 8 1.10 

Rimin
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od 9 do 14 1.05 

 

  ( 2 ) 

oraz 

  ( 3 ) 

gdzie -  

  ( 4 ) 

 -  

2. 
warunek (5) 

  ( 5 ) 

 

 -  

s -  

 ( 6 ) 

W przypadku, gdy 
(4), 

-74/B-06261 
lub wg PN-74/B-

 

6.3.5.  

pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania 
5000m3 

 

6.3.6.  

 

 

-88/B-

-  

1. -88/B-06250,  
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2. -88/B-06250, 

  

 
 

6.3.7.  

betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej 3 
w 

zgodnie z PN-88/B-  

6.3.8.  

laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i 
 

6.4.Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

6.4.1. Badania w czasie budowy 

 

1. 
 

2. 
z Rysunkami. 

 

rysunkami, 

 

 

 

 

w konstrukcji. 

3. 
rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

4. 
z rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

5. -88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
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6.  

6.4.2.  

1. 
rysunkami w zakresie: 

  

  

2. 
prowadzonych w czasie budowy. 

6.4.3. Badania dodatkowe 

 

7.  

7.1.  

 

7.2.  
3  

8.  

 

5.  

 

7.  

2.1.  

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 

PN-75/D-  

PN-72/D-  

PN-59/M-  

PN-88/M-  

PN-88/M-  

PN-85/M-  

PN-85/M-  

BN-87/5028-  

10.2.  

PN-86/B-  
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PN-88/B-  

PN-76/B-  

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-89/B-  

PN-76/B-  

PN-78/B-  

PN-78/B-  

PN-78/B-  

PN-77/B-  

PN-77/B-  

PN-78/B-  

PN-78/B-  

PN-78/B-  

PN-78/B-  

PN-78/B-  

PN-87/B-  

BN-84/6774-  

PN-87/B-  

PN-88/B-  

PN-88/B-  

BN-73/6736-  

BN-78/6736-  

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 

BN-62/6738-  

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu. 

10.3.  

PN-91/S-  

PN-77/S-  

PN-63/B-  

PN-74/B-
 

PN-74/B-
 

PN-91/S-  
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10.4.Inne dokumenty 

Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987. 

1984. 

-
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986. 

45. IBDiM Warszawa 1986. 

-3A - domieszka 
 

-1 ITB. ITB. Warszawa 1984. 

 

-6. 
 

Arkady. Warszawa 1973. 

Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992. 

-04-  
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SST-B.04 

 

CPV 45261410-1 
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1.  

1.1. Przedmiot specyfikacji 

zadania przedmiotowego zadania 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji r
1.1. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej s
na elementach konstrukcji. 

 

m2 izolacji - m2  bezszwowa masa bitumiczna oraz mineralna izolacja przeciw 
wilgoci, elastyczna zaprawa szlamowa. 

1.5.   

z rysunkami, s  

. 

2.  

Np. Botazit lub   - bitumiczna  

 

 

 

i mokrych. 

 

. 

3.  

 

 

4. TRANSPORT 
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5.  

5.5.Izolacja bezszwowa 

do odpowiedniej temperatury [np. 180Co o  
-

 

 

5.2.  

 

 

5.3.  

5.3.1. Gruntowanie 

 

o o. 

 

 

5.3.2. Izolacja wodoochronna 

powierzchni betonowej po gruntowaniu. 

 

 

6.  
 

6.1.  

  

 

 

 przygotowanie powierzchni do gruntowania 
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 zagruntowanie powierzchni 

 -  

. 

7.  

7.1.  

 

7.2.  
2  

8.  

 -  

 

9.  

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 

 przygotowanie powierzchni do gruntowania 

 zagruntowanie powierzchni 

  

  

3.  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne. 

PN-98/B-  

Instrukcja producenta. 
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SST-B.05 

  

CPV 45431100-8 
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1.  

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 w zakresie przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

punkcie 1.1. 

1.3.  

 

1.4.  

Posadzka - 
 

 -  

 - . 

1.5.  

 

2.  

: 

 gres (zaplecze socjalne) 
-  A1/A1fl 
-  min. 1300 N 
-  R9 
-  
- 2mm 
-  
- -  
- B max. 0,5% 
- 2 
- 3 
-  
 

 
-  

 
- -EN 12004 
- Klasa wg EN 12004 C1T 
-  
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Fuga elastyczna  zabrudzenia - 
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak  

 
 

 
 

 

betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w 
tynki cementowe i cementowo-wapienne, -kartonowe i drewnopochodne. 

 
Dane techniczne: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 -  

 powietrza + 
  

 wynosi od 
1,3 do 2,0 kg/m2 

 

-  
- format: w rolce 
-  

-  
- klasa  
-  
-  
-  

3.  
 

 
  
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
  
 

 
  
 poziomice 
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 miara drewniana lub zwijana, 
  
 kliny drewniane, 
 klocek do dobijania desek. 

  

4. TRANSPORT 

4.1. Materia y i elementy musz  by  przewo one rodkami transportu wg instrukcji 
producenta. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie: 

2  

 
 

 
2 paneli. 

 
 

 

4.3.Transport materia w 

 
 

 

5.  

5.1. Warstwy wyr wnawcze pod posadzki 

 
 

 

 
 5 7 
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5.2.  Wykonanie izolacji pow okowej 

 
 

  
  
  

5.3.  Posadzki z p ytek 

 
 

 
twardnienia zaprawy. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 zabrudzenia 

 
warstwy zaprawy. 

-
0,5 MPa. 

 
 

Roboty zasadnicze: 
 Do 

  
  powierzchnia wyznacza 

 
  

 
spoinowania. 

 dniach. 

6.  

6.1. Og lne zasady kontroli jako ci rob t 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
 

 
 

6.2. Badania w czasie rob t 
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6.3.. Badania w czasie odbioru rob t 

 
 

  
pomiary) 

   
   
  

 
 

 
   
  

 
    
   
  

 
 

 
   
  

 
  

 
   
  

 

7.  
 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.  

8.1.  Og lne zasady odbioru rob t podano w ST Wymagania og lne . 

 

 
odebrana. 
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8.2. Odbi r pod o y 
 
  

8.3. Odbi r ok adzin i wyk adzin z p ytek gresowych, z terakoty 
 

 
 

 
  
 

   
   
   
   
   

 
   
   
   

9.  

 

10.  

10.1. Normy 

PN-75/B-
odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-63/B-  [terakotowych] klinkierowych i lastrykowych .Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 
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SST-B.06 

OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ  

CPV 45421000-4 
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1.  

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 w zakresie przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

punkcie 1.1. 

1.3.  

 

1.4.  

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa i wrota. 

1.5.  

 

2.  

Dokumentacja techniczna przewiduje  

 

1. 
 

(odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, przesu a . 
2. 

 
zynowych.  

3.  
4. 

 np. 
5-10% roztworem Paraloidu B-44 w rozpuszczalniku organicznym. 

5.  
6. Dezynfekcja i 

 
7. 

 
8. -15%-

  
9. 

 
10. 
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komisyjnego.  
11. 

 
12. Dokumentacja powykonawcza opisowa i fotograficzna. ( Opisanie przebiegu prac konserwatorsko-

 

3.  

 

4. TRANSPORT 

ich dobry stan techniczny. 

paneli elewacyjnych. 

5.  

5.1.Zasady wbudowywania stolarki okiennej 

 

 . 

 

 

 wymagania z punktu 

 

 

. 

 
 

a)  

b)  

c)  

 
producenta stolarki. 

 
. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
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. 

 
 

 

 

 

 

 
okiennej. 

 

 

 
 

 
 

5.2.  

 

30 cm. 

 
przez producenta stolarki drzwiowej. 

 
. 

 
  

6.  

 

 
 

 -  
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norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obow
 

7.  

 (metr kwadratowy) zamontowanych okien 

 

 

8.  

-B-  

 

9.  

 

10.  

10.1.Normy 

PN-88/B-  

PN- . 

PN-
(Arkusz krajowy) 

PN-B- . 

PN-90/B- . 

PN-B- . 

PN-B- . 

PN-B- . 

PN-68/B- . 

DIN 4108 

ISO 9001 ISO 9002 



 

 

 im. Ks.  Nathana w Branicach.. Str. 68 

10.2.Inne dokumenty 

. 
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SST-B.07 

ROBOTY MALARSKIE  

CPV 45442110-1 
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1.  

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 w zakresie przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

punkcie 1.1. 

1.3.  

Ustalenia zawarte w niniejszej  
malarskich. 

1.4.  

- warstwa ochronno-dekoracyjno-
-  

1.5.  

 

2.  

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb 
zabytkowych np. farbami krzemianowymi lub wapiennymi 

 

Na zastosowane zestawy malarskie  

3.  

S  

4. TRANSPORT 

ich dobry stan techniczny. 

5.  

5.1.  

 
 

 -  

 

anym do konstrukcji. 
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a) , 

b) 
, 

c) hronnej (buty gumowe, fartuchy). 

5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1 . 

 
 

  
  

 
 

  

 

 
 

a) 
 

b)  

c)  

d)  

  

a) po , 

b) 
 

  

a) 
ST-08.08.03, 

b) 
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tynku, 

c) tynki gipsowe i gipsowo-

zaleceniami producenta farb, 

d) 

 

  

a) , 

b) , 

c) , 

 0

0 0C. Przed 
 

 

malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

  

 
 

5.3.Przygotowanie powierzchni 

  

a) 

, 

b) 
 

c) 
, 

d) dostateczne suche  
 

1. , 

2. - , 

3. . 

. 

  

a) 
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b) 

 

c) 
-

 

d) 
 

  

a) 
 

b) 
gipsowych  

 ntowo-  

c) 

 

d) nowe tynki cementowe i cementowo-
 

 
 

a) , 

b)  - lub kilkakrotne zaszpachlowanie 
 - 

, 

c) , 

d) 
nawierzchniowych. 

  

a) 
powierzchni), 

b) . 

5.4.  

-
 

 

Wariant I 

1. 
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2. -
-Fein (uziarnienie 0-

2  
3. 

 
4. Wykonanie warstwy wierzchniej  -

 ok. 0,22 l/m2  

 

Wariant II 

1. Gruntowanie wszystkich powierzchni 

zaszpachlowany -0,4 
kg/m2 dla jednej warstwy.  

2. Wykonanie warstwy wierzchniej  -

 
ok. 0,22 l/m2   

 

  
  

  

 o   

  

   
  

  

  

  

  
  

  
 

Dodatkowe informacje o wykonywaniu prac: 

1. 

wykazy  

2. 
zdrowia. 

3. 
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a farby o 

hylenia do 2 mm na 1 m oraz do 

 

4. 

aktury pokrywanego 

olejnych l

 

6.  

6.1.  

1.  

 . 

 
. 

  

  

2. 0C. 

3.  

 

4.  

 

 

stosowania w budownictwie 

 
 

5.  
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 2 

 

 

 

6.2. . 

1. 
 

  , 

 
emalii   

2. 0C. 

3. . 

4. 

, 

wykonania. 

5. 

. 

6. 
 

  , 

  
jaja, 

  , 

  
. 

7. 

 
 

8. 
. 

9.  przez zarysowanie 
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10.  

11. 

 

12. 
. 

13. 

ysy widoczne okiem nie 

ustaleniami normy. 

14. 
 

 

, 

 

 

, 

 

2 

-
00 

 

. 

 . 

15. 

 

stosunku do powierzchni nie zmywanej. 

16. 
-

dporna na zmywanie woda 
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17. 
 

18. 
2

 

1.9. 

 

 

1. 
 

2. 

 

 
, 

 
. 

3. 
 

  . 

  
. 

 

trysk farby. 

 
malarskiej. 

  

 . 

6.3.  

zgodne z p. 6.1. 

6.4. . 

1. 
 

  , 

  
po 14 dniach, 
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sanitarnych i elektrycznych. 

 

7.  
2 (metr kwadratowy) pomalowanej. 

8.  

-B-  

tywne. 

9.  

 

10.  

10.1. Normy 

PN-85/B- 045000 . 

PN-70/B-10100   

PN-75/C   

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  

. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na  

spoiwach bezwodnych. 

PN-80/C-  

PN-71/C-  

PN-79/C-  

PN-72/C-  

PN-81/C-  

. 

PN-66/C-  

PN-79/C-  

PN-74/C-  

PN-76/C-  

PN-79/C-  

wysychania. 

PN-76/C-  
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PN-54/C-  

 

PN-76/C-  

lakierowych przez zginanie. 

PN-79/C-  

PN-80/C-  

 

PN-70/C-  

PN-67/C-  

 

PN-70/H-  

 

PN-71/H-  

 

10.2. Inne dokumenty 

. 

Instrukcja producenta. 
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SST-B.08 

 -   

CPV 45450000-6 
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1.  

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

 w zakresie przedmiotowego zadania. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  

 

  

  

  

 itp. 

1.4  

wiednimi normami i wytycznymi. 

1.5  

Inspektora. 

2.  

2.1.  

Techniczne.  

2.2. Stal i schody stalowe 

 

 wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX wg. PN-EN 10025:2002 

2.3. Okucia 

wytowe zgodnie z 
 

2.4. Badania na budowie 
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er wpisem do dziennika budowy. 

3.  

 

4. TRANSPORT 

techniczny. 

5.  

5.1.  

  

  

5.2. 
 

5.3.  

5.4. 
-B.05. 

6.  

6.1.  

 

6.2.  

 

  

  

 zabezpieczenia antykorozyjnego, 

  

 

 

6.3.  
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 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

  

  

 

7.  
2  

8.  

-  

 

9.  

 

10.  

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 

PN-87/M-04251 Struktura geometr powierzchni. 
 

PN-77/M-82002  

PN-77/M-82003  

PN-78/M-82005  

PN-78/M-82006   

PN-84/M-  

PN-82/M-  

PN-82/M-  

PN-82/M-  

PN-85/M-82101   

PN-86/M-  

PN-86/M-  

PN-83/M-  

PN-80/M-  

PN-  konstrukcyjnych. 
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SST-B.09 

SUFITY PODWIESZANE  

GIPSOWO-KARTONOWYCH  

CPV 45224000-4 
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1. WST P 

1.1.Przedmiot SST 

przedmiotowego zadania. 

1.2.Zakres stosowania SST 

 

1.3. tych SST 

-
 

te niniejsz form architektoniczn danego elementu konstrukcyjnego, 
wykonywane s r -kartonowych odpowiadaj cych wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

1.4.Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustaw Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

 -kartonowych nale y rozumie wszystkie 
prace budowlane zwi -kartonowych zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane, 

 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj ce dane opisuj ce 
przedmiot i wymagania jako  

1.5.  

-kartonowych nale y przestrzega zasad podanych w normie PN-
72/B-  

ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  

2.1. -kartonowe 

Powinny odpowiada wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405 - -
kartonowych. 

2.2.  

-kartonowych do cian murowanych oraz konstrukcji stalowej. 

3. SPRZ T 

3.1. Sprz  
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Wykonawca przyst puj cy do wykonania zabudowy GK, powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z 
elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. -kartonowych 

opakowania stosu. Ka ty ta m stalow dla usztywnienia, 
 

Pakiety nale w pomieszczeniach zamkni tych i 
- do pi

drugi. 

Transport 
liwiaj ci 9,5 

mm. 

si
ud wigu, co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa  

5.  

5.1. Warunki przyst  

Przed przyst -kartonowych powinny by zako czone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
o cie nice drzwiowe i okienne. 

Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  

-kartonowych nale y wykonywa w temperaturze nie ni szej ni
warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek poni wzgl dna powietrza mie ci si w 
granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny by suche i dobrze przewietrzone. 

5.2. Monta -  

5.2.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowi - si - 
stanowi cej bezpo - nazywanej w dalszej cz no n - dalej 

 

cy si tylko z warstwy no
 

Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nale y bra pod uwag nast puj ce 
czynniki: 

a)  

 je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

 w pomieszczeniach w zanie jednowarstwowe, 
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 je eli ruszt styka si bezpo konstrukcj przegrody, to mo na zastosowa ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si rozwi zania 
dwuwarstwowe, 

 nej zale od kierunku usytuowania 
nych kraw  

b) grubo  

  

 nej zale y mi dzy innymi od sztywno . 

c) funkcj jak ma sufit: 

je eli sufit stanowi barier ogniow
nej. Ruszt takiego sufitu mo e by

ogniow , poniewa ciach 
-kartonowa. 

5.2.2.  

Chc c uzyska oczekiwane efekty u y przy ich wykonywaniu pami ta o paru 
podstawowych zasadach: 

 styki kraw ciany z oknem 
wietlania pomieszczenia), 

 nych rusztu konieczne jest, aby styki 
na tych elementach, 

 nych rusztu konieczne 
na tych elementach, 

 poniewa rzadko si zdarza, aby w jednym rz y je 
tak rozmie ci , by na obu kra cach tego rz odci ci zbli onej do 

ci), 

 siaduj cych pasmach powinny by przesuni te wzgl dem siebie o 
zbli on  

 je -kartonowa sufitu ma by dwuwarstwowa, to drug
warstw y mocowa mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j o jeden rozstaw 
mi dzy no nymi elementami rusztu. 

5.2.3. Kotwienie rusztu 

W zale no odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie musz warunek pi ciokrotnego 

ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by
wi ksze od pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cznik lub kwot . 

zosta
ce konstrukcj

stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniej
stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywa trzykrotn warto
normalnego obci enia. 

ce do kotwienia, musz posiada zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.2.4. -kartonowych do rusztu 

- ci 9,5 lub 12,5 mm. Je li tego 
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wymagaj stosuje si ci ogniowej o gr. 12,5 lub 
-kartonowe mog by  

 mocowanie poprzeczne kraw nych rusztu, 

 
szymi kraw dziami. 

-kartonowe mocuje si : 

do profili stalowych blachowkr tami. 

6. KONTROLA JAKO  

6.1.  

Cz stotliwo oraz zakres bada -kartonowych powinna by zgodna z  

PN-B- -kartonowych". 

ci powinna by oceniana: 

  

 naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ), 

 ), 

 wilgotno i nasi kliwo , 

 obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi  

Warunki bada - wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7.  

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchni ci cian w stanie 
surowym i wysoko szej 
kondygnacji. Powierzchni w rozwini  

Powierzchni w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle 
poziom . 

ca si powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz dze , je eli ka da 
z nich jest mniejsza ni 0,5 m. 

Wielko la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

ci 
obmiarowe okre la si . 

8.  

8.1. a 

Nale y przeprowadzi bezpo rednio przed przyst -
kartonowych. Je a odbywa si szym czasie od jego wykonania, nale e oczy ci i 
umy wod  



 

 

 im. Ks.  Nathana w Branicach.. Str. 90 

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl  

8.2. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-
badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodno z dokumentacj techniczn , 

b)  

c) a, 

d) czenia na stykach, naro ach i obrze ach, 

e) wichrowato powierzchni. 

cie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu
k tami prostymi lub posiada rozwarcie wynikaj ce z wcze e zawartych w dokumentacji. 
Kraw dzie przyci ci wykonania 
powierzchni i kraw y przeprowadza za pomoc ogl dzin zewn trznych oraz 

ci ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prze witu pomi a powierzchni suchego tynku powinien by wykonywany z 

ci do 0,5 mm. 

9. PRZEPISY ZWI ZANE 

9.1. Normy 

PN-72/B-  

PN-B- -kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporno ogniowa. 

PN-B-  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Informator- -kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-  

Instrukcja monta -kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 

 


