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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU, KUBATURA, ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI, FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA BUDYNKU

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego (ustugi zwigzane z o$wiatg) zawierajgcego
Administracje Podhalanskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Budynek
realizowany jest zgodnie z decyzja pozwolenie na budowe nr 1340/19 z dnia 12.11.2019. znak:
BA.6740.1.645.2019.EJ.

Przedmiotem projektu zamiennego w zakresie architektury jest zmiana wielkosci budynku
(rozebrane zostana dwie kondygnacje - przywrdcona zostanie pierwotna forma budynku) oraz
zmianie ulegnie wewnetrzny uktad pomieszczeh — z uwagi nha zmiane funkcji) zmiana funkc;ji
budynku (zrezygnowano z funcjko dydaktycznej). Ponadto zlikwidowane zostanie
podpiwniczenie budynku. Kategoria obiektu IX

Przeznaczenie poszczegdélnych kondygnacji budynku:

Piwnice:

Na kondygnaciji piwnic zlikwidowane zostang wszystkie pomieszczenia. Pozostanie tylko mate
podpiwniczenie w klatce schodwej, ktére bedzie petnito funkcje techniczng (zlokalizowana tu
zostanie rozdzielnia elektryczna).

Parter:

Na parterze zlokalizowano pomieszczenia biurowe poszczegdlnych dziatdw administracji w tym
dziat Kanclerza, sekretariat uczelni, oraz pomieszczenia pomocnicze takie jak aneks socjalny i
sanitariaty dla mezczyzn i kobiet oraz dla oséb niepetnosprawnych i portiernie

| pietro

Na | pietrze zlokalizowano pomieszczenia pomieszczenia biurowe poszczegodlnych dziatow
administracji, w tym Rektorat, oraz pomieszczenia pomocnicze takie jak aneks socjalny i
sanitariaty dla mezczyzn i kobiet oraz dla osob niepetnosprawnych. Ponadto usytuowano tu dwie
"Sale Rektorskie" wraz z zapleczami, ktére bedg stuzyty do przeprowadzania spotkan i narad.
Dostep na poziom | pietra poprzez gtéwng klatke schodowg oraz projektowany dzwig osobowy.
Poddasze

Na poddaszu zlokalizowane bedg wszytskie pomieszczenia techniczne obstugujgce budynek {j.:
kottownia, wentylatornia, serwerownia, pompownia pozarowazane.

Dostep na poziom poddasza poprzez giéwng klatke schodowg oraz projektowany dzwig

osobowy.

Zestawienie pomieszczen po przebudowie i rozbudowie
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
pom.

-1.01 Komunikacja + klatka schodowa 10,64
-1.02 Pomieszczenie techniczne — rozdzielnia elektryczna 13,50
RAZEM POMIESZCZENIA PIWNICY 24,14
0.01 Komunikacja + klatka schodowa 37,01
0.01a Portiernia 8,87
0.02 Komunikacja 78,13
0.03 Sekretariat uczelni 41,17
0.04 Sanitariat Damski 9,27
0.05 Sanitariat dla niepelnosprawnych 4,26
0.06 Sanitariat dla Meski 9,27
0.07 Centrum wspétpracy i jakosci 19,29
0.08 Centrum promociji i public relations 13,43
0.09 Centrum promogiji i public relations 14,06
0.10 Pion Prorektora d/s nauki i rozwoju 14,06
0.11 Centrum promogiji i public relations centrum IT 13,85
0,12 Stanowisko d/s budzetow 15,35
0.13 Departament finansowy 25,12
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0.14 Dyrektor finansowy 38,02
0.15 Centrum IT 31,73
0.16 komunikacja 13,02
0.17 komunikacja 50,82
0.18 Departament Kanclerza 31,44
0.19 Sekretariat Kanclerza 38,02
0.20 Kanclerz 51,08
0.21 Pomieszczenie socjalne 15,94
0.22 Centrum projektow 27,25
0.23 Dziat infrastruktury 63,54
0.24 Stanowisko d/s BHP i P-Poz 17,54
0.25 Sanitariat dla Meski 9,49
0.26 Pomieszczenie porzgdkowe 3,30
0.27 Sanitariat Damski 10,10
0.28 Centrum badan naukowych i wydawnictw 26,04
RAZEM POMIESZCZENIA PARTERU 730,57
1.1 Klatka schodowa 59, 92
1.2 Gabinet Dyrektora biura 23,51
1.3 Komunikacja 46,55
14 Dziat prawny 27,24
1.5 Sanitariat Damski 9,27
1.6 Sanitariat dla niepelnosprawnych 4,26
1.7 Sanitariat dla Meski 9,27
1.8 Centrum zasobow ludzkich 30,24
1.9 Centrum zasobow ludzkich 28,04
1.10 Dziat zamdwien publicznych 14,06
1.1 Sala Rektorska 92,73
1.12 Zaplecze Sali Rektorskiej 15,81
1.13 Gabinet Prorektora 37,71
1.14 Pion Rektora 15,72
1.15 Komunkacja 39,32
1.16 Gabinet Prorektora 31,41
1.17 Gabinet Rektora 37,81
1.18 Biuro Rektora 52,11
1.19 Sala Rektorska 111,56
1.20 Zaplecze Sali Rektorskigj 16,54
1.21 Pomieszczenie socjalne 26,24
1.22 Gabinet Prorektora 26,23
RAZEM POMIESZCZENIA PIETRA | 743,11
2.01 Klatka schodowa 27,74
2,02 Komunikacja 70,02
2.03 Serwerownia 59,51
2.04 Strych nieuzytkowy 81,61
2.05 Strych nieuzytkowy 79,32
2.06 Wentylatornia 155,22
2.07 Strych nieuzytkowy 79,25
2.08 Strych nieuzytkowy 80,27
2.09 Pompownia przeciwpozarowa 31.56
2.10 Kottownia 33,45
RAZEM PODDASZE TECHNICZNE 697,95
OGOLEM CALY BUDYNEK 2195,77

1.2. Dane ogdine

Parametry wedtug
decyzji pozwolenie na
budowe nr 1340/19

PROJEKT

RAZEM
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Kubatura 11350,00 m® 991,00 m® 12341,00 m®
Powierzchnia zabudowy 985,91 m? -26,41 m? 959,50 m?
Powierzchnia catkowita 3943,64 m? - 094,64 m? 2849,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 3297,96 m? - 1099,64 m? 2198,32 m?
Szerokos$c¢ elewaciji frontowe;j: 4520 m - 4520 m
Dtugos¢ budynku 19,50 m 511m 2461 m
Wysokos¢ 20,98 m -1,96 m 19,02 m
Liczba kondygnaciji: 4 -1 3

Rzedna poziomu 602,00 mnpm 602,00 mnpm 602,00 mnpm

posadowienia

1.3. Forma architektoniczna

Budynek po zrealizowaniu przedsiewziecia w cato$ci stanowit bedzie bryte wolnostojgca o
dwoch kondygnacjach nadziemnych, przekrytg dachem wielospadowym z pulpitowymi
otwarciami. Dach nad dobudowywanymi skrzydtami zostanie obizony by czytelnie uwidocznié
pierwotng bryte budynku. W tym samym celu $ciany zewnetrzne czesci dobudowywanych
(elewacja wschodnia i zachodnia) zostang cofniete w stosunku do elewaciji pierwotne;.

Gtéwna bryta budynku nawigzuje gabarytem, formg i podziatami do pierwotnego budynku Szpitala
(odtworzenie pierwotnrj formy elewacji potudniowej, wschodnie | zachodniej gtéwnej bryty budynku) .
VWykonczenie gtéwnej bryty budynku tynkiem w réznych kolorach ma na celu odtworzenie pierwotnej
historycznie formy i wygladu budynku. Do budynku bedg prowadzity dwa wejscia:
- gtéwne (reprezentacyjne) od strony potudniowej w miejscu dotychczasowego wejscia do budynku

- ewakuacyjne i dla oséb niepetnosprawnych od strony pétnocnej, bezposrednio z poziomu gruntu z

przylegtych chodnikow

1.4. Dostosowanie do krajobrazu

Budynek nie stanowi zagrozenia dla krajobrazu.

1.5. Spetnienie wymagan podstawowych

1.5.1. bezpieczenstwa konstrukcji,

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami, z materiatow
budowlanych gwarantujgcych odpowiednig statecznos¢ i nosnos¢ konstrukcji. Zastosowane
rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczehstwo zaréwno
uzytkownikéw budynku, jak i 0séb trzecich. Obliczenia konstrukcyjne dokonano w oparciu o
obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania. Zaprojektowana konstrukcja spetnia warunki
zapewniajgce nieprzekroczenie standéw granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania, a
takze nie narusza konstrukcji istniejgcego budynku.

1.5.2. bezpieczenstwa pozarowego:

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany w sposdb zapobiegajacy powstaniu i
rozprzestrzenianiu sie pozaru. Projektowane rozwigzania materiatowe spetniajg wymagania
dotyczgce ochrony ppoz. Rozwigzania projektowe zapewniajg w razie pozaru: nosnos¢
konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia oraz no$nos¢ konstrukcji w zatozonym
czasie przewidzianym na ewakuacje ludzi.

1.5.3. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Przedmiotowy budynek nie bedzie stanowit trwatych zagrozen dla higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Odpowiednie warunki higieniczne zapewnione zostang poprzez zagwarantowanie przestrzeni
sanitarnych dla funkgcji biurowej, gromadzenie odpadéw oraz ich selekcje, zapewnienie
wiasciwego oswietlenia Swiattem dziennym i sztucznym, zapewnienie wtasciwej wentylacji
pomieszczen. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatéw, ktére zapewniajg spetnienie dopuszczalnych stezen i natezeh
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz
powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem, obiekt zostat zabezpieczony
przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza budynku; poprzez
zaprojektowanie izolacji przeciw wodnych i przeciwwilgociowych. Spetnienie wymagan
dotyczgcych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
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naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisdw dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez
uzytkownikow.

1.5.4. bezpieczenstwa uzytkowania,

Bezpieczenstwa uzytkowania: zapewniono przez stosowanie zabezpieczen (po obydwaoch
stronach biegow klatek schodowych zaprojektowano porecze do wysokosci 1,10m — od strony
zewnetrznej w formie pochwytu) i wtasciwych wymiaréw elementéw konstrukcyjnych; elementy
elewacji zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania, drzwi zewnetrzne
wejsciowe oraz wewnetrzne do poszczegodlnych pomieszczen majg odpowiednig dla funkc;ji
obiektu szerokosc¢, zaprojektowano materiaty wykonczeniowe posadzek nie powodujgce
niebezpieczenstwa poslizgu, zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych R9-ciggi
komunikacyjne, R10- pomieszczenia wilgotne, R11-fazienki w ktérych uzytkownik korzysta z
natrysku, materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw i sgsiadow.

1.5.5. ochrony przed hatasem i drganiami,

Poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnego w strefie zabudowy ustugowej. Rozwigzania projektowe
zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujac
nadmiernego hatasu oraz drgan.

1.5.6. oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

Przewiduije sie ocieplenie scian, stropow budynku, montaz okien z zestawem termicznym
energooszczednym oraz stosowanie ekonomicznego systemu ogrzewania opartego na pompie ciepta.
Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach majg zgodng z ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzn. zm. izolacyjnos¢
termiczng

1.5.7. zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;
Przedmiotowy budynek zaprojektowany zostat w taki sposob, aby wykorzystanie zasobow
naturalnych byto zrownowazone i zapewniato ponowne wykorzystanie lub recykling zaréwno
catego obiektu jak rowniez wchodzgcych w jego sktad materiatdw i czesci po rozbiorce; obiekt
zaprojektowano z materiatéw, ktére gwarantujg jego trwato$¢. W projekcie uwzgledniono
wykorzystanie do budowy przyjaznych srodowisku surowcow i materiatow.

1.5.8. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoélnosci w zakresie:
1.5.4.8.1 zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikoéw,
Budynek bedzie wyposazony w przytgcza do wodociggu miejskiego oraz do sieci energii
elektrycznej, ciepto — obiekt ogrzewany w oparciu o indywidualng kottownie wyposazong w
pompe ciepta;

1.5.8.2. usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow;

Budynek przytgczony bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej,
inwestor posiadat bedzie umowe na odbidr powstajgcych w obiekcie odpadkow statych
komunalnych.

1.5.9. mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Dostep do ustug internetowych zagwarantowany bedzie na podstawie umowa cywilnoprawnej,
jaka inwestor bedzie zawierat z operatorem sieci telekomunikacyjne;.

1.5.10. Mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

Inwestor zobowigzany jest do utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym. W
pomieszczeniach zaprojektowano materiaty wykonczeniowe tatwe w utrzymaniu czystosci. W
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zaprojektowano ptytki gresowe na podtogach i ptytki
ceramiczne na scianach do wysokosci minimum 2,0m. W catym obiekcie projektuje sie farby
tatwo zmywalne i odporne na szorowanie.
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1.5.11. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

Budynek ustugowy uwzglednia dostepnos¢ i mozliwosé poruszania sie 0s6b niepetnosprawnych
poruszajgcej sie na wozku poprzez minimalne réznice pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami budynku.

Do budynku prowadzag bez progowe drzwi o odpowiedniej szerokosci, co umozliwia swobodny
wjazd wozkiem.

Pomieszczenia parteru dostepne sg bezposrednio z poziomu chodnika, natomiast na wyzsze
kondygnacje osoba niepetnosprawna bedzie mogta sie dosta¢ dzieki projektowanemu dzwigowi
osobowemu. W budynku zaprojektowano toalety z przeznaczeniem dla os6b
niepetnosprawnych.

Przed budynkiem zaprojektowano miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych

1.5.12. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Zapewnione poprzez witasciwg wysokos¢ pomieszczen, naturalne i sztuczne oswietlenie,
pomieszczenia sanitarne;

1.5.13. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Budynek objety projektem nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogow
obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogow w tym zakresie.

1.5.14. Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska
Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow miasta Nowy Targ. Budynek Starego Szpitala
podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie odtworzenia elewacji wschodniej, potudniowej i
zachodniej. Zamierzenie inwestycyjne uzyskato pozytywng opinie Wojewddzkiego Matopolskiego
Konserwatora Zabytkow.

1.5.15. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej
Budowa budynku zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi
zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

1.5.16. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowany budynek nie narusza intereséw osob trzecich

w zakresie:

- dostepu do drogi publicznej,

- ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz cieplnej,

- zakiécen doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne, promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

1.5.17. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
budowy

Nalezy zapewni¢ w oparciu o przepisy szczegotowe, instrukcje BIOZ oraz nadzor kierownika
budowy.

1.5.18. Podstawowe dane techniczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenie
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

W ramach wyposazenia przewiduje sie gtéwnie uzytkowanie instalacji wentylacji mechanicznej
oraz dzwigu osobowego. Instalacje techniczne oraz zabezpieczen bedg wspotdziataty jako
uzupetniajace sie. Wszystkie urzadzenia i sprzet muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa.
Obiekt nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz
utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia
wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej

2. UKL AD KONSTRUKCYJNY | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
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2.1. Uktad konstrukcyjny

Opis ukladu konstrukcyjnego oraz obliczenia konstrukcyjne zawarte zostaty w czesci konstrukcyjnej.
Zaktada sie iz konstrukcja budynku oparta bedzie na elementach Zelbetowych monolitycznych wylewanych
na budowie oraz z wykorzystaniem istniejacych Scian ceglanych zewnetrznych | wewnetrznych. Dzieki
zmianie konstrukcji stropow w catym obiekcie czes¢ scian obecnie bedacych scianami konstrukcyjnymi
straci woja funkcje.

2.2. Rozwigzania materialowe

2.2.1. Fundamenty:

Fundamenty istniejgce kamienne, bez zmian.

Fundamenty czesci dobudowywanych w formie fawy i stop zelbetowych z betonu B-30 (C25/30)
W8 oraz stali A-IlIN (B500SP). Fundamenty nalezy deskowa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym.
tawy utozy¢ na rodzimym, nienaruszonym gruncie, na uprzednio wykonanej warstwie chudego
betonu grubosci okoto 10 cm. Warstwe chudego betonu wykonac¢ nalezy natychmiast po
wykonaniu wykopu, aby nie dopusci¢ do rozmoczenia dna wykopu przez wody gruntowe i
opadowe. W przypadku przerwania robot na okres zimowy, fundamenty nalezy zabezpieczy¢
przed wysadzinami mrozowymi. Lawy zewnetrzne nalezy posadowi¢ na gtebokosci co najmniej
120 cm ponizej otaczajgcego terenu (poziom dostosowac¢ do poziomu fudamentéw istniejgcych).
Ewentualne réznice w poziomie posadowienia taw przejsé tawami schodkowymi.

2.2.2. Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe istniejace ceglane sg réwnoczesénie $cianami piwnic. Sciany zostang
osuszone i zabezpieczone przed dziataniem wilgoci. Projektuje sie wykonanie izolacyjnej
przepony poziomej w poziomie stropu nad piwnicami.

Sciany fundamentowe projektowane zelbetonowe, wykonaé nalezy jako wylewane na
mokro z betonu B-30 (C25/30) W8 oraz stali A-llIN (B500SP) w szalunkach gr. 30 cm.
Sciany fundamentowe obustronnie nalezy przed zasypaniem zabezpieczyé wodna
dyspersja asfaltowo — kauczukowg oraz nalezy je ociepli¢ ptytami styropianowymi do
izolacji fundamentow gr. 12 cm o wspélczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz A<
0,035 W/im2 .

2.2.3. Elementy konstrukcyjne - stupy, podciagi, rygle:
Istniejace elementy konstrukcyjne ceglane, betonowe i stalowe istniejgce. Nowe elementy
konstrukcyjne zelbetowe wylewane na mokro.

2.2.4. Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne:

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe murowane z cegly petnej istniejace, bez zmian.
Nowe sciany zewnetrzne grubosci 30cm nalezy wymurowaé z pustakow ceramicznych klasy 10-
I5MPa na zaprawie cementowo - wapiennej marki 5-8MPa.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24 i 30 cm nalezy murowaé z bloczkéw z betonu
komérkowego odmiany 600-700 i Sredniej wytrzymatosci na sciskanie 6,0MPa.

Na scianach zewnetrznych zostang wykonane nastepujace warstwy wykonczeniowe liczgc od
zewnatrz:

- tynk cienkopowtokowy silikatowy (cokdt wykonczony oktadzina kamienng nawigzujgca
wygladem do kamieniarki istniejacej);

- styropian samogasnacy frezowany EPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz
A< 0,035 W/m2 gr. 15cm;

- masa klejgca;

2.2.5. Sciany wewnetrzne, oddzielajace:

Sciany wewnetrzne istniejgce murowane z cegty peine;.

Sciany wewnetrzne projektowane w catym budynku zaprojektowano grubosci 18 i 12 cm, z
bloczkéw z betonu komérkowego odmiany minimum 400 (gestosc) na kleju.

Murowanie scian dziatowych oraz wypetniajgcych wykonaé¢ po rozszalowaniu stropu i belek, nie
klinowac¢ pod stropem i belkami, zostawiajgc szczeline minimum 2cm wypetniong styropianem
lub piankg poliuretanows.

2.2.6. Nadproza:
Nadproza istniejgce ceglane. Projektowane zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu oraz
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stalowe z ksztattownikow walcowanych.

2.2.7. Strop:

Istniejgce: nad piwnicg, nad czescig parteru i w czesci komunikacyjnej wykonano jako
ceramiczne, odcinkowe na belkach stalowych, natomiast wyzszych kondygnacjach ceramiczno-
zelbetowe, stalowo-drewniane, zelbetowo-drewniane

i drewniane (lokalnie wzmocnione belkami stalowymi i zelbetowymi w formie nadciggow).
Projektuje demontaz wszystkich stropow oprécz stropu nad piwnicami

W zakresie prac budowlanych bedzie wyczyszczenie i odcigzenie stropu poprzez usuniecie z
kolebek zasypki gruzowej i zastgpienie jej poprzez styrobeton lub zasypke keramzytowg, na
ktorej wykonane zostana warstwy posadzkowe

Nowe stropy poziome nad wszystkimi kondygnacjami zaprojektowano jako Zzelbetowe,
gestozebrowe, na belkach strunobetonowych i wypetnieniu z pustakéw betonowych. Grubos¢
konstrukcyjna stropow wynosi 30cm (24cm pustak + 6cm nadbeton). Stropy nalezy zwienczy¢
wiencem w poziomie kazdej kondygnaciji.

Stropy pochyte nad poddaszem zaprojektowano jako gestozebrowe wysokosci konstrukcyjnej
30cm (24cm wypetnienie + 6cm nadbeton).

Na stropach wykona¢ nastepujgce warstwy:

- styropian samogasnacy EPS 100-38 grubosci 7cm (strop nad piwnicami 15¢cm) ;

- folia budowlana

- wylewka cementowa zbrojona (siatki zbrojarskie o srednicy drutu 4mm) grubosci 6 cm;

- ptytki ceramiczne lub wyktadzina pcv lub parkiet (w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia).
Stropy wylane powinny by¢ réwnoczesnie z belkami i wiencami danej kondygnacji. Ponadto
nalezy pozostawic¢ otwory na przepuszczenie przewodow wentylacyjnych oraz pionéw
kanalizacyjnych i szachtéw instalacyjnych.

2.2.8. Schody

Istniejace wewnetrzne schody gtéwne dwubiegowe. Plyty ceramiczne i zelbetowe spocznikow
osadzono w trzech $cianach klatki i oparto na stalowej belce policzkowej. Biegi schoddw stanowi
ptyta zelbetowa wsparta na $cianie klatki schodowej oraz na stalowej belce policzkowej
Projektuje sie demontaz istniejgcych schodow.

Nowe schody wewnetrzne ptytowe zelbetowe z betonu klasy B-30 (C25/30), zbrojone stalg A-
[lIN, wylewane na mokro.

Na schodach projektuje sie wykonanie nowej oktadziny kamiennej z ptyt granitowych).

2.2.9. Porecze
Porecze i pochwyty przy schodach wewnetrznych o wysokosci 110 cm z profili stalowych RP
50x50x3mm z drewnianym pochwytem..

2.2.10. Szyb dzwigu osobowego

Sciany szybu zelbetowe, o grubosci 20cm, posadowione na zelbetowej ptycie dennej gr. 50cm i
przekryte ptytg zelbetowg gr. 15cm. Wszystkie elementy szybu nalezy wyla¢ z betonu B30
(C25/30), zbrojenie ze stali zebrowanej A-11IN (B500SP).

Wszystkie otwory drzwiowe i technologiczne szybow dzwigowych nalezy wykonac scisle wg
wytycznych dostawcy dzwigow. W ptycie stropowej pozostawi¢ otwor na montaz klapy
oddymiajgcej

2.2.11. Dach

Istniejacy dach zostanie rozebrany.

Projektowany dach drewniany, krokwiowo-ptatwiowy oparty wielospawy oparty na murtatach
zakotwionych do stropow oraz belek i wiencéw za pomocg ocynkowanych srub w rozstawie co
okoto 1.5m. Drewno klasy minimum C24. Wszystkie elementy wiezby dachu nalezy przed
wbudowaniem zaimpregnowac preparatami przeciwko korozji biologicznej drewna i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO.

Pokrycie dachu dachdéwkg karpiowka w kolorze czerwonym (naturalnym kolorze ceramiki)
nieszkliwiong w koronke.

Pod dachéwke zastosowa¢ membrane dachowg o wspétczynniku Sd wynoszacym maksymalnie
0,02 m.

Na dachu zamontowane zostang $niegotapy.
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2.2.12. Odprowadzenie wody opadowej:

Odprowadzenie wody z dachéw zewnetrznymi rynnami aluminiowymi lakierowanymi o srednicy
150 mm i rurami spustowymi z aluminium lakierowanego o $rednicy 120mm (rury spustowe
wyposazone w czyszczaki systemowe). Rury spustowe podtgczone zostang do instalaciji
kanalizacji deszczowe;.

2.2.13. Zamkniecia otworéw:

Okiennych

- Stolarka okienna istniejgca w celu dostosowania parametrow termoizolacyjnych catych okien
do obowigzujgcych przepisoéw zostanie wymieniona na nowg drewniang jednoramowg, o0
wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna u < 0,9 W/m2K.

Zachowane zostang pierwotne podziaty zachowane w oknach elewacji potudniowej

- klapy dymowe nad klatkg schodowg i szybem windowym np. firmy Gulajski

Drzwiowych

- drzwi zewnetrzne wejsciowe stylizowane drewniane na wzor stolarki pierwotnej, o
wspotczynniku przenikania ciepta u < 1,3 W/m2K. Drzwi w elewacji potudniowej: zachowana
futryna wejscia gtébwnego zostanie zdemontowana, poddana konserwacji i ponownie osadzona w
otworze. Skrzydta drzwi wejsciowych nie zachowaty sie. Drzwi wejsciowe zostang odtworzone
na podstawie dostepnych fotografii archiwalnych wraz z ozdobng kratg w ksztatcie goralskiej
parzenicy.

- drzwi do pomieszczeh wewnetrznych stylizowane dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe
(odtworzenie pierwotnego charakteru) (drzwi wydzielajgce klatke schodowg o odpornosci
ogniowej EI30+s)

- drzwi do pomieszczeh sanitariatow zewnetrzne — petne, drewniane z okleing naturalng jasny
dab z kratg wentylujgca o ogdlinej powierzchni otwordéw 0.022m2, do pomieszczenia sanitariatu
dla niepetnosprawnej osoby bez progu.

- drzwi do pomieszczen sanitariatdow wewnetrzne (do kabin) - w czesci ogélnodostepnej —
systemowe z ptyty HPL o wys. min. 185cm z przeswitem nad posadzkg o wysokosci 15¢cm, o
wym. Oscieznicy 80/200cm, z potgczeniami i stupkami oraz zawiasami w ramach systemu.

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych i magazynowych stalowe zwykte oraz o
podwyzszonej odpornosci ogniowej "El "(opis na rzutach kondygnacji)

Wytaz dachowy

- w konstrukcji drewnianej o wym. 80X80cm przeszklony o wspoétczynniku przenikania ciepta u <
1,3 W/m2K. Do wytazu drabinka stalowa z profili rury kwadratowg o szer. 50cm odsunieta od
konstrukcji nosnej na odlegtos¢ 15cm. Odstep pomiedzy szczeblami max. 30cm.

Parapety w budynku wykona¢ z konglomeratéw (sktad w ok. 95% z rozdrobnionego kamienia naturalnego
(gtéwnie marmuru, a takze granitu); pozostate 5% zywica poliestrowa lub biaty cement oraz spoiwo).
Grubosci min 4 cm w kolorze naturalnym kamienia. Wielkos¢ parapetow miesci¢ sie powinna w szerokosci
szpalety okiennej. Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze grafitowym.

UWAGA:

- wszystkie drzwi muszg posiada¢ minimalny wymiar w $wietle przejscia 90cm — tak, aby po
otwarciu skrzydta drzwiowego Swiatto przejscia pomiedzy bokiem osciezy a bokiem rozwartej
oscieznicy posiadato wymiar 90cm, warunek ten moze by¢ spetniony w przypadku stosowania
odpowiedniej konstrukcji zawiasow, ktdre zapewniajg swiatto przejscia 90cm. W drzwiach
dwuskrzydtowych skrzydto czynne musi posiada¢ wymiar w swietle przejscia 90cm.

- wszystkie drzwi ognioodporne muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce
samoczynne zamykanie oraz posiada¢ mozliwos¢ recznego otwarcia w celu ewakuacji, w
przypadku zamontowania elektrotrzymaczy nalezy zagwarantowaé¢ automatyczne zwolnienie
drzwi i ich zamkniecie.

- w drzwiach wejsciowych i do pomieszczen ogolnodostepnych uzytkowych nie powinny mieé
progoéw.

- We wszystkich drzwiach dzwiekoizolacyjnych zamiast progdéw uszczelki opadajgce wg atestu
producenta.

- drzwi do pomieszczen sanitariatu otwierane na zewnatrz,

- drzwi wejsciowe i inne przeszklone na ciggach komunikacji i drogach ewakuacyjnych
oznakowac graficznie w sposob trwaty tak aby nie powodowaty rozbicia nieumysinego tafli
szklanych lub wykonaé z przeszklenia bezpiecznego.
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2.2.14. Podlogi i posadzki:

Schody wewnetrzne wykonane bedg w wyrézniajacej sie od pozostatych powierzchni
komunikacyjnych kolorystyce.

Posadzki na kondygnacji parteru i pietra. Na korytarzach wykonana zostanie posadzka z ptytek
ceramicznych. Plytki utozone w nastepujacy sposéb: wzdtuz Scian potozony zostanie otok z
ciemnych ptytek ze wstawka wykonang w formie jasnego paska — zdobionej bordiury, a jako
wypetnienie utozone w ,karo” zostang ptytki w kolorze jasnym.

W sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych zostang utozone ptytki ceramiczne w kolorystyce
jasnej. W pomieszczeniach biurowych pozostatych potozone zostang posadzki z paneli
drewnianych.

Posadzki na poddaszu zostang wykonane z ptytek gresowych jednolicie w korytarzu i w
pomieszczeniach technicznych

Schody zewnetrzne od strony potudniowej: zaprojektowano odtworzenie schodéw zewnetrznych
z kamienia tozsamego z zastosowanym w kolumnach zgodnie z dokumentacjg archiwalna.

2.2.15. Tynki i oblozenia $cian:

Tynki zewnetrzne:

Historycznie obiekt pokryty byt tynkiem gtadkim. Nalezy sku¢ istniejgcy tynk baranek i wykonaé
tynk gtadki. Tynki na czesci nowej i starej budynku dobra¢ w taki sposéb, aby stanowity jednolitg
catos¢ i nie odroznialy sie od siebie fakturg na czesci istniejgcej i nowoprojektowanej
(rozbudowanej).

Tynki wewnetrzne:

tynk cementowo — wapienny wykonczony gtadzig gipsowa

Flizowanie: Okladziny $cian w sanitariatach wykonac z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej -
przyklejanych na przygotowane, zagruntowane podtoze do petnej wysokosci pomieszczen.

Narozniki pionowe wypukte scian wykonaé z zastosowaniem listew aluminiowych.

W tazienkach nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg na podtogach z folii w ptynie z
wklejaniem tasm na potgczeniach $ciana — podtoga. W pomieszczeniach z prysznicami nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowg na scianach z folii w ptynie z wklejaniem tasm na
naroznikach scian — na scianach na ktérych montowana jest bateria prysznicowa oraz po 100 cm
na $cianach prostopadtych

Sufity

W catym obiekcie projektuje sie montaz sufitdw podwieszanych modutowych, 60/60 oraz
60/120cm. Materiat rdzenia ptyty wetna szklana - grubosc¢ ptyt 15 mm, kolor ptyt sufitowych biaty
NCS: S 0500-N, wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 1200x1200 mm - odbicie swiatta > 80% -
dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N) - klasyfikacja ogniowa (wg klas) co
najmniej A2-s1, dO - stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy
C.

Ptyty sufitowe w weztach sanitarnych stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne;j
powietrza wg klasy C

2.2.16. Malowanie:

Malowanie pomieszczen lateksowymi farbami zmywalnymi klasy | lub Il (zgodnie z normg PN
92/C-81517 oraz PN-EN 13300).

Do wykonczenia $cian w korytarzach (do wysokosci 1,5m) zastosowany zostanie transparentny
akrylowy lakier lamperyjny jako dodatkowe zabezpieczenie farby.

2.2.17. Dzwig osobowy dla niepetnosprawnych

Zaprojektowano dzwig osobowy elektryczny o trzech przystankach.

Przed zamowieniem dzwigu Wykonawca robot zobowigzany jest do skonsultowania projektu
szybu windowego z wybranym dostawcg i, w razie koniecznosci wprowadzenia w projekcie
zmian, do przedstawienia rozwigzania zamiennego i uzyskania akceptacji projektantéw
architektury i konstrukcji. Typ: elektryczny (bez maszynowni), Osobowy

Udzwig: 630 kg / 8 oséb

Predkosé¢: 1,0 m/s

Wysoko$¢ podnoszenia: 8,05 m

llos¢ przystankow / ilos¢ drzwi szybowych: 3/ 3

llos¢ wejs¢ do kabiny (drzwi kabinowych): 1 / bez przelotu
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Parametry szybu

Rodzaj szybu: wewnatrz budynku, betonowy

Wymiary szybu (szer. x gteb.) mm: 1700 x 1750 mm

Podszybie (mm): 1150 mm

Nadszybie (mm): 3400 mm

Wymiary otworéw drzwiowych (mm): 900 x 2000 mm

Kabina

Wystréj kabiny Wymiary kabiny (mm): 1100 x 1400 x 2150 mm (szeroko$¢ x gtebokos¢ x
wysokosc)

Typ kabiny: bez przelotu

Materiat $cian: ptyty kompozytowe

Materiat sufitu: stal nierdzewna

Porecz: na bocznej Scianie, wykonanie: stal nierdzewna

Lustro: na tylnej $cianie, bezbarwne, 1/2 Sciany

Oswietlenie: sufitowe, energooszczedne, punktowe

Podtoga: wyktadzina antyposlizgowa

Sterowanie oraz sygnalizacja w kabinie

Panel sterowania: stal nierdzewna, awaryjne o$wietlenie 2 godziny, sygnalizacja przecigzeniowa
Przyciski: przystanki, alarm, otwieranie drzwi

Wykonanie przyciskow: podswietlane, pismo Braille

Informacja gtosowa w kabinie / Gong gong, standardowe informacje gtosowe
Pietrowskazywacz: cyfrowy, strzatki kierunku jazdy

tacznosc: dwukierunkowa tgcznosc telefoniczna, modut telefonii analogowej, (dedykowang linie
telefoniczng doprowadza Zamawiajgcy)

Drzwi

Parametry drzwi

Wymiary drzwi (mm): 900 x 2000 mm (szerokos$¢ x wysokos¢) o odpornosci ogniowej EI30+s
Typ: automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

System zabezpieczenia: kurtyna swietina Wykonanie drzwi kabinowych: stal nierdzewna
szczotkowana Wykonanie drzwi szybowych: stal nierdzewna szczotkowana

Odpornos¢ ogniowa drzwi szybowych: bez klasy odpornosci ogniowe;j

Sygnalizacja przystankowa

Wykonanie kaset wezwah: stal nierdzewna, przyciski ze stali nierdzewnej

Lokalizacja kaset wezwan: w ramie drzwi szybowych

Pietro wskazywacz: na przystanku podstawowym, strzatki kierunku jazdy na pozostatych
przystankach Dodatkowe wyposazenie

Zjazd awaryjny: automatyczny dojazd do najblizszego przystanku wraz otwarciem drzwi, w
przypadku zaniku zasilania

Zjazd pozarowy: automatyczny dojazd do przystanku podstawowego w przypadku sygnatu, z
centrali pozarowej (na podstawowym zasilaniu)

2.2.18. Daszek nad wejsciami od strony poétnocnej
Daszki nad wejsciami zaprojektowano jako szklane mocowane do budynku przy pomocy
elementédw mocujgcych ze stali nierdzewne;j
Daszek wykonany w technologii VSG-ESG 66.2. VSG-ESG jest zbudowane z dwadch tafli szkta
hartowanego (kazda o grubosci 6 mm), potgczonych ze sobg trwale specjalng folig

2.2.19. Ostony grzejnikowe
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ostona grzejnikowe wieszane bezposrednio na
grzejniku. Sg to ostony wykonane z ptyty MDF 12mm z wyoblonymi krawedziami. Od spodu
pokryte biatym laminatem. Jako warstwa wykonczeniowa zastosowac nalezy lakierowanie
farbami ekologicznymi o podwyzszonej odpornosci na porysowania, promienie UV oraz wilgoc.

2.2.20. Elementy identyfikacji wizualnej (numeracja- opisy pom.)
Opis pomieszczen wykonac nalezy w postaci pasa szerokosci 30 cm na catg wysokoS¢ pomieszczenia z
ptyty oktadzinowej Sciennej HPL imitujgcej drewno bukowe naturalne sklejke lub w plycie Alucubond



rmgr inz. arch

| NMirostavw MNMisiura

BIURO PROJEKTOWY | REALIZACJ INVVESTYCJI

ZA-aA0O0O Nowy Targ Plac Stowackiego =

(Dibond) w kolorze srebrnym.

Grawerowanie wgtebne. Napisy czcionka LATO pogrubiona. Grawer wykonany do warstwy rdzenia piyty.
Dodatkowo nalezy wykonac¢ identyfikacje pomieszczenia (numer) w postaci punktow alfabecie Brailla
(pismo punktowe dla osdb niewidomych i stabo widzacych).

2.2.21. 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma:

W czesci istniejacej po osuszeniu scian fundamentowych zostanie wykonana przepona
izolacyjna metoda iniekcji krystaliczne;.

W czesci nowej Izolacja przeciwwilgociowa pozioma w miejscach $cian murowanych z papy
termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubosci nie mniejszej niz 4 mm z wktadkg poliestrows.

2.2.22 |zolacja przeciwwilgociowa pionowa:
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa czesci nowo projektowanej z wodnej dyspersiji
asfaltowo — kauczukowej.

2.3. Kolorystyka:

dach — dachowka ceramiczna w kolorze czerwonym (naturalny kolor czerwony wypalonej
ceramiki)

Sciany — tynk gtéwny w kolorze jasnozottym (piaskowym) z szarg strefg sSrodkowg *obszar
podcienia) oraz szarymi akcentami nawigzujgcymi do zachowanej kamieniarki zgodnie z
zachowang dokumentacjg archiwalng. Na oknach podcienia przywrécono opaski wokét okienne
o falistym przebiegu.

Elementy kamienne - (kolumny, donice, podstawy stupéw pietra nalezy oczysci¢, uzupetni¢
ewentualne braki za pomocg zaprawy renowacyjnej, dobranej kolorem i uziarnieniem do faktury
elementéw kamiennych, pokry¢ warstwg hydrofobowg i zachowaé w naturalnym kolorze.
stolarka - Stolarka okienna i drzwiowa w naturalnym kolorze drewna (dgb)

cokot — naturalny kolor kamienia

Obraébki blacharskie i elementy $Slusarskie w kolorze grafitowym.

2.4. Wyposazenie budynku w instalacje
2.4.1. Instalacje elektryczne:

- instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych
- instalacja sity

- instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa
- instalacja ochrony od porazen

- instalacja okablowania strukturalnego

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja sygnalizacji napadu i wlamania

- instalacja potgczen wyréwnawczych

- instalacja kontroli dostepu

- instalacja sygnalizacji wtamania | napadu

2.4.2. Instalacje sanitarne:

- wody zimnej

- wody cieptej (centralna woda uzyteczna wtasna)
- kanalizacji sanitarne;j

- C.0.

- hydrantowa

- gazowa

2.4.3 Instalacje wentylacji:
W catym obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng kanatowg |
klimatyzacje.

2.4.4. Ogrzewanie:
Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. bedzie pompa ciepta

UWAGA:
Podane powyzej rozwigzania materiatowe sg propozycjg i mogg zostaé zamienione przez inne




NMirostavw MNMisiura

rmgr inz. arch

BIURO PROJEKTOWY | REALIZACJ INVVESTYCJI

ZA-aA0O0O Nowy Targ Plac Stowackiego =

materiaty pod warunkiem spetnienia przez te materiaty odpowiednich parametréw technicznych.
Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢é oznakowane w sposéb
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkowania w przypadku
sttuczenia.

Schody zewnetrzne powinny by¢ zaopatrzone w balustrade od strony przestrzeni otwartej,
porecz nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m i zakonczyé w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie
Kraty zewnetrzne, zastosowane w otworach okiennych, powinny byé wykonane w sposéb
zapobiegajgcy mozliwo$é wspinania sie po nich do pomieszczen potozonych na wyzszych
kondygnacjach.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementéw
centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknieciem uzytkownikéw, nie moze
przekracza¢ 90°C.

Nawierzchnia dojé¢ do budynkéw, schoddéw i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych, ciggow
komunikacyjnych w budynku oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
powinna by¢ wykonana z materiatéw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

Posadzki i wyktadziny podtég w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢
wykonane z materiatdéw antystatycznych, w serwerowni pragdoprzewodzgce, spetniajgcych
warunki okreslone w Polskich Normach

W budynku, w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowac
rozwigzania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujgce te réznice.

Powierzchnie spocznikéw i pochylni powinny mie¢ wykoriczenie wyrézniajgce je odcieniem, barwg lub
faktura, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej bieg schoddw lub pochyini.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

3.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg: Q= 571340,5 kWh/m2rok

3.2. Dostepne nosniki energii
- olej opatowy

- gaz ptynny

- wegiel kamienny

- energia stoneczna

- energia elektryczna

- biomasa

- gaz ziemny

3.4. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Kierujac sie rachunkiem ekonomicznym, walorami eksploatacyjnymi wybrano
zaopatrzenie budynku w ciepto z zastosowaniem pieca na gaz.

3.5. Obliczenia optymalizacyjno—poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

- kociot na biomase — koszt ogrzewania (0,26) 252276,35 zt/rok

- kociot na eko groszek — koszt ogrzewania (0,16) 155431,60 zt/rok

- pompa ciepta powietrze — woda COP=3 — koszt ogrzewania (0,17) 165146,08 zl/ rok

- kociot gazowy — koszt ogrzewania (0,20) 194289,50 zt/rok

- wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie pierwotng EP = 484,00
kWh/(m?.rok)

3.6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

W zwigzku z wyborem do ogrzewania systemu ekologicznego nie wykonywano analizy

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii

- w rejonie projektowanego obiektu nie wystepuje sie¢ cieptownicza ani sie¢ gazowa z ktérej
mozna by zasila¢ budynek.

- z uwagi na lokalizacje budynku w strefie klimatycznej charakteryzujacej sie ograniczong iloscig
dni stonecznych a takze uwzgledniajgc pozniejszg utylizacje instalacji wykonanie i eksploatacja
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instalacji solarnej jest nieuzasadniona

- z uwagi na potozenie budynku oraz skale inwestycji wykonanie instalacji wiatrowej jest nieuza-
sadnione oraz niemozliwe

- brak zrédet do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta

- z uwagi na charakter budynku oraz uktad funkcjonalny zastosowania zdecentralizowanego sys-
temu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania jest technicz-
nie niemozliwe.

Biorgc powyzsze pod uwage zaopatrzenia budynku w ciepto moze pochodzi¢ z nastepujgcych
zrodet:

- kottownia na paliwo state

- kottownia na olej

- energia elektryczna

- kottownia gazowa

3.7. Wymagania oszczednosci energii.

Wiasciwg oszczednosc¢ energii zapewniajg zastosowane rozwigzania materiatowe i okreslony
wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrody.

Wiasciwosci cieplne przegrod

$ciana zewnetrzna - u=0,20W/mK

okna - u<0,90 W/m?K

drzwi zewnetrzne — u<1,3 W/m?K

stropodach - u=0,15 W/m?K

posadzka na gruncie - u=0,30 W/m?K

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
4.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw, emisja zanieczyszczenh pylowych
i gazowych
Zapotrzebowanie na wode w przedmiotowym budynku realizowane bedzie w oparciu o przytgcz
do wodociggu miejskiego. Szacunkowa ilos¢ wody bedzie wynosita ok 180 m3/rok.
llo$¢ sciekdw bytowych odpowiada¢ bedzie iloSciowo zapotrzebowaniu na wode i wynosito
bedzie ok. 180 m3/rok.
Wody opadowe z utwardzonych placéw odprowadzane bedg poprzez wewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej wyposazonej w separator oleju i btota do kanalizacji miejskiej.
Z uwagi na stosowanie do ogrzewania paliwa ekologicznego (pompa ciepta), emisja
zanieczyszczen pytowych nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych norm. W zwigzku z
powyzszym obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na Srodowisko.

4.2. Odpady state

Wytwarzane odpady state bedg gromadzone selektywnie w pojemnikach umieszczonych w
projektowanym smietniku i wywozone na wysypisko $mieci przez koncesjonowang firme. Odpady mogace
powstawac w obiekcie to wytgcznie odpady bytowe. Makulatura, tworzywa

sztuczne i metal. Szkto oraz bioodpady. Natomiast pozostatem odpady w oznakowanych oddzielnych
pojemnikach, ilos¢ odpaddw roczna szacowac sie bedzie w okolicy 50 m3. Powstajgce odpady w wyniku
funkcjonowania przedsigwziecia nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na ich rodzaj oraz
witasciwg gospodarke nimi (magazynowanie w oddzielnych pomieszczeniach a nastepnie przekazanie
odbiorcy).

4.3. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Na terenie dziatki w zwigzku z projektowang inwestycja nie przewiduje sie wystepowania emis;ji
hatasu, drgan a takze promieniowania jonizujgcego i innych zaktéceh w stosunku do dziatek i
obiektow sgsiednich:

4.4. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
opadowe

Scieki bytowe bedg odprowadzane poprzez projektowany przytgcz do kanalizacji miejskiej. Ten
rodzaj gospodarki sciekami sanitarnymi w miejscu powstania $ciekéw (na terenie wtasnosci
Inwestora) nie powoduje zadnego oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie zmienia bilansu zagospodarowania istniejgcego terenu w
zakresie terenoéw porosnietych drzewami.
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Wody opadowe z utwardzonych placéw odprowadzane sg do wewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej wyposazonej w separator oleju i bfota, ktéra podtgczona zostanie do kanalizacji
miejskie;.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek ustugowy uwzglednia dostepnos¢ i mozliwosé poruszania sie 0s6b niepetnosprawnych
poruszajgcej sie na wozku poprzez minimalne réznice pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami budynku.

Do budynku prowadzag bez progowe drzwi o odpowiedniej szerokosci, co umozliwia swobodny
wjazd wozkiem.

Pomieszczenia parteru dostepne sg bezposrednio z poziomu chodnika, natomiast na wyzsze
kondygnacje osoba niepetnosprawna bedzie mogta sie dosta¢ dzieki projektowanemu dzwigowi
osobowemu. W budynku zaprojektowano toalety z przeznaczeniem dla os6b
niepetnosprawnych.

Przed budynkiem zaprojektowano miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki_ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu 0 postanowienia rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projekiu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021r.; poz. 1722).

6.1. Dane podstawowe:

- powierzchnia zabudowy: 985,50 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 2195,77 m?,

- powierzchnia wewnetrzna: 2498,85 m?

- wysokos$¢ budynku (do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu fgcznie z gruboscia
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej - zgodnie z §6 [WT]) — 13,10 m (budynek sredniowysoki)
- liczba kondygnacji - 3 nadziemne (w tym jedna w dachu)

- dtugos¢ budynku: 45,20 m

- szerokos$¢ budynku: 24,00 m

- kubatura: 12341,00 m®

- powierzchnia catkowita: 2849,00 m?

6.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych:

Budynek wolnostojgcy, zachowane sg wymagane odlegtoéci od granic inwestycji oraz od
obiektow na sgsiednich dziatkach.

- od strony potnocnej brak zabudowy;

- od strony potudniowej brak zabudowy;

- od strony zachodniej minimum 50m do budynku technicznego;

- od strony wschodniej minimum 80m do budynku gospodarczych i mieszkalnych
jednorodzinnych.

Odlegtosci projektowanego budynku od granic sgsiednich dziatek (do uzupetnienia):

- od granicy zachodniej (dz. nr ewid. 4525/1 — na granicy — jest to dziatka drogowa

- od granicy wschodniej (dz. nr ewid. 4620/9) — minimum 75,80m

- od granicy potudniowej (dz. nr ewid. 4525/1) — minimum15,30m

- od granicy pétnocnej (dz. nr ewid. 4509/7) — minimum 76,00 m

Zachowane zostaty odlegtosci miedzy scianami zewnetrznymi budynkéw niebedgcymi $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej E - minimum 8m, odlegtosci scian zewnetrznych wznoszonych budynkéw od granic
sgsiednich dziatek budowlanych wynoszg nie mniej niz 4m.

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe spetnia wymagania §271, §273 ust.
1 (WT).

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W przedmiotowym budynku nie bedg magazynowane ani uzywane materiaty niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym. Wyposazenie pomieszczenh — typowe dla obiektéw ustugowo —
oswiatowych oraz administraciji:

* meble: krzesta tapicerowane, szafy ubraniowe, stoliki itd.
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» wyposazenie kuchni, w tym palne produkty spozywcze, np.: oleje, ttuszcze, sprzet AGD

» wyposazenie pokoi/gabinetéw biurowych: meble, firany / zastony, sprzet RTV, elementy
wykonczeniowe,

W budynku spetnione zostang wymagania przeciwpozarowe w stosunku do elementéw
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

+ stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. w zakresie reakcji na
ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materiaty klasy podstawowej D z
indeksem wydzielania dymu s2 i s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania toksycznych
produktow spalania na podstawie Polskiej Normy PN-B-02855:1988 klasy D, E o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F jest zabronione. W zwigzku z tym, do
wykonczenia wnetrz budynku dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D

z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15.

» w przypadku stosowania materiatéw wykohczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktoérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg, co najmniej jednego z kryteriéw:

-ti=24s,

-ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.

W zwigzku z powyzszym nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty wykonczeniowe luzno zwisajgce,
klasyfikowane jako: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne, a ponadto:

* na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione,

* oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

* palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody grzewcze, wentylacyjne, spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia,

* W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob,
stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W obiekcie nie bedg przechowywane, przerabiane bgdz magazynowane materiaty niebezpiecz-
ne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA [Dz. U z 2010r.; Nr 109; poz. 719 z
pézn. zm.].

6.4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego:

W projekcie przyjeto nastepujgcg gestos¢ obcigzenia ogniowego dla stref (pomieszczen):

- dla stref (pomieszczen) zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

W budynku wystepujg pomieszczenia magazynowe powigzane funkcjonalnie z czescig ZL (np.
magazyny) oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze, dla ktérych szacowana gestosé
obcigzenia ogniowego wynosi Qd < 500 MJ/m?2. W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie
obligatoryjnego wydzielenia tych pomieszczen jako odrebnej strefy pozarowej PM.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek ustugowy z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zgodnie z §209 ust. 2
rozporzgdzenia MI [WT] zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (w budynku nie projektuje
sie pomieszczen w ktérych moze przebywac jednoczesnie ponad 50 osob.

Przewidywana maksymailna liczba os6b w budynku:

. parter: do 50 oséb (we wszystkich pokojach biurowych tacznie);

W Zadnym z pomieszczen zlokalizowanych na tej kondygnacji nie bedzie przebywato wiecej niz
50 osbb (0s6b niebedgcych statymi uzytkownikami).

. | pietro: do 30 osob (we wszystkich pokojach biurowych tgcznie);

W zadnym z pomieszczen zlokalizowanych na tej kondygnaciji nie bedzie przebywato
wiecej niz 50 osob (oséb niebedacych statymi uzytkownikami). Sale Rektorskie
przeznaczone sa na maksymalnie 40 oséb.
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6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. W obiekcie oraz przylegtych przestrzeniach zewnetrznych
nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatdbw moggcych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe lub w ktérych materiaty takie sg magazynowane.

6.7. Podzial obiektu na strefy

Budynek w catosci zawierat sie bedzie w jednej strefie pozarowe;j

Powierzchnia strefy wynosi 2498,85 m? przy dopuszczalnej 5000 m?

Klatka schodowa obudowana i zamykana drzwiami EI30+S; wyposazona zostanie w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu (zgodnie z §245 [WT])

W miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego przewodow wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych zostang zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS), natomiast jesli przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone sg przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, to powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc (EIS).

Pomieszczenia wydzielone pozarowo (,pomieszczenia zamkniete”):

- 1 obudowana, wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu ewakuacyjna klatka
schodowa, obudowana scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz stropem co najmniej
klasy odpornosci ogniowej REI 60, z zamknigeciami drzwiami klasy El 30+S;

- Pomieszczenie wentylatorowni zlokalizowane na kondygnacji poddasza

- Pomieszczenie kottowni zlokalizowane na kondygnacji poddasza.

- pomieszczenie pompowni przeciwpozarowej o powierzchni 31,56 m2 zlokalizowane na
kondygnacji poddasza stanowi niezalezng strefe pozarowg PM (Qu<500MJ/m?) — $ciany
wewnetrzne oraz strop — elementy oddzielenia przeciwpozarowego REI120; pomieszczenie
zamkniete drzwiami EI60.

- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej o powierzchni 13,50 m2 zlokalizowane na kondygnaciji
piwnicy stanowi niezalezng strefe pozarowg PM (Qs<500MJ/m?) — éciany wewnetrzne oraz strop
— elementy oddzielenia przeciwpozarowego REI120; pomieszczenie zamkniete drzwiami EI60+s.
Sciany wydzielonych pomieszczen wykonane z materiatéw niepalnych z izolacjg termiczng $cian
zewnetrznych z wetny mineralnej. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych (dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI6O0 lub
REIB0, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego) zostang zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodzg. Zastosowane zostang wytgcznie
materiaty i produkty posiadajgce dopuszczenia do zastosowania w ochronie przeciwpozarowej.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu przez ktéry przechodzg (zgodnie z §234 ust. 1 [WT]).

Szachty instalacyjne.

Szachty instalacyjne (dymowe oraz w obrebie klatki schodowej) prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstugujg, w klasie odpornosci ogniowej REI120+s. Pozostate szachty
instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej REI120.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

- BUDYNEK ZAKWALIFIKOWANY ZOSTAt DO KLASY "B" ODPORNOSCI POZAROWEJ — (ZL Il —
SREDNIOWYSOKI, ZGODNIE Z §212 UST. 2, [WT]). POSZCZEGOLNE ELEMENTY KONSTRUKCJI SPEENIAJA
NASTEPUJACE WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ:

Klasa odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku51'1
budynku
Giéwna Konstrukcja dachu Strop1) Sciana zewnetrzna 1),2) Sciana Przekrycie dachu3)
konstrukcja nosna wewnetrzna 1)
1 2 3 4 5 6 7
.B" R120 R30 REIG0 EI60 (0~i) EI30' RE30

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. Oznaczenia w tabeli:

1
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R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku.

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukciji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ DOTYCZY PASA MIEDZYKONDYGNACYJNEGO WRAZ Z POLACZENIEM ZE STROPEM. *> 3)
WYMAGANIA NIE DOTYCZA NASWIETLI DACHOWYCH, SWIETLIKOW, LUKARN | OKIEN POLACIOWYCH (Z
ZASTRZEZENIEM § 218), JESLI OTWORY W POLACI DACHOWEJ NIE ZAJMUJA WIECEJ NIZ 20% JEJ POWIERZCHNI; NIE
DOTYCZA TAKZE BUDYNKU, W KTORYM NAD NAJWYZSZA KONDYGNACJA ZNAJDUJE SIE STROP ALBO INNA PRZEGRODA,
SPEENIAJACA KRYTERIA OKRESLONE W KOL. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy EI60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

6) STROP NAD KONDYGNACJA PIWNICY — ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO REI 120.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie, jako
wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory — obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocga drzwi przeciwpozarowych bgdz innego
zamkniecia przeciwpozarowego.

W projektowanych $cianach oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworéw,
niezabezpieczonych w sposéb podany wyzej, nie przekracza 15% powierzchni sciany, a w
stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

W Scianach oddzielenia przeciwpozarowego nie projektuje sie elementéw przepuszczajgcych
Swiatto.

Projektuje sie minimalng klase odpornosci ogniowej EI60 lub EI120 (stosownie do przegréd,
przez ktore przechodza) przepustéw instalacyjnych o srednicy powyzej 4 cm przez sciany i
stropy nie stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe oraz sciany i stropy wydzielonych pozarowo
pomieszczen. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

Projekt dopuszcza nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Projektuje sie w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego przewodow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnosc¢ ogniowg i dymoszczelnosc (EIS).

Oktadziny elewacyjne - powinny by¢ zamocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, odpowiednio dla klasy odpornosci
pozarowej budynku — EI 60.

W strefie pozarowej ZL |1l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) ti 24s;

2)ts <30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palna izolacja cieplna przekrycia oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci
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ogniowej nie nizszej niz RI15.

Schody i obudowa klatki schodowe;j:

* Biegi i spoczniki schodow: R60 - monolityczne ptyty zelbetowe gr. 14 cm;

» Obudowa klatki schodowej: REI 60 (kondygnacje nadziemne) - murowane bloczkéw
silikatowych np. Grupa Silikaty, Silikaty N24 gr. 24 cm, wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym gr. min. 1,5 cm, REI120 (kondygnacja podziemna) — zelbetowa gr. 25 cm,
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym gr. min. 1,5 cm,

* Drzwi oddzielajgce klatke schodowg od pomieszczen uzytkowych i komunikacji ogdlnej:
EI30+s.

Oktadzina stopni i spocznikéw: ptytki ceramiczne / kamienne.

Przekrycie dachu (o powierzchni wiekszej niz 1000m?) — min. NRO.

Palna izolacja cieplna przekrycia oddzielona od wnetrza budynku przegrodg RE15.

6.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe:

Z wszystkich pomieszczen kondygnacji parteru ewakuacja odbywa poprzez korytarz wewnetrzny
do wydzielonej pozarowo klatki schodowej i na zewnatrz lub bezposrednio z korytarza na
zewnatrz.

Z pomieszczeh zlokalizowanych na kondygnaciji | pietra i poddasza ewakuacja obywa sie
poprzez korytarz wewnetrzny do obudowanej klatki schodowej wyposazonej w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu.

Klatka schodowa zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min. EI30+s, wyposazona
zostanie w urzagdzenia stuzace do usuwania dymu. Z klatki schodowej ewakuacyjnej prowadzi
bezposrednie wyjscie na zewnatrz o szerokosci nie mniejszej niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej okreslona zgodnie z § 68 ust. 12 WT.

Na terenie obiektu dtugosci przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone w
stosunku do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, nie przekraczajg 20m, nie prowadzg
przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Budynek zostanie wyposazony w instrukcje p-poz. Drogi

ewakuacyjne oznakowane znakami fotoluminescencyjnymi. Drzwi wyjsciowe z budynku
otwierane na zewnatrz. Budynek zostanie wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne. Szerokos¢
poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4m. Lgczng szerokosé drzwi w Swietle
przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac w nim rownoczesnie, przyjmujgc
co najmniej 0,6m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle
oscieznicy wynosi min. 0,9m (w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb 0,8m).
Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych oraz biegéw i spocznikow schoddw spetniajg
odnosne wymagania §242 WT. Wszystkie drzwi stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng po
ich otwarciu nie mogg zawezac¢ swiatta drogi ewakuacyjnej przewidzianej do ewakuacji
przewidywanej ilosci oséb w obiekcie oraz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Wysokosc¢
drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,20m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych min. EI30.
Szerokosci drég, wyjs¢, przejs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, oznakowane zgodnie z PN
W projekcie zapewniono z kazdego miejsca w przedmiotowym budynku przeznaczonego na
pobyt ludzi odpowiednie warunki ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz jedng wydzielong
pozarowo klatkg schodowa.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnej dtugosci 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji oraz 60m przy co najmniej dwéch dojsciach —
warunek spetniony.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych - poziome drogi ewakuacyjne spetniajg wymagania dotyczace
zachowania dopuszczalnej diugosci przej$¢ ewakuacyjnych wynoszgcej maksymalnie 40 m.
Przejscia nie prowadzg przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych - szerokosci drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej
1,4 m oraz 1,2 m dla ewakuac;ji do 20 os6b. Szerokos¢ gtéwnego korytarza ewakuacyjnego
wynosi ponad 1,5 m i jest przeznaczony do ewakuacji co najmniej 20 osob.
Wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych - spetnia wymagania dotyczace minimalnej

wysokosci wynoszgcej min. 2,2 m.

Korytarze (drogi komunikacji ogélnej).

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m.

Klatki schodowe.

Budynek posiada klatke schodowa spetniajgcg wymogi pionowej drogi ewakuacyjnej (szer.
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biegbw min.120 cm, szer. spocznikdw min.150cm). Klatka schodowa zamykana drzwiami
wejsciowymi szer.180cm (90+90cm). Ewakuacyjna klatka schodowa w budynku obudowana
elementami w klasie odpornosci ogniowej REIG0 (Sciany wewnetrzne, stropy) oraz zamknieta
drzwiami przeciwpozarowymi o odpornoéci ogniowej EI30+s. Drzwi do klatki schodowej
wyposazone sg w samozamykacze. Z klatki schodowej jest bezposrednie wyjscie na zewnatrz
budynku. Klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji zamykana drzwiami dymoszczelnymi
EIS oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Drzwi ewakuacyjne.

Szerokos¢ drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz na
drogach ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,20 m, majgcych jedno skrzydto o szerokosci min.
0,9m. Szerokos¢ drzwi pojedynczych w pomieszczeniach wynosi min. 0,90 m dla ewakuacji
powyzej 3 oséb oraz min. 0,80 m dla ewakuacji do 3 osob.

Wszystkie drzwi stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng po ich otwarciu nie mogg zawezaé
Swiatta drogi ewakuacyjnej przewidzianej do ewakuacji przewidywane;j ilodci oséb w obiekcie.

6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:

Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowg oraz w przeciwpozarowy gtowny
wytgcznik prgdu zlokalizowany przy wejsciu do budynku, zaprojektowany zgodnie z WT i PN

6.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie a w szczegodlnosci instalacji
sygnalizacyjno — alarmowych, statych i pélstatych urzadzen gasniczych, instalacji
wodociggowych przeciwpozarowych, urzagdzen oddymiajgcych:

1) Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu w obudowanej klatce schodowej
(zamykanej drzwiami EI30+s) - stosownie do dyspozycji § 245 rozporzadzenia [WT].
Urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu w obudowanej klatce schodowej, zamykanej drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI30+s.

Projektuje sie wyposazenie klatki schodowej stuzgcej celom ewakuacyjnym w urzgdzenia do
usuwania dymu. Jako podstawe projektowania instalacji stuzgcej do oddymiania przyjeto Polskg
Norme PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

Zapewniono wymagang minimalng powierzchnie klapy dymowej w klatkach schodowych na
poziomie 5% powierzchni ich najwiekszego rzutu poziomego, przy czym powierzchnia otworu
pod klape oddymiajgcg wynosi nie mniej niz 1,0 m2. Do oddymiania zastosowano klapy
oddymiajgce, parametry klap ujete sg ponizej w tabeli /dopuszcza sie zastosowanie klap innej
firmy, z zachowaniem wymaganej powierzchni czynnej/:

Klatka Powierzchnia Wymagana Zaprojektowana Czynna Wymagana Zapewniona
schodowa najwiekszego czynna klapa powierzchnia powierzchnia powierzchnia
rzutu poziomego powierzchnia oddymiajgca oddymiania doptywu doptywu powietrza
klatki schodowej | oddymiania (m2) (m2) powietrza (m2) (m2)
(m2)

KL 47,48 2,374 Przyjeto dwie |2,548 4,732 Drzwi wejsciowe
klapy na parterze:
oddymiajgce 1,8x2,1=3,78
Gulajski oraz okno
130x140 z napowioetrzajgce
owiewkami na potpietrze

1,9x0,9=1,71
tacznie
3,78+1,71=5,49

Wymagany doptyw powietrza uzupetniajgcego zapewnia¢ beda drzwi wyjsciowe z klatki schodowej prowadzace bezposrednio
na zewnatrz oraz okna napowietrzajgce zlokalizowane na poziomie piwnic. Zastosowano urzgdzenia posiadajgce certyfikaty
zgodnosci wydane przez ITB i CNBOP. Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie branzowym.

Klapy dymowe sterowana z centralki oddymiania zlokalizowanych na pietrze, wspétpracowaty
bedg z czujnikami dymu oraz przyciskami alarmowymi tworzgc tzw. grawitacyjny zestaw
odprowadzania dymu i ciepta. Podtgczenie systemu polega na doprowadzeniu zasilania 230V
AC do centralki oddymiania (przewodem HDGs 3x1,5mm), a nastepnie odpowiednimi
przewodami do pozostatych elementéow systemu.
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Sitowniki klapy zasilane przewodami HDGs 3x1,5mm.

Przycisk oddymiania RT 45 zasilany przewodem HTKSH 3x2x0,8 (30 minut).

Czujka dymu zasilana przewodem YNTKSY 1x2x0,8;

przycisk do przewietrzania LT 84U zasilany przewodem YNTKSY 2x2x0,8

Czujnik po wykryciu dymu wysyta sygnat do centralki, ktéra z kolei automatycznie uruchamia
sitowniki elektryczne otwierajgce klape. W przypadku wczesniejszego, np. wzrokowego wykrycia
pozaru, klape oddymiajgcg mozna otworzy¢ przyciskiem alarmowym RT 45. System umozliwia
réwniez codzienng wentylacje pomieszczenia poprzez otwieranie klapy przetgcznikiem
wentylacji LT 84U. Po uptywie zaprogramowanego czasu klapa automatycznie sie zamyka. Do
sytemu mozna podtgczy¢ czujnik deszczu ZRD, ktéry zamyka klape podczas deszczu. W
przypadku pozaru sygnat z czujnika nie ma wptywu na sterowanie klapg.

W klatce schodowej zaprojektowano dwie klapy dymowe firmy ,Gulajski" 130x140. Powierzchnia
czynna jednej klapy (z podstawg 50cm i owiewkami) wynosi 1,274m? (powierzchnia klatki
schodowej 47,48 m? 5% powierzchni rzutu klatki wynosi 2,374 m?; przyjeto dwie klapy o tgcznej
powierzchni czynnej 2,548 m2);

Napowietrzanie klatki schodowej odbywato sie bedzie poprzez drzwi wejsciowe o wymiarach
1,8x2,1 (powierzchnia napowietrzania wynosita bedzie 3,78 m?) oraz poprzez okno
napowietrzajace usytuowane na pétpietrze o wymiarach 1,9x0,9 (powierzchnia napowietrzania
1,71m2) — tgczna powierzchnia napowietrzania wynosi 5,49m2 przy wymaganej 4,732 m2

2) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym 25
na kondygnacjach nadziemnych - stosownie do dyspozycji § 19 ust. 1 pkt. 2 litera "b"
(Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010, nr 109, poz. 719 z pézn. zm.)).

Hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem pdtsztywnym (na parterze w korytarzu 2 szt, na pierwszym
pietrze 2 szt. Na poddaszu 2 szt;

3) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - stosownie do dyspozycji §183 ust. 2 rozporzadzenia [WT]
Zlokalizowany przy wejsciu do budynku.’

4) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - stosownie do dyspozycji §181 ust. 3 pkt. 2b [WT].

W budynku zastosowano o$wietlenie awaryjne / ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 oraz PN-EN
50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Niezaleznie od powyzszego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjsc i
kierunkdbw ewakuacji, odpowiadajgce wymaganiom Ewakuacja, w zakresie szczegotowych
rodzajow i wymiardw. W obrebie Kklatki schodowej, podstawowg funkcie oznakowania
ewakuacyjnego spetnia¢ bedzie oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne - kierunkowe. Uzupetniajgco
zastosowane bedzie oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN. Budynek wyposazony bedzie w
instalacje oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego zapewniajacg uzyskanie natezenia oswietlenia
1,0 lux na osi drogi ewakuacyjnej

UWAGA: Urzadzenia przeciwpozarowe (urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu z klatki
schodowej, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne 25, instalacja
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego) beda przedmiotem odrebnej dokumentacji projektowe;j,
uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych. Dopuszczenie ich do
uzytkowania musi zosta¢ potwierdzone pozytywnym protokotem prébnego uruchomienia.

6.12. Wyposazenie w sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem:
Budynek ustugowy wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy do gaszenia pozaréw
grup ABC w ilosci okreslonej wedtug wskaznika zawartego w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji (jedna jednostka masy srodka gasniczego powinna przypadac na
100 m? powierzchni strefy pozarowej). Gasnice powinny by¢ usytuowane przy gtéwnych
wejsciach oraz drogach komunikacyjnych, przy wyjsciach z pomieszczen (przejscia, korytarze),
oraz nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie zrédet ciepta (np. grzejniki).
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

Miejsca usytuowania sprzetu powinny by¢ oznakowane znakami informacyjnymi zgodnie z PN.
Do sprzetu nalezy zapewnié wolny dostep o szerokosci co najmniej 1,0m.
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Zasady rozmieszczenia gasnic w obiekcie:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegodlnosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

b) na klatkach schodowych,

¢) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki);

3) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

4) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami PN-EN 1SO 7010.

6.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przedmiotowy budynek wymaga zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozarow w ilosci 20dm?®/s z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy
80mm lub 200m?® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagane
zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej. Projektowany jest hydrant nadziemny w odlegtosci wigkszej
niz 5m oraz mniejszej niz 75m od sciany budynku, drugi hydrant istniejgcy zlokalizowany jest w
odlegtosci mniejszej niz 150m od budynku.

Zarzadca sieci zapewnia wymagane parametry dla mozliwosci rozbudowy sieci o kolejny hydrant
zewnetrzny; gdzie zapewnione zostang minimalne parametry dla kazdego z hydrantéw

(zaréwno projektowanego jak i istniejgcych) na poziomie min. - wydajnos¢ nominalna min.
10dm®/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa — warunek spetniony (w zatgczeniu pismo MZWiK z
dnia 28.01.2022 znak DWK.522.1.22.JS oraz z dnia 11.02.2022 znak DT.510.11.2022.PW).
Projektowany jest hydrant naziemny w odlegtosci ok 5m od budynku.

6.14. Drogi pozarowe
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r.w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030), do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarom/ej. Droga pozarowa
zostata wyznaczona wzdluz dtuzszego boku budynku od strony poétnocnej. Na teren inwestycji
zapewniono mozliwos¢ wjazdu jednostek ochrony pozarowej bezposrednio z drogi publicznej.
Projektowana droga pozarowa spetnia nastepujgce wymagania:
- odlegtos¢ blizszej krawedzi drogi pozarowej od Sciany budynku jest oddalona w przedziale 5 -
15m,
- wydzielono szerokos$¢ jezdni o szerokosci min. 4m, a nachylenie podtuzne nie przekracza 5%,
- no$nosc¢ jezdni 100 kN
- promien zewnetrznych tukéw drogi pozarowej wynosi 11,0m.
- droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci,
- zapewniony zostat wyjazd przez cofanie pojazdu poprzez wykonanie odcinka drogi pozarowej o diu-
gosci nie wigkszej niz 15m;
- wyjscia z obiektu posiadajg potgczenie z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i
diugosci nie wiekszej niz 50m w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakua-
cyjnymi do kazdej strefy pozarowej w obiekcie;
- pomiedzy drogg pozarowg nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocag
podnosnikéw lub drabin.
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