ul. Bor 180, 42-202 Czestochowa
tel.: +34 3245161, tel./fax: +34 3245161
neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl

Inwestor: Podhalanska Panistwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszkéw 71, 34-400 Nowy Targ
Stadi -
dgmw 'PROJEKT BUDOWLANY o B
Egzemplarz: 2 Kategoria obiektu : IX
Tytut: Przebudowa i rozbudowa budynku Starego Szp;télévw Nowym Ta;gu
wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Podhalanskiej Panstwowej
Wyzszej Szkoly Zawodowej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: Zagospodarowanie terenu Starego Szpitala”
dziatki nr ewid. 4482/14, 4509/8, 4509/9, 4523/3, 4523/4, 4524, 4525/1, 4526/3,
4526/4, 4532, 4533, 4541, 4542, 4543, 4549, 4548/2, 4550, 4551, 4555, 4620/9
Obreb: Nowy Targ 0001, jedn. ewid.: Nowy Targ 121101_1
| Oswiadczenie: | Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.) oswiadczamy, Ze

niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

ZALACZNIK - BADANIA STRATYGRAFICZNE
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Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/w projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i migjscu niz przewidzianym w tym projekcie



Badania stratygraficzne

Stratygrafia warstw muru

Odkrywka partii muru na wys. 1.40 m potudniowy fragment muru budynku

Nr warstwy Faza Datowanie Charakterystyka | barwa
chronologiczne

1 i 1 pot. XX wieku mur z cegly pomaranczowa,
(pierwotna) ceglasta

2 | 1 pot. XX wieku zaprawa jasna, naturalna
wapienna
(pierwotna)

3 | 1 pot. XX wieku farba wapiena jasnozétta




(pierwotna) piaskowa
4 Il 2 pot. XX wieku obrzutka jasna, naturalna
cementowa
,baranek”
(wtdrna)
Whioski:

Badanie wykazato, Zze pierwotnie elewacja byla wykonczona zaprawg cementowo — wapienng i
pomalowana w kolorze jasnozoftym. Na przestrzeni XX wieku w latach 60 przeprowadzono
przebudowe i nadbudowe, podczas ktérej Sciane otynkowano zaprawg cementowg z wykoriczeniem
tzw. ,barankiem” (2 pot. XX wieku)

Odkrywka partii muru na wys. 1.80 m potudniowy fragment muru budynku — lewe skrzydto



Stratygrafia warstw muru

Nr warstwy Faza Datowanie Charakterystyka | barwa
chronologiczne

1 | 1 pot. XX wieku mur z cegly pomaranczowa,
(pierwotna) ceglasta

2 | 1 pot. XX wieku zaprawa jasna, naturalna
wapienna
(pierwotna)

3 | 1 pot. XX wieku farba wapiena jasnozétta
(pierwotna) piaskowa

4 Il 2 pot. XX wieku obrzutka jasna, naturalna
cementowa
,baranek”
(wtdrna)

Whioski:

Badanie wykazato, ze pierwotnie elewacja byta wykonczona zaprawa cementowo — wapienng i
pomalowana w kolorze jasnozéttym. Na przestrzeni XX wieku w latach 60 przeprowadzono
przebudowe i nadbudowe, podczas ktérej Sciane otynkowano zaprawa cementowg z wykoriczeniem
tzw. ,barankiem” (2 pot. XX wieku)

Warstwy na krzyzu kapliczki w poziomie | pietra



Stratygrafia warstw muru

Nr warstwy Faza Datowanie Charakterystyka barwa
chronologiczne

1 | 1 pot. XX wieku kamien — szara
piaskowiec w
kolorze szarym

2 11 2 pot. XX wieku Farba emulsyjna | biata
(wtdérna)

Whioski:

Badanie wykazato, ze w Il potowie XX wieku przeprowadzono remont, podczas ktérego elementy
bedace pierwotnie w kolorze naturalnego kamienia pomalowano w innym kolorze. W tym przypadku
szary krzyz pomalowany zostat na biato (I remont, 2 pot. XX wieku)

Warstwy na donicach kamiennych i podcieniu parteru

Stratygrafia warstw muru dla podcienia

Nr warstwy Faza Datowanie Charakterystyka | barwa
chronologiczne




1 | 1 pot. XX wieku mur z cegly pomararnczowa,
(pierwotna) ceglasta

2 | 1 pot. XX wieku zaprawa jasna, naturalna
wapienna
(pierwotna)

3 | 1 pot. XX wieku farba wapiena szara
(pierwotna) nawigzujaca do

kamienia

4 Il 2 pot. XX wieku farba emulsyjna | biata
(wtérna)

Stratygrafia warstw muru dla donicy

Nr warstwy Faza Datowanie Charakterystyka barwa

chronologiczne

1 | 1 pot. XX wieku kamien — szara
piaskowiec w
kolorze szarym

2 1] 2 pot. XX wieku farba emulsyjna ciemnozétta
(wtérna)

Whioski:

Badanie wykazato, ze w Il potowie XX wieku przeprowadzono remont, podczas ktérego elementy
bedgce pierwotnie w kolorze naturalnego kamienia pomalowano w innym kolorze. W tym przypadku
elewacja frontowa podcienia pomalowana zostata na biato (I remont, 2 pot. XX wieku), natomiast
kamienne donice z piaskowca na z6tto.



Odkrywka partii muru na wys. 1.10 m - 1.80 m potudniowo — wschodni naroznik budynku

Stratygrafia warstw muru

Nr warstwy Faza Datowanie Charakterystyka barwa
chronologiczne

1 | 1 pot. XX wieku mur z cegty pomaraniczowa,
(pierwotna) ceglasta

2 | 1 pot. XX wieku zaprawa jasna, naturalna
wapienna
(pierwotna)

3 | 1 pot. XX wieku farba wapiena jasnozétta
(pierwotna) piaskowa

4 ] 2 pot. XX wieku obrzutka jasna, naturalna
cementowa
,baranek”

(wtérna)




Whnioski:

Badanie wykazato, ze pierwotnie elewacja byta wykoriczona zaprawg cementowo — wapienng i
pomalowana w kolorze jasnozéttym. Na przestrzeni XX wieku po uprzednim ponacinaniu tynku
wapiennego celem uzyskania lepszej przyczepnosci nowoktadzionego tynku w latach 60 $ciane
otynkowano zaprawg cementowa z wykoriczeniem tzw. ,,barankiem” (2 pot. XX wieku)

ZDJECIA ARCHIWALNE
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Fot 1. Widok ogélny zespotu budynkoéw szpitalnych
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Fot. 3 Widok ogélny



Fot 4 Widok ogélny budynku Starego Szpitala

Whioski wynikajace z zachowanych zdjeé archiwalnych i badan statygraficznych.

Na podstawie zachowanej dokumentacji archiwalnej mozna stwierdzié, ze budynek pierwotnie
posiadat korpus w kolorze bardzo jasnym z ciemniejszym podkresleniem podcienia i partii centralne;.
Najbardziej widoczne jest to na fotografii nr 2. Kolor ciemniejszy nie rézni sie odcieniem od
kamieniarki co moze sugerowac, ze jest to kolor szary, zblizony do zastosowanego kamienia. Z kolei
ciemny kolor ram okiennych wskazuje, ze sg one w naturalnym kolorze drewna.

W uwagi na powyzsze oraz przytoczone odkrywki w projekcie przyjeto kolor gtowny scian budynku
jako jasnozotty, z ciemniejszym wyodrebnieniem podcienia. Odtworzono opaski wokétokienne w
obrebie podcienia zgodnie z fot nr 2, odtworzono ksztatt i podziaty okien, oraz zaprojektowano je w
kolorze drewna.

Opracowat:



