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BIURO USŁUG BUDOWLANYCH "F-BUD" s.c.
I. Fryźlewicz, P. Fryźlewicz

34-471 LUDŹMIERZ, UL. NA BRZEGU 2, tel./fax 18 26 649 43

Przedmiot rys.

Przedmiot rys. Podpis
Projektował mgr inż. Paweł Fryźlewicz

Upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
Nr MAP/0174/PWOK/04

Data: Skala rys.:

1:100

Nr zlec.:

01P/2022

Nr rys.:

K-1

RZUT PIWNIC 05.2022

KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU STAREGO SZPITALA W
NOWYM TARGU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ

UCZELNI ZAWODOWEJ
Nowy Targ, dz. nr ewid. 4482/14, 4509/8, 4509/9, 4523/3, 4523/4, 4524,
4525/1, 4526/3, 4526/4, 4532, 4533, 4541, 4542, 4543, 4549, 4548/2,

4550, 4551, 4555, 4620/9

NOWE SCHODY ŻELBETOWE PŁYTOWE - PŁYTA GR. 15 cm

ZASYPANIE ISTNIEJĄCYCH PIWNIC ŻWIREM+ POSADZKA ZBROJONA NA GRUNCIE ZAGĘSZCZONYM, GR. 15-20 CM

OSUSZENIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH
I ZAIZOLOWANIE WG CZĘŚCI OPISOWEJ

ZAMUROWANIE OTWORÓW

NOWE ŚCIANY FUNDAMENTOWE ŻĘLBETOWE GR. 30 CM
POSADOWIENIE NA ŁAWACH FUNDAMENTOWYCH

NOWE ŚCIANY FUNDAMENTOWE ŻĘLBETOWE GR. 30 CM
POSADOWIENIE NA ŁAWACH FUNDAMENTOWYCH

ZASYPANIE ISTNIEJĄCYCH PIWNIC ŻWIREM+ POSADZKA ZBROJONA NA GRUNCIE ZAGĘSZCZONYM, GR. 15-20 CM

DYLATACJA 2 CM
DYLATACJA 2 CM

BETON B30 (C25/30)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)

UWAGA:
- ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ
- OBŁOŻENIE COKOŁU Z KAMIENIA
- ISTNIEJĄCE STROPY I SCHODY DO ROZEBRANIA
- FUNDAMENTY BEZ ZMIAN
- PRZED ODKOPANIEM I OSUSZENIEM ŚCIAN WYKONAĆ KANALIZACJĘ
DESZCZOWĄ ODPROWADZAJĄCĄ WODY OPADOWE Z RUR SPUSTOWYCH DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ
- PO OSUSZENIU I ZAIZOLOWANIU ŚCIAN, PRZED ZASYPANIEM, WYKONAĆ
DRENAŻ OPASKOWY ODPROWADZAJĄCY WODY OPADOWE POZA BUDYNEK, DO
MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- WOKÓŁ BUDYNKU WYKONAĆ OPASKĘ Z PŁYT BETONOWYCH ZE SPADKIEM OD
BUDYNKU

BELKA ŻELBETOWA

BELKA ŻELBETOWA


