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PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
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D1p

potacie bez docieplenia

D2p

stropodach nad pomieszczeniem

dachéwka karpiéwka w koronke - 12mm

dachéwka karpiowka w koronke - 12 mm

z oknem OP1 oraz naswietlem W5

folia wysokoparoprzepuszczalna
welna mineralna 30 cm (max 0,035 W/mxK)

folia paroszczelna
ptyty GKF 2x15 mm na ruszcie metalowym

taty 4x6 cm

kontrtaty 2,5x12 cm (ciagte na dtugosci krokwi)
membrana dachowa

deskowanie 25 mm

krokwie

taty 4x6 cm

kontrtaty 2,5x12 cm (ciggte na dtugosci krokwi)
membrana dachowa

deskowanie 25 mm

Uwaga: kolorem czerwonym oznaczono zakres robot projektowanych

PROJEKT TECHNICZNY

REMONT Z PRZEBUDOWA DACHU

| TERMOMODERNIZACJA PODDASZA BUDYNKU 1F

Dolnoslagskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0

ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Géra
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GEOMETRIA SCIANKI CZOtOWEJ
NASWIETLA "WOLE OKO"
1:50 ) S1 p
PRZEKROJ STROPU .
STAN PROJEKTOWANY ptyta OSB NRO 23 mm (piéro-wpust)
1:25 wetna mineralna 27 cm (max 0,035 W/mxK)
folia PE paroszczelna
o podsufitka 20 mm
9 tynk na trzcinie 20 mm
nabitka nabitka
14X4 | 14X4 |
L ! f
&
|
0k.100
. KNO POLACIOWE
OKNO NASWIETLA "WOLE OKO" OKNO POEACIO
SZT.1 drewniane, Umax=1,1W/m2xK
szt, 5, drewniane, kolor biaty, Umax=1,1W/m2xK
D3p
stropodach nad pomieszczeniami| _dachéwka karpiéwka w koronke - 12 mm
\ - docieplanymi faty 4x6 cm
\\ kontrtaty 2,5x12 cm (ciggte na dtugosci krokwi)
- membrana dachowa
deskowanie 25 mm
102 folia wysokoparoprzepuszczalna
weltna mineralna 15 cm (max 0,035 W/mxK) )
V - Inwestycja:
7 folia paroszczelna
’ ’ istn. podsufitka drewniana
. . — Inwestor:
istn. tynk wapienny na trzcinie
Adres

inwestycji:

Kamienna Goéra, ul. J. Korczaka 1
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