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Proj. zakres robot: 3154
). 2 : . - . . PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA POKRYCIA:
- wymiana uszkodzonych elementéw konstrukgji i deskowania dachu oraz stropow dachéwka karpiéwka w kolorze naturalnym ( jak dach bud. 1A);
poddaszowych: ) A )
. . . . i - blacha tytanowo - cynkowa w kolorze naturalnym (kosze i obrébki blacharskie, rynny,
- wymiana pokrycia z blachy na dachéwke karpiowke podwojnie w koronke na petnym rury s uz:owe as ynad nnowe i pozostate ogr()éki okrycia): rynny
deskowaniu wraz z montazem rozbijaczy $niegu; . P’ z h P 'yd ary kol P tural pokrycia),
- llkwidacja lukarn L1-L10, wymiana naswietli | wylazow dachowych; :géﬁanic dor‘év\l\a/r;ial:;l: ;Isg;::e 0;:’:aenr:jzrfaankygndd nek 1A ( okapy, belki muru pruskiego)
- wykonanie naswietli "wole oko" W1-W5 i montaz okna dachowego OP1, y P J Y Py, P 9
- termomodernizacja stropéw poddasza i skoséw dachowych; . ] » o )
- wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z zastosowaniem blachy PROJEKT TECHNICZNY bra;ffﬁmiana umpgrr g‘;lmfgé'v"\}'erz Wilk RYS. 1/PT
tytanowo_cynkowej : Inwestycja: ORECI)\AONT z PEZEBUODOWg DACHU i
- wymiana uszkodzonych elementéw drewnianych - okapéw, wiatrownic; | TERMOMODERNIZACJA PODDASZA BUDYNKU 1F
- czyszczenie i malowanie cato$ci elementéw drewnianych i konstrukcji drewnianych; Inwestor: | Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. SKALA
- wymiana instalacji odgromowej; ’ ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Gora 1:100
- wymiana elementéw komunikacji dachowe;; Nazwa rysunku: STAN PROJEKTOWANY Dat
- przemurowanie kominow K1-K8 z uzyciem cegty klinkierowej czerwone;j, Adres i 5 : ata:
p Y gty ) ] inwestycii Kamienna Goéra, ul. J. Korczaka 1 ELEWACJA WSCHODNIA 08.2023




