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Uziom ofokowy I
/" FeZn 30x4 mm :
Zwody poziome oraz przewody odprowadzjace wykonac¢ z drutu otrnkowune o fi 8 mm.
Nad keminami wykonat zwddy pionowe chronigce wystajqce elementy kqt ochrony — 45
W obrebie elementew drewnianych na czesci gornej scian, przewody odprowadzajqce
mocowac w odlegtesci min 0,1m od sciany .
Odlegtosc miedzy wspornikami —max 1m.
Do prajektowanej iglicy pedtaczyc min 2 przewody odprowadzjqce.
UWAGA:
ggtggegygfgnﬁgn omiary rezystoncji uzienienia oraz ciaglos PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant norin Woezysian Novat R
W vprzypadku nieprawidlowych paramefrow uziomu nalezy dokonat Inwestyca: REMONT Z PRZEBUDOWA DACHU branza elektryczna
ich poprawy Lub wykonat nowy uziom otokowy budynku ’ | TERMOMODERNIZACJA PODDASZA BUDYNKU 1F
) ) SKALA
Uziom otokowy FeZn 30x4 mm utozyc na gtebokosci 0,8 m, : Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp.z 0.0. .
1 m od fundomentew budynku. Investor: ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Gora 100
) , Nazwa rysunku: PROJEKT |NSTALACJ| ODGROMOWEJ Data:
Adres ata:
nwestyci Kamienna Gora, ul. J. Korczaka 1 072023




