SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - E.00.00.01

CPV 45310000-3- roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45312310-3 - instalacje odgromowe

1. Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa zamoéwienia

Budowa instalacji o§wietlenia poddasza oraz instalacji odgromowej w ramach zadania pn.: ” Remont z przebudowa dachu i
termomodernizacja poddasza budynku 1F w Dolnoslaskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze
przy ul. Janusza Korczaka 1F.

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
Zakres prac budowlanych:

« instalacji o$wietlenia poddasza

« instalacji odgromowej

1.3 Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza:
1.3.1 Wykonanie przejs$¢ dla przewodow po konstrukcjach drewnianych

1.3.2 Wykonanie montazu elementow na konstrukcjach drewnianych

1.4 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich, ochrony srodowiska, zaplecza

dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych
przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robdt elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie
BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt elektrycznych powinny byé¢ stwierdzone przez wlasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystapieniem do wykonywania robot demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy
odtaczy¢ ja od napiecia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzgt mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z [10.2.8]

1.5 Nazwy i kody robét CPV
1. 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2. 45312310-3 - instalacje odgromowe

1.6 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z:

- Polskimi Normami [10.3]- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych wydanymi
przez COB-R ,, Instalacji i Urzadzen Elektrycznych ,,Elektromontaz”.

Roboty zaprojektowane powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji.
Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych
1. Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nie uzywane).
2. Parametry techniczne materiatéw i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym .
3. Powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz

nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wylacznie za

zgoda projektanta i Inwestora.
4. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materialy do
wykonania przepustow ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢é wraz ze Swiadectwami



jakosci 1 kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobdw stosowanych

przy budowie instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania ogdlne

1. Dostawa materialow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewngtrznych
wplywow atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.

3. Sktadowanie materialow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wlasciwosci technicznych na skutek wpltywow atmosferycznych lub czynnikow
fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwoséci materialow oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2 Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie 1 wyladowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic
lub postugujac sic pomostem-pochylnia.

3. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
fadowni

- aparatur¢ iurzadzenia ostroznie zatadowywac izdejmowaé nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok lakierniczych, oston, zamkow itp.

- prace zatadunkowe i wyladunkowe ci¢zkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podno$nikéw hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych

4. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem w
celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

5. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow (kabli) i przewodoéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez zalozenie na oczyszczonej powloce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca
kilku obwojow z tasmy izolacyjne;j.

6. Przy odbiorze materiatdw nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

7. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w §wiadectwa jakosci

2.2.3 Odbidr i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen - kontrola jakosci.
1. Przyjecie materialow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materialow.
2.Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowiagzane dostarczy¢ na budowg wyroby i materiaty nowe (nieuzywane).
3.Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemna zgoda inwestora.
4.Parametry techniczne materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.
5.Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $§wiadectw jakoS$ci np.: aparaty, kable, przewody, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru.
6. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow, czgsci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako§¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4 Skfadowanie materiatow.

1. Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatdéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.

2.Materialy, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych

3. Przy sktadowaniu poszczego6lnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) kanaty, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych o
temperaturze nie nizszej niz -15°C 1 nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wiazkach odpowiednio ggsto
wiazanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywacé analogicznie jak w pkt. a), w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane
jeden na drugim

¢) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych

d) urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na
podtodze lub drewnianych podktadach



¢) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji
f) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu);
potki i regaty powinny byé odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz; na zewngetrznej stronie
drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcj¢ przeciwpozarowa
g) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnoéci wigzania cementu i gipsu; szczegélowe warunki
s3 podane w odno$nych normach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé¢ ogélnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakos$ci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do obstugi,
a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5.Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia uruchomienia przez osoby niepowotane.

6.Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdow musza zapewni¢ dostarczenie materiatdéw potrzebnych do wykonania
robot budowlanych.

5.Wymagania dotyczace wykonania robét.

1.Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wngtrzowych na
napiecie do 1 kV w budownictwie ogdlnym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Warunki dotycza instalacji wngtrzowych wykonywanych:

- przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem

- przewodami kabelkowymi na konstrukcjach drewnianych

3. Warunki dotycza réwniez montazu urzadzen energetycznych i instalacji ochrony od porazen.

5.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania instalacji elektrycznych

5.1.1 Trasowanie
1.Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
2.Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2 Wykonanie przebic

Wszystkie przejs$cia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustoéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych mechaniczne.
Moga by¢ one rowniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.3 Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji prowadzonej na konstrukcjach drewnianych mocowac za pomoca wkretow.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych
przewodow.

2.Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

3. Puszki o IP20 mozna stosowa¢ tylko w pomieszczeniach suchych.

4. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowaé puszki wielokrotne.

5.W pomieszczeniach wilgotnych oraz m.in. poddasze instalowa¢ puszki o min IP44.

6. Puszki przynalezne do instalacji oswietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farba z6tta.

5.1.4 Uktadanie przewodow
1. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione



przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw
sztucznych.

4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyt przewod6w ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celdw ochrony powinny mie¢ kolor zo6lto-zielony,

- izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyt pozostatych przewodow moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej czyli

niebieskiego i z6tto-zielonego.

5. Przewody powinny mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 750V~.

5.1.5 Uktadanie przewoddw na konstrukcjach drewnianych

1. Instalacje na konstrukcjach drewnianych nalezy wykonywaé przewodami Cu wielozylowymi bezhalogenowymi.

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania polaczen.
Przewod PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

3. Zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

4. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie.

5. Przewody nalezy mocowa¢ do podfoza za pomoca uchwytéow kablowych dwudzielnych

6. Mocowanie nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, mocujac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce. Pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

5.1.6 Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i
w odbiornikach.

2. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

4. Dhugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.7 Podejscia do odbiornikéw i przytagczenie odbiornikéw

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac na tych podtozach:
pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach - w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢é doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie musi
by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw musza by¢ chronione.

5.1.8 Montaz gniazd wtyczkowych i tgcznikéw
1. Osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie.
2. Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych ( wymagania. min)
-taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
- faczniki instalacyjne 10(16) min P44 w pomieszczeniach wilgotnych,
-gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,
-gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy a do prawego bieguna przewdd neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny wystgpowat u gory.

5.1.9 Montaz aparatéw

1. Aparaty nalezy mocowac¢ zgodnie ze wskazowkami podanymi przez producenta najczgsciej na kotkach rozporowych lub
wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczaé¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inacze;.

3. Podlaczenie aparatow wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.10 Potgczenia wyréwnawcze miejscowe
1. Polaczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé:
- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego;
- rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewngtrzne obiektu,
- metalowe elementy konstrukcyjne ,ciagi wentylacyjne
2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczen mozliwie jak najblizej



miejsca wprowadzenia do budynku.
3. Przewody potaczen wyréwnawczych taczace ze soba dwie czgsci przewodzace powinny mie¢ przekroje nie mniejsze niz
najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czgsci.

5.1.11 Przekroje przewoddw ochronnych

Minimalne przekroje przewodoéw ochronnych zgodnie z norma.

1.W przypadku gdy dobrany przewod jest z innego materiatu niz przewod fazowy, dobrany przewod musi mie¢
konduktancje (przewodnos$¢) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedtug tablicy.

2. O ile przewdd ochronny nie jest zyta przewodu lub kabla, jego przekroj nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 2,5 mm?2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- 4,0 mm?2 o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.12 Rodzaje przewoddéw ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

- zyly w przewodach lub kablach wielozylowych,

- izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.13 Wymogi instalacyjne dla przewodoéw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewodow ochronnych konieczne jest spetnienie nastgpujacych wymagan:

- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i

elektrodynamicznymi,

- polaczenia przewoddéw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan.

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury taczeniowej, a kontrolne polaczenia rozbieralne powinny by¢
mozliwe do rozlaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

- w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujacych ciagto$¢ przewodoéow ochronnych.

- o ile do celow ochrony uzywane sa urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetgzeniowym, to przewody ochronne
powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

5.1.14 Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowaé dla przewodéw L1, L2, L3,N. Na wejsciu
ochronnikéw przepieciowych nalezy podlaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy w ktorej sa
instalowane te aparaty.

5.1.15 Ochrona odgromowa

Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego.

Uziomy poziome ( otokowe ) uktada¢ na glebokos$ci nie mniejszej niz 0,6 m

Unika¢ uktadania uziomu pod warstwami nie przepuszczajacymi wody np., asfalt, glina, beton.

Miejsce uktadania uziomu powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przej$¢ dla pieszych oraz
metalowych ogrodzen.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i aluminium.

Przy uktadaniu zwodéw poziomych niskich nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od powierzchni dachéw nie mniej niz
2,0cm, dla zwodow podwyzszonych nie mniej niz40 cm.

Zaciski probiercze taczace przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi ulatwiajace wykonanie pomiaréw
rezystancji uziemienia i powinny by¢ zamocowane na takiej wysokosci i w takim miejscu aby byty dostepne z poziomu
ziemi,

5.1.16 Zabezpieczenia pozarowe
W przypadku koniecznym zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykona¢ firma specjalistyczna
posiadajaca odpowiednie uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.

5.1.17 Préby pomontazowe

1. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia technicznego

sprawdzenia jako$ci wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i probnym uruchomieniem

poszczegodlnych instalacji itp.

2. Wykonawca robdt przeprowadza proby pomontazowe na podstawie ogolnego kosztorysu

3. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegélowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem

w dzienniku budowy (robot). Stanowia one podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych.

4. Zakres podstawowych prob montazowych

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napigcia, w sktad ktorego wchodza:

- okreslenie obwodow

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach

- odlaczenie odbiornikow

- pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyrdéwnawczych, nalezy wykonaé przy uzyciu zrodta pradu

4724V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2 A



- podiaczenie odbiornikow

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomigdzy przewodami
czynnymi /L1,L.2,1.3,N/ oraz migdzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy traktowac jako ziemig/ -

rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu stalego powinna by¢ wigksza, od 1,0 M£2,

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodoéw z wyt. r6znicowo-pradowych

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - probna dziatania wyt. réznicowopradowego

- pomiar wylaczenia IA / prad zadzialania wyt. r6z-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego I

d) pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/

€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10 oméw dla uziemienia przewodu PEN i nie

powinna by¢ wigksza od 10 omoéw dla uziomu instalacji odgromowe;j,

5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzgdzen

5.2.1 Instalacja oswietleniowa

Zasilanie obwodow z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej. Oprzewodowanie linii zasilajacej oprawy os$wietleniowe
przewodem bezhalogenowym N2XH-J 3x2.5mm?/750V~ prowadzonejna uchwytach kablowych dwuczgsciowych
zapewniajacych odstep od konstrukcji drewnianej ok.1,0 cm. . Montaz opraw przystosowanych do zabudowy na
konstrukcji drewnianej ze zrodlem $wiatta LED 6W oznaczonych duza litera F. Puszki rozgalezne i wylaczniki o$wietlenia
w stopniu ochrony IP 54.

5.2.2 Instalacja miejscowych potgczen wyréwnawczych
Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzen, obudowy metalowe opraw, zaciski ochronne umieszczone w
sasiedztwie metalowych instalacji wod.-kan. przytaczy¢ przewodem PE do tych instalacji (YDY 2,5/4,0/itp.).

5.2.3 Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-4430raz Dz.U. RP 10/95 obowiazuje stosowanie dodatkowej ochrony przepigciowej na
wewnetrznych instalacjach elektrycznych. W tym celu w istniejacej rozdzielni tablicy nalezy zamontowac ochronnik
przepieciowy kl 2 ktore przytaczy¢ po stronie wtornej do zacisku PE. Rezystancja uziemienia i przewodow
odprowadzajacych < 10 omow.

5.2.4 Ochrona od porazen

Obowiazuje samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-S z zastosowaniem wytacznikow roznicowopradowych.
Istniejacy uktad kablowej sieci zasilajacej zewnetrznej TN-C. Instalacj¢ wykona¢ w uktadzie TN-S tj, L1+L2+L3+N+PE dla
linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Dodatkowym $rodkiem ochrony jest samoczynne wylaczenie zasilania i
polaczenia wyréwnawcze. Przewody N izolowa¢ na réwni z roboczymi, natomiast przewody PE przylaczy¢ do kotkow
ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen technologicznych, stelazy stropéw podwieszanych, obudow
metalowych opraw o$wietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych itp.

6. Kontrola, badania oraz odbioér robét

6.1 Tablice elektryczne

1. Tablice elektryczne powinny mie¢ klas¢ izolacji i stopien ochrony IP zgodnie z [10.1.1.] a takze z warunkami lokalizacji.
2. Aparatura faczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z [10.3.19].
3. Aparaty do odlaczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania [10.3.21].

4. Poszczegdlne obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaly [szyldziki] i czytelny.

5. Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebic

1. Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych oraz powinno by¢ zgodne z [10.1.1] .

2. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno - budowlanych na ostabienia.

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4 Uktadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z [10.1.1.].

6.5 Oprzewodowanie

Linie zasilajace powinny mie¢ wlasciwy przekroj spetniajacy wymogi:

- obcigzalnosci dlugotrwatej [10.3.18], ochrony przed pradem przetezeniowym [10.3.7] i [10.3.14], dla przewodow
ochronnych [10.3.22],

- wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza byé chronione
przed uszkodzeniami,

- wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,



- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw
sztucznych,

- przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z [10.3.16], utozenie -przewodow powinno umozliwi¢ ich wymienialnosé.

6.6 Lgczenie przewodow
Stosowaé potaczenia skrecane (lutowane)

6.7 Podejscia do odbiornikdéw
Zasilanie odbiornikoéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i [10.1.1]

6.8 Osprzet elektryczny

Zainstalowany osprzgt powinien by¢ odpowiedni do warunkéw srodowiskowych.

6.9 Potgczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewodéw wyréwnawczych podano w p.5.1.12

1. Polaczenia wyréwnawcze powinny by¢é wykonane zgodnie z [10.3.5].

2. Przekroje przewodow wyrownawczych powinny by¢ zgodne z [10.3.22].
3. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z [10.3.16].

6.10 .Przewody ochronne

Wymagania dla przewodoéw ochronnych podano w p.5.1.13

1. Przekroje przewodow ochronnych powinny by¢ zgodne z (10.3.22)
2. Oznakowanie przewodéw powinny by¢ zgodne z (10.3.16].

6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zainstalowane aparaty ochrony przepigciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napigcia udarowego do 1,5kV
/wytrzymalos¢ udarowa kategorii II/ zgodnie z [10.3.9, 10.3.20].

6.12. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przej$cia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia.

6.13 Préby montazowe i rozruchowe

6.13.1 Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia protokotéw
potwierdzajacych wlasciwg jakos¢ instalacji.

2. Wymogi dla pomiar6w

- rezystancja izolacji przewoddw przy napigciu probierczym 500V pradu stalego powinna by¢ wigksza od 1,0 MQ,
- pomiar wylaczenia IA / prad zadziatania wyt. r6z-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego [An,

- pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania

- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 10 2

- pomiar rezystancji podtogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wigksza od 1 MQ
- rezystancja przewodow taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wigksza od 0,2 Q

Proby i pomiary powinny odpowiada¢ [10.3.23, 10.3.32].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznych sa:

- przewody — mb

- rury ochronne - mb

- osprzet — szt.

- oprawy oswietleniowe — szt.

- przebicia i przekucia - dlugo$¢ (cm) i $rednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakladow rzeczowych KNNR.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru

8. Sposéb odbioru robot
8.1 Wymagania ogolne.
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe.

8.2 Odbiér miedzyoperacyjny.

1. Odbioru migedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow.



2. Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych roboét z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienniku budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokoét podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji, zawierajacy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika (budowy)
robot.

8.3 Odbidr czesciowy.

1. Odbiorem cz¢Sciowym moze by¢ objeta czg$¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca etapowa cato§é. Odbior
cze$ciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbiorow czgsciowych zalicza si¢ tez odbiory robot przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci
wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecno$ci
zamawiajacego. Wykonawca jest obowiazany zawiadomi¢ zamawiajacego o odbiorze w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisaé
do dziennika budowy (robot), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

3. Czgéciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W sktad komisji
powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robot i ewentualnie inne
powotane osoby.

4. Z dokonanego odbioru czgéciowego nalezy spisaé protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. ROwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy (robot) z ewentualnym dolaczeniem kopii protokotu.

5. Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbidr po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z rownoczesnym wpisem do dziennika
budowy (robot) informujacym o usunigciu usterek.

6. Odbiorom czesciowym podlegaja;

- osadzone konstrukcje wsporcze,

- ulozone rury,

- instalacje przed zataczeniem pod napigcie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inny fragmenty instalacji, ktore bgda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czg¢Sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdt (budowy). Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowos$ci montazu.

8.4 Odbidr koncowy.

1. Odbiodr koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy przestrzeganiu ogélnych
zasad odbioru obiektow.
2. Odbidr koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym
na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
3. Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢
wiasciwie udokumentowane.
4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym
celu powolanej, zlozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.
5. Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych
do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych przedmiotem odbioru:
- o$wiadczenie o zakonczeniu robot
- umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami
- protokotoéw z dokonanych pomiaréw, prob montazowych i prac rozruchowych,
- dziennika budowy (robot),
- ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
- projektow z naniesionymi poprawkami
6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami prob montazowych,
sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,
- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢
istniejace wady i usterki.
7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego,
przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynno$ciach odbioru.
Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji,
protokot powinien zawiera¢ odnos$ne o§wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej
uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robdt).



9. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3
Prace towarzyszace beda przedmiotem odbioréw czesciowych. Odbiory czgsciowe opisano w p. 8.3. Prace towarzyszace
wyszczegolnione w p. 1.3 beda rozliczone na ogdlnych zasadach przyjetych w umowie na realizacje robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Rozporzadzenia:

10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,

Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156)

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemow oceny
zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/92 poz. 728)

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98

poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072)

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
169/2003, poz. 1650)

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

10.2.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

10.2.12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041).
10.2.13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.3 Normy

10.3.2 PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony, w
zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych. Wybodr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow
zewngtrznych.

10.3.3 PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

10.3.4 PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych charakterystyk

10.3.5 PN-IEC 60364-441:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
10.3.6 PN-IEC 60364-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

10.3.7 PN-IEC 60364-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetgzeniowym.

10.3.9 PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

10.3.10 PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienie bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

10.3.11 PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

10.3.12 PN-IEC 60364-4-46:1999



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
10.3.13 PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Postanowienia ogéIne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

10.3.14 PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

10.3.15 PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w
zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

10.3.16 PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
10.3.17 PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

10.3.18 PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos$¢ pradowa
dlugotrwata przewodow.

10.3.19 PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

10.3.20 PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami.

10.3.21 PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i laczenia.

10.3.22 PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

10.3.23 PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

10.3.24 PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

10.3.26 PN-91/E-05010

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

10.3.27 PN-92-N-01256-02

Znaki bezpieczenstwa . Ewakuacja

10.3.34 PN-ISO 7010: 2006

Symbole graficzne . Barwy bezpieczenstwa .Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publiczne;.
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