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Temperatura barwowa: RGB+biaty, llos¢ diod:
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Spoi & pivtki fi ksyd V. N Klasa A1-A; fl, odparnosc na scieranie odporno$é na Scieranie  wzgledne, PN-EN
poinowa¢ piytki fugg epoksydowg, 7] . g wzgledne, PN-EN ISO 10545 — 5 <175 mm 1SO 10545 — 5 < 175 mm 3,
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. 9 o N @+t Drzwi szklane na  waskiej podkonstrukcji aluminiowa malowana proszkowo na N\ N\ N\ N\ N N\ N\
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elegancki. hartowane, grubos¢ min. 10mm. Pioskowane Siedzisko wykonane z drewna sosnowega 50 N ~ N I
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systemem zakupu biletow.
Przed zakupem oraz montazem umywalki i baterii uzyskac akceptacje Inwestora i Projektanta.
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Temperatura barwowa: RGB+biaty, llos¢ diod: D E/F G C D/E F/G H O P u/w T T u/w
O PN o o oO—O
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Siedzisko wykonane z drewna sosnowego 50 wzgledne, PN—EN IS0 10545 — 5 < 175 mm wzgledne, PN—EN IS0 10545 — 5 < 175 mm \\ \\ wzgledne, PN-EN 150 10545 — 5 < 175 mm \\ \\ wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
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3 usytuowanie
«© © | | el | © - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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wedZ retyfikowana 7 Krawed? retyfikowana lub réwnowazne o nie gorszych Krawed? retyfikowana . s . .
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inowa¢ piytki fugq epoksydowg, S g S S 2 S S g g9 g2 s Spoinowa¢ pytki fugq epoksydowg, - Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢
N materiatéw i wykonywanych roboét.
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P P haa b 7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za
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lqd prosty i elegancki, Wykoficzenie proste, zaoblone, Z ol dob b Yor : ¢ > oo “ Wyglqd prosty i elegancki, Wykoficzenie proste, zaoblone, . ) . .
eriaf chrom.Przeptyw (I/min — 3 bar): 9 | 96.7 | ”? u;ofnego eku’ dwy onezenie matowe, spoinowac 96.7 | materiat chrom.Przepfyw (I/min — 3 bar): 9 8. Projekt chroniony prawem autorskim.
Eptyw wody po naciSnigciu, Przeznaczenie: Prysznic o o o o piytii fugq epoksydowg, o o o Przeptyw wody po nacisnigciu, Przeznoczenie: Prysznic
pznaczony do uzytku publicznego, Regulacja temperatury: ) o Przeznaczony do uzytku publicznego, Regulacjo temperatury:
zacz mechory'\czny, Rodzaj baterii: Mieszacz 7 N Listwa LED: Moc na metr: 16W (RGB+biafy), Mieszacz mechomczny,/Rodzoj bgtgrﬁ: Mieszacz NAZWAPROJEKTU: Data:
s6b montazu: Podtynkowe . —| Temperatura barwowa: RGB-+biaty, llose diod: 60 Iub Sposdb montazu: Podtynkowe Projekt modermzac{l Strefv -sa.un ) 3
9 120 LED/m, Szerokost tasmy: 10,5 mm (4,8W) / 13 ~ w budynku Plywalni Miejskie] Atlantis 18.12.2024
- « | | «© mm (9,6W, 14,4W), Klasa szczelnosci: IP68 -petna «| «| «| © Plywalnia Miejska Atlantis
& & & y & wodoodpornasé, Temperatura pracy: —40C do 85T, & & & Stefana Batorego 101, 60-687 Poznafh
L = SIS Architekci Sp. z 0.0.
< P‘:;E()D‘J’\‘Eﬁ?ng ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznar
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Przed zakupem oraz montazem umywalki i baterii uzyska¢ akceptacje Inwestora i Projektanta. Miasto Poznafi - Poznatiskie )
. Osrodki Sportu i Rekreacji Skala:
Inwestor: ul. Jana Spychalskiego 34 1:40
61-553 Poznan
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AutoCAD SHX Text
Lustro i umywalkę centrować centrować

AutoCAD SHX Text
Wieszaki centrować  do fugi

AutoCAD SHX Text
Wieszaki centrować  do fugi
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