Parametry systemu Swiatfowodowego: Barwa Swiatfa:

RGB+Wight,Przewody swiatfowodowe:

Materiat: szkfo kwarcowe lub PMMA (akryl), Srednica: 1 mm -6 mm,
Odpornos¢ na temperature: do 200°C, Klasa szczelnosci: IP68

(pefna wodoodpornose), Opcje montazu Swiatfowodow: Podswietlenie

opar€, fawek i Scian,

Oswietlenie konturowe wokéf pieca sauny.

5.0

SAUNA SUCHA

Pow.

10.7 m3

Kubatura:

2341 m3

Elementy konstrukcyjne siedziska wykonane z drewna Swierku
syberyjskiego lub jodfy 50—70 mm — elementy z drewna suchego
i heblowanego. konstrukcja obfozona jest listwami abachi o
szerokosci 50 — 80 mm. Siedziska umieszczone sg na dwoch
poziomach o szerokosci 45 i 90 cm. Brzeg siedzisk wykanczac
listwg zz drewna abachi, nosng wyprofilowanq pod skosem i z
zaokrggleniami. Nognos¢ fawek w saunie 200 kg / m biezgey.

Piec za tawkowy -piec o wymiarach 20-22cm x

140-150cm /Wysokosé 87—90cm o mocy min. 15kW przeznaczony
do pomieszczen komercyjnych montowa¢ w szczelinie za fawkami.
Wewnetrzna i zewngtrzna powtoka ze stali nierdzewnej. Magazyn
skaf z rynnq rozprowadzajgcq wode na cafej dfugosci pieca.
Wyposazenie -lejek rozbryzgowy i grill bezpieczefstwa. llos¢
kamieni zgodna z zaleceniami producenta.

Piec wiszqcy lub wolnostojqcy na Scianie lub wolnostojqcy ze
zintegrowanym waporyzatorem ozdobny z drewniang ramkq
ochronng. Piec o mocy min. 9,0kW z ozdobnym wykonczeniem
przestrzeni na kamienie z parownikiem min. 2,0kW i zbiornikiem
na wode min 5l. Zabezpieczenie alarmem zbiornika przed
przesuszeniem. Wymiary bez ramki ozdobnej 650,/500/385, ramka
ochronna wykonana z drewna abachi. Wykonczenie pieca antracyt
z efektem perty, ozdobne wykoficzenie ze stali nierdzewnej. Piec
przeznaczony do uzytku komercyjnego. llos¢ kamieni zgodna z
zaleceniami producenta.

Uwaga: starannie dobra¢ szeroko$¢ pieca tak aby zostawic jak
najwieksze przejscie pomiedzy fawkg a piecem.
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UWAGA:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany
jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac jako
cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie
wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzagc bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.
3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tgcznie z
opracowaniami branzowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie
wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig
przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami
5. Wymiary i ilosci materiatow typu posadzki, ptytki itp.
nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlane;j,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢
materiatéw i wykonywanych roboét.
7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za
zgodg autora projektu.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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