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Parametry systemu Swiatfowodowego: Barwa

Swiatta: RGB+Wight,Przewody Swiatfowodowe:

Materiat: szkfo kwarcowe lub PMMA (akryl),

Srednica: 1 mm -6 mm, Odpornos¢ na

temperature: do 200°C, Klasa szczelnosci: IP68

(pefna wodoodpornosé), Opcje montazu

Swiatfowoddw: Podswietlenie oparé¢, fawek i Scian,

Oswietlenie konturowe wokot pieca sauny. UWAGA:

118.5

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany
jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac jako
cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie
wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzagc bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub

Swiatta w formie spotéw LED w oprawie aluminiowej
kolor biaty, srednia 4-6cm — pefna wodoodpornosé
oprawy IP68 — 4 szt

\ réznicy zauwazonej miedzy projektem
\ Hs =219cm a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
\ g przekazac te informacje do biura projektowego.
\ 0 . o X . 3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tgcznie z
N [ Panele drewniane o szerokosci 120mm i wysokie] - ; )
. I - opracowaniami branzowymi
AN odpornosci na temperature i wilgo¢ z drewna osiki lub ) ) ) )
~ . “x . . . . . 4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie
N A D lipy Grubos¢ paneli: 12-20 mm; wykoficzenie boazeria ) i ) e
~ wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig

drewniana typu soft lub gotowe panele klejone.
Mocowanie niewidoczne. Przed zakupem i montazem przed przystapieniem do wykariczania ptytkami
kolor i wykoriczenie uzgodnic z Inwestorem i 5. Wymiary i ilosci materiatéw typu posadzki, ptytki itp.
Projektontem. nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
b _A _____________________________ - usytuowanie
____________________________________ - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
r | budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
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Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

L
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- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlane;j,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢

PODLOGA — Gres nieszkliwiony podfogowy — elegancka pfytka,
imitacja kamienia o delikatnej strukturze o wymiarach 60X60 cm
w kolorze $redni brqz, powierzchnia matowa i grysikowa, =Y '
chfonnose wilgoci £<0,1 %, ogniotrwatosé (Decyzja 96/603 /EWG) materialow i wykonywanych robdt. i )
Klasa A1=A; f1, odpornos¢ na Scieranie wzgledne, PN=EN SO 7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wylacznie za
10545 — 5 < 150 mm 3, antyposlizgowosc R11A+B Grip PTV>36, zgoda autora projektu.
grubos¢ min 0,9 mm, Gatunek I, Krawedz retyfikowana 8. Projekt chroniony prawem autorskim.
lub réwnowazne o nie gorszych parametrach
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NAZWA PROJEKTU:

Projekt modernizacji strefy saun
w budynku Ptywalni Miejskiej Atlantis 18.12.2024
Plywalnia Miejska Atlantis
ODPLYW LINIOWY -po skuciu jastrychu dobra¢ wysokos¢ oraz Stefana Batorego 101, 60-687 Poznart

rodzaj odptywdéw. Montowa¢ odptywy liniowe wykonane ze stali
nierdzewnej w rozmiarze 4-6cm x120cm. Przewiduje si¢ odpfywy P . SIS Aehiiok Sp. 200,

Data:

242.5

w formie szczeliny lub rynny. Wykofczenie stal nierdzewna PROJEKTOWA ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznar
szczotkowana, wyglqd elegancki i estetyczny.  Zastosowanie do NIP: 7831741553
obiektow komercyjnych i basenowych.

spadek 1%
L] 120.5 120 200.5

Projekt modernizacji strefy saun

OBIEKT/ w budynku Plywalni Miejskiej Atlantis

LOKALIZACJA:

Plywalnia Miejska Atlantis os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznari

Miasto Poznar - Poznarskie
Osrodki Sportu | Rekreacji Skala:
ul. Jana Spychalskiego 34 1:30

61-553 Poznan

Inwestor:

spadek 1%
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