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Detal tawki w saunie infrared

Siedzisko Infrared zintegrowane z saung z
oparciem z mozliwoscig odchylenia w kilku
stopniach do dogodnej pozycji. Ceramiczny
promiennik podczerwieni oparty na wysoce
niezawodnych pretach grzewczych na
podczerwien wypefnionych piaskiem lawowym z
automatyczng detekcjq, Promiennik
wyposazony w czujniki mierzqce temperature
skory bez kontaktu przez cafy czas
uzytkowania. Moc: 400 W. Wymiary (szer. x
gfeb. x wys.): 45 x 22 x 81 cm Oparcie
wykonane z drewna: Abachi, Podswietlenie;
Sterowanie zdalne.
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Elementy konstrukcyjne siedziska wykonane z
drewna Swierku syberyjskiego lub jodfy 50—70
mm — elementy z drewna suchego |
heblowanego. konstrukcja obfozona jest
listwami abachi o szerokosci 50 = 80 mm.
Brzeg siedzisk wykanczac listwg z drewna
abachi, nosng wyprofilowang pod skosem 1 z
zaokrggleniami. Nosnos¢ fawek w saunie 200

kg / m biezqcy.
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UWAGA:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany
jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac jako
cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie
wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzagc bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.
3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tgcznie z
opracowaniami branzowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie
wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig
przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami
5. Wymiary i ilosci materiatow typu posadzki, ptytki itp.
nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlane;j,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢
materiatéw i wykonywanych roboét.
7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za
zgodg autora projektu.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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