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Przed zakupem oraz montażem umywalki i baterii uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta.
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1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany
jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami
branżowymi i budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako
całość łącznie z opracowaniami branżowymi
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie
wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z
rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
różnicy zauważonej między projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest
przekazać tę informację do biura projektowego.
3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z
opracowaniami branżowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie
wodą) wszystkie przegrody zabezpieczyć przed wilgocią
przed przystąpieniem do wykańczania płytkami
5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp.
należy bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie
6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich
usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych
  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość
materiałów i wykonywanych robót.
7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za
zgodą autora projektu.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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