Panele drewniane o szerokosci min. 120mm

wysokiej odpornosci na temperature i wilgo¢ z
drewna osiki lub lipy Grubose paneli: 1220 mm;
wykonczenie boazeria drewniana typu soft lub
gotowe panele klejone. Mocowanie niewidoczne.
Przed zakupem i montazem kolor i wykoriczenie
uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.

Gfosniki pasywne 4 lub 8 ohmowe odporne na

Ktady scian

wilgo¢ o wskazniku co najmniej IP55, wytrzymafe
na temperature rzedu 100 °C, jokie panujg w
saunach suchych i mokrych. Nalezy wybrac
urzqdzenia o wysokiej jakosci dzwigku tak by
dzwiek byf czysty i klarowny. Gfosniki kolor
obudowy biafy lub srebrne.

Parametry systemu Swiatfowodowego: Barwa
swiatfa: RGB+Wight,Przewody swiatfowodowe:
Materiat: szkfo kwarcowe lub PMMA (akryl),
Srednica: 1 mm -6 mm, Odpornosc na
temperature: do 200°C, Klasa szczelnosci: IP68
(pefna wodoodpornosé), Opcje montazu
Swiatfowodow: PodSwietlenie opar¢, fawek i Scian,
Oswietlenie konturowe wokoéf pieca sauny.

Elementy konstrukcyjne siedziska wykonane z

drewna Swierku syberyjskiego lub jodty 50-70 mm
— elementy z drewna sucheqgo i heblowanego.
konstrukcja obtozona jest listwami abachi o
szerokosci 50 — 80 mm. Siedziska umieszczone
sq na dwdch poziomach o szerokosci 45 i 90 cm.
Brzeq siedzisk wykaricza¢ listwq zz drewna abachi,
noing wyprofilowang pod skosem i z
zackrggleniami. Nosnos¢ tawek w saunie 200 kg /
m biezqcy.

Drzwi i szklenie wykonane ze szkfa hartowanego
przezroczystego, antisol o grubosci szkta 8mm,
bezpiecznego. Dla efektu wizualnego konstrukeja
widoczna tylko w niewielkim fragmencie, aluminiowa
malowana proszkowo na kolor ciemnego antracytu
Wymiar drzwi 90x219 c¢cm po zewnetrznych wymiarach
oscieznicy.

Panele drewniane o szerokosci min. 120mm

wysokiej odporno$ci na temperature i wilgo¢ z
drewna osiki lub lipy Grubos¢ paneli: 12-20
mm; wykofczenie boazeria drewniana typu
soft lub gotowe panele klejone. Mocowanie
niewidoczne. Przed zakupem i montazem kolor
i wykofczenie uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

Parametry systemu Swiatfowodowego: Barwa
Swiatta: RGB+Wight,Przewody swiatfowodowe:
Materiat: szkfo kwarcowe lub PMMA (akryl),
Srednica: 1 mm -6 mm, Odpornos¢ na
temperature: do 200°C, Klasa szczelnosci: IP68
(pefna wodoodpornosé), Opcje montazu
Swiatfowodow: Podswietlenie oparé, tawek i scian,
Oswietlenie konturowe wokdf pieca sauny.
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Elementy konstrukcyjne siedziska wykonane z
drewna $wierku syberyjskiego lub jodty 50-70
mm — elementy z drewna suchego i
heblowanego. konstrukcja obfozona jest
listwami abachi o szerokosci 50 — 80 mm.
Siedziska umieszczone sq na dwdch
poziomach o szerokosci 45 i 90 cm. Brzeg
siedzisk wykaricza¢ listwg zz drewna abachi,
nosng wyprofilowang pod skosem i z
zaokrggleniami. Nosno$¢ fawek w saunie 200

kg / m biezqcy.

Panele drewniane o szerokosci min. 120mm wysokie]

odpornosci na temperature i wilgo¢ z drewna osiki lub lipy
Grubos¢ paneli: 12-20 mm; wykonczenie boazeria drewniana

typu soft lub gotowe panele klejone. Mocowanie
niewidoczne. Przed zakupem i montazem kolor i
wykoriczenie uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.

Parametry systemu Swiatfowodowego: Barwa Swiatfa:
RGB+Wight,Przewody Swiatfowodowe:

Materiat: szkfo kwarcowe lub PMMA (akryl), Srednica: 1
mm -6 mm,
Klasa szczelnosci: IP68 (petna wodoodpornose), Opcje

montazu Swiatfowodow: PodSwietlenie opar€, fawek i Scian,

Oswietlenie konturowe wokdf pieca sauny.

Elementy konstrukcyjne siedziska wykonane z drewna

Swierku syberyjskiego lub jodfy 50-70 mm — elementy z
drewna suchego i heblowanego. konstrukcja obfozona jest

listwami abachi o szerokosci 50 — 80 mm. Siedziska
umieszczone sq na dwoch poziomach o szerokosci 45 i

90 cm. Brzeg siedzisk wykaricza¢ listwg zz drewna abachi,

nosng wyprofilowanq pod skosem i z zaokrggleniami.
Nognos¢ fawek w saunie 200 kg / m biezqcy.

Piec za tawkowy - piec o wymiarach 20-22cm x

Odpornos¢ na temperature: do 200°C,

140-150cm /Wysokose 87-90cm o mocy min. 15kW przeznaczony
do pomieszczen komercyjnych montowaé w szczelinie za fawkami.
Wewngtrzna i zewngtrzna powfoka ze stali nierdzewnej. Magazyn

skat z rynng rozprowadzajgcqg wode na cafej diugosci pieca.
Wyposazenie -lejek rozbryzgowy i grill bezpieczeristwa. llos¢

kamieni zgodna z zaleceniami wybranego producenta.

SCIANY — Gres nieszkliwiony — elegancka
pfytka, imitacja kamienia o delikatnej strukturze
o wymiarach 120x60cm, 120x120cm w kolorze
jasny bez, perfowy, powierzchnia matowa,
ogniotrwatose (Decyzja 96,/603/EWG) Klasa
AT—A; f1, odpornos¢ na Scieranie  wzgledne,
PN—EN 1SO 10545 — 5 < 175 mm 3,
antyposlizgowose R10, grubosé min 0,8 mm,
Gatunek |, Krawedz retyfikowana

lub réwnowazne o nie gorszych parametrach.
Spoinowa¢ pfytki fugg epoksydowg,

Parametry systemu Swiatfowodowego: Barwa Swiatfa:

RGB+Wight,Przewody swiatfowodowe: Materiaf: szkfo kwarcowe lub

PMMA (akryl), Srednica: 1 mm -6 mm,
temperature: do 200°C, Klasa szczelnosci: IP68 (petna

wodoodpornos¢), Opcje montazu $wiatfowoddw: Podswietlenie opa

fawek i scian, Oswietlenie konturowe wokof pieca sauny.

Elementy konstrukcyjne siedziska wykonane z drewna Swierku
syberyjskiego lub jodty 50-70 mm — elementy z drewna
suchego i heblowanego. konstrukcja obfozona jest listwami
abachi o szerokosci 50 — 80 mm. Siedziska umieszczone sg

na dwoéch poziomach o szerokosci 45 i 90 cm. Brzeg
siedzisk wykafczac listwg zz drewna abachi, nosnq

wyprofilowanq pod skosem i z zaokrggleniami. Nosno$¢ fawek

w saunie 200 kg / m biezqey.

Piec wiszgcy lub wolnostojgcy na Scianie lub wolnostojgey

ze zintegrowanym waporyzatorem ozdobny z drewniang
ramkq ochronng. Piec o mocy min. 9,0kW z ozdobnym

wykofczeniem przestrzeni na kamienie z parownikiem min.

2,0kW i zbiornikiem na wode min 5l. Zabezpieczenie

alarmem zbiornika przed przesuszeniem. Wymiary bez ramki

ozdobne] 650/500/385, ramka ochronna wykonana z

drewna abachi. Wykoriczenie pieca antracyt z efektem perty,

ozdobne wykoriczenie ze stali nierdzewnej Piec

przeznaczony do uzytku komercyjnego. llos¢ kamieni zgodna

z zaleceniami producenta.

Uwaga: starannie dobra¢ szerokos¢ pieca tak aby zostawic

jak najwieksze przejscie pomiedzy fawkg a piecem.
Piec za tawkowy -piec o wymiarach 20-22cm x

140-150cm /Wysokosé 87-90cm o mocy min. 15kW przeznaczony
do pomieszczen komercyjnych montowaé w szczelinie za fawkami.
Wewnetrzna i zewnetrzna powfoka ze stali nierdzewnej. Magazyn

skat z rynng rozprowadzajgcqg wode na cafej dfugosci pieca.
Wyposazenie -lejek rozbryzgowy i grill bezpieczenstwa. llos¢

kamieni zgodna z zaleceniami wybranego producenta.
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UWAGA:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany

jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac¢ jako

catos¢ tacznie z opracowaniami branzowymi

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie

wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzac bezposrednio z

rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie

wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub

réznicy zauwazonej miedzy projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest

przekazac te informacje do biura projektowego.

3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako cato$¢ tacznie z

opracowaniami branzowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie

wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig

przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami

5. Wymiary i ilosci materiatéw typu posadzki, ptytki itp.

nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne

budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i

Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i

dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych

materiatéw i wykonywanych roboét.

7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za

zgodg autora projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

wykonania i odbioru robot

Instytutu  Techniki

jakos¢
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