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Parametry listwy LED: Moc na metr: 16W (RGB+biaty),
Temperatura barwowa: RGB+biaty, llos¢ diod: 60 lub 120
LED/m, Szerckosc tasmy: 10,5 mm (4,8W) / 13 mm
(9,6W, 14,4W), Klasa szczelnosci: IP68 -pefna
wodoodpornosé, Temperatura pracy: —40°C do 85°C
montowana w listwie aluminiowej

Siedzisko wykonane z drewna sosnowego 50 mm — elementy
z drewna suchego i heblowanego. konstrukcja obfozona jest
listwami abachi o szerokosci 50 — 80 mm. Nosnos¢ fawek

200 kg / m biezqcy.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany
jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac jako
cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie
wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzagc bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.
3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tgcznie z
opracowaniami branzowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie
wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig
przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami
5. Wymiary i ilosci materiatow typu posadzki, ptytki itp.
nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlane;j,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢
materiatéw i wykonywanych roboét.
7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za
zgodg autora projektu.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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