UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN SAUNY

3.0 SAUNA PAROWA 4.0 SAUNA InfraRed 5.0 SAUNA SUCHA
Pow. 6.2m3 Pow. 3.68 m3 Pow. 10.7 m3
Kubatura:| 13.58 m3 Kubatura:| 8.08 m3 Kubatura:| 23.41 m3

Siedzisko wraz z oparciem w pomieszczeniu wykonane jest z gotowych
profili z piyty budowlanej lub tworzone na placu budowy z polistyrenu bgdz H——— I I N S i il i it o1
poliuretanu. Uk1ad faw wg czesci graficznej projektu wykonawczego.. ; H H H ;
T TT TT TT T == UWAGA:
Elementy konstrukcyjne siedziska wykonane z drewna Swierku syberyjskiego H HH HH i H }
lub jodty 50-70 mm — elementy z drewna suchego i heblowanego. MY Vel 1 = YWIRN 4 ITTrrTmeg ee————— S —— | 1 Wk " tapien d bt zobowi
konstrukcja obtozona jest listwami abachi o szerokosci 50 — 80 mm. B - _ - . I } B ykonawca przel przlys qpieniem 9 I'lo ot zo OW'aZ.any.
Siedziska umieszczone sq na dwdch poziomach o szerokosci 45 i 90 cm. ; H H ; } jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
Brzeg siedzisk wykaricza¢ listwq zz drewna abachi, nosng wyprofiowang pod 1 0 0 1 ! branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako
skosem i z zaokrqgleniami. No$nos¢ fawek w saunie 200 kg / m biezqcy. | catos¢ tacznie z opracowaniami branzowymi
| . . .
Piec wiszqcy lub wolnostojgey na Scianie lub wolnostojqey ze zintegrowanym = RERE } 2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie
waporyzatorem ozdabny z drewniang ramkg ochronng. = 1 (L } wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzagc bezposrednio z
A } o | rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
yau | === } | wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
/ [
/ I I Fazas } réznicy zauwazonej miedzy projektem
N { I I @ D HRRRE a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
S N rzekazac te informacjg do biura projektowego.
4 [ N B I p! € e proj 9
[ ! = ROZOS 3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tgcznie z
\
DYLATACJA \ 7 opracowaniami branzowymi
N\ % T 4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie
— wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig
o o przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami
S 120 175 18 187 101.5 67 5 LEGENDA PRZEGROD PIONOWYCH: 5. Wymiary i ilosci materiatéw typu posadzki, plytki itp.
Sciana wewnetrzna istniejaca nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie
] e DETAL 1— SIEDZISKO\LEZANKI 44+ o ! - 6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
60 60 14F o« W $ciany wg. ych rys. aranzacji wnetrz P budow
O ————————————— 45 22 ie Sci - Prawo budowlane
Deszczownica prysznicowa sufitowa(z przepustem stropowym), érednica 3lcm, ~ ‘r j‘ * i?gfg:g;a;gdsuiz;t;nZ;:t;ﬁ"q do piyt cementowych wg. wytycznych Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich
wysqkosc min. 16em. Wykoriczenie chrom.  Przeznaczony do uzytku & R I E] D D | N ¢ Plyta cementowa o strukturze warstwowej oraz z obustronnym wzmocnieniem pod usytuowanie ’
publicznego. <4 [ J =z warstwami zewnetrznymi z alkalicznie odporng tkaning z widkna szklanego; do Y X . . X X )
ST e =1L wykorzystania w pomieszczeniach, ktdrych éciany sa poddawanie nieustannemu - Warunki  techniczne  wykonania i odbioru  robot
ODPEYWY LINIOWE -po skuciu jastrychu dobraé wysokosé oraz rodzaj odptywdw, ; 2 = Idfiabgniu ody, Klasa‘odpornoécw na wigoc min. A2 - gr. 1,25mm budowlano-montazowych
: + I3 L] . stniejgcy mur wewngtrzn: . . . .o
Montowaé odptywy liniowe wykonane ze stali nierdzewnej w rozmiarze 4-6¢m :EZ\ S NN . Tynkl\zexvnglrzny-;?owwe{zchma Scian nie objetych projektem (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
”.2%5”‘- szeWIdUtJ'f sig OdP'(W?YdW rorm"ekﬁz_cze‘t"”ty lub ’W;Y- tWykoﬁc?en('\je stal o= * —S 3 o o Wykoriczenie $cian - powierzchnia $cian nie objetych projektem Budowlanej),
nierdzewna szczotkowana, wyglqd elegancki i estetyczny. Zastosowanie do ¥ ~ | | < . . ) i ) ) R " p " :
obiektow komercyjnych i basenowych. () i | E] D D | % Uwaga:’Sc_\ar:(yt'\stntlejqce,,é | oraz'pisa}dzkl aber _membrzonK. w r\:orrt”ykpf”Sk'egto Komlte?u Ngrm;“ZEZYJHEQO (P-K-N-)xt .
. . . P ' ! | plynie, ktdra tworzy wodoszczelng powloke i warstwe bezspoinowa pod plytki, na - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Bezéiégfnm p%sczr;‘C@Wiozigémo(Czhr%'fnepugign?ggﬁ Wyd”;)’ui;ffum Sem, 2 e J & podiozach ulegajacym odksztalceniom, z mozliwoscia wykonania jej na systemie Instytutu Techniki Budowlane,
¥S0 . - Wy . y ) 1T ogrzewania podiogowego, przeznaczong do pomieszczert mokrych w tym saun. . A . . L.
publicznego. L | S | -1 - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
Lampy Stoneczna tgka” Projekt przewiduje montaz dwéch lamp ~ dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
solarnych: 1.Lampa wykorzystujqea promienie UV zapewniajqca synteze witaminy . Sciana wewnetrzna projektowana - Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢
gb‘s%g::ﬁ; ;tgjrgu;u;;zzotcw?éé:r&ec;?:grinoujd r67nic sie tylko rodzajem swiatia R E o« W ie $ciany wg. ych rys. aranzacji wnetrz materiatéw i wykonywanych robét.
montowanego w oprawach. Kazda \om;m przeznaczona dla jednej osoby. Wyglgd = * i?gfg:gv;a;;sdﬁzzgZ;:tzrﬂ?:"qdo piytcementowych wg. wyycznych 7. Wszelkie zmiany do projektu sa mozliwe wytacznie za
\omp. estetyczny, delikatny i elegancji. Wykonczenie bezowe lub lekko szare. ¢ Plyta cementowa o strukturze warstwowej oraz z obustronnym wzmocnieniem pod zgoda autora projektu.
Wymiary ok. 2000x500/580x250mm. Kuido aprawa o mocy 2700-3000W % % warstwami zewnetrznymi z alkalicznie odporng tkaning z widkna szklanego; do 8. Projekt chroniony prawem autorskim.
wyposazona w trzy opalacze z filtrami UV. wykorzystania w pomieszczeniach, ktorych Sciany s poddawanie nieustannemu
D — dziafaniu wody, klasa odpornoéci na wilgo¢ min. A2 - gr. 1,25mm
;; 142 T~ . Podkonstrukcja aluminiow wypetniona wetna ineraing gr. 7,5cm NAZWA PROJEKTU:
Misk t . lei bez kolni . hni < ¢ Plyta cementowa o strukturze warstwowej oraz z obustronnym wzmocnieniem pod Projekt modernizacji strefy saun Data:
Iska ustgpowa W‘quc,d cjowa, ez, ‘omerzowc,' Z powierzehniq AN warstwami zewnetrznymi z alkalicznie odporng tkaning z widkna szklanego; do w budynku Ptywalni Miejskiej Atlantis 18.12.2024
odpomq na zobrudze/mu,‘ KSZtGﬁ miski ustepowe] OM}/ bez o N oD 7 wykorzystania w pomieszczeniach, ktérych $ciany sa poddawanie nieustannemu Plywalnia Miejska Atlantis
wystajgeyeh e\ementow‘\ bez widocznych $rub montazowych. Deska ¢ ‘CE 90 \ LS,R,,,J \\ dziataniu wody, klasa odpomosci na wilgo¢ min. A2 - gr. 1,25mm Stefana Batorego 101, 60-687 Poznari
sedesowa wolno opadajgca. 200 \ L \ o Szpachlowanie $cian masg finaing do plyt cementowych wg. wytycznych
. . \ \ wybranego producenta systemu
LMJ/mrr{:éﬂr‘kG5(;O:;gS$¥O é fboonte;%Oi;“i:gf;?ﬁ%%’;gﬁeWYg‘qu‘e 777777777 J 90\90 \\ o Wykonczenie ciany wg. szczegdlowych rys. aranzacji wnetrz JEDNOSTKA SIS Architekei Sp. z 0.0.
)l y - 9YI0 Y € ] D 2) \ ) . . X ) ) ) PROJEKTOWA ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznan
przekroju okrqgfym. Bateria chromowana o prostym i estetycznym ) Uwaga: Sciany istniejace, proj oraz posadzki membrang w NIP: 7831741553
wyglqdzie. | plynie, ktora 1wo_rzy wodoszczelng powlokei warsMe bezspoinom_/q_ pod phytki, na
] podiozach [ om, oz wykonania jej na systemie Prolekt modernizacji strefy saun
20 Toaleta 10 Pomieszczenie odpoczynku / ogrzewania podiogowego, przeznaczong do pomieszczer mokrych w tym saun. LOSEL'FZ:ZJA_ w budynku Plywalni Miejskiej Atlantis
P 17m3 B P 26.95m3 // i Plywalnia Miejska Atlantis os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznar
ow. fm OW. Jo m /
$ciana sauny projektowana Miasto Poznarn - Poznanskie s
o - o - " Kala:
o« W $ciany wg. ych rys. aranzacji wnetrz I for: Osrodki Sportu i Rekreacii
o Systemowa konstrukcja $cian sauny wypefniona piang PURwybranego nwestor: ul. Jana Spychalskiego 34 1:50
producenta systemu 61-553 Poznan
. Podkonstrukcja aluminiow wypetniona wetna ineralng gr. 7,5cm
. Plyta cementowa o strukturze warstwowej oraz z obustronnym wzmocnieniem pod Uktad funkcjonalny Numer rysunku:
warstwami zewnetrznymi z alkalicznie odporng tkaning z widkna szklanego; do Nazwa: pomieszczen sauny PW o 1
wykorzystania w pomieszczeniach, ktérych $ciany sg poddawanie nieustannemu -
dziafaniu wody, klasa odpornoéci na wilgo¢ min. A2 - gr. 1,25mm
e Szpachlowanie $cian masa finalng do plyt cementowych wg. wytycznych Fankoja: | |ImieiNa1wisko: | | Podpis: |
wybranego producenta systemu
. Wykoriczenie $ciany wg. szczegdtowych rys. aranzacji wnetrz Projektant mgr inz. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak
architektura: | |nr upr. 22/WPOKK/2014
Uwaga: Sciany istniejace, proj oraz posadzki ¢ membrana i jngw ProjoKtant — - -
plynie, ktdra tworzy wodoszczelng powloke i warstwe bezspoinowa pod plytki, na architektura: | | % arch-Emilia Pankiewicz
podiozach j C iom, z mozliwoscig wykonania jej na systemie =
ogrzewania podiogowego, przeznaczong do pomieszczert mokrych w tym saun.
Sciana dziatowa do rozbiérki Rewizje:
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