Siedzisko Infrared zintegrowane z saung z
oparciem z mozliwosciq odchylenia w kilku
stopniach do dogodnej pozycji. Ceramiczny
promiennik podczerwieni oparty na wysoce
niezawodnych pretach grzewczych na
podczerwien wypefnionych piaskiem lawowym z
automatyczng detekcjg, Promiennik
wyposazony w czujniki mierzqce temperature
skory bez kontaktu przez caty czas
uzytkowania. Moc: 400 W. Wymiary (szer. x
afeb. x wys.): 45 x 22 x 81 cm Oparcie
wykonane z drewna: Abachi, Podswietlenie;
Sterowanie zdalne.
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SAUNA InfraRed
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Kubatura:

8.08 m3
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Elementy konstrukcyjne siedziska wykonane z
drewna Swierku syberyjskiego lub jodty 50-70
mm — elementy z drewna suchego i
heblowanego. konstrukcja obfozona jest
listwami abachi o szerokosci 50 — 80 mm.
Brzeg siedzisk wykafcza¢ listwg z drewna
abachi, nosng wyprofilowang pod skosem i z
zaokrggleniami. Nosnosc fawek w saunie 200

kg / m biezqcy.
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ODPLYW LINIOWY -po skuciu jastrychu dobra¢ ——
wysokos¢ oraz rodzaj odpfywow. Montowac

odpfywy liniowe wykonane ze stali nierdzewne]

w rozmiarze 4-6cm x120cm. Przewiduje sie

odpfywy w formie szczeliny lub rynny.

Wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana,

wyglqd elegancki i estetyczny. Zastosowanie

do obiektow komercyjnych i basenowych.

PODLOGA — Gres nieszkliwiony podfogowy — elegancka pfytka,
imitacja kamienia o delikatnej strukturze o wymiarach 60X60 cm w
kolorze $redni brgz, powierzchnia matowa i grysikowa,

chfonnosé wilgoci £<0,1 %, ogniotrwatose (Decyzja 96/603/EWG)
Klasa A1—A; f1, odporno$¢ na Scieranie wzgledne, PN-EN ISO
10545 — 5 <150 mm 3, antyposlizgowos¢ R1TA+B Grip PTV>36,
grubosc min 0,9 mm, Gatunek I, Krawedz retyfikowana

lub réwnowazne o nie gorszych parametrach
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Panele drewniane o szerokosci 12cm i wysokiej
odpornosci na temperature i wilgo¢ z drewna osiki lub
lipy Grubos¢ paneli: 12-20 mm; wykoficzenie boazeria

drewniana typu soft lub gotowe panele klejone.

Mocowanie niewidoczne. Przed zakupem i montazem
kolor i wykoriczenie uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

Listwy LED: Moc na metr: 16W (RGB+biaty),
Temperatura barwowa: RGB+biaty, llos¢ diod: 60
lub 120 LED/m, Szerokos¢ tasmy: 10,5 mm
(4,8W) / 13 mm (9,6W, 14,4W), Klasa
szczelnosci: IP68 -pefna wodoodpornose,
Temperatura pracy: —40°C do 85°C montowane w
profilu aluminiowym

Gfosniki pasywne 4 lub 8 ohmowe odporne na
wilgo¢ o wskazniku co najmniej IP55, wytrzymate
na temperature rzedu 100 °C, jakie panujg w
saunach suchych i mokrych. Nalezy wybrac
urzqdzenia o wysokiej jakosci dzwigku tak by
dzwiek byt czysty i klarowny. Gfosniki kolor
obudowy biaty lub srebrne.

Swiatta w formie spotéw LED w oprawie
aluminiowe] kolor biaty, Srednia 4-6cm — pefna
wodoodpornos¢ oprawy IP68 — 4 szt

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany

jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac jako

cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie

wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzagc bezposrednio z

rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie

wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub

réznicy zauwazonej miedzy projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany

przekazac te informacje do biura projektowego.

3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tgcznie z

opracowaniami branzowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie

wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig

przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami

5. Wymiary i ilosci materiatow typu posadzki, ptytki itp.

nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne

budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i

Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlane;j,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i

dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych

materiatéw i wykonywanych roboét.

7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za

zgodg autora projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

jest

wykonania i odbioru robét

Instytutu  Techniki

jakos¢
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