generator
pary

Generator pary przystosowany do uzytecznosci publicznej montowac w pomieszczeniu cieplika
Zlokalizowanego pod saung parowa na stelazu podwieszonym do $ciany z boku umywalki. Zbiornik
parownika wykonany ze stali nierdzewnej. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego (ABS). Moc

generatora pary od 12-15kW w zaleznosci od wybranego producenta generatora. Wyposazenie: dysza

parowa 1 %, pompa aromatyczna, czujniki temperatury, pojemnik na aromaty, elektryczny zawdr czyszczacy.

Generator w) zony w system nego oc: ania(c \ianie, oc: anie, poréznianie).

Panel sterujacy z modutem Wi-fi obstugujacy tempetature, harmonogram grzania, zmiang o$wietlenia Led,
wentylatory wlotowe i wylotowe.
GENERATOR podtaczy¢ do wody i kanalizacji. W momencie przepuszczania instalacji generatora

przez strop wykonac przejécia p-poz zgodnie z przejéciami zastc w pomieszczeniu cieplika.
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UWAGA:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany
jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac jako
cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie
wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzagc bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.
3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tgcznie z
opracowaniami branzowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie
wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig
przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami
5. Wymiary i ilosci materiatow typu posadzki, ptytki itp.
nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlane;j,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢
materiatéw i wykonywanych roboét.
7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za
zgodg autora projektu.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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