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Kfady Scian

Mozzaika gres porcellanato w farmie Stick'aw w
kolorystyce biafej Terrazzo o delikatnym jasnym wzorze.
Wymiar piytki mozaiki: 280x295x6mm. Szerokos¢
pojedynczeqo Sticka 32.5mm, fuga 2.5mm. Mozaika
kalibrowana, wzér niepowtarzalny, wykoficzenie matowe.
Zastosowanie: baseny i souny. Odporno&t na pamienie:
V klasa(najwyzsza).

Drzwi i szklenie wykonane ze szkta hartowanego

przezroczystego, antisol o grubosci szkfa 8mm,
bezpiecznego. Dla efektu wizualnego konstrukcja
widoczna tylko w niewielkim fragmencie, aluminiowa
malowana proszkowo na kolor ciemnego antracytu
Wymiar drzwi 90x219 cm po zewnetrznych wymiarach
oscieznicy.

Parametry listwy LED: Moc na metr: 16W

(RGB+biaty), Temperatura barwowa: RGB+biaty, llose
diod: 60 lub 120 LED/m, Szerokasé tasmy: 10,5
mm (4,8W) / 13 mm (9,6W, 14,4W), Klasa
szczelnosci: IP68 -pefna wodoodpornosé,
Temperatura pracy: —40°C do 85°C montowana w
listwie aluminiowe]

Dysza parowa do generatoréw pary:odpornos¢ termiczna

i mechaniczna, wykonana ze stali nierdzewnej oraz szkiq
matowego, gwint 3/4 cala, Okrqgta szerokosé 28 cm

Siedziska/lezanki :

™ Siedziska wraz z oparciem w pomieszczeniu wykonane

jest z gatowych profili z ptyty budowlanej lub tworzone
na placu budowy z polistyrenu bgdz poliuretonu o
parametrach nie mniejszych niz parametry piyty
budowlanej zaizolowane (min 1 mm na siatce z widkna
szklanego). Siedzisko szerokosci 65 cm  z
ogrzewaniem i o$wietleniem, ukiad faw wg czgsci
graficznej projektu wykonawczego Siedzska obtozone
Mozzaikq gres porcellanato w formie okrqgfych
elementéw w kolorystyce biofej delikatnym jasnym
wzorze. Wymiar piytki mozaiki: 274x274x6mm.
Szerokos¢ pojedynczego okrggfego elementu 19x19 mm,
fuga 1.5mm. Mozaika kalibrowana, wzdr , wykaficzenie
matowe. Zastosowanie: baseny i sauny. Odporno$¢ na
pamienie: V klasa(najwyzsza).

Mozzaika gres porcellanato w formie Stickdw w

kolorystyce biatej Terrazzo o delikatnym jasnym wzorze.
Wymiar ptytki mozaiki: 280x295x6mm. Szerokosé
pojedynczego Sticka 32.5mm, fuga 2.5mm. Mozaika
kalibrowana, wzor niepowtarzalny, wykoriczenie matowe.
Zastosowanie: baseny i sauny. Odpornos¢ na pamienie:
V klasa(najwyzsza).

SCIANY - Ptytki scienne — elegancka pfytka, imitacja
drewna o nierdwnomiernej strukturze z przecigciami ze
strukturg 3d o wymiarach 60X150cm, kalor w
odcieniach naturalnego debu, wykoficzenie matowe,
Spoinowa¢ ptytki fugq epoksydowg,

Parametry listwy LED: Moc na metr: 16W
(RGB+biaty), Temperatura barwowa: RGB+biaty, llag¢
diod: 60 lub 120 LED/m, Szerokos¢ tasmy. 10,5
mm (4,8W) / 13 mm (9,6W, 14,4W), Klasa
szczelnosci: P68 -petna wodoodpornose,
Temperatura pracy. —40°C do 85C montowana w
listwie aluminiowe]
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Siedziska/lezanki :

Siedzisko wraz z oparciem w pomieszczeniu wykonane
Jjest z gotowych profili z ptyty budowlanej lub twaorzone
na placu budowy z polistyrenu bqdz poliuretanu o
parametrach nie mniejszych niz parametry piyty
budowlane] zaizolowane (min 1 mm na siatce z wigkna
szklanego). Siedzisko szerokosci 65 cm  z
ogrzewaniem i o$wietleniem, ukfad faw wg czesci
graficznej projektu wykonawczego Siedzska obfozone
Mozzakq gres porcellanato w formie okrggtych
elementéw w kolorystyce biatej o delikatnym jasnym
wzorze. Wymiar ptytki mozaiki: 274x274xBmm.
Szerokost pojedynczego okrqgfego elementu 19x19 mm,
fuga 1.5mm. Mozaika kalibrowana, wzér , wykoficzenie
matowe. Zastosowanie: baseny i sauny. Odpornos¢ na
pamienie: V klasa(najwyzsza).
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Mozzaika gres porcellanato w formie Stick’dw w
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kolorystyce biafe] Terrazzo o delikatnym jasnym wzorze.
Wymiar pfytki mozaiki: 280x295x6mm. Szerokos$t
pojedynczego Sticka 32.5mm, fuga 2.5mm. Mozaika
kalibrowana, wzdr niepowtarzalny, wykoriczenie matowe.
Zastosowanie: baseny i sauny. OdpornoS¢ na pomienie:
V Klasa(najwyzsza).

Parametry listwy LED: Moc na metr: 16W
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(RGB+biafy), Temperatura barwowa: RGB+biafy, llos¢
diod: 60 lub 120 LED/m, Szerokost tasmy: 10,5
mm (4,8W) / 13 mm (9,6W, 14,4W), Klasa
szczelnosci: IP68 -pefna wodoodpornase,
Temperatura pracy: —40C do 85C montowana w
listwie aluminiowe]
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Siedziska/lezanki

Siedzisko wraz z oparciem w pomieszczeniu wykonane
jest z gotowych profili z ptyty budowlanej lub tworzone
na placu budowy z polistyrenu bgdz poliuretanu o
parametrach nie mniejszych niz parametry pfyty
budowlanej zaizolowane (min 1 mm na siatce z widkna
szklanego). Siedzisko szerokosci 65 cm  z
ogrzewaniem | oSwietleniem, ukiad faw wg czesci
graficznej projektu wykonawczego Siedzska obfozone
Mozzaikq gres parcellanato w formie okrqgtych
elementdw w kolorystyce biafe] o delikatnym jasnym
wzorze. Wymiar plytki mozaiki: 274x274x6mm.
Szerokos¢ pojedynczego okrqgtego elementu 19x19 mm,
fuga 1.5mm. Mozaika kalibrowana, wzér , wykoficzenie
matowe. Zostosowanie: baseny i sauny. Odpornos¢ na
pamienie: V klasa(najwyzsza).

Mozzaika gres porcellanato w formie Stickdw w
kolorystyce biatej Terrazzo o delikatnym jasnym wzorze.
Wymiar piytki mozaiki: 280x295x6mm. Szerokos¢
pojedynczego Sticka 32.5mm, fuga 2.5mm. Mozaika
kalibrowana, wzor niepowtarzalny, wykoficzenie matowe.
Zastosowanie: baseny i sauny. Odpornosé na pamienie:
V klasa(najwyzsza).

Drzwi i szklenie wykonane ze szkia hartowanego

przezraczystego, antisal o grubosci szkta 8mm,
bezpiecznego. Dla efektu wizualnego konstrukcja
widoczna tylka w niewielkim fragmencie, aluminiowa
malowana proszkowo na kolor ciemnego antracytu
Wymiar drzwi 90x219 cm po zewngtrznych wymiarach
oscieznicy.
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Parametry listwy LED: Moc na metr: 16W
(RGB+biaty), Temperatura barwowa: RGB+biaty, lloge
diod: 60 lub 120 LED/m, Szerokost tasmy: 10,5
mm (4,8W) / 13 mm (9,6W, 14,4W), Klasa
szcezelnosci: IP68 -pefna wodoodpornosé,
Temperatura pracy: —40C do 85C montowana w
listwie aluminiowe]

Siedziska /lezanki :

Siedzisko wraz z oparciem w pomieszczeniu wykonane
jest z gotowych profili z ptyty budowlanej lub tworzone
na placu budowy z polistyrenu bgdz poliuretanu o
parametrach nie mniejszych niz parametry piyty
budowlanej zaizolowane (min 1 mm na siatce z widkna
szklanego). Siedzisko szerokosci 65 cm z
ogrzewaniem i o$wietleniem, ukfad faw wg czesci
graficznej projektu wykonawczega Siedzska obfozone
Mozzaikq gres porcellanato w formie okrqgtych
elementéw w kolorystyce biafej o delikatnym josnym
wzarze. Wymiar ptytki mozaiki: 274x274x6mm.
Szeroko$¢ pojedynczego okrqgfego elementu 19x19 mm,
fuga 1.5mm. Mozaika kalibrowana, wzdr , wykafczenie
matowe. Zastosowanie: baseny i sauny. Odpornos¢ na
pamienie: V klasa(najwyzsza).

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany

jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac jako

cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie

wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzagc bezposrednio z

rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie

wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub

réznicy zauwazonej miedzy projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest

przekazac te informacje do biura projektowego.

3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tgcznie z

opracowaniami branzowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie

wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig

przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami

5. Wymiary i ilosci materiatow typu posadzki, ptytki itp.

nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne

budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki

Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlane;j,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i

dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢

materiatéw i wykonywanych roboét.

7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za

zgodg autora projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

wykonania i odbioru robét
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