
Kubatura: 23.41 m3Kubatura: 8.08 m3Kubatura: 13.58 m3
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1.0 Pomieszczenie odpoczynku
Pow. 26.95 m3

2.0 Toaleta
Pow. 1.7 m3

Pow. 6.2 m3
3.0 SAUNA PAROWA

Pow. 3.68 m3
4.0 SAUNA InfraRed

Pow. 10.7 m3
5.0 SAUNA SUCHA
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LEGENDA PRZEGRÓD PIONOWYCH:

SI - 1 Ściana wewnętrzna istniejąca
· Wykończenie ściany wg. szczegółowych rys. aranżacji wnętrz
· Szpachlowanie ścian masą finalną do płyt cementowych wg. wytycznych

wybranego producenta systemu
· Płyta cementowa o strukturze warstwowej oraz z obustronnym wzmocnieniem pod

warstwami zewnętrznymi z alkalicznie odporną tkaniną z włókna szklanego; do
wykorzystania w pomieszczeniach, których ściany są poddawanie nieustannemu
działaniu wody, klasa odporności na wilgoć min. A2 - gr. 1,25mm

· Istniejący mur wewnętrzny
· Tynk wewnętrzny - powierzchnia ścian nie objętych projektem
· Wykończenie ścian - powierzchnia ścian nie objętych projektem

Uwaga: Ściany istniejące, projektowane oraz posadzki zabezpieczać membraną izolacyjną w
płynie, która tworzy wodoszczelną powłokę i  warstwę bezspoinową pod płytki, na
podłożach ulegającym odkształceniom, z możliwością wykonania jej na systemie
ogrzewania podłogowego,  przeznaczoną do pomieszczeń mokrych w tym saun.

Sg - 1 Ściana wewnętrzna projektowana
· Wykończenie ściany wg. szczegółowych rys. aranżacji wnętrz
· Szpachlowanie ścian masą finalną do płyt cementowych wg. wytycznych

wybranego producenta systemu
· Płyta cementowa o strukturze warstwowej oraz z obustronnym wzmocnieniem pod

warstwami zewnętrznymi z alkalicznie odporną tkaniną z włókna szklanego; do
wykorzystania w pomieszczeniach, których ściany są poddawanie nieustannemu
działaniu wody, klasa odporności na wilgoć min. A2 - gr. 1,25mm

· Podkonstrukcja aluminiow wypełniona wełna ineralną gr. 7,5cm
· Płyta cementowa o strukturze warstwowej oraz z obustronnym wzmocnieniem pod

warstwami zewnętrznymi z alkalicznie odporną tkaniną z włókna szklanego; do
wykorzystania w pomieszczeniach, których ściany są poddawanie nieustannemu
działaniu wody, klasa odporności na wilgoć min. A2 - gr. 1,25mm

· Szpachlowanie ścian masą finalną do płyt cementowych wg. wytycznych
wybranego producenta systemu

· Wykończenie ściany wg. szczegółowych rys. aranżacji wnętrz

Uwaga: Ściany istniejące, projektowane oraz posadzki zabezpieczać membraną izolacyjną w
płynie, która tworzy wodoszczelną powłokę i  warstwę bezspoinową pod płytki, na
podłożach ulegającym odkształceniom, z możliwością wykonania jej na systemie
ogrzewania podłogowego,  przeznaczoną do pomieszczeń mokrych w tym saun.

SS - 1 Ściana sauny projektowana
· Wykończenie ściany wg. szczegółowych rys. aranżacji wnętrz
· Systemowa konstrukcja ścian sauny wypełniona pianą PURwybranego

producenta systemu
· Podkonstrukcja aluminiow wypełniona wełna ineralną gr. 7,5cm
· Płyta cementowa o strukturze warstwowej oraz z obustronnym wzmocnieniem pod

warstwami zewnętrznymi z alkalicznie odporną tkaniną z włókna szklanego; do
wykorzystania w pomieszczeniach, których ściany są poddawanie nieustannemu
działaniu wody, klasa odporności na wilgoć min. A2 - gr. 1,25mm

· Szpachlowanie ścian masą finalną do płyt cementowych wg. wytycznych
wybranego producenta systemu

· Wykończenie ściany wg. szczegółowych rys. aranżacji wnętrz

Uwaga: Ściany istniejące, projektowane oraz posadzki zabezpieczać membraną izolacyjną w
płynie, która tworzy wodoszczelną powłokę i  warstwę bezspoinową pod płytki, na
podłożach ulegającym odkształceniom, z możliwością wykonania jej na systemie
ogrzewania podłogowego,  przeznaczoną do pomieszczeń mokrych w tym saun.

S - R Ściana działowa do rozbiórki
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UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany
jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami
branżowymi i budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako
całość łącznie z opracowaniami branżowymi
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie
wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z
rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
różnicy zauważonej między projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest
przekazać tę informację do biura projektowego.
3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z
opracowaniami branżowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie
wodą) wszystkie przegrody zabezpieczyć przed wilgocią
przed przystąpieniem do wykańczania płytkami
5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp.
należy bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie
6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich
usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych
  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość
materiałów i wykonywanych robót.
7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za
zgodą autora projektu.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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