3.0 SAUNA PAROWA

Listwy LED: Moc na metr: 16W (RGB+biaty),
Temperatura barwowa: RGB+biaty, llos¢ diod: 60 lub
120 LED/m, Szerokos¢ tasmy: 10,5 mm (4,8W) / 13
mm (9,6W, 14,4W), Klasa szczelnoscl: IPB8 —petna
wodaoodpornose, Temperatura pracy. —40°C do 85C
montowane w profilu aluminiowym

Siedziska/lezanki :

Siedzisko wraz z oparciem w pomieszczeniu wykonane
Jjest z gotowych profili z ptyty budowlanej lub tworzone
na placu budowy z polistyrenu bgdz poliuretanu o
parametrach nie mniejszych niz parametry piyty
budowlanej zaizolowane (min 1 mm na siatce z widkna
szklanego). Siedziska szerokosci 65 cm z
ogrzewaniem 1 o$wietleniem, ukfad taw wg czesci
graficznej projektu wykonawczego Siedzska obtozone
Mozzaikq gres porcellanato w formie okrggfych
elementéw w kolorystyce biatej Terrazzo o delikatnym
jasnym wzorze. Wymiar piytki mozaiki: 274x274x6mm.
Szerokos¢ pojedynczego okrqgfego elementu 19x19 mm,
fuga 1.5mm. Mozaka kalibrowana, wzér , wykoficzenie
matowe. Zastosowanie: baseny i sauny. Odparnosé na
pamienie: V klasa(najwyzsza).
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PODtOGA — Gres nieszkliwiony podfogowy —
elegancka pfytka, imitacja kamienia o delikatnej
strukturze o wymiarach B0X60 cm w kolorze
sredni brqz, powierzchnia matowa i grysikowa,
chfonnosé wilgoci E<Q,1 %, ogniotrwatose
(Decyzja 96/603/EWG) Klasa Al—A; f1,
odpornos¢ na Scieranie  wzgledne, PN—EN 1SO
10545 — 5 < 150 mm 3, antyposlizgowosc
R11A+B Grip PTV>36, grubos¢ min 0,9 mm,
Gatunek |, Krawedz retyfikowana

lub réwnowazne o nie garszych parametrach

ODPLYW LINIOWY -pa skuciu jastrychu dobrag
wysokos¢ oraz rodzaj odpfywdw. Montowac
odpfywy liniowe wykonane ze stali nierdzewnej
w rozmiarze 4—6cm x120cm. Przewiduje sig
odptywy w formie szczeliny lub rynny.
Wykoriczenie stal nierdzewno szczotkowana,
wyglqd elegancki i estetyczny. Zastosowanie
do obiektéw komercyjnych i basenowych.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany
jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac jako
cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie
wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzagc bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.
3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tgcznie z
opracowaniami branzowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie
wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig
przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami
5. Wymiary i ilosci materiatow typu posadzki, ptytki itp.
nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie
- Warunki
budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i
Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlane;j,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i

techniczne wykonania i odbioru robdt

Instytutu  Techniki

dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych
materiatéw i wykonywanych roboét.

7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za
zgodg autora projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

jakos¢
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