RZUT ROZMIESZCZENIA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

3. SAUNA PAROWA 4, SAUNA InfraRed 5. SAUNA SUCHA
Pow. 6.2m3 Pow. 3.68m3 Pow. 10.7m3
Kubatura:| 13.58 m3 Kubatura:| 8.08 m3 Kubatura:| 23.41 m3

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany
jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac jako
cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie
wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzagc bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.
3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tgcznie z
opracowaniami branzowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie
wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig
przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami
5. Wymiary i ilosci materiatow typu posadzki, ptytki itp.
nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlane;j,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢
materiatéw i wykonywanych roboét.
) ) 7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za
%1 TTTITTT ( T zgoda autora projektu.
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W strefie pomieszczenia odpoczynku oraz w saunie InfraRed projektuje sie mate grzewczg do 2

zastosowania w strefach saun, fazni parowych oraz innych obiektach SPA w celu zapewnienia komfortu

cieplnego uzytkownikom. Stosuie sie ja do ogrzewania powierzchni podiogowych, ktére pozostajg chiodne

mimo podwyzszonej temperatury otoczenia. Nalezy jg réwniez wykorzystac do ogrzewania lezanek w strefie N . .
8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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2. Parametry techniczne N Projekt modernizacji strefy saun Data:
« Konstrukcja - montowa¢ maty skiada sie z cienkiego przewodu grzejnego o zwigkszonej odpomosci N w budynku Ptywalni Miejskiej Atlantis 18.12.2024
. . , 90 N \ Plywalnia Miejska Atlantis
termicznej, zamocowanego do siatki z wickna szklanego. 2:'}{) \ \ Y \ \ \ \ \ \ \\ Stefana Batorego 101, 60-687 Poznart
« Moc jednostkowa - stosowac maty o mocy 160 W/m? aby zapewni¢ efektywne i réwnomierne \ \
. . \ 9, \
nagrzevarie poverzchm ' H ””””” - 9000 \ JEDNOSTKA SIS Architekei Sp. z 0.0.
« lzolacja przewodu - Wykonana z materiatéw odpornych na wysokie temperatury, takich jak np. |~ D } PROJEKTOWA l;ll‘.PKarg:I‘a L‘i‘beltasﬂa/l 61-706 Poznan
: 783174155
fluoropolimery (PTFE), zapewniajace stabilno$c pracy przy temperaturze do 260°C. ]
/
« Ekranowanie - stosowac podwajng ostone ochronng wykonang z folii aluminiowej, ktéra petni funkcje / Projekt modernizacji strefy saun
\an az przewod: . / LOSEL'FZ’% A w budynku Plywalni Miejskiej Atlantis
ekranu 1ego oraz przewodu 2. Toaleta 1. Pomieszczenie odpoczynku // ) Plywalnia Miejska Atlantis os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznari
» Odpornos¢ mechaniczna - montowac maty charakteryzuje sig zwigkszona wytrzymatoécig Pow. | 1.7m3 Pow. | 26.95 m3
mechaniczng (min. 1500 N), co zapewnia trwalo$¢ i niezawodnos$¢ w trudnych warunkach - - : : Mia§1o Poznar - Eoznaﬁsk?g .
) X Osrodki Sportu i Rekreacii Skala:
eksploatacyjnych. Inwestor: ul. Jana Spychalskiego 34 1:40
3. Wymagania dotyczace montazu 61-553 Poznan
o Mate instaluje sig na wyréwnanym i oczyszczonym podiozu, zgodnie z projektem szczegotowym Rzut ro_zmieszczenia Numer rysunku:
o Nalezy stosowac podktad cementowy lub mase samopoziomujgca odporng na wysokie temperatury. Nazwa: ogrzewania podiogowego PW 0 2
o Ukladanie maty wykonuje sie w sposob zapewniajacy r6 ierny rozklad Y, unikajac i
) przegrzewania p - — - -
Funkcja: | |Im|e i Nazwisko: | | Podpis:
« Do sterowania temperaturg wykorzystuje sig regulatory elektroniczne z czujnikami temperatury -
X . . - Projektant [mgr inz. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak
p ), de do pracy w podwyzszonej wilgotnosci z modutem Wi-Fi.. architektura: Inr upr. 22/WPOKK/2014
Projektant Imgr inz. arch Emilia Pankiewicz
architektura:
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