Drzwi i szklenie wykonane ze szkfa hartowanego przezroczystego,
antisol o grubosci szkta 8mm, bezpiecznego. Dlo efektu
wizualnego konstrukcja widoczna tylko w niewielkim fragmencie,
aluminiowa malowana proszkowo na kolor ciemnego antracytu
Wymiar drzwi 90x200 c¢cm po zewnetrznych wymiarach oscieznicy.

Deszczownica prysznicowa sufitowa(z przepustem stropowym),
Srednica 31cm, wysokos¢ min. 16cm. Wykoriczenie chrom.
Przeznaczony do uzytku publicznego.

ODPLYWY LINIOWE -po skuciu jastrychu dobra¢ wysokos¢ oraz

rodzaj odpfywdéw. Montowa¢ odpfywy liniowe wykonane ze stali
nierdzewnej w rozmiarze 4—6cm x120cm. Przewiduje sie odpfywy
w formie szczeliny lub rynny. Wykoriczenie stal nierdzewna
szczotkowana, wyglgd elegancki i estetyczny. Zastosowanie do
obiektédw komercyjnych i basenowych.

Deszczownica prysznicowa sufitowa(z przepustem stropowym),
srednica 3lcm, wysoko$E min. 16cm. Wykoriczenie chrom.
Przeznaczony do uzytku publicznego.

Lampy ,Sfoneczna tgka” Projekt przewiduje montaz dwdch lamp
solarnych: 1.Lampa wykorzystujgca promienie UV zapewniajqca
synteze witaminy D. 2.Lampa stymulujgca tworzenie kolagenu.
Obie lampy majg wyglqda¢ identycznie, majq réznic sie tylko
rodzajem $wiatfa montowanego w oprawach. Kazda lampa
przeznaczona dla jednej osoby. Wyglgd lamp estetyczny, delikatny
i elegancji. Wykonczenie bezowe lub lekko szare. Wymiary ok.
2000x500,/580x250mm. Kazda oprawa o mocy 2700-3000W
wyposazona w trzy opalacze z filtrami UV.
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Siedzisko wykonane z drewna sosnowego 50 mm — elementy z
drewna suchego i heblowanego. konstrukcja obfozona jest
listwami abachi o szerokosci 50 — 80 mm. Nosnos¢ fawek 200

kq / m biezqcy.

Umywalka okrggfa z postumentem wolnostojqca z

konglomeratu w kolorze bezowym, wykonczenie w pofysku.
Wymiar 38x87cm, Wyglqd prosty, estetyczny i elegancki.

Bateria umywalkowa podtynkowa 2 otworowa, dfugosc

wysiequ min 20,5cm. Wykoriczenie chrom.
Wyglgd prosty, estetyczny i elegancki. Lekko zaokrgglony.

Pomieszczenie odpoczynku

26.95 m3

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany

jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac jako

cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie

wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzagc bezposrednio z

rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie

wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub

réznicy zauwazonej miedzy projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest

przekazac te informacje do biura projektowego.

3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ tgcznie z

opracowaniami branzowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie

wodg) wszystkie przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocig

przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami

5. Wymiary i ilosci materiatow typu posadzki, ptytki itp.

nalezy bezwzglednie skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne

budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki

Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlane;j,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i

dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢

materiatéw i wykonywanych roboét.

7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za

zgodg autora projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

wykonania i odbioru robét
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