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CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Przedmiot inwestycji. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka sieci wodociągowej Krzyżowniki 

- Nagradowice,  gmina Kleszczewo. 

 

 

1.1. Dane ogólne. 
 
 Inwestor – Zakład Komunalny w Kleszczewie sp. z o.o. 

 Zadanie inwestycyjne – Projekt odcinka sieci wodociągowej Krzyżowniki - Nagradowice,  

gmina Kleszczewo. 

 Faza opracowania - Projekt zagospodarowania terenu.   

 
1.2. Podstawa opracowania. 

 Umowa z inwestorem, 

 Warunki techniczne wydane przez w ZK w Kleszczewie sp. z o.o., 

 Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokościowe, 

 Uzgodnienia lokalizacji w drodze wojewódzkiej, gminnej, GDDKiA 

 Wizje lokalne na terenie opracowania. 

 Obowiązujące normy i rozporządzenia. 

 
1.3. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.  

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej na odcinku 

Krzyżowniki - Nagradowice.  

 Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana będzie głównie w pasie gminnej.  

 Sieć wodociągową zaprojektowano z włączeniem w istniejącą sieć Ø110mm (na dz. o nr 

ewid. 26). 

 W ramach inwestycji zaprojektowano hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn80mm.  

 Zakres merytoryczny opracowania obejmuje określenie układu sieci wodociągowej wraz 

z niezbędnymi danymi technicznymi pozwalającymi na realizację zadania. 

 

1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu.  

          Planowana inwestycja zlokalizowana jest ma odcinku pomiędzy miejscowościami  

Krzyżowniki i Nagradowice, gmina Kleszczewo w województwie wielkopolskim. 

Zagospodarowanie terenów przyległych ma charakter wiejski, podmiejski - budownictwo domów 

jednorodzinnych. 

W pasie drogi zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej (wodociągi, 

kanalizacja sanitarna, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, gazociąg).  

 
1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE100-RC PN10 SDR17 o średnicy Ø 110mm. 

Realizacja inwestycji na odcinku W22-W50 - układany w wykopie otwartym. 

 Projektowany odcinek sieci wodociągowej zostanie włączony do istniejącej sieci 

Ø110mm (na dz. o nr ewid. 26). 

 W ramach inwestycji zaprojektowano hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn80mm. 

Odległości między hydrantami projektowanymi oraz istniejącymi jest nie większa niż 150m.  

 Zdemontowane, istniejące zasuwy przekazać inwestorowi. 

Wykonaną sieć należy wypłukać, zdezynfekować oraz poddać próbie szczelności. 
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1.6. Zestawienie.  

 

Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi ok. 11,6m.  

 
1.7. Informacje i dane.  

 
Lokalizacja projektowanej sieci nie koliduje z funkcją komunikacyjną dróg.  

Projektowana sieć zostanie włączona do istniejącej sieci zlokalizowanej w działkach drogi  

gminnej - zapewnienie dostawy wody.  

Inwestycja znajduje się poza terenami wpływów eksploatacji górniczej. 

Projektowane sieci spełniają wymagania z zakresu ochrony środowiska, nie wymagają 

ustanowienia strefy ochronnej.  

Zakres oddziaływania obejmuje działki w których zlokalizowane są projektowane sieci. 

 
1.8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.  

 
1.8.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji 

 
Projekt sieci wodociągowej nie jest określany parametrami dot. powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie 

kondygnacji. 

 

1.8.2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 
 

Sieć wodociągowa nie kwalifikuje się do kategorii ZL i PM.  

 

1.8.3. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany zewnętrzne i dachy 

 

Nie odkreśla się klasy odpornością pożarowej i ogniowej dla sieci wodociągowej. 

 

1.8.4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń 
zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej 

 

Sieć wodociągowa nie stwarza możliwości powstawania mieszanin wybuchowych i nie kwalifikuje 

się jej do zagrożonych wybuchem.  

1.8.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach 
od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na 
odległości dopuszczalne 

 

Na sieci zaprojektowano 1 hydrant przeciwpożarowy nadziemny Ø80mm.   

Projektowana sieć wodociągowa jest odgałęzieniem od sieci obwodowej. Nominalna średnica 

przewodów wodociągowych została dobrana wg obliczeń hydraulicznych. Długość projektowanej sieci 

wodociągowej to ok. 11,6mb. Odległości między hydrantami projektowanymi i najbliższym istniejącym nie 
przekracza 150,0mb. 

 

1.8.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych 
 

Hydranty zaprojektowano w działkach drogowych w odległości do 15m od krawędzi jezdni. Sieć 

zaprojektowano w m. Krzyżowniki o liczbie mieszkańców ˂ 2000 o wydajności min. 5 dm3/s i ciśnieniu min. 

0,1 Mpa. 
 

1.8.7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, 
zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania 
działki lub terenu 

 

Nie dotyczy.  
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1.9. Inne niezbędne dane.  
  

 Inwestycja jest zgodna z uchwalonym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego- Uchwała XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30.09.2005r. 

 
 

 1.10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  
 

Zakres oddziaływania inwestycji obejmuje działki, w których zlokalizowana jest projektowana sieć 

wodociągowa tj. działka nr 26 obręb Krzyżowniki.   

 

 

 

Opracowała: 

          Magdalena Stachowiak 
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OŚWIADCZENIE 
 

Projektant: 

mgr inż. Magdalena Stachowiak 
........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poźniejszymi zmianami) oświadczam, że: 

 

Projekt zagospodarowania terenu  

Projekt odcinka sieci wodociągowej Krzyżowniki - 
Nagradowice,  gmina Kleszczewo. 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

.................................................. 
WKP/0136/POOS/17 

(podpis) 
 

Projektant sprawdzający :  

mgr inż. Stefan Stachowiak, nr upr. WKP/0301/PWOS/08 
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