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1. Opis techniczny.

Budowa sieci wodociagowej zalicza si¢ do XX VI kategorii obiektu budowlanego.
Realizacja inwestycji na odcinku W22-W50 - uktadany w wykopie otwartym.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie wiaczony do istniejacej sieci
@110mm (na dz. o nr ewid. 26).
Dhugos¢ projektowanej sieci wynosi ok. 11,6m.

W ramach inwestycji zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy nadziemne dn80mm.
Odleglo$ci migdzy hydrantami projektowanymi oraz istniejagcymi jest nie wigksza niz 150m.
Srednica projektowanej sieci (rozgalezniowej) dobrana wg obliczen hydraulicznych.
Wykonang sie¢ nalezy wyptukaé, zdezynfekowa¢ oraz poddac probie szczelnosci.

Teren na ktorym planowana zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwala XXXVII/181/2005 Rady Gminy
w Kleszczewie z dnia 30.09.2005t.

Odcinek sieci zlokalizowanv na dzialkach o nr ewid. 32/5, 21/1, 19/5. 19/4, 28/3. 93/5. 86/7., 86/1
objety odrebnym zgloszeniem robat.

2. Warunki geotechniczne.

Na potrzeby projektu przygotowana zostala, na podstawie badan geotechnicznych, opinia
geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne i przydatnos$¢ podioza gruntowego dla potrzeb
budowy sieci wodociggowej na odcinku w miejscowosciach Krzyzowniki - Nagradowice, w gminie
Kleszczewo.

Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadla swobodnego i sagczen. Swobodne zwierciadlo wody wystepowato jedynie w jednym
punkcie badawczym w obrebie srédglinowych osadow piaszczystych za glgbokosci 2,1 m p.p.t. (4.
na rzgdnej 79,80 m n.p.m.). Poziom z sagczen w obrgbie glin w pozostatych punktach badawczych
wykazat stabilizacj¢ na glebokosciach z zakresu 1,6+2,1 m p.p.t. tj. w przedziale rzednych
81,83+77,92 m n.p.m. W dwdch punktach nie zaobserwowano wystepowania wody gruntowej do
glebokosci 2,5 m p.p.t.

Wykonawca robot ziemnych jest zobowigzany do odpompowania wody gruntowej mogacej
wplywaé do wykopu. Odpompowanie wody wykonaé bezposrednio przed ulozeniem danego
odcinka rurociggu i przed jego zasypaniem — nie wolno zasypywaé wykopu wypetnionego woda
gruntowa. W przypadku wykonywania robdt w okresie wysokich stanéw wod gruntowych, tj. w
czasie $nieznych roztopdw i dtugotrwatych, ulewnych deszczy, nalezy zabezpieczy¢ sprzgt do
ewentualnego odpompowywania wody mogacej stagnowac na stropie osadow nieprzepuszczalnych,
w obrgbie pokrywowych piaskéw lodowcowych.

Posadowienie projektowanego rurociggu realizowane begdzie na gigbokosci okoto 1,8 m
ponizej powierzchni terenu. Poziom ten wypada¢ bedzie w wigkszosci w obrebie rodzimych gruntow
spoistych, powyzej stabilizacji wody gruntowej (za wyjatkiem punktu badawczego wykonanego w
obrebie rowu melioracyjnego stanowiacego doptyw do Strugi Sredzkiej i punktu przy wiadukcie
drogowym nad autostradg A2).

Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ w trakcie okresow suchych tj. p6zna wiosna/lato.

Po ulozeniu rurociaggdw, jako zasypke wykopdw nalezy wykorzystac piaszczyste kruszywo
mineralne przy czym nalezy je zageszcza¢ warstwami do uzyskania projektowego wskaznika
zageszczenia. Nie zaleca si¢ wykorzystania gruntow antropogenicznych i spoistych jako zasypki.

Charakterystyka geotechniczna zostata opisana w osobnym opracowaniu — opinii
geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo-wodne w podlozu dla projektowanej inwestycji.
Majac na uwadze rodzaj planowanej inwestycji oraz technologi¢ jej realizacji warunki gruntowe
zakwalifikowano do II kategorii geotechniczne;.



3. Materialy.

3.1. Rury wodociagowe.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur tréjwarstwowych PE100-RC PN10 (SDR17), z
warstwa zewnetrzng 1 wewnetrzng w kolorze niebieskim o grubosci 25% calkowitej grubosci Scianki
lub lite zielone; rury musza posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania i faczenia bez koniecznosci
zdejmowania warstwy zewngtrznej (pomigdzy poszczegdlnymi warstwami wystepuja polaczenia
molekularne uniemozliwiajace mechaniczne roztaczenie) taczonych przez zgrzewanie.

Rury powinny posiada¢ nizej wymienione aprobaty i atesty:
- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o mozliwo$ci stosowania w bezwykopowym
uktadaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej;
- deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 12201-2;
- aprobata IBDiM z zapisem o mozliwosci bezwykopowego ukladania rur w pasie drogowym bez
rury oslonowej;
- zapis katalogowy o maksymalnym dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubosci $cianki.

Rury PE 1aczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik tgczenia: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.

Rury PE musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.

3.2. Armatura.

Zaprojektowano zasuwy odcinajace, kolierzowe, z migkkim uszczelnieniem, na ci$nienie
min. 1 MPa (PN10), z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem klina guma/elastomerem
EPDM. Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
Whnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty, rownoprzelotowy przeplyw (bez zwezen) réwny $rednicy
nominalnej rur. W przypadku zasuw o polaczeniu korpusu z pokrywa za pomoca $rub, nalezy
zastosowac $ruby ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa. Wszystkie
elementy zeliwne zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie warstwa epoksydowa naktadang
proszkowo.

Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM musza by¢ dopuszczone do kontaktu z wodg pitng (atest

PZH).
Na zasuwach zamontowa¢ obudowy teleskopowe i zeliwne skrzynki uliczne sztywne z
prefabrykowang plyta betonowa o wymiarach minimalnych 50x50cm.

3.3. Hydranty.

W ramach inwestycji zaprojektowano hydranty nadziemne O80mm, zeliwne z zasuwa
kotnierzowa. Na zasuwie zamontowaé obudowe teleskopowq i zeliwng skrzynke uliczng sztywna z
prefabrykowang plyta betonowa o wymiarach minimalnych 50x50cm.

Nalezy stosowa¢ hydranty posiadajace uszczelnienia tlokowe lub grzybkowe, o kolumnie
wykonanej z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego na zewnatrz i wewnatrz powlokg z farby
epoksydowej o grubosci powloki nie mniejszej niz 250 mikronow.

4. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
oraz administratorOw sieci.

Trase przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystapieniem do roboét ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami oraz
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokladnego przebiegu i rzednych istniejacego
uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem robdt dla kazdego z odcinkow zweryfikowaé (przekopami kontrolnymi)
gleboko$¢ i lokalizacje posadowienia przecinajacych przylaczy, w celu ewentualnych korekt miejsc

przepigcia.




4.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
- PN-S-02205 —,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania lub skarpowania, uwzgledniajagcego warunki geotechniczne. Wybor rodzaju
zabezpieczenia $cian w zalezno$ci od warunkow lokalnych, hydrogeologicznych, gigbokosci wykopu,
bliskosci istniejacych obiektow, rodzaju zabudowy sasiadujacej z obiektem, metody budowy
powstajacej inwestycji nalezy do Wykonawcy. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP podanymi w polskiej normie PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Og6lne.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac¢ przykrywanie wykopdw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow, teren robot nalezy oznakowac¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowa¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m lub tasma ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren
budowy o0s6b niepowolanych, w nocy oznakowany §wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem

podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz
zabezpieczony przed naplywem wdd powierzchniowych.
Dno wykopu wykonanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rze¢dnej
projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Dno wykopu wyréwnaé do
wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 20cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia sieci.

Zasyp rurociaggow sktada si¢ z dwoch warstw:

o warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 30cm
o warstwy wypehniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy grubos$ci, co najmniej 30cm
ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢
podczas obsypywania, zaggszczania i przejezdzania cigzkiego sprzgtu. Dla zapewnienia catkowitej
stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetnial przestrzen pod
rurg.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelniania pozostatego wykopu (zasypki)
warstwami 15-20 cm z zageszczeniem gruntu. Jednocze$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbidrke
umocnien.

Wykopy zasypaé gruntem rodzimym w miejscach gdzie bedzie teren zielony oraz piaskiem
w obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spelnia wymagan
gruntu pod drogi — wymiana gruntu. W przypadku wystepowania w obrgbie wykopu gruntow
spoistych w stanie plastycznym lub organicznych nalezy wymieni¢ je na grunty mineralne
niespoiste.
Stopien zaggszczenia poszczegolnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym
- min. 95% - na pozostatej dlugosci.
Wymagany stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw wykopu sprawdzi¢ laboratoryjnie.



Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-B
13043:2004 oraz PN — ENV 1046:2007.

Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntow zmarznigtych i zawierajacych
kamienie. Wskaznik zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W czasie
wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i
uplastycznienia gruntoéw spoistych.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robdt do zagospodarowania przez Wykonawce.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z zestawem iglofiltrow
w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Oznakowanie robdt oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Po zakonczeniu prac montazowych przywrocic¢ teren i pas drogowy do stanu pierwotnego.
Uszkodzenia istniejacych nawierzchni utwardzonych na terenie prowadzonych robdt odtworzy¢ do
stanu pierwotnego — szczegotowy zakres 1 warunki odtworzenia uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci melioracyjnej oraz rozwigzania ewentualnych
kolizji z drenazem usuna¢ kolizje i wykona¢ naprawe w sposob uzgodniony z Panstwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Poznaniu.

W trakcie robdt ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej uzbrojenia.

4.2. Roboty montazowe.

Rurociagi uktadane w wykopie nalezy uktada¢ na wyro6wnanym gotowym podtozu tak,
aby ich podparcie byto jednolite, na podsypce piaskowej grubosci min. 20cm.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potaczen. Dzigki warstwie wyréwnawczej (podsypce) 1 wypetnieniu dookota rury (obsypka)
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajace.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem, poglgbione przed montazem do
rz¢dnej projektowane;].

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur
przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
cigzkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowa¢ wylacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od
wewnatrz. Transport, sktadowanie, montaz oraz faczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie
z instrukcja montazowg dostarczang przez producenta.

Sie¢ wodociaggowa z rur PE ci$nieniowych PN10 zgodnie z PN-EN 12201-2, typ PE 100 RC
SDR 17 faczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik taczenia: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe. W wezlach stosowac potaczenia kolierzowe z wykorzystaniem tulei PE wraz z
kotnierzem stalowym.

UlozZenie sieci metoda bezwykopowa - przewiertem sterowanym z wykorzystaniem rur
trojwarstwowych PE100 — RC SDR17.

Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg zerdzi
prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie nastepuje
demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do zadanej srednicy pozwalajacej na instalacje
rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ za pomocg wiertnicy slimakowej w rurze stalowej
ktora podaza w otworze prowadzona po linii zerdzi prowadzacych. W miare poszerzania, zerdzie
prowadzace s3 demontowane w komorze odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych
wpychanych za wiertnicg §limakowa w rurze stalowej. Jednocze$nie podczas wpychania rur
demontowane sg rury stalowe wraz ze $limakiem.



Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie wiaczony do istniejacej sieci
@110mm (na dz. o nr ewid. 26).

Zdemontowane, istniejgce zasuwy przekaza¢ inwestorowi.
Na sieci zaprojektowano hydrant nadziemny @80 z zasuwg odcinajaca.

Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami musza by¢ stosowane
teleskopowe obudowy do zasuw. Koncéwka trzpienia do klucza winna znajdowac¢ si¢ 15+20cm pod
pokrywa skrzynki do zasuw.

Skrzynka uliczna sztywna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056. Teren wokot
skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢ np. za pomocg prefabrykowanych
plyt betonowych lub kostki brukowe;.

Na rurociagu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.lmm?2.
Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce uliczne;.

Na glebokosci 30cm nad gora rury nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z
napisem wodociag, stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Przy potaczeniach kohierzowych stosowaé $ruby, nakretki, podktadki, ze stali ocynkowane;j
ogniowo lub stali nierdzewnej A2.

Rury musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem (na koncéwkach, zmianach kierunkow,
odgale¢zieniach) przy zastosowaniu blokdw oporowych z betonu, kotwien).

Stosowanie blokow podporowych przewiduje si¢ w miejscach, gdzie moze nastgpic
rozluZnienie ztaczy wskutek parcia wody tzn. na tukach i tréjnikach oraz przy ,,mieszanych
zestawach materialowych”. Nalezy je wykona¢ jako monolityczne z betonu C16. Bloki oporowe
powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Ksztattki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez beton
grubg folig lub tasmg z tworzywa. Dla podparcia zasuw wykona¢ cokoty betonowe.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje si¢ za pomoca tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
shipkach.

Wzory tablic i wymagania co do tre$ci, wymiar6w, materialow, wykonania, wykonczenia okresla
PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych).

Hydrauliczne proby szczelno$ci utozonych przewodow wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B-10725 ,,Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i
badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci$nienie probne minimum 1,0 MPa.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelno$ci siec wodociggowa nalezy
przeptukac sie¢ czysta woda a nastgpnie poddac ja dezynfekc;ji.

Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli
w wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociaggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca wody chlorowanej lub
woda z rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapna lub podchlorynu sodu) o
maksymalnej koncentracji 50mg Cl/litr. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po
usuni¢ciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie.

Sie¢ moze by¢ dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody z wlasciwej jednostki badawczej wykaza jej przydatnos¢ do spozycia.

Polaczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejacg wykonywaé w godzinach nocnych
w celu zapewnienia cigglos$ci dostawy wody dla odbiorcow, w godzinach najwigkszego
zapotrzebowania.

Odcinki sieci wytaczonej z eksploatacji zabezpieczy¢ przez zaslepienie koncowek chudym
betonem.



5. Uwagi koncowe.

1. Calo$¢ robot zewnetrznych wykona¢ zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

2. Przed rozpoczgciem robot zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robo6t oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokfadnego przebiegu i
rzednych istniejacego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie wykazane inwentaryzacja
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwacé na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstgpstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
whniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu istniejacego uzbrojenia r¢cznie.

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

7. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow.

8. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materiatdw 1 urzadzen, innych producentéw
niz zastosowane w projekcie.

6. ZESTAWIENIE WEZEOW I MATERIALOW.
6.1.Zestawienie wezlow sieci wodociggowe;j.

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna osi | Ozn. wylotu Kat [P/ Srednica Spadek
ter. rur. | / wlotéw wylotu / | L wylotu / wilotu /

[m] [m] wlotow wlotow odgat.

[] [mm] [%o]

H4 6441225,8 | 5797710,17 80,4 78,66 | H4 - W49 0 90 97,7
W22 6441222,6 | 5797711,96 80,5 78,3 | W22 - W21 0,0 225 63,3
W23 - W22 0,1|L 225 -8,5

W49 - W22 87,7 |P 225 60,5

W49 6441224,5 | 5797709,26 80,4 78,5 | W49 - W22 0,0 225 60,5
W50 - W49 00|L 110 17,5

H4 - W49 90,0 | L 90 97,7

W50 6441229,29 | 5797702,49 80,4 78,65 | W50 - W49 0 110 17,5

2.Zestawienie materialow sieci wodociagowej.

Produkt Wielkos¢ Ilos¢ Jednostka
Rury PE100-RC SDR 17 (PN 10) 225x 6,6 3,3 m
Rury PE100-RC SDR 17 (PN 10) 110 x 6,6 8,3 m
Rury PE100-RC SDR 17 (PN 10) 90 x 5,4 1,6 m
Zasuwa kolnierzowa z obudowa i skrzynkg uliczng 100 1 szt.
Zasuwa kolnierzowa z obudowa i skrzynkg uliczng 80 1 szt.
Hydrant nadziemny 80 1 Szt.
Opracowata:
Magdalena Stachowiak
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