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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowej
Krzyzowniki - Nagradowice, gmina Kleszczewo.

1.1. Dane ogolne.
e Inwestor — Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0., ul. Sportowa 3, 63-005
Kleszczewo.
e Zadanie inwestycyjne — Projekt odcinka sieci wodociaggowej Krzyzowniki - Nagradowice,
gmina Kleszczewo.
e Faza opracowania - Projekt techniczny.

1.2. Podstawa opracowania.
° Umowa z Inwestorem,
Warunki techniczne wydane przez ZK w Kleszczewie sp. z 0.0.
Uzgodnienie lokalizacji sieci w drogach
Wizje lokalne na terenie opracowania
Obowiazujace normy i rozporzadzenia.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociaggowej na odcinku Krzyzowniki -
Nagradowice. Nowo projektowana sie¢ zastapi istniejaca, zlokalizowang w wigkszos$ci na dziatkach
prywatnych i bedaca w ztym stanie technicznym.

Projektowang sie¢ wodociagowa zaprojektowano z wigczeniem w:
- projektowang sie¢ (wg odrebnego opracowania) PE 3225mm w m. KrzyZzowniki (na dz. o nr ewid.
32/5)
- istniejaca sie¢ PE @180mm (na dz. o nr ewid. 86/1).
Projektowana sie¢ wodociggowa zastapi istniejaca sie¢ zlokalizowang na dziatkach
prywatnych, bedaca w ztym stanie technicznym.
Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana bedzie gldéwnie w pasie drogi wojewddzkiej, pasie
drogi gminnej oraz autostrady A2.
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano przepigcie istniejacej sieci
dnl10mm zlokalizowanej w drodze gminne;.
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci wodociagowej wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacj¢ zadania.
Teren na ktérym planowana zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata XXXVII/181/2005 Rady Gminy w
Kleszczewie z dnia 30.09.2005t.
Charakterystyka geotechniczna zostata opisana w osobnym opracowaniu — opinii
geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo-wodne w podlozu dla projektowanej inwestycji.
Warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste w II kategorii geotechnicznej.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest ma odcinku pomig¢dzy miejscowo$ciami
Krzyzowniki i Nagradowice, gmina Kleszczewo w wojewodztwie wielkopolskim.
Zagospodarowanie terendw przyleglych ma charakter wiejski, podmiejski - budownictwo domow
jednorodzinnych.

W pasie drogi zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej (wodociagi,
kanalizacja sanitarna, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, gazociag).



2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Rozwiazanie projektowe.
Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE100-RC PN10 SDR17 o $rednicy ©225mm,
0 110mm. Realizacja inwestycji metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanym, poza odcinkiem
W22-W50 uktadanego w wykopie otwartym.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie wigczony do:

- projektowanej sieci PE ©@225mm w m. Krzyzowniki (na dz. o nr ewid. 32/5)

- istniejacej sieci PE @180mm (na dz. o nr ewid. 86/1).
Na trasie projektowanego odcinka sieci wykona¢ przepiecie istniejacego odgaltgzienia
wodociagu w ul. Magazynowe;.

W ramach inwestycji zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe nadziemne dn80mm.
Odleglo$ci migdzy hydrantami projektowanymi oraz istniejacymi jest nie wigksza niz 150m.

Przejs$cie poprzeczne sieci pod pasem drogowym autostrady A2 metoda bezwykopowa
(przewiertem sterowanym) z zabezpieczeniem rurg ochronna.
Wykonang sie¢ nalezy wyptukaé, zdezynfekowac oraz poddac probie szczelnosci.

2.2. Materialy.

2.2.1. Sie¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur tréjwarstwowych PE100-RC PN10 (SDR17), z
warstwa zewnetrzng 1 wewnetrzng w kolorze niebieskim o grubosci 25% calkowitej grubosci Scianki
lub lite zielone; rury musza posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania i faczenia bez koniecznosci
zdejmowania warstwy zewngtrznej (pomigdzy poszczegdlnymi warstwami wystepuja polaczenia
molekularne uniemozliwiajace mechaniczne roztaczenie) taczonych przez zgrzewanie.

Rury powinny posiada¢ nizej wymienione aprobaty i atesty:
- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o mozliwo$ci stosowania w bezwykopowym
uktadaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej;
- deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 12201-2;
- aprobata IBDiM z zapisem o mozliwosci bezwykopowego ukladania rur w pasie drogowym bez
rury oslonowej;
- zapis katalogowy o maksymalnym dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubosci $cianki.

Rury PE 1aczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik tgczenia: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.

Rury PE musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.

2.2.2. Armatura sieci wodociagowe;j.

Zaprojektowano zasuwy odcinajace, kotierzowe, z migkkim uszczelnieniem, na ci$nienie
min. 1 MPa (PN10), z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem klina guma/elastomerem
EPDM. Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
Whnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty, rownoprzelotowy przeplyw (bez zwezen) réwny $rednicy
nominalnej rur. W przypadku zasuw o polaczeniu korpusu z pokrywa za pomoca $rub, nalezy
zastosowac $ruby ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa. Wszystkie
elementy zeliwne zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie warstwa epoksydowa nakladang
proszkowo.

Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM musza by¢ dopuszczone do kontaktu z woda pitng (atest

PZH).
Na zasuwach zamontowa¢ obudowy teleskopowe 1 zeliwne skrzynki uliczne sztywne z
prefabrykowang plyta betonowa o wymiarach minimalnych 50x50cm.

2.2.3. Hydrant.

W ramach inwestycji zaprojektowano hydranty nadziemne @80mm, Zeliwne z zasuwa
kotnierzowa. Na zasuwie zamontowaé obudowe teleskopowq i zeliwng skrzynke uliczng sztywna z
prefabrykowang plyta betonowa o wymiarach minimalnych 50x50cm.



Nalezy stosowa¢ hydranty posiadajace uszczelnienia tlokowe lub grzybkowe, o kolumnie
wykonanej z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego na zewnatrz i wewnatrz powloka z farby
epoksydowej o grubosci powloki nie mniejszej niz 250 mikronow.

2.2.4. Rura ochronna

Rura ochronna tworzywowa z rur PE100-RC (PN16) SDR11 o $rednicy 355x32,2mm.

Koncoéwki rur ochronnych uszczelni¢ przy uzyciu tancuchéw lub manszet uszczelniajacych.
Rure przewodowa ulozy¢ z rurg ochronng na plozach §lizgowych.

2.3. Wykonawstwo i organizacja robdt.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
oraz administratorOw sieci.

Trase przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystapieniem do roboét ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyijnej istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami oraz
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokladnego przebiegu i rzednych istniejacego
uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem robdt dla kazdego z odcinkow zweryfikowaé (przekopami kontrolnymi)
gleboko$¢ i lokalizacje posadowienia przecinajacych przylaczy, w celu ewentualnych korekt miejsc

przepigcia.

2.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

- PN-S-02205 —,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania lub skarpowania, uwzgledniajacego warunki geotechniczne. Wybor rodzaju
zabezpieczenia $cian w zalezno$ci od warunkéw lokalnych, hydrogeologicznych, giebokosci wykopu,
blisko$ci istniejacych obiektow, rodzaju zabudowy sasiadujacej z obiektem, metody budowy
powstajacej inwestycji nalezy do Wykonawcy. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP podanymi w polskiej normie PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Og6lne.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac¢ przykrywanie wykopdéw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow, teren robot nalezy oznakowac¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowac¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m lub tasma ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren
budowy o0s6b niepowolanych, w nocy oznakowany §wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem

podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem wdd powierzchniowych.
Dno wykopu wykonanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Dno wykopu wyréwna¢ do
wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 20cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze 1
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia sieci.

Zasyp rurociaggow sktada si¢ z dwoch warstw:

o warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 30cm



o warstwy wypehniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 30cm
ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢
podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania cigzkiego sprzgtu. Dla zapewnienia calkowite]
stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypehiat przestrzen pod
rurg.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelniania pozostatego wykopu (zasypki)
warstwami 15-20 cm z zageszczeniem gruntu. Jednocze$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbidrke
umocnien.

Wykopy zasypaé gruntem rodzimym w miejscach gdzie bedzie teren zielony oraz piaskiem
w obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spelnia wymagan
gruntu pod drogi — wymiana gruntu. W przypadku wystgpowania w obrebie wykopu gruntow
spoistych w stanie plastycznym lub organicznych nalezy wymieni¢ je na grunty mineralne
niespoiste.
Stopien zaggszczenia poszczegolnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym
- min. 95% - na pozostalej dlugosci.
Wymagany stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw wykopu sprawdzi¢ laboratoryjnie.
Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-B
13043:2004 oraz PN — ENV 1046:2007.

Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntow zmarznigtych i zawierajacych
kamienie. Wskaznik zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W czasie
wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i
uplastycznienia gruntoéw spoistych.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robdt do zagospodarowania przez Wykonawce.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z zestawem iglofiltrow
w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Oznakowanie robdt oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Po zakonczeniu prac montazowych przywrocic¢ teren i pas drogowy do stanu pierwotnego.
Uszkodzenia istniejacych nawierzchni utwardzonych na terenie prowadzonych robdt odtworzy¢ do
stanu pierwotnego — szczegotowy zakres 1 warunki odtworzenia uzgodni¢ z zarzadca drogi.

W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci melioracyjnej oraz rozwigzania ewentualnych
kolizji z drenazem usuna¢ kolizje i wykona¢ naprawe w sposob uzgodniony z Panstwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Poznaniu.

W trakcie robdt ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej uzbrojenia.

2.3.2. Roboty montazowe.
Ulozenie sieci zaprojektowano metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanym, poza
odcinkiem W22-W50 ukladanego w wykopie otwartym.
Rurociagi uktadane w wykopie nalezy ukltada¢ na wyro6wnanym gotowym podlozu tak, aby
ich podparcie bylo jednolite, na podsypce piaskowej grubos$ci min. 20cm.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potaczen. Dzigki warstwie wyréwnawczej (podsypce) 1 wypetnieniu dookota rury (obsypka)
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajace.



Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem, poglgbione przed montazem do
rz¢dnej projektowane;].

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur
przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zaggszczania gruntu i przejezdzania
cigzkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowa¢ wylacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od
wewnatrz. Transport, sktadowanie, montaz oraz faczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie
z instrukcja montazowg dostarczang przez producenta.

Sie¢ wodociaggowa z rur PE ci$nieniowych PN10 zgodnie z PN-EN 12201-2, typ PE 100 RC
SDR 17 faczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik taczenia: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe. W wezlach stosowac potaczenia kolierzowe z wykorzystaniem tulei PE wraz z
kotnierzem stalowym.

UlozZenie sieci metoda bezwykopowa - przewiertem sterowanym z wykorzystaniem rur
trojwarstwowych PE100 — RC SDR17.

Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg zerdzi
prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie nastepuje
demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do zadanej srednicy pozwalajacej na instalacje
rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ za pomocg wiertnicy §limakowej w rurze stalowej
ktora podaza w otworze prowadzona po linii zerdzi prowadzacych. W miare poszerzania, zerdzie
prowadzace s3 demontowane w komorze odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych
wpychanych za wiertnicg slimakowa w rurze stalowej. Jednocze$nie podczas wpychania rur
demontowane sg rury stalowe wraz ze $limakiem.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie wigczony do:
- projektowane;j sieci (wg odrebnego opracowania) PE ¥225mm w m. KrzyZzowniki (na dz. o nr
ewid. 32/5)
- istniejacej sieci PE @180mm (na dz. o nr ewid. 86/1).

Na trasie projektowanej sieci wykona¢ przepiecie istniejacego odgatezienia dnl10mm w
ul. Magazynowe;j.

Przejs$cie poprzeczne sieci pod pasem drogowym autostrady A2 metoda bezwykopowa
(przewiertem sterowanym) z zabezpieczeniem rurg ochronna.

Zdemontowane, istniejagce zasuwy przekazaé inwestorowi.

Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne @80 z zasuwg odcinajaca.

Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami muszg by¢ stosowane
teleskopowe obudowy do zasuw. Koncéwka trzpienia do klucza winna znajdowac¢ si¢ 15+20cm pod
pokrywa skrzynki do zasuw.

Skrzynka uliczna sztywna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056. Teren wokot
skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢ np. za pomocg prefabrykowanych
plyt betonowych lub kostki brukowe;.

Na rurociaggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1mm?2.
Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce uliczne;.

Na odcinkach wykonywanych metoda przewiertu sterowanego zastosowac rury z fabrycznie
umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym.

Na glebokosci 30cm nad gora rury nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z
napisem wodociag, stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Przy polaczeniach kolierzowych stosowac $ruby, nakretki, podktadki, ze stali ocynkowanej
ogniowo lub stali nierdzewnej A2.
Rury musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem (na koncowkach, zmianach kierunkow,
odgalg¢zieniach) przy zastosowaniu blokdw oporowych z betonu, kotwien).

Stosowanie blokow podporowych przewiduje si¢ w miejscach, gdzie moze nastgpic
rozluZnienie ztaczy wskutek parcia wody tzn. na tukach i tréjnikach oraz przy ,,mieszanych
zestawach materialowych”. Nalezy je wykona¢ jako monolityczne z betonu C16. Bloki oporowe



powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Ksztalttki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez beton
grubg folig lub tasmg z tworzywa. Dla podparcia zasuw wykona¢ cokoty betonowe.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje si¢ za pomoca tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
shipkach.

Wzory tablic i wymagania co do tre$ci, wymiar6w, materialow, wykonania, wykonczenia okresla
PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych).

Hydrauliczne proby szczelno$ci utozonych przewodow wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B-10725 ,,Wodociagi — Przewody zewn¢trzne — Wymagania i
badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci$nienie probne minimum 1,0 MPa.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci siec wodociggowa nalezy
przeptukac sie¢ czysta woda a nastgpnie poddac ja dezynfekc;ji.

Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli
w wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociaggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca wody chlorowanej lub
woda z rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapna lub podchlorynu sodu) o
maksymalnej koncentracji 50mg Cl/litr. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po
usuni¢ciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie.

Sie¢ moze by¢ dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody z wlasciwej jednostki badawczej wykaza jej przydatnos¢ do spozycia.

Polaczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejacg wykonywaé w godzinach nocnych
w celu zapewnienia cigglos$ci dostawy wody dla odbiorcow, w godzinach najwigkszego
zapotrzebowania.

Odcinki sieci wytaczonej z eksploatacji zabezpieczy¢ przez zaslepienie koncowek chudym
betonem.

2.4. Uwagi koncowe.

1. Calos$¢ robot zewnetrznych wykona¢ zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

2. Przed rozpoczgciem robot zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robo6t oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokfadnego przebiegu i
rzednych istniejacego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie wykazane inwentaryzacja
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwaé na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstgpstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
whniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

3. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu istniejagcego uzbrojenia recznie.

5. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

6. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow.

7. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rtownowaznych materialdéw i1 urzadzen, innych producentéw
niz zastosowane w projekcie.



III. ZESTAWIENIE WEZI.OW I MATERIALOW.

1.Zestawienie wezlow sieci wodociagowej.
Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna osi | Ozn. wylotu Kat [P/ Srednica Spadek
ter. rur. | / wlotéw wylotu / | L wylotu / wilotu /
[m] [m] wlotow wlotow odgat.
[] [mm] (%]
H1 6440960,78 | 5797531,22 82,4 80,65 | H1 - W7 0 90 150
H2 6441069,31 | 5797605,61 81,4 79,66 | H2 - W12 0 90 2941
H3 6441142,68 5797655,9 80,3 78,55 | H3-W15 0 90 69,5
H4 6441225,8 | 5797710,17 80,4 78,66 | H4 - W49 0 90 97,7
H5 6441336,42 | 5797789,89 81,4 79,66 | H5 - W29 0 90 83,1
H6 6441459,78 | 5797874,92 82,4 80,8 | H6 - W35 0 90 150
H7 6441571,94 | 5797939,84 83,8 82,05 | H7 - W41 0 90 45,8
H8 6441647,73 | 5797984,41 83,8 82,05 | H8 - W43 0 90 53,3
H9 6441731,77 5798051,3 83,8 82,05 | H9 - W47 0 90 68,6
WA1 6440835,77 | 5797461,91 83,3 81,49 | W2 -Wi1 0|L 225 0
W2 6440845,75 5797467,5 83,3 81,49 | W2 -WH1 0,0 225 0,0
W3-W2 29 (L 225 -7,2
W3 6440865,61 | 5797479,97 83,13 81,32 | W3-W2 0,0 225 -7,2
W4 -W3 39|P 225 -2,0
W4 6440878,93 | 5797487,12 83,1 81,29 | W4 -W3 0,0 225 -2,0
W5 - W4 04|L 225 -12,7
W5 6440920,3 | 5797509,71 82,5 80,69 | W5 -W4 0,0 225 -12,7
W6 - W5 00]|L 225 -2,6
W6 6440953,74 | 5797527,98 82,4 80,59 | W6 - W5 0,0 225 -2,6
W7-W6 40| L 225 -13,3
W7 6440960,09 | 5797532,05 82,3 80,49 | W7 -W6 0,0 225 -13,3
W8 -W7 01|P 225 -85,5
H1-W7 82,6 | P 90 150,0
w8 6440969,95 | 5797538,33 81,3 79,49 | W8 -W7 0,0 225 -85,5
W9 -W8 20| L 225 25
W9 6440990,96 | 5797552,74 81,4 79,55 | W9 -W8 0,0 225 2,5
W10 -W9 00]|L 225 0,0
W10 6441022,77 | 5797574,59 81,3 79,55 | W10 -W9 0,0 225 0,0
W11 -W10 01|P 225 -2,8
W11 6441056,03 | 5797597,39 81,25 79,44 | W11 -W10 0,0 225 -2,8
W12 -W11 0,1|L 225 -0,5
W12 6441068,87 | 5797606,23 81,4 79,43 | W12 - W11 0,0 225 -0,5
W13 -W12 01|P 225 -3,0
H2 - W12 89,2 | P 90 2941
W13 6441080,57 | 5797614,26 81,2 79,39 | W13 -W12 0,0 225 -3,0
W14 - W13 01|P 225 -9,9
W14 6441105,48 | 5797631,31 80,9 79,09 | W14 - W13 0,0 225 -9,9
W15-W14 03]|L 225 -13,5
W15 6441142,06 | 5797656,65 80,3 78,49 | W15-W14 0,0 225 -13,5
W16 - W15 0,1|L 225 -10,2
H3-W15 85,0 | P 90 69,5
W16 6441166,16 | 5797673,38 80 78,19 | W16 - W15 0,0 225 -10,2
W17 -W16 03|P 225 -14,3
W17 6441183,47 | 5797685,26 79,7 77,89 | W17 - W16 0,0 225 -14,3
W18 - W17 03|L 225 -38,1
W18 6441190,31 5797690 79,5 77,57 | W18 - W17 0,0 225 -38,1
W19 -W18 08|L 225 -39,9
W19 6441196,03 | 5797694,09 79,4 77,29 | W19-W18 0,0 225 -39,9
W20 -W19 07|P 225 0,0
W20 6441209,21 | 5797703,27 79,35 77,29 | W20 - W19 0,0 225 0,0
W21 -W20 19|P 225 63,2
W21 6441213,99 | 5797706,37 80,5 77,65 | W21-W20 0,0 225 63,2
W22 - W21 00|P 225 63,3
W22 6441222,6 | 5797711,96 80,5 78,3 | W22 - W21 0,0 225 63,3
W23 - W22 0,1|L 225 -8,5
W49 - W22 87,7 |P 225 60,5
W23 6441227,55 | 5797715,18 80,5 78,25 | W23 - W22 0,0 225 -8,5
W24 - W23 28| L 225 -11,0
W24 6441243,13 | 5797726,48 79,25 78,04 | W24 - W23 0,0 225 -11,0
W25 -W24 07|P 225 25,3
W25 6441251,2 | 5797732,19 80,1 78,29 | W25 - W24 0,0 225 25,3
W26 - W25 08|P 225 5,0
W26 6441267,56 | 5797743,43 80,2 78,39 | W26 - W25 0,0 225 5,0
W27 - W26 0,1]|L 225 16,5
w27 6441295,01 | 5797762,39 80,75 78,94 | W27 - W26 0,0 225 16,5
W28 - w27 00|P 225 12,6
W28 6441311,36 | 5797773,68 81 79,19 | W28 - W27 0,0 225 12,6
W29 - W28 02|P 225 13,4
W29 6441335,96 | 5797790,55 81,4 79,59 | W29 - W28 0,0 225 13,4
W30 - W29 02|L 225 10,6
H5 - W29 89,9 | P 90 83,1




W30 6441343,76 | 5797795,95 81,5 79,69 | W30 - W29 0,0 225 10,6
W31 -W30 02|P 225 9,2
W31 6441361,73 | 5797808,31 81,7 79,89 | W31 - W30 0,0 225 9,2
W32 -W31 01|L 225 2,3
W32 6441397,57 | 5797833,03 81,8 79,99 | W32 - W31 0,0 225 2,3
W33 - W32 01|P 225 4,8
W33 6441406,13 | 5797838,91 81,85 80,04 | W33 - W32 0,0 225 4,8
W34 - W33 01|L 225 7,9
W34 6441442,52 | 5797864,02 82,2 80,39 | W34 - W33 0,0 225 7,9
W35 - W34 01|P 225 14,7
W35 6441459,35 | 5797875,56 82,5 80,69 | W35 -W34 0,0 225 14,7
W36 - W35 12,2 | P 225 4,8
H6 - W35 90,9 | P 90 150,0
W36 6441478,53 | 5797883,42 82,6 80,79 | W36 - W35 0,0 225 4,8
W37 - W36 89 |L 225 0,0
W37 6441499,6 | 5797896,18 82,6 80,79 | W37 - W36 0,0 225 0,0
W38 - W37 19|P 225 12,7
W38 6441520,24 | 5797907,73 82,9 81,09 | W38 - W37 0,0 225 12,7
W39 - W38 02|L 225 20,1
W39 6441537,61 5797917,54 83,3 81,49 | W39 - W38 0,0 225 20,1
W40 - W39 10| L 225 9,9
W40 6441554,97 | 5797927,75 83,5 81,69 | W40 - W39 0,0 225 9,9
W41 - W40 10| L 225 14,4
W41 6441572,71 5797938,58 83,8 81,99 | W41 - W40 0,0 225 14,4
W42 - W41 01|L 225 -5,1
H7 - W41 90,0 | L 90 45,8
W42 6441623,24 | 5797969,55 83,5 81,69 | W42 - W41 0,0 225 -5,1
W43 - W42 02|P 225 11,0
W43 6441646,64 | 5797983,76 83,8 81,99 | W43 - W42 0,0 225 11,0
W44 - W43 58,8 | P 225 -3,1
H8 - W43 00 |L 90 53,3
W44 6441675,61 5797968,65 83,7 81,89 | W44 - W43 0,0 225 -3,1
W45 - W44 86,3 | L 225 -31,1
W45 6441685,4 | 5797984,81 83,6 81,3 | W45 -WwW44 0,0 225 -31,1
W46 - W45 00|P 225 0,0
W46 6441717,94 | 5798038,47 83,6 81,3 | W46 - W45 0,0 225 0,0
W47 - W46 12,9 | P 225 36,5
W47 6441731,06 | 5798051,98 83,8 81,99 | W47 - W46 0,0 225 36,5
W48 - w47 01|P 225 0,0
H9 - W47 89,7 | P 90 68,6
W48 6441733,3 | 5798054,28 83,8 81,99 | W48 - W47 0 225 0
W49 6441224,5 | 5797709,26 80,4 78,5 | W49 - W22 0,0 225 60,5
W50 - W49 0,0 (L 110 17,5
H4 - W49 90,0 | L 90 97,7
W50 6441229,29 | 5797702,49 80,4 78,65 | W50 - W49 0 110 17,5
2. Zestawienie materialow sieci wodociagowej.
Produkt Wielkos¢ Ilos¢ Jednostka
Rury PE100-RC SDR 17 (PN 10) 225 x 13,4 1105,3 m
Rury PE100-RC SDR 17 (PN 10) 110 x 6,6 8,3 m
Rury PE100-RC SDR 17 (PN 10) 90x54 9,8 m
Zasuwa kolnierzowa z obudowa i skrzynkg uliczng 200 6 szt.
Zasuwa kolnierzowa z obudowa i skrzynkg uliczng 150 2 szt.
Zasuwa kolnierzowa z obudowa i skrzynkg uliczng 100 1 szt.
Zasuwa kolnierzowa z obudowa i skrzynkg uliczng 80 9 szt.
Hydrant nadziemny 80 9 szt.
Rura ochronna PE100-RC SDR 11 (PN 16) 355 x32,2 61,5 m
Opracowata:
Magdalena Stachowiak

III. ZAL.ACZNIKI.




OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Magdalena Stachowiak

(imig i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:
Projekt techniczny

Projekt odcinka sieci wodociggowej Krzyzowniki - Nagradowice,
gmina Kleszczewo.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WKP/0136/POOS/17
(podpis)

Projektant sprawdzajacy :
mgr inz. Stefan Stachowiak, nr upr. WKP/0301/PWOS/08
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Zatwiadczenie

O N ez Wy Ty
WEP-YSV-IZF-CCW *

Pani Magdalena Ewa Stachowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0334/17
adres zamieszkania ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Dkregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

{Zpodnie z aet. 78 Ko

§ 1 Do zachowsnia elekironiczne] farmy QynnosO prawne] wysiaros doienie oswisdozenia woll w posiad elekironicne] | opstroenis po
nwm ifikowmnym podpizem Elekdtroniceym.

§ 2 Ofwindczenie wod ziodone w formie icnej jest ra z afwincczeniem woli Zaionym w formés pi A
'w:ryl‘hl:gpnpﬂ'rrnmmn.ﬂl' 5 ENil MoEne 57 iC za pomoo wu'pﬁnc'ﬂn:pmmmm

mmmmlmmmwﬁqmnhmm:mmmmmlmm
Buownictwas.

11



tee L IYNIEROW

EUDOWHICTWA

Zaswiladcamnla

B L e ryflecy] e
WEKP-NB4-MaN-IGF *

Pan Stefan Eugenlus: Stechowtak o numarms wwidencymm WKR/ 50018507
adred zamleqikania

|est crionikdem Wislkopolske] Okregowe)] lzlry Indyniendw Budownictwa | posinda wymagane
ubezpleczanie od odpowiedAalnodd cywline).
Ninlajsre zadwindcynie jast waine od 223-02-01 da 2(22-01-31.

Ixbvisdcanin meaic wweenerowune slakironionia | cprrmne barplacmem  podpbam | slekiTonicemym
Py SRR Py PRI DY i oty bl i cartyfilart wdnl 2029-001-29 Ol 4440 ol proia:

Andrza) Kubsta, Prasvodn|-ayey Rady Wis!kopa 1ide] Dbrggovaj brhy Intyn(snder Bud oanichis.

Teodrie et A Ke

¥ 1 Dw mchwearia siskronicrs) fom areoid preems] wriarcs siobvele slwisicren i woll w pesiacl slelitronieersy [ opuirmnfe o
Polipiabr & b kivanirmpn,

-2 Dinincicrerie woll Sodone w farmie slekivon icmes] jasl resnoesies 2 alrisdoranier woll Sobaram i fomnis plasmneg.

"WeryTlach ool desych 'w ninfafisryen axivsbecdesn|u nalee sprvsdrl o porsecy susery sery| ecdnago oelelsdosels
ironie Pabue] Btar brbyniendr Bucdownictam Wik BIRLoRE D IO Rontecyliy: b 7 biyrein by DImplows] By |ndyviiniw Bumichne.

12



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-191/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magdalena Ewa Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 kwietnia 1977 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Ewa

Stachowiak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Al

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi.........cocorvviivcnnnene. {

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..... ,\,1’1'\] ......................
n U\

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ewa Stachowiak
61-131 Poznan, ul. Katowicka 43/19

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

UKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn zkt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-173/2008 Poznan, dnia 10 grudn 2008 r

DECYZJA

N2 podstawie art 24 wst. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow

inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.) iart. 12 ust. | pkt 1-5, an

1Zust. 394, art. 13ust. 1 pkt | i 2 orazust 314, ar 14 ust. ! pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. 2 2006 r. Nr 156 poz 1118 z péén. zm.) oraz § 23 ust. 11§29
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z pofn. zm.)

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Eugeniusz Stachowiak

magister inzynier urzadzen sanitarnych
kierunek: InZynieria Sanitarna
urodzony dnia 21 stycznia 1950 r. w Smiglu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kan alizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czionkéw wiladeiwej izby samorzadu zawodowego
2.0d pimicjszej decyzyi stuzy edwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskic) fzby Inrvnierow
Budownictwz w Warszawie, za pofredniciwem Wiclkopolskicj Okregowe; Komisji Kw alifikacyjngy Weclkopubdhae)
Okrggowej [zby Inzymerdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad orzekajacy '{
Okrggowej Komisji Kwali

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyniski....

Cztonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art. 12 ust.} pkt 1-5 oraz art 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane Pan Stefan
Eugeniusz Stachowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj!
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych ouraz nadzoru
| kontroli technicenej wytwarzania tych elemeniow,
- wykonywania nadzoru inweslorskiego,
. sprawowanta kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r w sprawie samodzielnych funkeji  technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlanc uprawniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowanid
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci | instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem  wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 135 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienta do
projektowania stanowig podstawg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
lereny w zakresie wiw spegjalnosci.

Okregowp, Karmusn Kwallinacyre
Wiplkopolskie) (regows; izby inZynierow Budownictwa

WM

drinz. Danisl P

P Rg_g OONIZIACY

Otrzymuja:
| Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak

64-030 Smigiel, ul. Smigielska 2, Nowa Wied
2.Okregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budeowlanego
4.9/a
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HYDRANT - SCHEMAT MONTAZOWY
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