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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Klauzula zatwierdzajgca instrukcje do stosowania

Podstawa prawna: § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.
U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
§1
Wprowadzam do powszechnego stosowania Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego budynku ............
§2
Zobowigzuje do zapoznania z jej tre$cig wszystkich pracownikéw oraz statego
nadzoru nad przestrzeganiem jej postanowien.
§3
Nadz6r nad realizacjg postanowien zawartych w przedmiotowej instrukcji bedzie
sprawowat:
§4

Zarzgdzenie obowigzuje z dniem podpisania.
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Osoba dokonujgca aktualizacii




SPIS TRESCI:

. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiekiu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologiczhego, magazynowania (skiadowania) i
warunkéw technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem

I.1. Ogodlna charakterystyka i przeznaczenie obiektu

1.2 Warunki ochrony przeciwpozarowej

a/ powierzchnia , wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku

b/ odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych

¢/ parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych

d/ gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej

e/ kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji | w poszczegélnych
pomieszczeniach

f/ lokalizacja pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia
wybuchem

g/ podziat obiektu na strefy pozarowe

h/ klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

i/ warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne, oswietlenie ewakuacyjne

j/ urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku (przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, gasnice, hydranty
wewnetrzne etc.)

k/ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

I/ Instalacje uzytkowe - sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego

Il. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe | gasnice oraz sposoby
poddawania ich przegladom technicznym | czynnosciom konserwacyjnym

lil. Sposoby postepowania na wypadek pozaru | innego zagrozenia

IV. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace
sa przewidywane

V. Warunki | organizacja ewakuaciji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania

VI. Sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikoéw,
Z przepisami przeciwpozarowymi oraz tresciag przedmiotowej instrukciji

VIl. Zadania | obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla os6b bedacych statymi
uzytkownikami



Il. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace 2z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania)
i warunkow technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem

I.1. Ogodlna charakterystyka i przeznaczenie obiektu

Projektowana inwestycja stuzy¢é ma celom naukowo — badawczym, zwigzanym z dziatalnoscig
Uniwersytetu ddzkiego.

Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo - badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu
tédzkiego w Trescie obejmuje rozbidrke istniejgcych budynkéw i budowe nowych budynkéw wraz
z przebudowa, rozbudowg i budowa zwigzanej infrastruktury technicznej, w tym do badan biologicznych
i hydraulicznych prowadzonych na terenie Stacji, sktadajgcej sie¢ m. in. ze sztucznych zbiornikéw
wodnych i sztucznych strumieni oraz uktadéw biofiltracyjnych.

1.2 Warunki ochrony przeciwpozarowej

a/ powierzchnia , wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych: 1 (N)

ilos¢ kondygnacji podziemnych: brak

Pod wzgledem pozarowym projektuje sie podziat budynku gtéwnego na dwie czesci (dwa budynki
oddzielone szczeling dylatacyjna):

budynek naukowo — badawczy (ze strefg ZLIII i ZLV):
kubatura budynku: 3401,39m3
powierzchnia wewnetrzna ZLIII: 533,84m2

powierzchnia wewnetrzna ZLV: 135,94m2

wysokos¢ budynku: 6,46 m

budynek wylegarni(ze strefg ZLIII i mieszkaniem pracowniczym):
kubatura budynku: 2245,92m3

powierzchnia wewnetrzna ZLIII: 372,58m2

wysokos$¢ budynku: 6,46

b/ odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Dla projektowanych budynkéw najmniejsza odlegtosé od granicy dziatki budowlanej wynosi 7,61m (od
strony dziatki nr 128/1).

Dla projektowanego mieszkania pracowniczego najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej
wynosi 7,71m (od strony dziatki nr 128/1).

Budynek wiaty / garazu usytuowany jest w odlegtosci 8,05m od granicy dziatki (od strony dziatki
nr 128/1) i 6m (od strony dziatki nr 132/3).

¢/ parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu

przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7



czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719). W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz

przestrzenie zagrozone wybuchem.

d/ gestos¢ obciazenia ogniowego w strefie pozarowej
Nie dotyczy, budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i ZL V.

e/ kategoria zagrozenia Iludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek gtéwny nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL V. W budynku brak pomieszczen, w
kt6rych przebywac¢ moze ponad 50 oséb.

budynek naukowo — badawczy (ze strefg ZLIll i ZLV):

W czesci budynku ze strefg ZL V planuje sie tgczne przebywanie do 10 oséb (5 dwuosobowych pokoi
noclegowych).

W czesci budynku ze strefg ZL Il planuje sie tgczne przebywanie do 70 oséb, w tym w sali wyktadowej
pom. 0-02 do 49 oséb.

budynek wylegarni z mieszkaniem pracowniczym (ze strefa ZLIIl i mieszkaniem pracowniczym):

W czesci budynku ze strefg ZL Il planuje sie tgczne przebywanie do 50 osob.

f/ lokalizacja pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

g/ podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt sktada sie z dwoch budynkdéw (potaczenie szczeling dylatacyjng). W budynku naukowo —
badawczym projektuje sie podziat na dwie strefy pozarowe: ZLIII i ZLV. Strefa ZLV obejmuje czes¢
budynku zwigzang wystepowaniem funkcji noclegowej. Pozostata cze$s¢ budynku zakwalifikowana
zostata jako ZLIII.

Budynek wylegarni zakwalifikowany zostat jako strefa ZLIII.

Osobnym obiektem jest projektowana wiata/garaz.

Przejécia instalacyjne (takze kablowe) przez $Sciany i stropy oddzielen p. poz. powinny posiadaé
odpornos¢ ogniowg wymagang dla danej przegrody. Dla rur z tworzyw sztucznych nalezy zastosowaé
kasety ogniochronne.

h/ klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementoéw budowlanych

ZLII niski, jednokondygnacyjny — klasa odpornosci pozarowej ,D”

ZLV niski — klasa odpornosci pozarowej ,,C”

Wszystkie zastosowane elementy beda nierozprzestrzeniajace ognia.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,C”:



— gtéwna konstrukcja nosna — R 60
— konstrukcja dachu — R15

— strop —REI60 "

— $ciana zewnetrzna — EI 30 "2

— $ciana wewnetrzna — EI15"

— przekrycie dachu — RE15®

" jesli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dla gtéwnej konstrukciji nosnej i konstrukcji dachu

2 klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

® nie dotyczy czesci budynku, w ktérej nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda spetniajgca kryteria dla stropu.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D”:

gtéwna konstrukcja nosna — R 30

konstrukcja dachu — (-)

strop —REI30 "

$ciana zewnetrzna — E1 30 "2

— $ciana wewnetrzna — (-)

— przekrycie dachu — (-)

" jesli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dla gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukcji dachu

2 klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

% nie dotyczy czesci budynku, w ktérej nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda spetniajgca kryteria dla stropu.

i/ warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne, oswietlenie ewakuacyjne
Dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego:
dla ZL Il

— przy jednym dojsciu 30m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej)

— przy dwéch dojsciach 60m
dla ZL V:

— przy jednym dojsciu 10m

— przy dwéch dojsciach 40m
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekroczy dopuszczalnej wielkosci 40 m.
Budynek zostanie wyposazony w instalacie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane beda zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.



j/ urzadzenia przeciwpozarowe w budynku (przeciwpozarowy wylacznik pradu, gasnice,
hydranty wewnetrzne etc.)
W projektowanym obiekcie ze wzgledu na wymagania ochrony p.poz przewiduje sie:

y  instalacje oswietlenia awaryjnego

y  instalacje odgromowa

y  podreczny sprzet gasniczy

) przeciwpozarowy wytacznik prgdu

k/ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 I/s i zapewnione bedzie z sieci
wodociggowej @ 110 w ul. Rybnej (wydajnosé¢ hydrantu Q=10,31 dm3/s). Hydrant znajduje sie
w odlegtosci 67,57m od projektowanego budynku.

I/ Instalacje uzytkowe - sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z materiatéw niepalnych, izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach wodociggowej, kanalizacyjnej o ogrzewczej bedg wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowa zgodnie z PN-IEC 61024-1 ,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych” oraz przeciwpozarowe wytgczniki prgdu umiejscowiony w poblizu
wejscia gtbwnego do obiekiu - oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Wytgcznik
pozarowy po zadziataniu nie pozbawi zasilania obwoddw instalacji i urzadzen, ktérych praca jest

niezbedna w razie pozaru.

ll. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnhice oraz sposoby
poddawania ich przegladom technicznym | czynnosciom konserwacyjnym

Urzagdzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach, dokumentac;ji
techniczno- ruchowej oraz instrukcjach obstugi sprzetu i urzadzen. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzone w spos6b zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta,
lecz nie rzadziej niz raz w roku. Obowigzek konserwacji nalezy do wiasciciela urzgdzen
przeciwpozarowych. Ze wzgledu na zlozonos¢ przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych
wynikajagcych z odpowiednich uwarunkowan prawnych doz6r nad sieciami i instalacjami
przeciwpozarowymi powinien sprawowac¢ wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi
uprawnieniami. Czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami norm
| standardéw wedtug, ktdrych zostaty poszczegélne instalacje i systemy zostaty wykonane.

W szczegdlnosci nalezy przeprowadzac:

- badanie opornosci izolacji instalacji elekirycznej i badanie instalacji elekirycznej w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej przeprowadzi¢ co najmniej 1 raz na 5 lat (Ustawa Prawo Budowlane),

- badanie okresowe instalacji odgromowej nalezy przeprowadza¢ co najmniej 1raznab

lat,



- czyszczenie przewoddw wentylacyjnych w obiekcie nalezy przeprowadzaé¢ co najmniej jeden raz w
roku jezeli wieksza czestotliwos¢ nie wynika z warunkéw uzytkowania,

- badanie hydrantow wewnetrznych tj. pomiar ci$nienia i wydajnosci przeprowadzac raz w roku

- konserwacije urzadzen sygnalizaciji pozaru nalezy przeprowadzaé zgodnie z
dokumentacja techniczno - ruchowg (DTR), przeglady okresowe co 3 miesigce,

- konserwacje oraz przeglady techniczne drzwi pozarowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z DTR lub
instrukcjg producenta, nie rzadziej niz raz w roku,

- konserwacje, przeglady techniczne oraz remonty podrecznego sprzetu gasniczego nalezy
przeprowadzac zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz jeden raz w roku,

- weze stanowigce wyposazenie hydrantdbw wewnetrznych nalezy raz na 5 lat poddawaé prébie
cisnieniowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w polskich normach dotyczacych konserwacji hydrantéw
wewnetrznych.

- konserwacje i przeglad instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy

przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta i wykonawcy, nie rzadziej niz raz w roku,

Wykonywane przeglady i konserwacje powinny byé dokumentowane w ksigzkach pracy
poszczegOllnych urzadzen i instalacji przeciwpozarowych badz w formie protokotu (hydranty
wewnetrzne i zewnetrzne, gasnice, oswietlenie ewakuacyjne).

lll. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia

W przypadku zadziatania systemu wykrywania pozaru badz zauwazenia pozaru lub jego oznak (np.
dym, podwyzszona temperatura) nalezy zachowac¢ spokdj i nie wywotywaé paniki. Bezzwtocznie
zaalarmowac: osoby znajdujgce sie w zagrozonej czesci obiektu i Kierownika .

W nastepnej kolejnosci nalezy powiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarna.

Wybra¢ numer 998 lub 112, a po zgtoszeniu sie Dyspozytora w zrozumiaty sposéb przekazac
informacje na temat:

- Gdzie sie pali (nazwa obiektu i jego adres),

- Co sie pali,

- Czy istnieje zagrozenie zycia ludzi (podac ich przyblizona liczbe),

- Jak mocno zaawansowana jest sytuacja pozarowa,

- Czy w rejonie pozaru znajdujg sie materiaty niebezpieczne (wybuchowe, toksyczne, tatwopalne),

- Poda¢ imie i nazwisko oraz numer telefonu, z ktérego zgtaszamy zagrozenie.

Po przekazaniu wszystkich danych poczekac na potwierdzenie przyjecia informacji o zagrozeniu przez
Dyspozytora stuzb ratowniczych (Nie oddala¢ sie przez dtuzszg chwile od aparatu z ktérego zgtaszano
zdarzenie czekajac na ewentualne powtorne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia).

Pracownicy, ktérzy nie biorg udziatu w alarmowaniu przystepujg natychmiast do likwidacji ognia,
postugujac sie znajdujgcym sie w poblizu miejsca pozaru sprzetem gasniczym, oraz przystepujg do
niesienia pomocy osobom zagrozonym, pomagajg im w ewakuacji i przystepujg do ewakuacji mienia.
Akcjg ratowniczg do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej kieruje Dyrektor lub osoba

przez niego upowazniona.



Obowigzki kierujgcego dziataniami ratowniczymi:

- upewnic sie, ze zostaty zaalarmowane odpowiednie stuzby ratownicze,

- kierowa¢ pracownikami i uzytkownikami, ktorzy przystapili do likwidacji zrodta ognia lub ograniczania
jego rozprzestrzeniania sie,

- petni¢ staty nadzér nad przebiegiem ewakuacji pracownikéw i mienia,

- zobowigzaé osobe do oczekiwania na przybycie stuzb ratowniczych i wskaze miejsce pozaru, miejsce
przebywania oséb zagrozonych — uwiezionych oraz udzieli innych niezbednych informaciji,

- wspétpracowaé z Dowodca jednostek ochrony przeciwpozarowej w czasie akcji,

- podporzgdkowac sie jego poleceniom.

Podczas akcji zmierzajgcej do likwidacji powstatych pozaréw nalezy kierowaé sie nastepujgcymi
wytycznymi:

- nieodzownym czynnikiem powodzenia akcji gasniczej jest odciecie drdég rozszerzania sie pozaru
przez zamkniecie drzwi, okien i innych otworédw, a tym samym ograniczenie doptywu powietrza, ktore
umozliwia kontynuacje procesu spalania,

- Z najblizszego otoczenia pozaru trzeba usuna¢ przedmioty palne w celu utworzenia przerwy na
drodze rozprzestrzeniania sie ognia,

- wchodzgc do pomieszczen objetych pozarem nalezy zachowac ostroznos¢. Zamkniete drzwi i okna
nalezy otwiera¢ za pomocg dragow, kryjac sie za $ciany i framugi ze wzgledu na mozliwosé powstania
niebezpiecznych zawirowan ognia,

- nalezy dotrze¢ mozliwie blisko zrédta ognia i atakowac zar, zarzewie ognia, a nie ptomienie,

- nie wolno pozostawia¢ za sobg palacych sie lub nie dogaszonych przedmiotéw,

- nalezy zawsze pamieta¢ o zabezpieczeniu sobie drogi odwrotu.

Przybycie jednostek ochrony przeciwpozarowej nie zwalnia pracownikow od prowadzenia akciji,
w zakresie zwalczania pozaru oraz ewakuacji ludzi i mienia, ktére to czynnosci nalezy wykonywaé

Scisle w mys$l polecen kierujgcego dziataniami ratowniczymi.

Organizacja i warunki ewakuacji:

Bezpieczna ewakuacja ludzi, mozliwa jest przy zachowaniu odpowiednich warunkéw techniczno-
budowlanych dla drég ewakuacyjnych i elementéw wystroju wnetrz, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

W razie wystapienia zagrozenia obowigzek sprawnego ogtoszenia alarmu i koniecznosci

przeprowadzenia ewakuacji spoczywa na kierowniku obiektu, lub osobie upowaznionej.

Gtéwne zasady organizacyjne podczas ogtoszenia alarmu:
Podstawowym srodkiem stuzgcym do ogtoszenia alarmu o niebezpieczenstwie na terenie i w obiekcie

jest alarmowanie gtosem a takze poprzez goncéw.



Alarm o niebezpieczenstwie ogtasza osoba, ktdéra zauwazyta grozgce niebezpieczenstwo. Osoba ta
winna w pierwszej kolejnosci zaalarmowaé osoby znajdujgce sie w bezposrednim rejonie wystepowania
niebezpieczenstwa. (pamietaé o wcisnieciu ROP)

Z chwilg otrzymania informacji o pozarze lub innym zagrozeniu i podjeciu decyzji o koniecznosci
ewakuacji wszyscy pracownicy i studenci zobowigzani sg do udziatu w akcji ratowniczej, gaszeniu
pozaru i ewakuacji.

Ewakuacje przeprowadza sie wykorzystujgc wszystkie dostepne wyjscia ewakuacyjne w obiektach
budowlanych.

Warunki i sposoby ewakuacji bedg zalezne od miejsca powstania pozaru, przy czym ewakuacja
powinna obja¢ pracownikéw | uyzytkownikdw z miejsc najbardziej zagrozonych.

Ponadto nalezy podejmowaé stanowcze dziatania zmierzajagce do opanowania paniki i utrzymania
porzadku do czasu wyjscia ostatniej osoby poza obreb budynku.

Ogtoszenie decyzji 0 rozpoczeciu ewakuacji musi by¢ przekazane w sposéb spokojny, a jednoczesnie
nakazujacy i sugestywny.

Wszystkie osoby znajdujace sie w budynku objetym ewakuacjg, powinny podporzgdkowaé sie
zarzgdzeniom dowddcy akcji.

Ewakuacja powinna odbywac sie przy udziale wszystkich pracownikéw obiektu, ktérych zadaniem jest
jednoczesnie nie dopusci¢ do wybuchu paniki i utrzymywac porzadek.

Do osoby zarzgdzajgcej ewakuacjg nalezy obowigzek dopilnowania i sprawdzenia czy wszyscy ludzie
zostali ewakuowani z zagrozonych obiektéw.

Osobami wywotujgcymi panike nalezy sie szczegélnie zaopiekowaé i ewakuowaé je w pierwszej
kolejnosci. Dopuszcza sie uzycie sity fizycznej.

Po przeprowadzeniu ewakuacji nalezy pozamyka¢ drzwi wszystkich pomieszczen, zapobiegajac w ten
sposoéb przedostawaniu sie dyméw do innych pomieszczen.

Jezeli sytuacja na to pozwala moze by¢ dodatkowo zarzadzona ewakuacja mienia.

W  przypadku  ewakuacji cennego  mienia nalezy wezwaé¢  jednostki Policji

w celu zabezpieczenia zaktadu przed kradziezami surowcédw i wyrobow gotowych.

Sposdb prowadzenia ewakuacji:

Ewakuacji ludzi i mienia dokonuje sie, gdy wystgpito zagrozenie dla zdrowia, zycia ludzkiego albo
przewiduje sie taki bieg wydarzen, ktéry moze spowodowac to zagrozenie badz narazi mienie na
zniszczenie. Takie zagrozenie moze nie$¢ ze sobg, np. pozar, silne zadymienie, panika, skazenie
toksycznymi srodkami, wybuch i inne.

Decyzje o koniecznosci ewakuacji ludzi i mienia spowodowanej wystgpieniem zagrozenia pozarowego
podejmuje kierownik obiektu lub osoba przez niego wyznaczona. Kierujgcy akcjg ewakuacyjng
wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji, ponadto ustala ewentualng potrzebe
ewakuacji sprzetu i mienia, okreslajgc w tym celu sposoby, kolejnos¢ i rodzaj ewakuowanego mienia.

W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac, pracownikéw i uzytkownikéw, ktérzy znalezli sie w rejonie
bezposredniego zagrozenia i osoby znajdujgce sie na drodze rozprzestrzeniania sie zagrozenia a takze
osoby znajdujgce sie w miejscach, z ktérych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacyjnych



moze zostac¢ odciete przez np. pozar, zadymienie, skazenie i itp.

Ewakuacje wszelkiego mienia nalezy prowadzi¢ w miare istniejacych mozliwosci, majgc na uwadze
przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi. Ewakuowane przedmioty nalezy wynosi¢ i ustawia¢ tak, aby
nie ulegaly one zniszczeniu a jednoczesnie nie tarasowaly przejs¢, drég ewakuacyjnych i przejazdow;
miejsce ich sktadowania musi by¢ zabezpieczone zaréwno przed ogniem, zalaniem wodg jak i przed
kradziezg. Do ewakuacji dokumentdéw nalezy przygotowac specjalne, niepalne worki. Z ewakuacji
przedmiotow bardzo ciezkich i wielkich trzeba raczej zrezygnowac, gdyz szanse powodzenia takiej akgji
sg przewaznie znikome, moga natomiast zdarzy¢ sie wypadki z ludzmi.

Prowadzgc ewakuacje nalezy pamieta¢ o tym, ze kazde otwarcie drzwi wewnetrznych, drzwi
zewnetrznych czy okien sprzyja rozwojowi pozaru poprzez zapewnienie doptywu Swiezego powietrza
zawierajgcego tlen, ktéry podtrzymuje palenie. W zwigzku z tym nalezy przestrzegac zasady, aby okna
i drzwi wszystkich pomieszczen, ktére zostaty opuszczone przez ludzi, byty zamkniete.

Podczas ewakuacji z pomieszczen, strumienie ludzi nalezy kierowa¢ na poziome drogi ewakuacyjne
(korytarze), a nastepnie zgodnie z kierunkami okreslonymi przez znaki ewakuacyjne, do wyj$¢ poza
obszar zagrozony pozarem lub na zewnatrz obiektu.

W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji 0s6b oraz mienia nalezy dokonaé oceny warunkow
ewakuacji w najbardziej ekstremalnych warunkach (np. pora wieczorna wymagajgca sztucznego
oswietlenia budynku, maksymalna ilo$¢ ludzi).

Ewakuacje przeprowadza sie dostepnymi wyjsciami ewakuacyjnymi rozmieszczonymi zgodnie ze
schematem rzutu kondygnacji. Drogi ewakuacyjne sg oznakowane zgodnie z PN, znakami
ewakuacyjnymi.

W razie zablokowania ktérejkolwiek z drég ewakuacyjnych, nalezy skierowa¢ ewakuowany strumien
ludzki do sgsiednich wyjsc¢.

Miejsce zbiérki na zewnatrz budynku powinno by¢ oznakowane ponizszym znakiem.

IV. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace
sa przewidywane
W obiekcie nie przewiduje sie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.



V. Warunki i organizacja ewakuaciji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania

Poniewaz budynek nie jest przeznaczony dla ponad 50 os6b bedacych jego statymi uzytkownikami, na
Dyrektorze nie spoczywa obowigzek przeprowadzania praktycznego sprawdzenie organizacii
| warunkéw ewakuaciji z catego obiektu . Jesli natomiast wyrazi wolg zorganizowania takowej ewakuaciji
jej zakres i obszar budynku objety praktycznym sprawdzeniem organizacji | warunkéw ewakuacji musi
by¢ uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP. O zamiarze przeprowadzenia takiej ewakuacji,
Dyrektor powinien powiadomi¢ Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej nie pozniej niz
na tydzien przed jej przeprowadzeniem.

Ewakuacja musi dotyczy¢ jednoczesnie wszystkich pracownikéw, uzytkownikéw i oséb postronnych.
Przed przeprowadzeniem takiej ewakuacji nalezy wczesniej uprzedzi¢ poszczegdlnych kierownikéw
jednostek i komorek organizacyjnych i oméwi¢ z nimi zadania na wypadek ogtoszenia ewakuacji.
Pracownicy po ogtoszeniu ewakuacji powinni powiadomi¢ uzytkownikéw i osoby postronne, ze sg to
tylko éwiczenia, zeby nie spowodowac paniki wsrdd tych ludzi.

Wskazane jest, aby takg ewakuacje oméwi¢ i przeprowadzi¢ z udziatem strazakéw Panstwowej Strazy
Pozarnej, ktorzy jednoczesnie moga zapoznaé sie z budynkiem, jego zabezpieczeniem i czasem
ewakuacji wszystkich ludzi z budynku.

Po zakonczonej ewakuacji powinno nastgpi¢ sprawdzenie obecnosci wszystkich oséb przebywajacych
w budynku bezposrednio na miejscu ewakuacji oraz sprawdzenie catego budynku, czy jakas osoba nie
pozostata w nim. Po ewakuacji powinno nastgpi¢ oméwienie wspotpracy i wszelkich niedociggnie¢
zaistniatych w czasie ewakuacji w relacjach pomigdzy poszczegdlnymi jednostkami organizacyjnymi
znajdujgcymi sie w budynku. Omowienie takie powinien prowadzi¢ Dyrektor, korzystajgc z uwag

strazakow Panstwowej Strazy Pozarnej, powiadomionej wczesniej o planowanej ewakuacji.

VI. Sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow,
z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji

Dyrektor, zapewniajgc jego ochrone przeciwpozarowa, obowigzany jest w szczegélnosci zaznajomic
pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi. Zaznajomienie powinno obejmowac te zagadnienia,
z ktérymi pracownicy mogg sie zetkngé w uzytkowanym obiekcie. Tematyka bezpieczenstwa
pozarowego jest bardzo rozlegta, dlatego tez powinna by¢é ona dostosowywana do konkretnych
warunkéw panujgcych w obiekcie. Program zaznajomienia powinien by¢ scisle dostosowany dla
konkretnych pracownikéw. Zaznajamianie pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi odbywa sie
w drodze szkolen organizowanych jako:

- czes¢ skladowa szkolenia wstepnego BHP, pracownikéw nowo przyjetych,

- cze$¢ skladowa instruktazu stanowiskowego,

- szkolenia okresowe.

Szkolenie wstepne:

W ramach szkolenia wstepnego BHP - pracownikdw nowo przyjetych polega nazapoznaniu ich
z wystepujgcymi w obiekcie zagrozeniami pozarowymi oraz z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
zapobiegania pozarom i zasad ich zwalczaniu. Pracownik nowo przyjety jest zobowigzany dokfadnie

zna¢ niniejszg instrukcje, zasady i warunki ewakuacji oraz miejsce rozmieszczenia podrecznego



sprzetu gasniczego, a takze dokumenty i przedmioty, ktére w razie pozaru powinien ewakuowaé
w pierwszej kolejnosci. Po odbyciu przeszkolenia pracownik podpisuje oswiadczenie, ktdre nalezy
wpig¢ do akt osobowych pracownika. Obowigzkowi w/w szkolenia podlegajg wszyscy pracownicy i firm
aktualnie pracujacy w obiekcie.

Szkolenie okresowe:

W ramach szkolenia okresowego nalezy omoéwi¢ nastepujace zagadnienia:

zagrozenie pozarowe w obiektach, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania

sie pozaréw,

e zadania i obowigzki pracownikéw w zakresie zapobiegania pozarom,

e Zadania i obowigzki pracownikéw w wypadku powstania pozaru,

e Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sSrodki ewakuacyjne,

» Podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ppoz.,

* Znajomos¢ zasad praktycznego uzycia sprzetu pozarniczego i urzadzen

ppoZz.

Szkolenie okresowe, pracownikéw w zakresie wiedzy o ochronie

przeciwpozarowej, nalezy ponowi¢ w okresach nie diuzszych niz 5 letnich celem

przypomnienia zasad bezpieczenstwa przeciwpozarowego zawartych w aktualnie obowigzujgcych
przepisach. Szkolenia sg przeprowadzane wedtug programow

szkolen, stanowigcych osobne opracowanie, zalezne od aktualnych przepiséw

w tym zakresie.

VIl. Zadania | obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla os6b bedacych stalymi
uzytkownikami

Pracownicy majg obowigzek posiadac doktadne i aktualne dane i informacje na temat:

- Rozktadu pomieszczen w budynkach, drdg i kierunkéw ewakuacji oraz mozliwosci wyjscia z obiektu,
- Miejsc przebywania ludzi w pomieszczeniach budynku,

- Sposobu zachowania sie ludzi w przypadku sytuaciji zagrozenia pozarem,

- Usytuowania telefonéw i sposobu alarmowania na wypadek zagrozenia,

- Rozmieszczenia i obstugi podrecznego sprzetu gasniczego.

W zakresie prowadzenia akcji ewakuacji do obowigzkdéw pracownikéw nalezy w szczegolnosci:

- Podporzadkowac sie kierujgcemu akcjg ewakuacyjna,

- Pamieta¢, ze szybkos¢ i sprawnosé przeprowadzania ewakuacji decyduije o jej powodzeniu,

- Zachowanie spokoju i nie dopuszczenie do powstania paniki,

- Alarmowanie o0séb i instytucji zgodnie z wykazem telefonéw alarmowych,

- Pomaganie ratownikom w prowadzeniu ewakuacji.



