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SPIS TRESCI

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét:
SST 01 Roboty rozbiorkowe (CPV 45111300-1)

SST 02 Roboty ziemne (CPV 45111000-8)

SST 03 Roboty betonowe i zelbetowe (CPV 45262300-4)

SST 04 Roboty murarskie i murowe (CPV 45262500-6)

SST 05 Elementy stalowe (CPV 45223200-8)

SST 06 Montaz elementéw prefabrykowanych (CPV 45223820-0)
SST 07 Roboty izolacyjne — wodoszczelne (CPV 45320000-6)
SST 08 Roboty izolacyjne — termiczne (CPV 45321000-3)

SST 09 Zabezpieczenia konstrukcji-antykorozyjne i ogniochronne (CPV 45442200-9)

SST 10 Montaz stolarki i $lusarki budowlanej (CPV 45421000-8, 45421160-3)

1705

SST 11 Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie oraz montaz rynien i rur spustowych (CPV45261000-4,

45261320-3)

SST 12 Scianki i obudowy gipsowo — kartonowe (CPV 45262650-2)

SST 13 Montaz sufitow podwieszanych (CPV 45421146-9))

SST 14 Roboty tynkarskie (CPV 45410000-4)

SST 15 Roboty wykonczeniowe malarskie (CPV 45442100-8, 45443000-4)
SST 16 Okladziny scienne wewnetrzne (CPV 45432210-9, CPV 45431000-7)
SST 17 Podtogi i posadzki (CPV 45431000-7, 45432100-5)

SST 18 Wykonanie fasad strukturalnych (CPV 45262420-1)

SST 19 Ocieplenie scian zewnetrznych (CPV 45453000-7)
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1. Nazwa zaméwienia
Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo — badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu todzkiego
w Trescie.

2. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem modernizacji i rozbudowy zaplecza
naukowo - badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu tdédzkiego w Trescie, tj. rozbidrke istniejacych
budynkéw i budowe nowych budynkéw: kompleksu laboratoryjnego do badan aplikacyjnych i rozwojowych w
sktad ktérego wchodzg pracownie laboratoryjne, sala mikroskopowa i wylegarnia z niezbednym do ich
funkcjonowania zapleczem socjalnym oraz obiektu pomocniczego w postaci garazu/wiaty z pomieszczeniem
warsztatowo-naprawczym.

Projektowane budynki wraz z infrastrukturg terenowg stuzy¢ maja celom naukowym i badawczym zwigzanych z
dziatalnoscig Uniwersytetu t6dzkiego.

Zakres i rodzaj robo6t budowlanych:
Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Roboty murowe

Roboty zelbetowe

Roboty konstrukgcji stalowych
Konstrukcje dachoéw i ich pokryé
Podtoza, posadzki, izolacje
Roboty zewnetrzne

Roboty tynkarsko — oktadzinowe
Roboty malarskie

Stolarka okienna i drzwiowa
Roboty zwigzane z wykonaniem elewac;ji, w tym fasady strukturalnej w fgczniku wejscia

Dane dotyczace projektowanego obiektu:

powierzchnia zabudowy 1289,85m2

w tym:

kompleksu laboratoryjnego do badan aplikacyjnych i rozwojowych : 1157,35 m2
wiata/ garaz: 132,50 m2

budynek kompleksu laboratoryjnego do badan aplikacyjnych i rozwojowych:
ilos¢ kondygnacji: 1
wysokos¢ budynku: 6,65 m
dtugo$¢ budynku: 59,86 m
szeroko$¢ budynku / szerokos$¢ elewaciji frontowej: 36,81 m
powierzchnia zabudowy: 1157,35 m2
powierzchnia netto: 981,78 m2
w tym:
powierzchnia uzytkowa: 778,55 m2
powierzchnia ruchu: 176,51 m2
powierzchnia ustugowa: 26,72 m2
kubatura: 5 647,31 m3
nachylenie potaci dachowej: 15 stopni

wiata/ garaz:
ilos¢ kondygnacii: 1
wysokos¢ budynku: 6,46 m
szerokos¢ budynku / szeroko$c¢ elewaciji frontowej: 14,93 m
dtugos¢ budynku: 9,52 m
powierzchnia zabudowy: 132,50 m2
powierzchnia netto: 24,86m2
kubatura: 783,23 m3
nachylenie potaci dachowe;j: 7,05 stopni

2.1 Zakres stosowania ST
Ogolng Specyfikacje Techniczng oraz Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow
przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 2.
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2.2 Zakres robot objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

3. Opis robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zalicza sie:
zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;

- ochrona fizyczna zaplecza budowy;

- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru, pyleniem lub
zabrudzeniem;

- usuwanie odpadow i zanieczyszczen wynikajgcych z prac rozbiérkowych i budowlanych;

- prace i czynnosci zapewniajace bhp oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych;

- montaz i demontaz oraz utrzymanie urzadzen do komunikaciji i transportu oraz przeprowadzenia robét np.
ogrodzen, dzwignikow, instalacji tymczasowych, itp.

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do $wiadczen

umownych, nawet, jesli nie sg wymienione w kontrakcie na wykonanie robot.

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robé6t budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na wygrodzonym terenie. Przy organizacji robét nalezy uwzglednié
zapisy decyzji Srodowiskowej uzyskanej dla inwestyc;ji.

Organizacja miejsca do skladowania materiatdw oraz pomieszczenia socjalnego dla pracownikow nalezy do
obowigzkow Wykonawcy robdt. Szczegoty korzystania z energii elektrycznej i wody zostang uzgodnione przy
przekazaniu terenu budowy. Nalezy przestrzegaé zasad okreslonych przez aktualne przepisy BHP, p. poz. oraz
inne stosowne przepisy i rozporzgdzenia.

Wykonawca zapewni staty dozér w osobie kierownika budowy podczas wykonywania prac, ktéry bedzie
upowazniony do dokonywania ustalen. Kierownik musi posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej o by¢ cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajagcemu do odbioru wykonane roboty. Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania terenu budowy i wszelkich rob6t w czystosci. Nalezy usuwac¢ $mieci i nieczysto$ci zwigzane
zrealizacjg przedmiotu zamodwienia kazdorazowo po zakonczeniu dnia pracy i zabezpieczyé miejsca
prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia koniecznosci odpowiedniego prowadzenia robo6t w taki sposaéb,
aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia elementéw budynku, terenu przylegajgcego do budynku. Po zakohczeniu
robot Wykonawca doprowadzi teren prowadzenia robét do stanu pozwalajgcego na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate z jego winy na obiekcie Zamawiajgcego podczas
wykonywania roboét i zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt.

Nalezy podjgé wszelkie srodki majgce na celu ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z hatasem dla uzytkownikéw
budynkoéw sasiednich oraz oséb postronnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonanych robo6t oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa i specyfikacja.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

4.2 Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Przewidziany do wykonania zakres prac nie moze narusza¢ intereséw oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i elementdéw infrastruktury na posesji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére mogg sie pojawi¢ w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia w obrebie
prowadzonych prac oraz na drogach transportowych.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone bez naruszenia intereséw 0soéb trzecich.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1705

4.3 Ochrona srodowiska

Przy organizacji robét nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji Srodowiskowej uzyskanej dla inwestycji.

Wykonywane prace rozbiérkowe i budowlano - montazowe nie mogg mie¢ ujemnego wptywu na Srodowisko
naturalne. Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw ma obowigzek ich usuniecia i utylizacji. Wykonawca ma
obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt stosowne przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu oraz bedzie unikaé uszkodzenh lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Lokalizacje Inwestycji znajdujgcej sie bezposrednio przy Szkole i ulicy.

3) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego obowigzujgcymi
na dzien prowadzenia robdt, pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w specjalnosci
i konstrukcyjno — budowlane;j.

Zatoga wykonawcy powinna by¢ przed rozpoczeciem prac przeszkolona w zakresie BHP i technologii
prowadzonych prac, a takze posiada¢ aktualne badania lekarskie. W skfad zatogi wykonawcy powinni wchodzi¢
specjalisci o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

BHP ogdlne:

- zatoga powinna byé zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: obuwie ochronne, hetmy ochronne, rekawice,
okulary ochronne itp.

- miejsce prowadzenia robét oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osoéb nieupowaznionych

- stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu sprawdzony przed uzyciem.

4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikdw wykonawcy zostanie zorganizowane staraniem i na koszt wykonawcy
robot,.

4.6 Dokumenty budowy

4.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy dla robdt, na ktére jest wymagane uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe. Dziennik budowy musi by¢ prowadzony przez kierownika budowy na biezgco od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robét.

Szczegdétowe wymagania dotyczace Dziennika budowy sg zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca realizowa¢ bedzie przedmiot zaméwienia z materiatéw wtasnych, ktére muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z:

- ustawg z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.207/2003 z p&zniejszymi zmianami),

- ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92/2004),

Na wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobéw budowlanych wymagane;j
przez w/wym. ustawy i rozporzadzenia wydane do tych ustaw i okazywanie tej dokumentacji kazdorazowo na
zgdanie Zamawiajgcego.

Dokumenty w jezyku polskim potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami STWiOR. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania prébki materiatow
przeznaczonych do zabudowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, badz
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiadciwosci.

6. Wymagania dotyczace srodkow transportu, sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

5
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jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatdw. tadunki nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami zaréwno w trakcie transportu jak i zatadunku oraz wytadunku.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
powstate w wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia.

Do wykonania rob6t zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia nalezy zastosowac urzgdzenia i narzedzia
odpowiednie do technologii wykonania robét oraz takie, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot.

W celu przygotowania materiatdbw do wykonania wszystkich robét objetych przedmiotem zamodwienia nalezy
zastosowac sprzet i narzedzia odpowiednie do technologii wykonywanych robét.

W trakcie robot dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiatdw nalezy uzyé stosowne jednostki
sprzetowe. Do wykonania przedmiotu zamdwienia nalezy uzywac wtasciwych i sprawnych narzadzi.

7. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z STWIOR, projektem budowlanym i wykonawczym
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane), przepisami BHP oraz przepisami p. poz. i innymi zwigzanymi oraz oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedoéw lub opuszczen
w dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania i odbioru robdt, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robd6t w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram
budowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt
w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy dokona¢ kontroli wszystkich wyrobéw budowlanych. Zamawiajgcy bedzie przekazywac
Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych jakosci robot.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem dodatkowych prac wynikajgcych
z nieprawidtowego wykonania roboét i zastosowania niewtasciwych materiatéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Kontrolg jakosci objete sg wszystkie fazy prowadzonych robét. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
w tym techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami, wymaganiami wspotczesnej wiedzy technicznej, prawem
budowlanym oraz zgodnie z technologig wykonania robét bedacych przedmiotem kontraktu.

Do uzycia mogg zosta¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktére sa:

1. oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodno$¢ z wymaganiami
podstawowymi, albo

2. umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3. oznakowane znakiem budowlanym ,B”

Materiaty uszkodzone lub niespetniajgce tych wymagan nie bedg dopuszczone do uzycia. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;.

Odbiorowi podlega:

- zgodnos¢ wykonania robot z wymaganiami ST oraz ich jakosé.

Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru korncowego:

Podstawowym dokumentem odbioru korncowego robot jest ,Protokét odbioru korncowego robot” sporzgdzony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,

- protokoty pomiaréw, odbioréw czesciowych

- certyfikaty i aprobaty techniczne

- protokoty z narad i ustalen,

9. Wymagania dotyczace przedmiaru roboét

Przedmiar robét zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Do przedmiaru przypisano nazwe i kod grupy i kategorii rob6t w oparciu o wspdlny stownik
zamowieh publicznych. Dotgczone przedmiary robé6t nalezy traktowaé jedynie w sposéb orientacyjny
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i pomocniczy. Stanowi on czes¢ sktadowg opisu przedmiotu zamoéwienia i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy
jedynej podstawy do obliczenia ceny oferty. W zwigzku z tym zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej
terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdoby¢, na swojg wtasng odpowiedzialnosé i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zaméwienia.

10. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych i podstawy ptatnosci

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

10.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

10.3. Odbiédr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych =zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

10.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce podstawowe dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg , tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczng (podstawowg z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia, dziennik budowy i rejestry (ksigzki) obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczna, kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 10.3.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o ich zakonczeniu i zgtosi
gotowos¢ do odbioru. Odbidr kohcowy odbedzie po zgtoszeniu Wykonawcy gotowosci do odbioru zrealizowanego
zakresu robot oraz odbioru przedmiotu zaméwienia. Zgtoszenie odbioru koricowego przed uptywem umownego
terminu zakonczenia robot. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiajgcy wstrzyma odbidr do czasu
ich usuniecia. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wbudowanych materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Odbiér gwarancyjny - wykonany przed uptywem gwarancji polega¢ bedzie na dokonaniu przegladu
wykonanych robét, w celu ustalenia zakresu i terminu usuniecia ewentualnych wad i usterek oraz ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym. Odbiér gwarancyjny
odbedzie sie przy udziale Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Podstawg do obliczenia
ceny oferty za roboty jest dokumentacja techniczna, przedmiary robét, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot oraz wizja lokalna.

Ceny jednostkowe odnoszgce sie do poszczegodlnych pozycji przedmiaru rob6t muszg obejmowac cato$¢ procesu
technologicznego i wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia
kompletnosci i odpowiedniej jakosci wykonania robot opisanych w tych pozycjach. W szczegdlnosci, w cenach
jednostkowych podanych dla poszczegdinych pozycji przedmiaru robét.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych oraz
wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace
takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robodt, a sg niezbedne dla prawidtowego wykonania robét — m.in. -
koszty pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych, koszty stosowania zbiorowych srodkéw ochrony pracownikéw,
koszty organizacji placu budowy i jego adaptacji w ramach postepu robot, koszty szkolen pracownikow
Wykonawcy i szkolen dla pracownikow Zamawiajgacego, koszty zabezpieczenia wykonanych robo6t do czasu
wydania prawomocnej decyzji o dopuszczeniu budynku do uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kalkulacje kosztorysow sporzgdzong metodg uproszczong
z wyszczegolnieniem: opisu roboty, naktadoéw i jednostki miary roboty, ceny jednostkowej roboty oraz wartosci
roboty, stanowigcej iloczyn naktadéw i ceny jednostkowe;j.

Cena ofertowa wykonania zamoéwienia musi obejmowaé catkowity koszt przedmiotu zamoéwienia wynikajgcy
z przedmiaru robét oraz uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do realizacji zaméwienia wynikajgce ze
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena ofertowa przedmiotu zamoéwienia musi obejmowac
catkowity koszt netto, VAT i koszt brutto.

Formg przyjetego wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo —
ilosciowe). Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonane roboty bedzie protokét odbioru robét.

11. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie
powinny spetnia¢: notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét”.
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Polskie Normy, Aprobaty Techniczne.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 01
Roboty rozbiérkowe (CPV 45111300-1)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie rozbidrki istniejgcych na dziatce obiektdéw i usuwania gruzu
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot rozbidrkowych i demontazowych jak nizej:
- kompleksowa rozbiérka budynku mieszkalnego i dwoch budynkéw gospodarczych
- rozbidérka ogrodzenia na posesji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag projektowg, SST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiaty
Materiaty pochodzace z rozbiérki takie jak: gruz betonowy, ceramiczny, drewno i ztom stalowy nalezy segregowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lokalnego w tym zakresie.
Urobek z wyburzen nalezy kruszy¢ i systematycznie wywozi¢ poza plac budowy.
Nalezy spetni¢ zapisy Decyzji Srodowiskowej dla inwestycji.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien posiadaé
elektronarzedzia oraz narzedzia reczne.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
Materiat rozbiérkowy nalezy wywozi¢ z miejsc rozbiorki, do konteneréw, zlokalizowanych w ustalonym miejscu
przy budynku, skad po napetnieniu konteneréw nalezy samochodem przystosowanym do transportu konteneréw
wywiez¢ odpady na wysypisko. Pozostate materiaty takie jak papy, folie, ztom stalowy, elementy stolarki nalezy
usuwac z terenu budowy zgodnie z zasadami i instrukcjami obowigzujgcymi w ramach aktualnych przepiséw
prawa lokalnego.
5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.
Teren robot nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb widoczny znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi
informujgce osoby postronne o prowadzonych robotach rozbiérkowych.
Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym
przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.
6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Jednostka obmiaru jest :
- gruz budowlany- m3
8. Odbiér robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.
Transport gruzu budowlanego — pfatno$¢ za m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacjg z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadunek gruzu na srodek transportu
- przewd6z na wskazang odlegtosé
10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

SST 02

Roboty ziemne (CPV 45111000-8)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych, jak nizej:
- wykopy zwigzane z wykonywaniem fundamentowania
- wykopy zwigzane z wykonywaniem obnizenia wylegarni budynku
- wykopy przy pracach zwigzanych z wykonaniem przeciwwodnych izolacji poziomych i pionowych $cian
- wykopy przy pracach zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych scian fundamentowych
- zasypywanie wykopow po wykonaniu prac izolacyjnych w gruncie kat. IlI-IV z zageszczeniem recznym,
- wykonanie podktadéw podposadzkowych,
- wywoz i dowdz ziemi samochodem samozatadowczym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiaty
Materiaty do wykonania robdt ziemnych i warstw posadzkowych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Do wykonania robét ziemnych nalezy uzy¢ odpowiedniego sprzetu zgodnie z technologia okre$lona w projekcie
technicznym oraz warunkami gruntowymi.
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
Transport reczny i samochodami samowytadowczymi.
5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.
5.1. Wykopy
Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca musi zapoznaé sie z aktualnym planem uzbrojenia terenu
w rejonie przewidywanych robét ziemnych.
Nie wolno przystepowac do robét ziemnych bez aktualnej wiedzy o istniejgcym uzbrojeniu terenu.
Wykopy (na potrzeby wykonania izolacji fundamentéw) nalezy prowadzi¢ odcinkowo. Metody wykonania robot
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i/lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robé6t ziemnych.
5.2. Warunki terenowe
Usuwanie przeszkdd oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robét ziemnych:
- wszelkie przedmioty znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢ wykonane roboty ziemne,
powinny by¢ przed rozpoczeciem robét usuniete,
- nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przedmiotéw lub kanatéw bez zgody jednostki,
do ktérej nalezy nadzoér nad nimi, a roboty wykonywac¢ w sposéb uzgodniony z tg jednostka,
- w przypadku odkrycia w czasie wykonywania roboét ziemnych jakichkolwiek urzgdzen podziemnych, nie
przewidzianych w dokumentacji technicznej, roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia pochodzenia tych
urzgdzen i ustalenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robdt,
- w razie wykonywania robét ziemnych w bezposredniej bliskosci jakichkolwiek instalacji powinna by¢ okreslona
bezpieczna odlegtos¢ w pionie i w poziomie, w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty,
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- w przypadku gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostajg ujawnione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwa¢ wszelkie prace, a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢
oraz powiadomi¢ wtasciwy organ wtadzy administracyjne;.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

- wokot wykopu powinny by¢ ustawione porecze ochronne, a w nocy wykopy powinny by¢ oznakowane
czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi,

- rozstaw podparcia lub rozparcie wykopdéw powinny wynosi¢ do 1 m w uktadzie pionowym i 1,5 m w uktadzie
poziomym,

- odeskowanie azurowe mona stosowaé tylko w gruntach zwartych, nie wolno stosowac tego odeskowania w
okresie zimowym,

- gérne krawedzie bali przysciennych powinny osiggac co najmniej 0,15 m ponad teren,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby samoczynnie nie wypadaty; stan rozparcia lub podparcia $cian
wykopdw powinien by¢ sprawdzony przed kazdym zejsciem do nich pracownikow,

- pogtebianie wykopdéw wiecej niz o 0,5m w gruntach spoistych i o 0,3 m w pozostatych moze sie odbywaé
dopiero po odeskowaniu $cian,

- do wykopu nalezy wykonac¢ bezpieczne zejscie dla pracownikow; odlegtos¢é miedzy zejSciami nie powinna
przekracza¢ 20m,

- przy wykonywaniu robét ziemnych zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

- deskowanie mona usuwac jednorazowo z wykopéw wykonanych nie wiecej ni 0,5m w gruntach spoistych i 0,3m
w pozostatych.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy przestrzegaé nastgpujgcych wymagan:

- wyznaczac¢ strefe niebezpieczna,

- koparka powinna sta¢ co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu,

- wytadowanie urobku z tyki koparki nad srodkiem transportu nastepuje po zatrzymaniu tyzki nad dnem skrzyni
Srodka transportowego nie wyzej niz 0,5m przy fadunkach sypkich i 0,25m przy materiatach kamiennych,

- w czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien by¢ utozony zgodnie z kierunkiem jazdy, a tyzka powinna by¢
opuszczona 1,0m nad terenem,

- spycharka moze pracowa¢ na spadkach nie wiekszych ni 30%,

- na nasypach lemiesz spycharki nie moze wystepowaé poza krawedz nasypu,

- zgarniarka nie moze pracowac na nachyleniach wiekszych ni 10%.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:

- sprawdzeniu obszaru i gtebokosci wykopu,

- zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostka obmiaru jest m3 (grunt) i m3 (podkfadu).

- m3 - wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym

- m3 - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynaciji robot.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Do odbioru zasypek gdzie jest wymagane projektem zageszczenie gruntu nalezy dostarczy¢ odpowiedni protokot.
8.1. Ustalenia szczeg6towe dotyczgce odbioru robot

Prawidtowos$é wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru
budynku lub jego czesci.

Podstawa odbioru robét sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wszystkie dane niezbedne do wykonania robot, na rysunkach
powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot, udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub Swiadectwa zgodnos$ci materiatéw,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdlnych rodzajow robét ziemnych.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisdw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegélnych robot
zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
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- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania robé6t ziemnych, m.in.:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-M-42250:1998 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-80/M-47000 Maszyny i urzgdzenia do robot budowlanych ziemnych, podziat i symbole klasyfikacyjne
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-EN-12271-3:2000U Powierzchniowe utwardzanie.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-77/M-47325.01 Zageszczarki gruntu. Podziat

PN-77/M-47325.01 Zageszczarki gruntu. Ogdlne wymagania i badania.

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1705

SST 03
Roboty betonowe i zelbetowe (CPV 45262300-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
betonowych i Zzelbetowych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw betonowych
i zelbetowych:

- taw, ptyt, stdp fundamentowych prostokatnych zelbetowych z uwzglednieniem recznego uktadania betonu

- podktaddéw betonowych na podtozu gruntowym

- belek, wiencow i podciggéw zelbetowych

- rdzeni Zzelbetowych

- stupow zelbetowych

- Scian zelbetowych

- zelbetowych schodéw wewnetrznych

- poduszek betonowych

- posadzek cementowych

- zabetonowanych gniazd i otworéw

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

- montaz szalunkow

- betonowanie i zageszczanie

- pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robdt ziemnych i warstw posadzkowych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Do wykonania robét ziemnych nalezy uzy¢ odpowiedniego sprzetu zgodnie z technologia okreslona w projekcie
technicznym oraz warunkami gruntowymi.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
Transport reczny i samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

Konstrukcje wylewane zelbetowe - elementy wylewane Zelbetowe wg rysunkéw konstrukcyjnych detali Projektu
Wykonawczego

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowe;.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostkg obmiaru jest m3 i m2.

8. Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynaciji robot.

Podstawa odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzynieria w Dzienniku
Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa , ST i inne pisemne stwierdzenia Inzyniera
o wykonaniu Robot.

Zakres Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
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dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.2. Odbidr koncowy konstrukcji

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robét
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy;,

- dziennik budowy,

- protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentaciji,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentoéw, zbrojenia elementéw konstrukgiji),

- inwentaryzacja geodezyjna odbieranych elementéw konstrukcyjnych,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych elementéw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np.
raki, rysy)

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych SST oraz norm panstwowych dotyczgcych wykonania robot
betonowych, m.in. :

PN-ENV-206-1 Beton- wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci

PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**)

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992: 1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajgcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych .

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu straty przy prazeniu oraz
substanciji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badanie twardosci.
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SST 04

Roboty murarskie i murowe (CPV 45262500-6)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie robot murarskich i murowych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot murarskich, jak nizej:
- wykonywanie $cian z bloczkéw silikatowych gr. 12, 15¢cm i 24cm.
- wykonywanie nadprozy systemowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiaty
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej
dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy
Materiaty do wykonania rob6t murarskich poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Do wykonania prac murarskich nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robdét. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wykonania robét murarskich nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
- betoniarka do produkcji zapraw réznych klas o konsystencji od pétciektej do gestoplastycznej
- wycigg budowlany towarowy.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiaru jest:
- $ciany i oktadziny z cegty/bloczkéw, na podstawie pomiaru w terenie - m2
- utozenia nadprozy na podstawie obmiaru w terenie - m
8. Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélinej Specyfikacji Techniczne;.
10. Przepisy zwigzane
- umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych OST
- norm panstwowych dotyczgcych wykonania rob6t murarskich, m. in.:
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996. Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN—EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych

— instrukcji producentéw wybranych materiatow.

1705
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SST 05

Elementy stalowe (CPV 45223200-8)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania elementéw stalowych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zaméwienia.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
montaz elementéw stalowych objetych przedmiotem zamdwienia:
- konstrukcja dachu (belki stalowe dwuteowe IPE220,240 i 270 z lachg trapezowg ocynkowang TR60 o gr. 1mm
oraz stezeniami z rury kwadratowej 60x60x4mm)
- konstrukcji tgcznika wejsciowego (stalowe ramy prefabrykowane skrecane z profilu 160x90x4,5mm oraz belki
usztywniajgce z profilu prostokgtnego 120x60x4mm i 60x60x4mm)
- konstrukcja zadaszenia wiaty (belki stalowe IPE 360 i 330 z blachg trapezowg ocynkowang TR60 gr. 1Mm i
stezeniami potaciowymi z preta fi16)
- podkonstrukcje stalowe na dachu pod urzgdzenia wentylacji i klimatyzaciji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentaciji projektowe;j.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,p6z.881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczego6towe
2.2.1. Stal konstrukcyjna
Elementy prefabrykowane warsztatowo skrecane na budowie, zabezpieczone antykorozyjnie na min.10lat
trwatosci.
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-
EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:.
2.2.1.1.Wyroby walcowane - ksztattowniki:
- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H 93419:1997, PN-H- 93452:1997
oraz PN-EN 10024:1998,
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- mie¢ trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.
2.2.2. taczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm:
PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.PN-91/M-82341, PN-
91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podkfadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-8295413
2.2.3. Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PNEN 759:2000,
a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M- 69355 oraz PN-67/M-
69356.
2.2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukgcji
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
taczniki sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
3. Sprzet
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Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien posiadac
elektronarzedzia oraz narzedzia reczne.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

5.1. Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- whasnosci,

- wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchyiki wg
PN-89/S-10050, powinny podlegaé prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu
nie powinny wykazywaé peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych
elementéw.

Ciecie elementow i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

5.3. Skfadanie konstrukgji

5.3.1. Spawanie

Spawanie winno odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-89/S-10050.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytwoérni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja
projektowg. W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéw
konstrukcji stalowej. Sposob usuniecia odksztatcen konstrukcji w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050.

5.4. Probny montaz nowej konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokona¢ prébnego
montazu w Wytworni. Montaz powinien by¢ dokonany przez Wytwodrce konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do probnego montazu powinien by¢ dokonany odbiér wytworzonych elementéw konstrukcji
stalowe;.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji stalowej, jezeli jest
to mozliwe, nalezy wykonaé¢ w Wytworni zgodnie ze SST dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych.

5.6. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac sig z protokotem odbioru
konstrukcji od Wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST
i dokumentaciji projektowe;j.

W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robét.

5.6.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac¢:

- potozenie osi elementéw stalowych.

5.6.2 Wykonanie potaczen spawanych.

Potagczenia spawane powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin
wymaga odpowiedniej zgody.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Poszczegdlne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu. Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskaé akceptacje.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej SST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw konstrukgiji,
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- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstrukgiji.
7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostkg obmiaru jest :

Dla konstrukcji z profili stalowych tona (t) - elementy nosne kilogram (kg).

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN .EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego

PN-EN I1SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych.
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SST 06
Montaz elementow prefabrykowanych (CPV 45223820-0)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem elementéw prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot montazowych elementéw prefabrykowanych jak nizej:

- nadproza zelbetowe prefabrykowane

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, nomenklatura Polskich Norm oraz
okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Montaz elementéw
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu lub elementéw prefabrykowanych.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone na udowe winny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elementéw tego
samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty mona wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego
poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje
obstugi.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania ogdlne okreslone w
Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoélne”, dobranymi przez Wykonawce nie wplywajgcymi niekorzystnie na
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Nalezy jednoczeénie stosowac sie do zalecen producenta dotyczacych
sposobow ustawiania i uktadania elementow gotowych oraz ich roztadunku.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nadprozy

Montaz nadprozy w $cianach wewnetrznych odbywa sie w sposéb nastepujacy z zachowaniem kolejnosci
poszczegdlnych czynnosci:

-na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru, uktada sie poszczegdlne belki nadprozy drzwiowych,
dopasowane do otworéw drzwiowych. Belki uktada sie na zaprawie cementowej 1:3.

- Spoiny miedzy belkami wypetnia sie betonem kl. B15 MPa

W $cianach wewnetrznych ukfad belek typu L-19 w nadprozu zaleznie od grubosci Sciany jest nastepujacy:

a) skrajnie znajdujgce sie na licu 3

Sciany ustawia sie dolng pétkg do $rodka $ciany w celu utrzymania réwnej ptaszczyzny $cian i unikniecia
dodatkowego oblicowania

b) przy $cianach grubszych od 19cm

pozostate belki ustawia sie parami, sSrodkami do siebie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ nie bedg dopuszczone do
stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — Zamawiajgcy bedzie wymagat zbadania tego materialu zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdbw na podstawie ziozonych przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych materiatdw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczng,

- wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiatéw czyli sprawdzenie:

- dopuszczalnych odchytek wymiaréw przekrojow poprzecznych wg tolerancji zgodnej z PN-EN 13369,

- wad i uszkodzen (niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego
zageszczenia betonu,

Dopuszcza sie nastepujgcg tolerancje wymiarowa:

a) wymiary przekroju poprzecznego

- szeroko$¢ g 1Tmm
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- wysokos¢ g 2mm

b) dtugosci

- dla elementéw o dtugosci do 0,90 a 4mm

- dla elementéw o dtugosci 1,2m do 2,7m a Smm

- badanie belek, ktére obejmuje sprawdzenie ksztattu i wymiarow

- kontrola warunkéw wykonywania robot,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozyciji
kosztorysowej. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg..

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w Specyfikacji OST

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym.
Odbidr zostanie przeprowadzony jako czesciowy po dostawie materiatéw na plac budowy oraz po zakonczeniu
robét jako odbiér koncowy robét montazowych.

Odbiér roboét obejmuije:

- odbiér ilosciowo- jako$ciowy materiatdw dostarczonych na plac budowy,

- prawidtowo$¢ oznakowania prefabrykatéw,

- zgodno$¢ typdw i liczby z zamowieniem,

- stan techniczny dostarczonych prefabrykatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw badan
laboratoryjnych. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowa¢ sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST-00 ,Wymagania Ogodlne" oraz norm
panstwowych dotyczacych wykonania robét betonowych, m.in. :

PN-EN 13369. Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-73/B-06281. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

PN-EN 206-1. Beton. Czes$¢ 1 : Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340.02. Betonowanie. Ogdélne wymagania i badania.

PN-EN 197-1. Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

PN-B-10104. Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13139. Kruszywa do zaprawy

PN-86/B-02355. Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.
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SST 07

Roboty izolacyjne — wodoszczelne (CPV 45320000-6)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét izolacyjnych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nastepujacych
izolacji:
- przeciwwodnych izolacji poziomych i pionowych
- poziomych izolacji wszystkich podtdg wykonywanych na gruncie
1.4. Okreslenia podstawowe
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigcg konstrukcje stykajgce sie gruntem przed
wilgocia:
- izolacja pionowa $cian (ponizej poziomu terenu) chroni $ciany przed wilgocig, wodg opadowsa i gruntowa.
- izolacja pozioma $cian - chroni sciany przed kapilarnym podcigganiem wody
- system - zbidr elementéw wyréznionych ze wzgledu na zachodzace miedzy nimi powigzania.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stupa okresleniu pozadanego
standardu wykonania oraz okresleniu witasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych witasciwosci technicznych
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skiadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
Materiaty:
Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacje $cian fundamentowych wykonac¢ w technologii firmy Weber lub réwnowazne;j:

— gruntowanie sciany fundamentowej preparatem weber.tec 901, rozcieniczonym wodg w stosunku 1:10
(objetosciowo — 1 czes¢ weber.tec 901 na 10 czesci czystej wody). Roztwdr gruntujgcy nanos recznie
(szczotka, pedzel, watek). Mozliwe jest nakladanie natryskowe. Proporcje rozcienczenia wynosza wtedy
(objetosciowo) — 1 czes¢ weber.tec 901 na 15 czesci czystej wody.

— lzolacja bitumiczna - weber.tec Superflex 10 naktadana przynajmniej w dwéch przejsciach. Drugi proces
roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
potozonej w pierwszym procesie roboczym. Weber.tec Superflex 10 osigga swoje koncowe parametry po
petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych lub
termoizolacyjnych i dalszych prac.

izolacja pozioma fundamentéw - weber.tec 824 nakfadana za pomoca pedzla murarskiego oraz pacy. W jednym
przej$ciu powinno sie natozy¢ warstwe o grubosci nie wiekszej niz 1 mm (zuzycie 1,4 kg/m2). Nalezy natozy¢
przynajmniej 2 warstwy — minimalna grubos¢ powtoki po wyschnigciu powinna wynosi¢ 2 mm. Drugg warstwe (i
kolejne) naktadaé, gdy pierwsza zwigze na tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu.

Izolacja pozioma podtég:

papa podktadowa zgrzewalna (np. Fundament 4,0 szybki profil sbs na podktadzie gruntujgcym np. siplast primer
szybki grunt sbs Icopal).

W pomieszczeniach mokrych {j. fazienki, ustepy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie warstw podtogowych przed
wilgocig w postaci jedno — lub dwusktadnikowych bezspoinowych folii lub mas uszczelniajgcych wg kompletnego
systemu wybranego producenta. -

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Do wykonania izolacji metoda iniekcji nalezy uzywac sprzetu wg technologii firmy.

Do wiercenia otworéw nalezy uzywac¢ bezwstrzgsowych urzgdzen wiercgcych z zastosowaniem odpowiednich
$rodkoéw/urzgdzen do zapewnienia zachowania odpowiedniego kata nachylenia.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywaé
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sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych.
Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i
przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach tak, aby
tworzyty zwarta cato$é zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigeciem i uszkodzeniem.
Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w wymaganiach ogélnych.

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoza pod izolacje przeciwwodne:

- nalezy wykona¢ wypetnienie ubytkow i wyrdwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy,

- podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp. (po wykonaniu wykopu nalezy
odczekac okoto 7 dni w celu podeschniecia zewnetrznych czesci $cian i dopiero wykonac prace izolacyjne),

- podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany,

- podczas nakfadania izolacji woda nie moze dostac¢ sie pomiedzy podioze a powloke gruntowg. Luzne fragmenty
podtoza nalezy usungé. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie mogg by¢ wygtadzane, ponadto
muszg by¢ stwardniate.

5.2. Sposéb wykonania izolaciji

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5°C i
ponizej 35°C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

5.2.2 Wiasciwa izolacja

Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢
réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni izolowanych
powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na

szerokos$¢ i wysokosé co najmniej 5 cm od krawedzi. Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje
naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolita ciggta powtoke przylegajacg do powierzchni
podktadu.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podioza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowa¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej ni 5°C.

Przy naktadaniu izolacji nalezy stosowa¢ sie do wytycznych producenta wybranego materiatu (materiaty te musza
posiada¢ wymagane atesty).

Izolacje metoda iniekciji:

Projektuje sie wykonanie przepony poziomej w istniejgcej murowanej Scianie zewnetrznej budynku na styku z
budynkiem projektowanym- postepowac zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania,

- zagruntowanie powierzchni,

- potozenie kazdej warstwy izolaciji,

- ciggtos¢ warstw,

6.3. BHP i ochrona $rodowiska

Przy pracy ze srodkami bitumicznymi nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego
wzglednie sktadowiska moa spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikow, ktére jako ciezsze od powietrza
zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak réwnie w
miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢
poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych izolaciji.

Przy zastosowaniu innych materiatdw do wykonywania izolacji przeciwwodnych nalezy $cisle przestrzegac
instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

Przy wykonywaniu izolacji poziomych metoda iniekcji krystalicznej — jednostka obmiarowg jest — mb.
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Wielko$ci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolaciji,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem,

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji w miejscach przej$¢ przez rury, itp.,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworey. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktérych wtasciwoséci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub Swiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow do wykonania izolacji

- wykonanie izolacji

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja

- uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST-00 ,Wymagania Ogélne" oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania robét izolacyjnych, m.in.:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

- instrukcji producentéw wybranych materiatéw.
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SST 08

Roboty izolacyjne — termiczne (CPV 45321000-3)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét izolacyjnych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nastepujgcych
izolacji termicznych:
- docieplenie posadzek na gruncie w wybranych pomieszczeniach w budynku istniejgcym styropianem EPS 100-
038 o grubosci 10cm
- izolacja termiczna projektowanych podtég na gruncie gr. 15cm styropianem EPS 200-036
- ocieplenie $cian fundamentowych i na wys. 30cm nad gruntem styrodurem XPS A=0.032 W/mK gr.15cm
- docieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng skalng A=0.035 W/mK gr. 20cm i 18cm ( w miejscach
wystepowania tynku o ozdobnej, drewnopodobnej fakturze) oraz 10cm na Scianach wiaty
- docieplenie dachu wetng mineralng np. Rockwool Megarock Plus AD = 0,039 W/m- K gr. 30Cm i 10cm dla
dachu wiaty
1.4. Okreslenia podstawowe
- izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow). Izolacje dziel
sie na: elektryczng, akustyczna, cieplng, przeciwkorozyjna oraz przeciwwilgociowa.
- izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta, wykonana
z materiatdéw o matej przewodnosci cieplnej w formie ptyt, mat.
- system - zbior elementdw wyréznionych ze wzgledu na zachodzgce miedzy nimi powigzania.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows.
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Uwaga:
Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania oraz okresleniu witasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano OST. Dla zastosowanych
materiatdw izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Materiaty muszg uzyskac aprobate Inwestora.
Izolacje cieplne - materiaty:
- ptyty styropianu XPS
- ptyty styropianu EPS
- wetna mineralna skalna
- ptyty styropianu przeznaczone do stosowania w posadzkach
Krawedzie ptyt styropianowych i polistyrenowych powinny by¢ proste i nieuszkodzone. Struktura ptyt musi by¢
jednorodna na catej powierzchni.
Wetna mineralna nie moze mie¢ uszkodzonych krawedzi, powinna tworzy¢ warstwe réwna iciggta, bez
rozwarstwien.
Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich przepiséw, a ich stosowanie powinno byc¢
zgodne z ogélnymi warunkami wykonywania robét ogélnobudowlanych oraz termoizolacyjnych.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano OST
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania izolacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB. Pakiety ptyt styropianowych na srodkach transportu nalezy uktadaé¢ Sciste obok siebie w celu
petnego
wykorzystania powierzchni w sposéb zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Materiaty powinny by¢ sktadowane na suchym podktadzie w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Pakiety ptyt
nalezy uklada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez otwartych zrédet ognia pozostawiajgc miedzy rzedami i
Scianami wolne przestrzenie nienaoliwiajgce dostep do nich. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktadaé na podkiadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
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Materiaty izolacyjne nalezy transportowacé i przechowywac¢ pod przykryciem, z dala od Zrédet ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podioza pod izolacje:

- nalezy wypetni¢ ubytki i wykona¢ wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy,

- podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,

- luzne fragmenty podioza nalezy usungé. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie mogg by¢
wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

5.2. Sposdb wykonania izolacji

Izolacja termiczna

Izolacja powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna buc ciggta i mie¢ stata grubos$¢ zgodna z projektem.

Izolacje nalezy uktada¢ szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych.

Izolacja cieplna powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniem.

Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Podtoze pod izolacjg poziomg cieplng powinno by¢ rowne. W przypadku nierdwnosci przekraczajgcych +5 mm
podtoze powinno by¢ réwnane.

Ptyt polistyrenowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatdw wydzielajgcych substancje organiczne,
rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci ptyty nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych
z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane
papg. Ptyty polistyrenowe mogg by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikéow asfaltowych stosowanych na
gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST

Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i materiatow.

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia. Konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami.

Podczas wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé¢ kontroli zwracajgc szczegélng uwage
na:

- zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacja projektowa i instrukcjami producentow,

- sprawdzenie rownosci podtoza,

- sprawdzenie poprawnosci uktadania izolaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzaé¢ po nastepujgcych fazach wykonywania robét:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe

- po przygotowaniu podtoza

- po utozeniu warstwy izolacyjnej przed rozpoczeciem uktadania oktadzin i pokryc.

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci poditoza

- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji jezeli jest ona przewidziana

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podfoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolaciji,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza lub podktadu,
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- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potgczenia z podtozem,
- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe, itp.,
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktérych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatébw do wykonania izolac;ji
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- potozenie warstwy izolacyjnej
- uporzadkowanie stanowiska po robotach
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy i aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w OST oraz:
- norm panstwowych dotyczgcych wykonania robét izolacyjnych, m.in.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 2z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
- warunkéw technicznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
— instrukcji producentéw materiatow
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SST 09

Zabezpieczenia konstrukcji—antykorozyjne i ogniochronne (CPV 45442200-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zabezpieczajgcych elementy konstrukcji budynku
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich czynnosci
umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie powlok antykorozyjnych oraz ogniochronnych elementéw
stalowych, do ktérych wykonania zostang uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
S3a to nastepujace roboty:
- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych konstrukcji, w tym ogniochronne zabezpieczenie
konstrukcji dachu w czesci hotelowej, dla ktérej budynek ma klasg ,,C” do R15.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo Budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
- Farba - wyréb lakierowy pigmentowany, tworzacy powloke kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje
ochronng
- Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podktad gruntujgcy w celu uszczelnienia i
uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
- Podktad gruntujacy - warstwy natozone bezposrednio na podfoze w celu jego zabezpieczenia.
- Rozcienczalnik - lotna ciecz, ktéra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do
wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.
- Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane srodki zwiekszajgce odpornos¢ obiektu lub jego
elementu na dziatanie korozji.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania
ogolne".
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Uwaga: Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne Atesty dopuszczenia do Stosowania), a w
szczegolnosci specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét Budowlanych dla zamiennego rozwigzania,
- uzyskaniu akceptacji projektanta i Inzyniera budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine".
Wszystkie materiaty nalezy stosowaé¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta.
Materiaty zabezpieczajgce
Zastosowany przy wykonywaniu zabezpieczenia stali zestaw sktada sie z:
- farby ftalowej przeciwrdzewnej miniowej 60%
- emalii ftalowej modyfikowanej
Farby muszg by¢ aplikowane na powierzchnie o stopniu czystosci podtoza SA 2,5.
Grubo$é powtoki - 120 um
Klasa korozyjnosci - C1
Do zabezpieczenia elementow drewnianych konstrukcji nalezy zastosowa¢ $rodek do zabezpieczania
drewnianych elementéw budowlanych przed ogniem i korozjg biologiczng .
Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczgcym magazynéw materiatéw tatwo palnych.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine".
Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych wykonuje sie metoda natrysku lub na budowie, recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do robét malarskich.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych zestawéw malarskich.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST
Pakowanie i magazynowanie materiatéw.
Farby powinny byé pakowane i przechowywane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz zgodnie
z zaleceniami producenta. Instrukcja powinna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
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- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Transport materiatow

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem. Transport powinien odbywa¢ sie¢ w sposéb dostosowany do
polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne"

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Roboty majgce na celu wykonanie powtok i impregnacji ochronnych powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
producenta materiatu oraz zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-7:2001.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Przed przystapieniem do robdét zabezpieczajgcych, konstrukcje stalowe ich powierzchnie nalezy oczysci¢ poprzez
obrébke strumieniowg i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002.

Jednoczesnie powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach
technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systeméw malarskich.

Bezposrednio przed potozeniem powtoki gruntujgcej powierzchnie stalowe nalezy przedmuchaé sprzezonym
powietrzem.

5.4. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe gruntowa¢ za pomocg materiatédw gruntujgcych bedgcych elementem danego systemu
malarskiego, zgodnie z kartg techniczng materiatu i aprobatg techniczna.

5.5. Warstwa nawierzchniowa

Warstwe nawierzchniowg wykonywac przy uzyciu materiatdw bedgcych elementem danego systemu malarskiego
zgodnie z kartg techniczng materiatu i aprobatg techniczng. Zabezpieczenia powierzchni stalowych w postaci
powtok malarskich nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm,
instrukcji producenta i aprobat technicznych.

5.6. Impregnacja drewna

Impregnacja drewna moze odbywac sie:

- metodami powierzchniowymi takimi, jak:

- smarowanie pedzlem lub natryskiwanie

- kgpiel bezci$nieniowa

- metodami wgtebnymi takimi, jak:

- kgpiel "gorgco-zimna"

- impregnacja cisnieniowo-prézniowa

Warunki stosowania srodka Fobos M-4 oraz uzyskane klasyfikacje ogniowe podano w Aprobacie Technicznej ITB.
Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie przygotowania roztworu roboczego do aplikacji oraz
wykonywania impregnaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdine"

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw do zabezpieczenn antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatdw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
W porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola robét obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczng,

- stwierdzenie wtasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen, itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$é powtoki winna byé zgodna z wartoscia podang w
dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta-grubos¢ te okresla sie jako srednia arytmetyczna z
kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢ okresla sie¢ metodami nieniszczacymi,
sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001,

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Ocene poszczegolnych etapdw robot potwierdzi¢ nalezy wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST Wymagania ogolne

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) czyszczonej i zabezpieczanej powierzchni elementow
stalowych w rozwinieciu.

Zasady obmiarowania wedtug katalogow naktadéw rzeczowych zwigzanych z technologia ustalona w
dokumentac;ji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

8.2. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania powtoki podktadowe;j.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania zabezpieczenia z dokumentacja techniczna,

- jako$¢ wykonania poszczegdlnych robét i przeprowadzane w trakcie robét badania, ktérych wyniki powinny by¢
odnotowane w Dzienniku Budowy,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania powlok zabezpieczenia i impregnaciji.

Odbiér koncowy powlok nalezy dokonaé wizualnie i przez sprawdzenie odpowiednich zapisow w Dzienniku
Budowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub braku informacji nalezy wykona¢ sprawdzajgce badania
grubosci pokrycia, przyczepnosci warstw i ewentualnie jakosci przygotowania podtoza.

Minimalna grubo$¢ malarskiej powtoki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowanych warunkach uzytkowania
powinna wynosi¢ 120 ym, maksymalna — w ciezkich i wyjgtkowo ciezkich warunkach, 250+300 pum.

Liczba warstw powinna wynosi¢ min. 4 w celu uzyskania odpowiedniej szczelnosci i grubosci powtoki malarskie;.
Powtoka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza oraz miedzy warstwami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6 ST i przywotanych norm daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Ptatno$¢ za 1m2 konstrukcji pokrytej powtoka ochronna nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- czyszczenie konstrukcji,

- wykonanie zabezpieczen zbierajgcych produkty czyszczenia,

- wywiezienie i utylizacja produktow czyszczenia,

- wykonanie powtok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji,

- wykonanie niezbednych rusztowan oraz ich przestawianie,

- przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikac;ji,

- dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy poszczegolnymi operacjami
(warstwami),

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem rob6t na Srodowisko, przechodnidw i
przejezdzajace pojazdy,

- zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami opadéw atmosferycznych oraz
zanieczyszczen,

- wykonanie ekranéw zabezpieczajgcych roboty,

- demontaz rusztowan,

- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatow,

- zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykonanie prébnych powtok malarskich, uporzgdkowanie miejsca robot,

- utylizacje ewentualnych odpaddw i pozostato$ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST-00 ,Wymagania Ogélne" oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania robét izolacyjnych, m.in.:

PN-EN ISO 12944-7:2001. Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemoéw malarskich Czesé 7: Wykonywanie i nadzoér prac malarskich.

PN-EN I1SO 12944-4:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 8504-1:2002. Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw.
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Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN ISO 8504-2:2002. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Cze$c¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna

- instrukcji producentéw wybranych materiatéw.
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SST 10

Montaz stolarki i Slusarki budowlanej (CPV 45421000-8, 45421160-3)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z robotami
montazowymi stolarki i slusarki budowlanej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot jak niej:
- montaz stolarki okiennej zewnetrznej i wewnetrzne;j,
- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,
- montaz balustrad schodéw wewnetrznych
W budynku projektuje sie stolarke drzwiowa i okienng aluminiowg (drzwi zewnetrzne i wybrane wewnetrzne,
przeszklenia w taczniku) i plastikowg (stolarka okienna w okleinie wybranej na etapie wykonywania zamoéwienia
przez Projektanta i Zamawiajgcego — wymaga sie zastosowanie tej samej okleiny wewnatrz i na zewnatrz
skrzydet okiennych i balkonowych).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- przez roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki budowlanej nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem montazu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca w/w roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto" wykonuje i kontroluje poszczegdine operacije
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanego montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Przy montazu stolarki drewnianej i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B- 10085/A2-
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST - 00 ,Wymagania ogéine".
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa te jakos¢ potwierdzajace.
Materiatami sa:
- oscieznice
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana wg zestawienia stolarki zatgczonego do projektu
- system fasadowy
- uszczelki wciskane, obwiedniowe
- systemowe wycieraczki podtogowe wewnetrzne i zewnetrzne
- profile balustrad, pochwyty ze stali nierdzewnej

W budynku projektuje sie stolarke okienng i drzwiowg (drzwi balkonowe) pcv - stolarka okienna w okleinie
wybranej na etapie wykonywania zamowienia przez Projektanta i Zamawiajgcego — wymaga sie zastosowanie tej
samej okleiny wewnatrz i na zewnatrz skrzydet okiennych i balkonowych).

Drzwi zewnetrzne )
Zaprojektowano na bazie systemu SCHUCO ADS75SI ( za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu ADS

7581 wraz z akcesoriami wg. aktualnej dokumentacji technicznej).
A. Wymogi techniczne ADS 75SI:

A1 Izolacyjno$c¢ termiczna Ud = 1.6 — 2.1 W/m2K

A2 Kategorie szczelnosci dla drzwi

Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowg

Klasyfikacja: 3 wg. DIN EN 12207

Klasyfikacja, proces badawczy 9A wg. DIN EN 12208
Klasyfikacja: B4 wg. DIN EN 12210

Wymagane sg badania na milion cykli otwarc.
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B. Wymiary profili ADS 75SI:
Gtebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 75 mm.

Szerokosci widokowe profili:

Oscieznica 69 i 79 mm

Oscieznica wpinana w fasade 21 - 51 mm

Stupek i rygiel 76 - 250 mm

Skrzydto 73 — 125 mm widok wewnetrzny

W projekcie przyjeto ptaski prog drzwiowy 128480 z uszczelnieniem szczotkowym (alternatywnie uszczelka
EPDM).

Dobor profili nastepuje wg obliczen statycznych.

C. Cechy konstrukcyjne ADS 75SI

Asortyment profili systemowych na konstrukcje ram oscieznic i skrzydet oraz konstrukcje typu stupek — rygiel w
potagczeniu z tréjkomorowg konstrukcjg zapewniajg sztywnos¢ ram oraz bardzo dobrg izolacyjnos¢ termiczna.
Konstrukcja profile zespolonych z aluminiowych ksztattownikéw oraz wktadek z poliamidu 6.6 PA, lub politermidu
PT. Ciagte przektadki termiczne zaopatrzone sg w stalowg wktadke zwigkszajacg wytrzymatosé scalenia profili.
Przy duzych gabarytach drzwi zastosowano przektadki termiczne dzielone w celu uniknigcia efektu bimetalu.
Odprowadzenie wody nastepuje z najnizej potozonej powierzchni. Oscieznica wpinana jest w fasade bez
dodatkowych profili adaptacyjnych.

Uszczelki srodkowe umieszczone sg bezposrednio we wktadce izolujgcej. Dodatkowg szczelno$¢ gwarantuje
uszczelka dociskowa do strony pomieszczenia. Zastosowano wulkanizowane fabrycznie narozniki EPDM
uszczelek.

Uszczelki przyszybowe sg one tak uformowane, aby wyeliminowac¢ zjawisko tzw. ,ramki zatobne;j”.

Wszystkie uszczelki wykonane sg z EPDM.

W celu zagwarantowania szczelno$¢ i sztywno$¢ ram zastosowano narozne tgczniki z kanatami na klej
(zaciskane lub kotkowane) oraz wkiadki usztywniajgce za stali nierdzewne;j.

llos¢ zawiasoéw przyjmowaé wedtug wymagan dokumentacji technicznej firmy SCHUCO.

Wewnetrzne elementy o odpornosci EI60
Przegroda przeciwpozarowa Schiico ADS 80 FR 60 - Przeszklenie El 60

Przegrody o odpornoéci EI60 nalezy wykona¢ w systemie ADS 80FR60 przeznaczonym do budowania sScian
dziatowych, scian ostonowych wypetniajgcych, drzwi jedno i dwuskrzydiowych z naswietlami i doswietlami.
Konstrukcje systemu majg tworzy¢ profile aluminiowe z przektadkami termicznymi z poliamidu zbrojonego wtok-
nem szklanym o gtebokosci nie mniejszej niz 80 mm i szerokosci od 34 do 150 mm.

Wszystkie profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium wg EN AW-6060, EN 573, EN 755 T6-66.

W komorach ksztattownikéw aluminiowych umieszczone sg wktadki izolacyjne z tworzywa na bazie gipsu o szero-
kosci od 17 do 119 mm. We wrebach profile muszg mie¢ umieszczone tasmy peczniejgce Kerafix Flexpan o sze-
rokosci 28 mm. Powierzchnie profili aluminiowych powlekane sg powtokami lakierniczymi o grubosci nie mniejszej
niz 60um.

Ksztattowniki aluminiowe tgczone sg za pomocg systemowych tgcznikéw aluminiowych metoda kotkowania z jed-
noczesnym klejeniem.

Wszystkie uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.

Dopuszcza sie mocowanie szkta jedynie za pomocg aluminiowych listew przyszybowych i uszczelnienie za pomo-
cg uszczelek przyszybowych z EPDM.

Nalezy stosowac wypetnienia zgodnie z klasyfikacjg ITB nr NP.-1423/A/07/ZL.

Wymiary:

Nalezy nie przekracza¢ nastepujgcych wymiarow:

- drzwi jednoskrzydiowe w Swietle przejscia 1400/2488 mm

- drzwi dwuskrzydtowe w Swietle przejscia 2820/2488 mm

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w systemowe okucia zgodnie z klasyfikacjg ITB nr NP.-1423/A/07/ZL.
Powyzsze klasyfikacje muszg by¢ wykonane zgodnie z nastepujgcymi normami:

- klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej PN-EN 13501-2:2008 (2.2)

- klasyfikacja w zakresie dymoszczelnosci PN-EN 13501-2:2008 (2.2)

Nalezy stosowac jedynie konstrukcje drzwiowe przebadane na 200 000 cykli otwarcia.

Gtebokosci profili:

Oscieznica, stup, rygiel,

Rama skrzydta, cokét 80 mm

Stup (wzmocniony) 140 mm

Szerokosci zewnetrzne profili:

Oscieznica 59 mm

Stup, rygiel 84 mm

Poszerzenie oscieznicy 34 mm

Rama skrzydta (drzwi na zew.) 98 mm

Rama skrzydta (drzwi do wew.) 73 mm

Cokot 142 mm

Przed zamowieniem i produkcjg fasad oraz $lusarki Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do
akceptacji Zamawiajgcego i projektanta PROJEKTU WARSZATATOWEGO w/w elementow.
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Stolarka okienna PCV:

opacowano w oparciu o PVC Schuco Living MD

Profil Schuco Living MD Classic

Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasa 4

Wodoszczelno$c¢ - 9A

Odpornos¢ na wtamanie - RC 2

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — C2/B3

Wykonczenie powierzchni -Folie dekoracyjne — Renolit, SAF, lub naktadka TopAlu

Wspotczynnik przenikania ciepfa profil Uf =0,96 W/(m?2K)

Wspétczynnik przenikania ciepta okno Uws 0.80 W/(m?K) bez nawiewnika

Pakiet szklenia trojszybowe Ug=0,5 W/(m2K), grubos¢ pakietu max 52 mm

Stal ramy min: Ix=2,01cm4 ; ly=1,06 cm4 (w zaleznosci od rozmiaru konstrukciji)

Stal skrzydfa min: Ix=3,07 cm4 ; ly=1,25 mm4 (w zaleznosci od rozmiaru konstrukcji)

Widoczna szerokos¢ profili, w standardzie 120 mm

Okucie obwiedniowe min 6 zaczepow (grzybkéw)

Zwigkszona gtebokos¢ zabudowy zapewniajgca wigksze bezpieczenstwo i ochrong przed wtamaniem

Fabrycznie wprowadzane w profil termozgrzewalne uszczelki funkcyjne z EPDM

7-komorowa konstrukcja profilu, gteboko$é zabudowy 82 mm

Wewnetrzne elementy o odpornosci EI60

Przegroda przeciwpozarowa Schiico ADS 80 FR 60 - Przeszklenie El 60

Przegrody o odpornoéci EI60 nalezy wykona¢ w systemie ADS 80FR60 przeznaczonym do budowania Scian
dziatowych, scian ostonowych wypetniajgcych, drzwi jedno i dwuskrzydiowych z naswietlami i doswietlami.
Konstrukcje systemu majg tworzy¢ profile aluminiowe z przektadkami termicznymi z poliamidu zbrojonego wtok-
nem szklanym o gtebokosci nie mniejszej niz 80 mm i szerokosci od 34 do 150 mm.

Wszystkie profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium wg EN AW-6060, EN 573, EN 755 T6-66.

Przed zamodwieniem i produkcjg fasad oraz $lusarki Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do
akceptacji Zamawiajgcego i projektanta PROJEKTU WARSZTATOWEGO w/w elementow.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine".

Sprzet stosowany standardowo do wykonania montazu stolarki i Slusarki budowlane;j.

Wykonawca przystepujacy do montazu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami

atmosferycznymi oraz odbywac¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozona
stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczyé przed ich
przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajagcymi

- usztywnienie rzedéw za pomocg elementédw mocujgcych i rozpierajgcych

- usztywnienie blokéw za pomocg progow

Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podkiadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw metalowych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST

Przed montazem stolarki i $lusarki budowlanej nalezy dokona¢ pomiardéw z natury wszystkich otworéow
przygotowanych do montazy, aby zapobiec uszkodzeniu montowanych elementow.

5.2. Wykonanie robot

Montaz stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. oraz wytycznych wybranego producenta.

Warunki przystgpienia do robot:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalew sprawdzi¢ wymiary otworéw,

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic¢ jakos¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych

- nalezy zabezpieczy¢ elementy budynku mogace ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

Do mocowania nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1705

nalezy oscieza oczysci¢ i naprawi¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.
Kotwy powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie, a do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie, nie mniej jednak ni 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu oraz uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest
materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Montaz Slusarki.

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢:

- rodzaje i wymiary przekrojéw elementow stalowych,

- wymiary i gabaryty gotowego wyrobu,

- prawidtowos$¢ wykonanych potgczen,

- powtoki malarskie.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki,

- sprawdzenie wymiaréw na budowie,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

- wykonanie otworéw kotwigcych,

- montaz i kotwienie $lusarki,

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

- usuniecie zabezpieczen i resztek montazowych.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadaé wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
$lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni powtoka antykorozyjna i pomalowane proszkowo. Montaz
konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ poszczegdlnych elementéw i catosci w
kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na jego kolejno$¢ zapewniajgca nieuszkadzanie elementéow
sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu
w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby kotwigce nie mogg byé widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg byé
dostepne do odkrecenia dla os6b postronnych.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST

W szczegolnosci powinny byé oceniane:

- jako$¢ materiatéw,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- prawidtowos$¢ montazu elementow,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué¢,

- pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki,

- wodoszczelnos¢ przegréd.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezalenie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.

Dostarczana na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST

Jednostka obmiarows jest:

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w Swietle o$cieznic (okna i drzwi)

m - elementy Slusarki (kraty itp.)

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowos¢ montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej ni 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przetkanej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu,

- uporzadkowanie stanowiska robot,

- niezbedne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy i aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w OST oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania rob6t zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki, m.in.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-C-81 911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

- instrukcji producentéw uzytych wyrobdw i materiatow
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SST 11
Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie oraz montaz rynien i rur spustowych
(CPV45261000-4, 45261320-3)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania pokry¢ dachowych z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia, wykonanie obrébek
blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej wraz z orynnowaniem z blachy cynkowo - tytanowej
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokryé dachowych z papy wraz z wykonaniem obrébek blacharskich
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposab transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatdbw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych. Wszelkie materialy do wykonania pokryé
dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania.
2.1 Bacha pfaska cynkowo-tytanowa gr.0,7mm
2.2 Dla wykonczenia z papy przewiduje sie warstwe: 1. Papa podktadowa mocowana mechanicznie np. Glasbit
G200 S40 Szybki Profil SBS, osnowa: tkanina szklana 200g/m2, grubo$¢ 4mm z obustronng powlokg z masy
asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym). Strona wierzchnia pokryta posypka
mineralng drobnoziarnistg, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego; 2: Papa
nawierzchniowa, zgrzewalna Extradach Top 5,2 szybki Profil SBS, osnowa: wtdknina poliestrowa 250g/m2,
grubosé 5,2mm z obustronng powtokg z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym). Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralng, strona spodnia profilowana
i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
2.3. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien posiadac
elektronarzedzia oraz narzedzia reczne.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.
5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999
- réownos¢ powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
- podktad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
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powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne
i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym, w podkfadzie powinny byé
osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione

krawedzie zewnetrzne.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej grubosci 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W obciekcie przewiduje sie wewnetrzne odprowadzenie rur spustowych. Przekroje poprzeczne rur spustowych
i wpustoéw dachowych powinny byé dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
6.1.Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez
min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowag, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostkg obmiaru jest :

Dla powierzchni- m2

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbior podtoza

Badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy
przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o ditugosci 2m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania, podkfadow, stropéw),

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robét
pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem
stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy
dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow, protokéty odbioru materiatow
i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i pofgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i Scian.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.. Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m"
obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu,
zalutowanie potgczen, uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie, zmontowanie,
umocowanie i zalutowanie potgczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw plytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
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stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okratych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

1705
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SST 12

Scianki i obudowy gipsowo — kartonowe (CPV 45262650-2)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem scianek i obudéw gipsowo-kartonowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci polegajgce na:
- wykonaniu $cian dziatowych
- wykonaniu obuddéw pionowych przewodow instalacji (wentylacji mechanicznej, instalacji sanitarnych)
- wykonanie oktadzin z ptyt g-k wodoodpornych pojedynczych
- wykonanie obuddéw podtynkowych systemow instalacji sanitarnych we
- wykonanie Scian obudowy swietlikow REI60
1.4. Okreslenia podstawowe
Odpornos¢ ogniowa jest to zdolnos$¢ elementu budynku do spetnienia okreslonych wymagan w warunkach
odwzorcowujgcych przebieg pozaru. Miarg odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu
rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili osiggniecia przez element jednego z trzech granicznych
kryteriow, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (1) oraz szczelnosci ogniowe;j (E).
Kryteria odpornosci ogniowej
- Nosnos¢ ogniowa (R) - jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktory element prébny utrzymuje swojg
zdolnos¢ do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania
- lzolacyjnos¢ ogniowa (l) - jest to czas, po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniac¢
funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek osiggniecia na powierzchni nienagrzanej zbyt wysokiej temperatury
- Szczelno$¢ ogniowa (E) - jest to czas, po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniaé¢
funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia sie ognia na powierzchni nienagrzewanej lub
rozszczelnienia przegrody.
Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jedng z klas odpornosci ogniowej opisanej w
PN-B-02851-1:1997 - klasa oznaczona kombinacja symboli : R. E, | - wyrazong w minutach.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST
+~Wymagania ogodlne".
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne".
GKB piyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej ni 70 % (karton
szary a napisy na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i
krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Piyty tego typy stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitéw na
konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.
GKBI ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktéra mona stosowaé w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie jest wyzsza ni 85
% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.). Ptyta ta ma ograniczong
nasigkliwo$¢ do 10 % poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej
ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.
GKF ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkow witdkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
wigkszej ni 70 % (napisy czerwone).
GKEFI plyta ognioochronna i impregnowana, tgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem
impregnowanym s$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym wiéknem szklanym, co zapewnia opdznione i zmniejszone
wchtanianie wilgoci. Stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70 %, w ktorych dodatkowo
istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty typu NIDA Woda Ogien mozna stosowaé w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70 %, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85 %.
Odmiany krawedzi ptyt g-k.
Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem moga by¢ réznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia,
sposobu spoinowania i preferenciji.
- KS - Piyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykéw pomiedzy ptytami, wymagajg
stosowania systemowych mas szpachlowych oraz taSmy zbrojgcej spoiny,
- KPOS - Piyty o krawedzi pdtokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykdw pomiedzy
ptytami, mogg byC¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasmg zbrojgcg spoiny lub
specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy,
- KP - Ptyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potgczen.
Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowania krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze
stosowac systemowg mase szpachlowg wraz z tadma zbrojgcg spoiny.
Profile.
Aby mozna bylo wykona¢ $ciane, sufit czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k. Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢
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specjalnych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowanej),
profilowanej na zimno.

Profile systemowe mona podzieli¢ na trzy grupy :

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukgji lekkich $cian dziatowych,

- profile sufitowe do wykonywania konstrukgji sufitbw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych.
Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi
0,6 mm z tolerancja +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja +- 0,03 mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dzialowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

Profile do $cian i sufitéw z ptyt g-k dobiera sie na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdy zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg
konstrukcje i utrate jej parametrow technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnosé akustyczna).

Sciany obudowy $wietlikéw REI60: np. RIGIPS 3.50.20

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Specyfikacji ST — 00 ,Wymagania ogdine".

3.1. Sprzet do wykonania robot

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy :

- do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica,

- do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke z
mieszadtem, kielnie i wiadro plastikowe,

- do prawidlowego ustawienia mocowanych piyt g-k stosowany jest powszechnie miotek gumowy, tata i
poziomica,

- do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania,

- narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny,

- dodatkowo moga by¢ uzyteczne : hacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy poddasza),
strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomow).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine"

4.1. Transport i sktadowanie ptyt g-k

Wysoka jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujgc odpowiednie
zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.

- Piyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych woézkach
widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych,

- Piyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych
rozmieszczonych maksimum co 35 cm. Uwaga: nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5.65
kN/m2.

- Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowaé ptyt g-k
zamoczonych i zawilgoconych.

Ptyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy,
masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach.

Badania wykazaly, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40
i 70 % wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od + 5°C do maksymalnie + 40°C. Po
montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz z ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektows i
ST.

5.1. Przycinanie i obrobka ptyt gipsowo-kartonowych

5.1.1. Przycinanie

Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na rownym podfozu np. na palecie lub na specjalnym stole do
przycinania.

Aby przycigé¢ ptyte nalezy:

- nacig¢ karton strony licowej (zastosowac tate);

- ptyte ztamaé w rdzeniu gipsowym;

- rozcigé karton strony tylnej.

Aby dokonac¢ dokfadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy lub pity tarczowej z urzgdzeniem odsysajgcym.
5.1.2. Obrébka krawedzi

Krawedzie ciete sfaszyzowaé za pomoca struga zalecanego przez producenta ptyt. Karton na stronie licowej
obrobi¢ postugujac sie papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem. W plytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie
sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej.

Przed spoinowaniem nalew usunagé pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu
zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;.

5.1.3. Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycigé postugujac sie pitg
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otwornicg lub pitg do wycinania, srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wigksza od Srednicy rury.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawaé obrobce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy
wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.2. Mocowanie ptyt i wykonywanie potgczen

Podstawowe zasady wykonywania $cian dziatowych i obudéw o okreslonej odpornosci ogniowej :

- Konstrukcje sciany dziatowej lub obudowy nalezy wykonaé zgodnie z opisem technicznym zawartym w
klasyfikacji ogniowej lub aprobacie technicznej oraz instrukcja dostawcy systemu.

- W potgczeniach wystepujgcych pomiedzy profilami obwodowymi $cian i obudéw a istniejgcymi $Scianami i
stropami nalew stosowac systemowg tasme uszczelniajgca zgodng z klasyfikacjg ogniowg. Tasme przykleja sie
do profili obwodowych, ktére mocuje sie nastepnie do istniejgcych scian lub stropdw.

- Wszelkie styki obwodowe, pomiedzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych $cian dziatowych i obudéw a
powierzchnig istniejgcych $Scian i stropdéw, muza by¢ uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy
szpachlowej.

- Ztacza ptyt w kazdej warstwie powinny by¢ szpachlowane systemowg masg gipsowa, zad na zlgczach
zewnetrznej warstwy stosuje sie dodatkowo tasme zbrojaca.

- W scianach dziatowych i obudowach mogg by¢ stosowane przejscia instalacyjne wykonane zgodnie z aprobatg
techniczna lub klasyfikacjg ogniowa.

- Kazde miejsce przejscia instalacji musi posiada¢ nie mniejszg odpornos¢ ogniowa niz $ciana, przez ktérg dana
instalacja jest prowadzona.

- W przypadku $cian dziatowych i obudéw pionowych, ktérych wysoko$¢ przekracza 3 metry, nalezy stosowac
poziome rygle z profili UW (U) zapobiegajgce osiadaniu wetny mineralnej w scianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot (odbior czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej ni +5°C. Wyniki badan
nalezy wpisac do dziennika budowy.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych”

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos$c,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

- zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidiowe przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatdw uzytych do wykonanego pokrycia.

6.2. Etapy prac - roboty zanikajgce

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mona wyodrebni¢ nastepujgce roboty zanikajgce:

- Wykonanie konstrukcji z profili stalowej przygotowanej do pokrywania ptytami gipsowo-kartonowymi
(sprawdzenie wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw) konstrukcji budynku, sprawdzenie
jakosci i grubosci blach profili, sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji, sprawdzenie
rozstawu elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia).

- Wykonanie optytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych plyt g-k, sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych tgcznikow mocujgcych ptyte do konstrukcji, sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi
oraz ewentualnie na stykach ptyt, sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne
sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych kartonem).

- Sprawdzenie starannosci i poprawnosci ulozenia wetny mineralnej (wykonanie potgczen, wypetnienie profili
stupkowych, profili gérnych)

- Spoinowanie ptyt, szczegdlnie wymagajgcych uzycia tadmy zbrojgce;j,

- Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w Specyfikacja ST — 00 ,Wymagania ogdine"

Jednostka obmiaru jest - m2,

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia przedmiaru robét w trakcie realizacji Robot,
beda zamieszczane w Ksiedze Obmiarow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w Specyfikaciji ST — 00 ,Wymagania ogdine".

8.1. Dokumenty, ktore Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét:

- zatwierdzona dokumentacja techniczna

- stwierdzone prawidtowe wykonanie robot zanikajgcych

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.2. Czynnosci sprawdzajgce przy odbiorze. Sposdb prowadzenia pomiaréw.

Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny:
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Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzgdy pomiarowe: sztywna tata aluminiowa o dtugo$ci 2 m,
przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka).

Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej:

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,
przymiar z podziatka milimetrowa (metrowka).

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

Do przeprowadzenia pomiarow potrzebne sa przyrzady pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa
wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajgcy promien lasera o 90°, miarka z podziatkg milimetrowa (metréwka).
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: waga wodna, niwelator o krétkiej osi celowej
z tata niwelacyjna lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotowa, sztywny przymiar z
podziatkg milimetrows .

8.3. Ocena koncowa

Dokonujgc oceny tylko efektu koricowego (w momencie odbioru ostatecznego) nalezy podda¢ ocenie zgodnosé z
projektem usytuowania $cian i obuddéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych,
kagtownikow, piondéw sznurowych lub prostych urzadzen laserowych z gtowicg obrotowg, poprzez sprawdzenie
potozenia elementéw suchej zabudowy (Scian - rzut na ptaszczyzne podtogi, sufit - wysoko$¢ nad podioga)
wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku lub ustalonych punktéw odniesienia.

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami,
wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci 2 m faty kontrolnej,

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze ni 1,5 mm na 1mb i ogotem
nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej ni 4mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokoéci,

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz 2 mm na 1mb i ogétem nie
wiecej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.,

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie moze by¢ wieksze niz
2mm. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane metody
moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czes$ciowych napraw. W obu przypadkach
roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki”.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji ST — 00 ,Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,

- wykonanie obudow,

- uporzadkowanie terenu robét,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST-00 ,Wymagania Ogélne" oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania robét izolacyjnych, m.in.:

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) - Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

- instrukcji producentéw materiatéw
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SST 13

Montaz sufitéow podwieszanych (CPV 45421146-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszonych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét w zakresie nastepujgcych prac:
- montaz sufitdw podwieszanych z piyt g-k (lokalizacja wg dokumentac;ji)
- montaz sufitdw podwieszanych kasetonowych
- montaz sufitdw ogniochronnych (pomigdzy strefami pozarowymi lub pokojami hotelowymi)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST - 00 ,Wymagania ogélne".
- Konstrukcja nosna - lekki ustréj konstrukcyjny skfadajgcy sie z elementéw - profili nosnych (zbierajacych
obcigzenia i przekazujgcy je na zawiesia) oraz elementéw fgczacych ze sobg profile nosne (profile porzecze)
taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, taczniki)
- Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elementéw
konstrukcyjnych budynku i budowli w sposdb bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilnos¢ geometryczng oraz
bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku.
- Sufit podwieszony — lekki, nie konstrukcyjny element budynku petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i
wiasciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i akustyczne, wydzielenia pozarowego, wykonany z
konstrukcji nodnej oraz ptyty wypetniajgcych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 00 "Wymagania ogolne".
Niezbedne odstepstwa od Dokumentac;ji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
- proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac,
a dobér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
- stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
- wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane Scisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodno$ci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia okreslone polskim prawem
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
Materiaty:
- ptyty g-k zwykte i wodoodporne,
- ptyty dzwiekochtonne z weiny mineralnej
- zawiesia systemowe
- systemy sufitdbw ogniochronnych w tym: REI30 — konstrukcja samodzielna np. Rigis Sufit Podwieszany 4.10.15
- systemy sufitdéw ogniochronnych w tym: REI60 — konstrukcja samodzielna np. Rigis Sufit Podwieszany 4.10.195
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 "Wymagania ogolne".
3.1. Wymagania dotyczgce Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitéw podwieszonych.
W zwigzku z tym, i do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego
sprzetu jedynie proste i niezasilane energia elektryczna lub innymi mediami narzedzia, nie ma szczegdlnych
wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sig, i do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych
przepisow BHP.
3.2. Sprzet do wykonania sufitéw podwieszonych
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt g-k:
- noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
- pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elementow
konstrukcyjnych budynku (zgodnie z zaleceniami producentéw).
Narzedzia do instalacji zawiesi:
- nozyce do drutow
Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukgji sufitu podwieszonego:
- nozyce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne)
- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
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- narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne"

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ i nie byty uderzane przez inny
tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

Sktadowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.

Powinny by¢ skladowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie

oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone

na wierzchu opakowan. Wysokos¢ sktadowania - maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;j.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikaciji ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty g-k sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza.
Widoczne ptaszczyzny przeciecia oraz odciete brzegi nalezy pomalowaé\ farbami do malowania brzegow -
zalecanymi przez producenta systemu.

5.1. Wskazéwki montazowe.

Wykonhczenia przyscienne.

Potgczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi nalezy wykonczy¢ listwami.
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy
sgsiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegajg a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom.
Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyé mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugosc
listwy wynosi 300 mm.

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $ciste dopasowane na wszystkich
potgczeniach naroznych. Pofgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie
naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna.

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by rozmieszczone symetrycznie, a tam gdzie to
mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu. Dolne konce
powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu.

Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo, na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia
pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe
wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprzezenia ogniowego.
Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢
niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac¢ ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno
nad jak i podwieszonych pod konstrukcja sufitu.

Akcesoria.

- Klipsy mocujgce

Rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujacych piyty i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie,
odpowiednich do zastosowania z poszczegélnymi produktami, mogg by¢ uzyte w systemie montazu.

Stosowanie klipsow mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach
schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig
instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy
na krawedzi dt. 1200 mm.

- Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny byé mocowane do otworéw w profilach nosnych. Powinny by¢ one
jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nisze konce byly umieszczone w tym
samym kierunku.

- Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych
dostawcow. Nalezy zawsze stosowac typ mocowania dostosowany do konstrukcji stropu oraz upewnic sie, ze
posiada on wystarczajgca wytrzymatos¢ na wyrywanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine"

Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza sie do:

- sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowg / wytycznymi
producenta

- sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg projektowg

- sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu, tj.

- wlasciwego wypoziomowania (dopuszczalna odchytka montazowa <= +/-1mm na dtugosci 5m)

- kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- kontroli wizualnej czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- kontroli instalacji i prawidlowego wykonania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
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W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszonego ptyt,
konstrukcji oraz akcesoriéw. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest (w zaleznos$ci od przyjetego systemu rozliczania):

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu wraz z konstrukcjg nosng, zawiesiami, ptytami.

llos¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST - 00,Wymagania ogdélne".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic¢ i

umy¢ wodg. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej uwzglednia:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiaréw,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu,

- uporzadkowanie stanowiska robot,

- niezbedne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST-00 ,Wymagania Ogélne" oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania rob6t murarskich, m. in.:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

- instrukcji producentéw wybranych materiatéw.

46



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1705

SST 14

Roboty tynkarskie (CPV 45410000-4)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robét tynkarskich zewnetrznych i
wewnetrznych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem nastepujacych
robot tynkarskich:
- roboty tynkarskie wewnetrzne:
- wykonanie tynkow Il kategorii Scian i stupow
- wykonanie gtadzi gipsowych o gr. 3mm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- przez roboty budowlane przy wykonywaniu tynkow nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem tynkéw zwyktych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez: normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych tynkow.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST-00
~Wymagania ogéine".
2. MATERIALY
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wifasciwosci oraz wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne".
Proponuje sie stosowaé materiaty , zgodnie z technologig przygotowang przez danego producenta dla potrzeb
zadania.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine"
Wykonawca przystepujgcy do remontu elewacji, powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,WWymagania ogolne"
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Zaprawy nalezy
przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
Dla produktéw draznigcych, zawierajgcych cement, nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony oczu, drég
oddechowych i skory.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢é cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Kruszywa mona przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Przy transporcie gotowych mieszanek nalezy dodatkowo stosowaé zalecenia i wymagania okreslone przez jego
producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystawienia do robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, roboty murarskie, itp.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
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ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podtoza.

Podloze musi by¢ mocne, nosne, wolne od przemrozen, nie moze zawiera¢ elementow zmniejszajgcych
przyczepnos¢. Nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Nierownosci podioza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidiowej grubosci warstwy zaprawy, nalezy
korygowac¢ uzywajgc materiatéw zalecanych do tego typu prac.

Wykonywanie tynkow.

Nalezy przestrzega¢ zasad przygotowania materiatlu oraz sposobu wykonywania robodt, okreslonych przez
producenta wybranego systemu.

Roboty winny podlega¢ statej kontroli. Wymagany jest kazdorazowy odbidr miedzyetapowy prac zanikajacych
oraz poszczegodlnych warstw powtok. W przypadku, gdyby pojawity sie¢ w trakcie wykonawstwa, jakiekolwiek
rozbieznosci - wymaga sie kazdorazowo skonsultowania wszelkich rozwigzan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w m2 jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Z powierzchni tych nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza ni 0,5 m2.

llo$¢ tynkéw w m2 okreéla sie na podstawie pomiaru w terenie.

Naprawy rys i peknie¢ oblicza sie w m.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne".

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
omowione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byc¢
wieksze ni 3 mm i w liczbie nie wigkszej ni 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze ni 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej ni 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza,
pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza,

Odbiér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine"

Ptaci sie wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie zaprawy,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- wykonanie tynkow

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST-00 ,Wymagania Ogélne" oraz:
- norm panstwowych dotyczgcych wykonania robét tynkarskich, m.in.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
- instrukcji producentéw materiatéw
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SST 15

Roboty wykonczeniowe malarskie (CPV 45442100-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot wykonczeniowych malarskich
zewnetrznych i wewnetrznych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot jak niej:
- malowanie $cian wewnetrznych farbami lateksowymi wg zestawienia w dokumentaciji projektowe;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane wykonczeniowe scian - nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
robot malarskich oraz z wykonaniem oktadzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto " wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe robot.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST - 00 ,Wymagania
ogolne".
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wifasciwosci oraz wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
Catos¢ pomieszczen malowac¢ wewnetrznymi farbami lateksowymi o parametrach jak ponizej:
farba lateksowa 01:
- wykonanie tynku c-w

- wykonanie gtadzi gipsowej
- gruntowanie (np. grunt - CapaSol LF Konzentrat (rozciericzony 1:5, zuzycie 0,121/m2)

— malowanie dwukrotne farbg Latex Samt 10 (1-gi stopien odpornosci na szorowanie)
zuzycie 0,22l/m2 na 2-krotne malowanie; firmy Caparol — lub rozwigzanie réwnowazne

farba lateksowa 02:

o) wykonanie tynku c-w

B) wykonanie gtadzi gipsowej

x) gruntowanie (np. grunt - CapaSol LF Konzentrat (rozcieficzony 1:5, zuzycie 0,12l/m2)
8) malowanie dwukrotne matowg lateksowg farbg Santex 3 ELF firmy Caparol — lub rozwigzanie
rébwnowazne

Rozwigzania kolorystyczne $cian zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z
Zamawiajgcym i projektantem.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna - min. 60,

- gestos¢ - max. 1,6 g/lcm3

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy - max. 45%

- roztarcie pigmentow - max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubos¢ -100-120 pm
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- przyczepno$é do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki,

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z drobnego
sprzetu budowlanego - szczotki, pedzle, walki, szpachelki i drabiny malarskie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

Pakowanie i magazynowanie

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w temp. min.
+50°C okres sktadowania wynosi 12 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne".

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nisza ni + 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;j
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac:

- catkowitym ukornczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowacé.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche.

Bezposrednio przed uzyciem farb nalezy sprawdzi¢ czy wykonawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Malowanie.

- malowanie $cian wewnetrznych:

Przygotowanie podtoza:

- gruntowanie podtozy Scian,

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie,

- usuniecie folii.

Pierwsze malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegélnosci:

- po catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych,

- po wykonaniu podioza pod wyktadziny podtogowe,

- po usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow.

Drugie malowanie mozna wykonac:

- po biatym montazu

- po utozeniu posadzek

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynkéw powinny by¢é wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnagtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura
(pow. 30°C) oraz przeciggi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych
pod malowanie farbami powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac¢ poditoze przez
uzupetnienie ubytkow. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farba.
Druga warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnigeciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace
malarskie powinny byé prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest nisza ni +5°C i nie wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowacé spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
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Powtoki powinny dawa¢ matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, za$
powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta poszczegélnych farb..
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST — 00 ,Wymagania ogdlne".
Badania w czasie wykonywania robét
W szczegdlnosci powinny by¢ kontrolowane:
- utrwalenie zagruntowanych powierzchni tynkow,
- nasigkliwosg,
- wsigkliwos$¢,
- odpornos¢ powtok na wycieranie,
- odpornos$¢ powtok na zmywanie,
- zgodnos¢ barwy i potysku,
- wyglad zewnetrzny powtok malarskich.
Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera. Badania powtok z farb nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng z wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen,
marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub potmatowe.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,Wymagania ogdéine”.
Jednostka obmiaru jest m2 powierzchni robét malarskich.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania robét.
Jezeli badania wymienione w punkcie 6 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo.
W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan nie jest spetnione, nalezy uznac¢, ze powtoki nie zostaty wykonane
prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W takim przypadku
nalezy w protokole kontroli i badan okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtok z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdélne".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania robot wykonczeniowych malarskich 1m2 powierzchni $cian obejmuje:
- sprawdzenie podtozy
- zakup i dostawe materiatow
- malowanie
- prace porzgdkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomigdzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" oraz:
- norm panstwowych dotyczgcych wykonania rob6t malarskich, m.in.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcienczanymi farbami emulsyjnymi.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania przy odbiorze.
— instrukcji producentéw materiatow i systemow.
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SST 16

Oktadziny scienne wewnetrzne (CPV 45432210-9, CPV 45431000-7)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oktadzin Sciennych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
oktadzin sciennych wewnetrznych w obiekcie:
- oktadziny scian w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych, technicznych, komunikacji ogolnej (lokalizacja
i kolorystyka wg dokumentacji).
- cokoty przypodtogowe z ptytek ceramicznych (wys. 10cm — z ptytek gresowych, jak posadzka)
- stiuki
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 ,Wymagania
Ogodlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Uwaga:
Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci oraz wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa.
Materiaty:
- ptytki ceramiczne Scienne: gres 30x60cm, mozaika gres 5x5cm—kolorystyka i parametry jak w dokumentaciji pro;.
- ptytki ceramiczne Scienne glazura 15x15-kolorystyka i parametry jak w dokumentaciji proj.
- dekory $cienne wg projektu
- zaprawy klejowe
- zaprawy fugowe
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdélne".
Wykonawca przystepujacy do wykonywania wymienionych robo6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne".
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin ceramicznych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne i budowlane wykonczeniowe, bez robét malarskich.
Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN/B-10121 Oktadziny z
ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza, w szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ :
- no$nos¢,
- stabilnosc¢,
- czystosé,
- rownosé,
- nienasigkliwos¢,
- geometrie Scian,
oraz usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.
Wykonanie oktadzin sciennych obejmuije :
- utozenie ptytek na klej
- spoinowanie ptytek
- oczyszczenie ptytek
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego
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podfoza.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.
Pomieszczenia techniczne, sanitarne i socjalne

Ptytki na Scianach uktada¢ zgodnie z lokalizacjami okreslonymi w projekcie wykonawczym.

Ptytki nalezy rozmierza¢ od osi pomieszczenia, chyba ze rozwinigcia $cian pokazujg inaczej. Jezeli paski boczne
miatyby by¢ wezsze niz 10 cm ptytki nalezy rozmierza¢ od s$ciany. Spoiny podziatdw $ciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstgpach) ze spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych nalezy uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa
kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami
uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.

Cokoly przypodtogowe.

W czesci pomieszczen wykonaé cokoty przypodtogowe z ptytek ceramicznych takich jak utozone na przylegajgce;j
posadzce - (ptytki gresowe). Dla pomieszczen, ktérych posadzka wykonczona jest wykfadzing - cokoty wykonaé
z tego samego materiatu wys. 10cm

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania obejmuje:

- odbiér jakosciowy materiatéw,

- odbiér podtoza,

- odbiér wykonania robét.

Prawidtowo$c¢ i doktadnos¢ wykonania oktadzin.

Badanie oktadzin powinno obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- zwigzania oktadziny z podtozem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia oktadzin.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni.

Prawidtlowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez porownanie
z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolne;j
dtugosci 2 m przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni oktadziny. Przeswit
miedzy tatg a powierzchnig ptytek nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

Odchylenie powierzchni oktadzin od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze ni 2mm na dtugosci faty dwumetrowe;j.
Sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciagnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania oktadziny z podtozem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie okfadziny.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Na dowolnie wybranej powierzchni oktadziny wielkosci 1 rn2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig
do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST - 00 "Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni oktadziny.

llos¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Odbioru podano w ST - 00 "Wymagania ogdine".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny ceramicznej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- docinanie ptytek,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania rob6t murarskich, m.in.:

PN-ISO 13006:2001. Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podfogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wtoskowate ptytek
szkliwionych.

- instrukcji producentéw wybranych materiatéw.
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SST 17

Podtogi i posadzki (CPV 45431000-7, 45432100-5)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
podtogowych i posadzkowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nastepujgcych
prac zwigzanych z wykonaniem podidg i posadzek:
- wykonanie posadzek ceramicznych z gresu 30x30 i 60x60cm
- wykonanie posadzek z wykfadziny dywanowej rulonowej flokowanej
- wykonanie posadzek z wykfadziny heterogenicznej PCV
- wyréwnanie podtozy masg wygtadzajgca
- montaz wyktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pod wzgledem konstrukcji podiogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. Podtozem, na ktdrym
sg uktadane, moze by¢ strop miedzykondygnacyjny lub utozona na gruncie ptyta betonowa.
Podtogi o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementéw: podktadu
(czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.
- Podkiad (podioze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen
uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi budynku). Jednoczes$nie
podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W
zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt. mielony
gazobeton lub piasek).
- lzolacje podiogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg speti¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna,
przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdZzwigkowa.
- Podtoga nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub
ptycie fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem
wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzgcych ptaszczyzne
(podbudowe) pod warstwe uzytkowg czyli posadzke.
- Posadzka jest uzytkowg, powierzchniowag warstwa podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym.
Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST- 00
"Wymagania ogdélne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i ST.
2. MATERIALY
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okre$leniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wifasciwosci oraz wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST- 00 "Wymagania ogdlne".
Materiaty (posadzki):
Ptytki ceramiczne musza by¢ nienasigkliwe i antyposlizgowe.
Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce m. in. kolorystyki , listew przypodtogowych znajdujg sie w projekcie.

2.1 Wyktadzina dywanowa flokowana w_rulonie - wyktadzina dywanowa flokowana np. Forbo Flotex Metro
Grey (kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z inwestorem lub architektem)
- odpornos¢ na scieranie >1000 cykli;

- wykladzina flokowana w rolce 2m szer.

- runo: 100% PA (nylon 6,6)

- podtoze PVC + wiékno szklane

- klasa uzytkowa EN 685 - 33

- grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

- waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?

- odpornos¢ na sScieranie EN 1963 - <35g utrata widkien

- trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — min. 6

- stabilno$¢ wymiarowa I1SO 2551 - <0,2%

- gwarancja 10-letnia
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- wodoodporna

- gestos¢ wiokien - ponad 70 min/ m?

- klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

- reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

- tlumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB

- pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

- dhugosé rolki min 30 mb (mniej taczen)

- odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciagte)
- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Podioze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do pomiaru uzywamy
wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm).

Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna wartosé wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod
wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM).

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z
odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (poditoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy
do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu
mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po
wyschnieciu szlifuiemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”

Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjne;j).

Zaréwno rulony, jak i ptytki nalezy pozostawi¢ w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed potozeniem.
Rulony nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej, a ptytki -utozone poziomo. Zanim zabierzemy sig do pracy,
nalezy sprawdzi¢, czy dysponujemy dostateczng iloscig materiatu podtogowego dla danego wzoru i w danym
kolorze.

Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig
podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody).

W przypadku cokotow uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie Sciany jak i
wyktadziny i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju).

Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem B1dociskamy wyktadzing do podioza, nastepnie uzywajac walca
min 60kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie
czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

2.2 Wyktadzina PCV
Heterogeniczna wykfadzina PVC do zastosowania obiektowego Eternal Forbo

dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu) PUR
klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 mm

grubos¢ catkowita EN 428 — 2,0 mm

waga catkowita PN EN 427-2,9kg/m2

szerokosc¢ rolki PN EN 427- 2m

reakcja na ogien EN 13501 — Bys1

ocena zdolnosci do elektryzacji PN EN-1815 <2 kV

rezystancja elektryczna PN EN 1081- R1>1x10° Ohm

odpornos$c¢ na kotka EN 425 — zadnych sladow

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

pozostato$¢ wgniecenia EN 433 - < 0,05 mm

klasa Scieralnosci EN 660-1 - grupa T

wyktadzina wzmocniona siatkg z wtékna szklanego (wigksza stabilno$¢ wymiarowa < 0,05%) EN 434
ttumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 — 3, 5, 6dB

posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

2.3. Gres

Ptytki podtogowe ceramiczne wysokospieczone Rako Serie Kaamos i Cemento, wym. 298X598x10mm i
598x598x10mm, odpornos¢ na scieranei PEI5, barwione w masie, rektyfikowane, przeciwposlizgowos¢ R10/A
Szczegoétowe rozwigzania dotyczgce m. in. kolorystyki , listew przypodtogowych znajdujg sie w projekcie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 "Wymagania ogodlne".
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Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z przyrzagdéw
pomiarowych: tasma metalowa, miara skladana (caléwka), poziomica, niwelator.

Maszyna do ciecia ptytek — reczna lub elektryczna.

Mtotki gumowe.

Sprzet do spoinowania.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST — 00 "Wymagania ogdlne".

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykfadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przewozone i przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone
przed upadkiem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne".

Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do montazu wyktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne i budowlane
wykonczeniowe, bez robét malarskich.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podfoza, a w szczegdlnosci nalezy sprawdzié:

- no$nos¢,

- stabilnosc¢,

- czystose,

- rownosé,

- nienasigkliwosé.

Wykonywanie warstw podkfadowych.

Podktad powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadka
powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci
ustalonej w projekcie.

Wykonywanie warstw wyréwnujgcych i izolacyjnych.

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng pozioma lub ma
nieréwnosci. Nalezy jg wykonaé z gotowej mieszanki samopoziomujace;j.

Podczas przygotowania podfoza pod wyktadziny elastyczne uzywa sie mas wyréwnujgcych, ktérych producenci
zalecajg jeszcze niszg dopuszczalng wilgotnos¢ (2,5%), przy ktérej mozna takg mase wylewac.

Wykonywanie posadzek ceramicznych.

Wykonanie posadzki z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podtozy,

- utozenie ptytek na klej,

- spoinowanie ptytek,

- oczyszczenie ptytek.

Posadzki z ptytek gresowych mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie
grubosci od 2 do 5 mm. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podfozu rozprowadza si¢ jg szpachlg lub
paca zebatg o wysokosci zebéw od 5 do 8 mm.

Wykonczenie ,$ciana - podtoga"

Posadzki z ptytek ceramicznych wykonczy¢ wg wytycznych w dokumentacji (cokoty przypodtogowe ceramiczne —
wg projektu i Specyfikacji dotyczacej oktadzin $ciennych wewnetrznych).

Wyktadziny dywanowe.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin rulonowych mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét
budowlanych stanu surowego, robot wykonczeniowych i instalacyjnych fgcznie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych.

Przed uktadaniem wyktadzin nalezy przygotowaé podifoZze - drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowg. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i
brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nisza ni 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

Woyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokosci 2-3 cm.

Ptytki i arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do
podtoza. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegdw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm
miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie
prostg, w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej ni 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin nalezy przy $cianach wykonhczy¢ listwami drewnianymi. Listwy powinny by¢ dobrze
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przymocowane do $ciany i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.
Dla oktadzin typu terazzo:
1. Ustali¢ rzedng wysokosciowg (poziom posadowienia posadzki) po konsultacji z inwestorem — wykonuje
kierownik budowy.
2. Przeniesc¢ i trwale zaznaczy¢ poziom pomiarowy w kilku — kilkunastu miejscach w zaleznosci od potrzeb —
kierownik budowy lub geodeta.
3. Przeprowadzi¢ niwelacje ptyty zelbetowej na ktdrej ma by¢ utozona posadzka celem kontroli grubosci
warstwy betonu pod ptytkg (wymagana grubos¢ warstwy betonu od 4 do 5 cm) - wykonuje kierownik budowy lub
geodeta.
WYNIK NIWELACJI
A - zbyt mata grubosé warstwy betonu pod ptytki - ponizej 4 cm, konieczno$¢ frezowania (Sciecia) nadwyzki
betonu z wylanej ptyty Zzelbetowej do Zgdanej wysokosci.
4. Oczyscic ptyte zelbetowq.
5. Przeprowadzi¢ kontrole grubosci podktadu betonowego po zlikwidowaniu usterek z pkt. 3.
6. Rozmierzy¢, wyznaczy¢ osie utozenia dylatacji w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg — kierownik
budowy lub brygadzista.
7. Rozprowadzi¢ zaczyn wodno cementowy (1 worek cementu na 6 wiader wody) na ptycie zelbetonowej w
miejscu utozenia dylataciji.
8. Ulozyé¢ profile dylatacyjne wzdtuz wyznaczonych osi i do poziomu posadowienia posadzki na warstwie
betonu. Czynnos¢ wykonac¢ na dzien przed rozpoczeciem uktadania ptytek, celem unikniecia przesuniecia profili
w trakcie uktadania.
9. Rozprowadzi¢ zaczyn jak w pkt. 7 na powierzchni ptyty Zelbetonowej pod uktadane ptytki.
10. Roztozy¢ warstwe betonu na zagruntowanym podtozu, , tak aby wierzchnia warstwa znajdowata sie 2 cm
ponizej poziomu posadzki i wyrownag.
11. Na roztozonym betonie rozprowadzi¢ zaczyn cementowy jak warstwe szczepna.
12. Utozy¢ plytki na betonie i dobi¢ mtotkiem gumowym do poziomu posadzki.
13. Sprawdzi¢ szeroko$¢ spoin 3 mm.
14. Przeprowadzi¢ kontrole poziomu potozenia ptytek za pomocg poziomicy oraz szerokos¢ i prostolinijnos$¢
spoin. Dopuszczalne odchytki
14.1 Od poziomu max 2 mm na 2m facie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni.
14.2 Prostolinijnos¢ spoin max 2 mm na 2 m tfacie.
15. Odchyiki ponadnormatywne skorygowac.
16. Na koniec kazdego dnia pola¢ posadzke wodg. Prowadzi¢ pielegnacje

betonu przez kolejne 7 dni.
17. Zabezpieczy¢ posadzke tasmg ostrzegawcza.
18. Spoinowaé¢ masg spoinowa (Cement + piasek kwarcowy) po ok. 7 dniach od utozenia.
19. Wymy¢ posadzke po spoinowaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST — 00 "Wymagania ogolne”.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen
(atestdw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania posadzek, nie majace dokumentéw stwierdzajgcych ich
jakosé, powinny by¢ zbadane jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
Badanie podkfadéw oraz grubosci warstwy zaprawy cementowej nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normy. W przypadkach
watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
Podktady pod posadzke powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi
w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej.
Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym
miejscu podkiadu nie wykazywata odchylen wiekszych ni 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze
niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku
zatozonego w projekcie spadku.
Prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania posadzki
Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:
- prawidtowosci wykonania powierzchni,
- prostoliniowosci spoin,
- Zwigzania posadzki z podkfadem,
- grubosci spoin i ich wypetnienia,
- wykonczenia posadzki.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni.
Prawidtowe utozenie posadzek, ich barwe i odcieh nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentac;ji technicznej i wzorcem materiatu.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej
dtugodci 2 m przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit
miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomica.
Sprawdzenie prostoliniowosci spoin posadzek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciggnietego

59



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 1705

wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonaé pomiaru odchyleh z doktadno$cig do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem. Sprawdzenie
grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzyé spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. W szczegdélnosci powinna by¢ oceniana
dokfadnosc i starannos¢ wykonania posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne".

Jednostki obmiaru:

- m2 - posadzka

- m — cokoét

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Ustalenia szczegotowe dotyczgce odbioru robot.

Prawidtowosé wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru
budynku lub jego czesci.

Podstawag odbioru robét sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach dane niezbedne do wykonania robét, na rysunkach powinny byc¢
uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnos$ci materiatow,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegolnych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegélnych robot
zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢
techniczna podtég.

Badania wykonanych podtég sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw podktadéw,
warstw izolacyjnych itp. oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidiowosci wykonania
posadzki.

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentoéw stwierdzajgcych tych jakosci lub
nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbidr poszczegodlnych etapow robot.

Odbidér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie materiatdéw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i
stanu wilgotnosci podtoza lub podkfadu, sprawdzenie spadkéw podfoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow
podtogowych.

Odbidr podktadu powinien byé przeprowadzony na nastepujgcych etapach robdt, po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i
wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sig¢ wykona¢ sprawdzenie:

- materiatow,

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podkfadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy
przeprowadza¢ dla podktadéw cementowych i anhydrytowych,

- rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej -
odchylenia stanowigce przeswity miedzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomicy - odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

- prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych itp.) - badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

Odbidr koncowy robot w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonanej podtogi z dokumentacjg
projektowa. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, an catej powierzchni konstrukgcji
podtogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robét (warunki
wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowos$é wykonania warstw
konstrukcyjnych podtogi (tj. podkiadu, warstw izolacyjnych), na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 "Wymagania ogoéine".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:
- przygotowanie podktadow,
- zakup i transport materiatow,
- utozenie posadzek wraz z listwami wykonczeniowymi i cokolikami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST-00 ,Wymagania Ogélne" oraz:
- norm panstwowych dotyczgcych wykonania rob6t murarskich, m. in.:
PN-ISO 13006:2001. Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A lll.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej
gestodci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;j.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate ptytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
—  instrukcji producentéw wybranych materiatow.
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SST 18

Wykonanie fasad strukturalnych (CPV 45262420-1)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem fasady strukturalnej wraz ze stolarkg strukturalng - oparto sie na rozwigzaniach
systemowych firmy SCHUCO. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan przy spetnieniu wymogow
technicznych zawartych w specyfikacji oraz po akceptacji projektanta.
Profile lakierowa¢ proszkowo na kolor RAL 1013.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Za podstawe przyjmuje sie cechy konstrukcyjne aluminiowych systeméw nie gorszych niz SCHUCO. Doboru
profili, akcesoriow i oku¢ nalezy dokonywac wg aktualnej dokumentaciji.
Ustalenia dotyczg wykonania i montazu:
- Fasada tacznika wejsciowego
- Drzwi zewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
dokumentacji podstawowej ST — 00 ,, Wymagania ogoélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujgcymi normami.
Cata fasada strukturalna powinna odpowiada¢ aktualnym przepisom i normom p.poz. Dotyczacych
projektowanego obiektu.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST - 00 "Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST - 00 "Wymagania ogoélne"
Fasady stupowo-ryglowe FWS 50.SI (super insulation
A. Wymogi techniczne:
A.1 Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspotczynnik Uf < 0,74 W/m2K (z uwzglednieniem zestawow szklanych, profili oraz zaburzen brzegowych)
A.2 Parametry i normy
A.2.1 Przepuszczalno$é powietrza - klasyfikacja: AE wg. DIN EN 12152
A.2.2 Wodoszczelnos¢ - klasyfikacja: RE (1200Pa) wg. DIN EN 12155
A.2.3 Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — klasyfikacja: dop. 2.0 kN/m2 wg. DIN EN 12179 podwyz. 3,0 kN/m2
wg. DIN EN 1279
A.2.4 Odpornos$¢ na uderzenie — klasyfikacja: I5/E5 wg. DIN EN 13049
A.3 Szklenie: zestaw szklenia dwukomorowego o grubosci do 86mm.
B. Wymiary profili
Stupy i rygle majg statg szeroko$¢ widoczng wewnetrzng i zewnetrzng 50 (60) mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN 1748 i DIN 17615.
Glebokos¢ stupow do 250mm.
Gtebokos¢ rygli od 180mm.
Grubos¢ Scianek profili nie mniejsza niz 2mm.
Dobor profili nastepuje wg obliczen statycznych.
C. Cechy konstrukcyjne
Konstrukcja fasady w systemie (np. SCHUCO FWS 50.Sl) sktada sie z profili aluminiowych oraz innych
elementdéw i akcesoriow systemowych stanowigcych czesci taczace, uszczelniajgce | wykanczajgce.
Gléwne elementy no$ne zorientowane sg do wnetrza obiektu, a krawedzie profili zaokraglone. Gtebokos¢ profili
rygli pomniejszona jest w stosunku do gtebokosci profilu stupa o 1mm. Powierzchnie profili wykanczane sa
powtokami lakierniczymi (kolor RAL do potwierdzenia przez Zamawiajgcego i Projektanta na etapie
wykonawstwa) wg. systemu kontroli jakosci QALICOAT. Wyciecia umozliwiajgce potgczenie rygli i stupkéw sg
wykonywane w ryglach. Potgczenie ze stupkami nastepuje za pomocag doktadnie spasowanych tgcznikow.
Gniazda uszczelek rygli istupkow muszg zachodzi¢ na siebie. Uszczelki wewnetrzne fasady muszg byc¢
wykonane i dostarczone przy pomocy systemowych wulkanizowanych naroznikéw tak, aby potgczenie narozne
pomiedzy uszczelkg pionowg stupa i pozioma rygla nie byto wykonywane w warunkach na budowie. Konstrukcja
fasady w systemie SCHUCO FWS 50.S| jest odwadniana iprzewietrzana z wykorzystaniem zasady
kaskadowego odwodnienia i przewietrzania wrebowego stupow i rygli systemowych z rozszerzeniem o trzeci
poziom odwodnienia i przewietrzania. Konstrukcja systemowych ksztattek odwadniajgco — przewietrzajgcych
stanowi integralny element w/w systemu. Proces przewietrzania i wyréwnywania ci$nienia nastepuje we wrebach
stupdw - poprzez wszystkie cztery naroza kazdego pola oszklonego. Horyzontalne styki stupéw w systemie
SCHUCO FWS 50.SI realizowane sg za pomocg systemowych tgcznikdw. Potgczenie rygli ze stupami realizuje
sie moze byé za pomocg tacznikéw teowych lub blachowkretami. Wszystkie sposoby taczenia stupéw i rygli
muszg odpowiadaé¢ warunkom statycznym. Dopuszcza sie tolerancje potgczen profili nie wiekszg niz 0,5mm.
Rygle uszczelnione sg dodatkowo w miejscach styku ze stupem za pomoca specjalnych wkiadek
uszczelniajgcych. Nieskrepowang prace w kierunku horyzontalnym zapewniajg otwory podtuzne w miejscach
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naktadania sie rygli na stup oraz uszczelnienia (manzety) stykow stupow i rygli. Wszystkie pola szklane fasady,
wigcznie z oknami i drzwiami zintegrowanymi z fasadg za pomocg specjalnych ram i profili adaptacyjnych, lezg w
jednej plaszczyznie. Szczelno$é pomiedzy uszczelkami zewnetrznymi uzyskuje sie poprzez zastosowanie
wulkanizowanych krzyzy systemowych. Mocowanie szkta oraz paneli wypetniajgcych realizowane jest przy uzyciu
listew dociskowych oraz listew maskujgcych. Zastosowanie zasady traconego szalunku poprzez uzycie klipséw
montazowych ze stali nierdzewnej, stanowigcych integralny element systemu SCHUCO FWS 50.8lI,
podtrzymujgcych tafle szkta na czas montazu i zastosowane zostato w celu przyspieszenia czasu szklenia fasady.
Izolacyjnos¢ termiczng uzyskuje sie za pomocg izolatoréw termicznych Sl ze zintegrowang poduszka izolacyjna,
ktore umieszczone sg pomiedzy profilami nosnymi, a listwami dociskowymi. Dodatkowo miedzy listwg dociskowa,
a izolatorem znajduje sie tasma izolacyjna. Wariantowo moze by¢ zastosowana wielokomorowa listwa dociskowa
wykonana z tworzywa sztucznego. Uszczelnienia pomiedzy profilami aluminiowymi, a wypetnieniami wykonywane
sg przy uzyciu roéznorodnej wysokosci uszczelek. Wykonane sg one z kauczuku syntetycznego EPDM,
potgczenia za$ uszczelek réznej wysokosci w narozach realizuje sie przy uzyciu wulkanizowanych elementéw
naroznych wykonanych z EPDM. Zewnetrzne uszczelnienie styku stupa i rygli realizuje sie za pomocg fabrycznie
wulkanizowanego krzyza uszczelniajgcego w potgczeniu z dwoma pojedynczymi uszczelkami EPDM. W
konstrukcjach $wietlikowych nalezy zastosowal uszczelki wewnetrzne z ,nawulkanizowang” rynienkg, ktora
odprowadzi skropliny wystepujace po wewnetrznej stronie formatki szklanej do systemu odwadniajgcego
konstrukcje. Zabrania sie jakiegokolwiek wypetnienia przestrzeni pomiedzy izolatorem, a krawedzig formatki
szklanej tak, aby umozliwi¢ wentylacje i wyréwnania ci$nienia wewnatrz fasady.

Montaz fasady do korpusu budynku uzyskuje sie za pomocg systemowych elementéw mocujgcych, a dodatkowe
profile zakanczajgce umozliwiajg wpiecie foli EPDM zapewnia prawidtowe uszczelnienie fasady na stykach z
korpusem budynku. Nie dopuszcza sie mocowanie folii do profili aluminiowych za pomocg kagtownikow
aluminiowych. Konstrukcje fasady fgczy sie z brylg budowli za pomocg zewnetrznych i wewnetrznych folii
uszczelniajgcych z EPDM z nawulkanizowang "nézkg" zapewniajgcg szczelne przyleganie do konstrukcji fasady.
Zewnetrzna folia uszczelniajgca (ciagta) lezy w jednej ptaszczyznie poza systemem odprowadzania wody z
konstrukcji fasady i jest zamocowana do bryly budowli za pomocg dodatkowych profili zakanczajgcych. Réwniez
w jednej ptaszczyznie, uklada sie i mocuje do bryly budowli oraz konstrukcji $wietlika folie wewnetrzng
paroizolacyjng.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robodt
i dotrzymania terminéw umownych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogolne".

Transport materialtdbw moze odbywaé¢ sie dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robot zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i umowa.

W czasie transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjne;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogdine".

5.1 Montaz elementow

Zamocowanie elementéw aluminiowych do konstrukcji budynku nalezy wykona¢ tak, alby ewentualne
przemieszczenia i odksztatcenia elementow nie powodowaty dodatkowych obcigzen dla konstrukcji aluminiowe;.
Montaz elementéw aluminiowych powinien zapewnia¢ ich pionowe potozenie. Poziome ptaszczyzny zabudowy
powinny by¢ precyzyjnie zdefiniowane i oznaczone przez zleceniodawce na kazdej kondygnacji.

Wszystkie niezbedne do montazu elementy zamocowan powinny by¢é wkalkulowane w cene elementu.

Potaczenia z budynkiem muszg spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli. Oznacza to, ze nalezy zapewnic
izolacje termiczng, akustyczng przed wilgocig oraz uwzgledni¢ odksztatcenia szczelin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci oraz
wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne".

Na zadanie Inwestora przed odbiorem nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie zamontowanych elementéw — od
wewnatrz i zewnatrz z zachowaniem zalecen producenta w/w elementow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne
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- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Konstrukcje aluminiowe muszg by¢ projektowane i wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-88/B-10085/A2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-90/H-04606/02 Szkito budowlane. Szyby zespolone Szkto budowlane bezpieczne

PN-76/H-04606/03 - Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wiasnosci anodowych powtok tlenkowych.
Badanie stopnia uszczelnienia

PN-EN 12154:2002 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-
krzemowe. Cze$¢ 1: Definicja i opis Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda badania
PN-EN 12155:2002 Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN ISO 2360:1998 Sciany ostonowe. Odpornosé na napér wiatru. Metoda badania Okna i drzwi.
Wodoszczelnosé. Klasyfikacja
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SST 19
Ocieplenie scian zewnetrznych (CPV 45453000-7)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem docieplenia $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem warstwy elewacyjnej z tynkow
cienkowarstwowych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z:
- ocieplenie elewacji metodg BSO przy pomocy ptyt z wetny mineralnej skalnej A=0.035 W/mK, o grubosci 20 cm
i gr. 18 cm w miejscach gdzie przewidziano dekoracyjny tynk drewnopodobny.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi, ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST - 00 "Wymagania ogolne”.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska, BHP i ppoz.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiatu i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.
2. MATERIALY
Uwaga: Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod
warunkiem spetnienia tych samych wtasciwo$ci technicznych, przedstawienie zamiennych rozwigzan na pismie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.
Do projektu przyjeto technologie systemu firmy Caparol. Zastosowanie kompletnego systemu gwarantuje
unikniecie ryzyka wystgpienia wad , ponadto gwarantuje staty nadzér dostawcy nad prowadzonymi pracami
ociepleniowymi oraz bezptatne szkolenie pracownikéw na placu budowy.
Materiatami sa:
- preparat gruntujacy , wzmacniajgcy podtoze i wyréwnujgcy chionnos¢ podtoza (np. Sylitol Koncentrat 111 firmy
Caparol)
- listwy startowe, podktadki dystansowe, tgczniki, kofki, zaslepki, listwy naroznikowe, itp.
- masa klejowa (np. Capatect 190 S)
- wetna mineralna gr. 20cm
- siatka systemowa stosowana do ocieplen metodg lekkg mokrg
- tynk silikonowy np. AmphiSilan Fassadenputz ziarno 1,5 mm -baranek. Kolorystyka tynku do uzgodnienia
z Zamawiajgcym i projektantem sprawujgcym nadzér autorski.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
Nalezy przewidzie¢ materiat przystosowany do palet o ciezarze ok. 1000kg, jak réwniez wycigg towarowy
dostosowany do wysokosci fasady zgodnie z obowigzujgcymi normami i wielkoscig fadunkéw. Rusztowanie
nalezy dobra¢ do wysokosci budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawg odpowiadajgcymi normom
bezpieczenstwa.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu tak, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikaciji ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
Obowigzuje prowadzenie i zabezpieczenie prac wg norm BHP.
Tynki zwykie wewnetrzne i zewnetrzne ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy i
techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100. Zaprawy do wykonywania tynkéw zwyktych
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN 90/B-14501.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie mogg byé
wieksze niz 3mm i w liczbie wiekszej niz 3 na catej ptaszczyznie dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1mb, od kierunku poziomego -
nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1mb.
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Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowane na
powierzchni tynkdw przenikajgcych z podioza, trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odparzenia i pecherze na
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

5.1. Docieplenie Scian

Do wykonania robét objetych specyfikacjg nalezy stosowaé materiaty posiadajgce swiadectwa ITB lub aprobaty

techniczne dopuszczajgce materiat do stosowania.

W przypadku nieréwnosci podtoza nalezy zniwelowa¢ szpachlujgc je miejscowo zaprawami mineralnymi. Do
przyklejania ptyt z wetny mineralnej nalezy uzyé masy klejowej Capatect 190. Ptyty przyklejac¢
z przesunietymi pionowymi spoinami Powstajgce szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu izolacyjnego.
Podczas mocowania kotkami Ejot o dlugosci 250 mm nalezy zwréci¢ uwage na minimalne zakotwienie w
podtozu , ktére wynosi ok. 5 cm, kotek wkrecany z trzpieniem metalowym z kapturkiem oblanym tworzywem
(niwelowanie mostkow). Kotki zaslepi¢ w welnie mineralnej specjalnymi zaslepkami z wetny mineralnej.
Rozktad kotkdw podczas mocowania powinien uchwyci¢ pionowe i poziome potgczenia ptyt. Dodatkowo
kazdg ptyte przymocowa¢ dwoma kotkami w Srodku. W celu wzmocnienia naroznikéw zewnetrznych oraz
kantéw nalezy zastosowa¢ naroznik plastikowy wraz z siatkg Capatect - Gewebe - Eckschutz. Naroznik ten
przykleja¢ do ptyt przy pomocy masy Capatect 190. Przy pomocy tego naroznika nalezy zazbroi¢ wszystkie
oscieza okienne, drzwiowe i narozniki.

Przed szpachlowaniem catej powierzchni masg szpachlowg nalezy wszpachlowaé¢ diagonalng siatke z widkna
szklanego na otworach elewacyjnych (ochrona przed rysami). Na plyty izolacyjne naklada¢ mase
szpachlowa na szeroko$¢ pasma siatki Capatect Gewebe 650. Siatke wtapia¢ w zaprawe pamietajgc o 10
cm zaktadzie. Optymalna grubos¢ warstwy zbrojacej (masa klejowa - siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4
mm. Przed natozeniem powtoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i wyschnieta.

Warstwe wierzchnig nalezy wykonaé po zagruntowaniu elewacji srodkiem Capatect 610 Putzgrund po jego
catkowitym wyschnieciu przy uzyciu tynku silikonowego np. AmphiSilan Fassadenputz ziarno 1,5 mm
-baranek. Kolorystyka tynku do uzgodnienia z Zamawiajgcym i projektantem sprawujgcym nadzor autorski.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogolne".

6.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do przyklejenia piyt izolacyjnych umy¢ elewacje wodg pod cisnieniem , miejsca pokryte
glonami i algami przemalowaé srodkiem np. Capatox, zagruntowac catg elewacje preparatem gruntujgcym,

wzmacniajgcym podtoze i wyrownujgcym chtonnos$¢ podtozy - np. Sylitol Koncentrat 111.

6.2. Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

Probki materiatu izolacyjnego (styropian) o wym. 10x10cm nalezy przyklei¢ w réoznych miejscach elewacji (8-10

prébek). Klej rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki. Probke docisngé do poditoza. Przyczepnos$é sprawdzi¢ po

3 dniach przez prébe recznego odrywania przyklejonej prébki. mozna przyjaé, ze podioze posiada odpowiednig

wytrzymatosc, jezeli podczas proby odrywania styropian ulegnie rozerwaniu. W przypadku scian wykaz

6.3. Opis prac dociepleniowych i tynkarskich

Przed rozpoczeciem przyklejenia plyt izolacyjnych umy¢ elewacje wodg pod cisnieniem, miejsca pokryte glonami
i algami przemalowa¢ odpowiednim srodkiem np. Capatox firmy Caparol,

zagruntowaé calg elewacje preparatem wzmacniajgcym podioze i wyréwnujgcym chionnos¢ podiozy - np.
Sylitol Koncentrat 111.

6.4. Kontrola jakosci robot

Przed rozpoczeciem robét dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg

ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objgé nastepujace

etapy:

- montaz rusztowan (warunki montazu zgodnie z odpowiednimi przepisami)

- przygotowanie scian do ocieplenia

- umocowanie ptyt wetny mineralnej

- wykonanie warstwy zbrojonej

- wykonanie podktadu pod wyprawe z masy tynkarskiej

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- wykonanie nowych obrébek blacharskich

6.5 Odbidr techniczny robot dociepleniowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé odbiér czesciowy nastepujgcych prac:

- przygotowanie powierzchni $cian

- przyklejenie ptyt wetny mineralne;j

- wykonanie warstwy ochronnej

- wykonanie warstwy elewacyjnej

wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych Scianach budynku. Po zakonczeniu wszystkich robot

powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny wykonania robaét.

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

- rownos¢ powierzchni Scian

- jednolitos¢ faktury

- jednolitos¢ koloru

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegotéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine".

Jednostkami obmiaru sa:

- m2 powierzchni oktadziny

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST — 00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne".

Przyjeto forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

- instrukcji producentéw wybranych materiatow.
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