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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

1:1 5.1

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

GENERALNY PROJEKTANT:
N-LIW SP. Z O.O.

UL. NARUTOWICZA 90/2, 90-139 ŁÓDŹSP. Z O.O.

UWAGA:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIAR
W NATURZE
2. DOBRÓR MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I
KOLORYSTYKI PODLEGA AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa D1 D1 D2 D3 D4 D4 D4* D4* D5*

Rozmiar Szer. x Wys. 150×235 150×235 90×200 120×200 90×200 90×200 90×200 90×200 80×200

Ilość 1 1 1 1 8 11 3 4 2

Orientacja L P L P L P L P P

Widok

Uwaga

DRZWI ZEWNĘTRZNE
KOLOR GRAFITOWY.
CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE
SZKŁEM  BEZPIECZNYM
Umax =1,5  [W/m²K], POWLEKANE
SKRZYDŁO Z  SAMOZAMYKACZEM

DRZWI ZEWNĘTRZNE
KOLOR GRAFITOWY.
CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE
SZKŁEM  BEZPIECZNYM
Umax =1,5  [W/m²K],
POWLEKANE
SKRZYDŁO Z
SAMOZAMYKACZEM

DRZWI ZEWNĘTRZNE
KOLOR GRAFITOWY.
CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE
SZKŁEM  BEZPIECZNYM O
WSPÓCZYNNIKU  MIN. min Uk =
1,6 W/m2K [ Umax =1,5  [W/m²K]-
2017r., POWLEKANE
SKRZYDŁO Z
SAMOZAMYKACZEM

DRZWI ZEWNĘTRZNE,
STALOWE
Umax =1,5  W/m²K

DRZWI WEWNĘTRZNE,
OKŁADZINA
LAMINOWANA, GŁADKA,
OŚCIEŻNICA W
KOLORZE DRZWI

DRZWI WEWNĘTRZNE,
OKŁADZINA
LAMINOWANA, GŁADKA,
OŚCIEŻNICA W
KOLORZE DRZWI

DRZWI WEWNĘTRZNE DO POM.
HIGIENICZNO-SANITARNYCH Z
OTWOREM WENTYLACYNYM,
OKŁADZINA LAMINOWANA,
GŁADKA, OŚCIEŻNICA W
KOLORZE DRZWI

DRZWI WEWNĘTRZNE DO POM.
HIGIENICZNO-SANITARNYCH Z
OTWOREM WENTYLACYNYM,
OKŁADZINA LAMINOWANA,
GŁADKA, OŚCIEŻNICA W
KOLORZE DRZWI

DRZWI WEWNĘTRZNE DO POM.
HIGIENICZNO-SANITARNYCH Z
OTWOREM WENTYLACYNYM,
OKŁADZINA LAMINOWANA,
GŁADKA, OŚCIEŻNICA W
KOLORZE DRZWI

Zestawienie stolarki drzwiowej

D5* D6 D6 D7 D8 D9

80×200 120×200 120×200 180×200 420×200 90×200

3 1 1 2 1 1

L L P P

DRZWI WEWNĘTRZNE DO POM.
HIGIENICZNO-SANITARNYCH Z
OTWOREM WENTYLACYNYM,
OKŁADZINA LAMINOWANA,
GŁADKA, OŚCIEŻNICA W
KOLORZE DRZWI

DRZWI WEWNĘTRZNE,
OKŁADZINA LAMINOWANA,
GŁADKA, OŚCIEŻNICA W
KOLORZE DRZWI

DRZWI WEWNĘTRZNE,
OKŁADZINA LAMINOWANA,
GŁADKA, OŚCIEŻNICA W
KOLORZE DRZWI

DRZWI WEWNĘTRZNE
SKŁADANE, OKŁADZINA
LAMINOWANA, GŁADKA,
OŚCIEŻNICA W KOLORZE
DRZWI

DRZWI WEWNĘTRZNE SKŁADANE,
OKŁADZINA LAMINOWANA, GŁADKA,
OŚCIEŻNICA W KOLORZE DRZWI

DRZWI WEWNĘTRZNE,
STALOWE DO KOTŁOWNI Z
OTWOREM WENTYLACYJNYM

Zestawienie stolarki drzwiowej


	5.1 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

