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POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW

Na postawic przepisow art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,.,b"™ i ¢ art.7 pkt 1; art. 36 ust.] pkt 1, ust. 2ai 3 art.
89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z
2021 1., poz. 840) w zwigzkuz § 4 i § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportuz dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz. U.
z 2021 poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 stycznia 2022 r. (data wplywu: 27.01.2022 r.) Wspdlnoty
Mieszkaniowej nr 18 przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzezinach — reprezentowanej przez pelnomocnika
P. Hanne Onopg, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru — budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzezinach (dz. nr ewid. 2832, obreb 8)
wpisanym do rejestru zabytkow pod nr A/196 z 01.06.1984 (stary nr r¢j. 748 dzial A) polegajacych
na remoncic elewacji frontowej w zakresie wymiany obrobek blacharskich, naprawy tynkéw elewacji
wraz z kolorystykg clewacji, wymiany drzwi do klatek schodowych, wymiany okien piwnicznych
oraz malowanie przeswitu bramowego zgodnie z przediozonym projektem architektoniczno-
budowlanym pn. Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego. adres obicktu budowlanego:
Brzeziny, ul. Sienkiewicza nr 6; nazwa i adres inwestora: Wspolnota Mieszkaniowa nr 18, 95-060
Brzeziny. ul. Sienkiewicza 6; projektant: mgr inz. arch. Ludmila Sokél, mgr inz. Hanna Onopa; data:
styczen 2022

LODZKI WOJEWODZK]I KONSERWATOR ZABYTKOW
pozwala
inwestorowi na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru — budynku przy
ul. Sienkiewicza 6 w Brzezinach (dz. nr ewid. 2832, obreb 8) wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr
A/196 z 01.06.1984 (stary nr rej. 748 dzial A) polegajgcych na remoncie elewaci frontowej w
sukresic wymiany obrobek blacharskich, naprawy tynkow elewacji wraz z kolorystyka elewacji.
wymiany drzwi do klatek schodowych, wymiany okien piwnicznych oraz malowanie przeswitu
bramowego zgodnie z przedlozonym projektem architektoniczno-budowlanym pn. Remont elewacyi
frontowej budynku mieszkalnego, adres obiektu budowlanego: Brzeziny, ul. Sienkiewicza nr 6; nazwa
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i adres inwestora: Wspolnota Mieszkaniowa nr 18, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 6; projektant:
mgr inz. arch. Ludmila Sokél. mgr inz. Hanna Onopa: data: styczen 2022

Termin waznos$ci decyzji: 31.12.2025 .

Pozwolenie niniejsze udziclone zostaje na nast¢pujacych warunkach:

(§13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 .
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow - (j. Dz. U. 22021 poz. 81, art. 36 ust. 2a1 3 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronic zabytkow i opiece nad zabytkami —tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 710
ze Zm.).
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obowiazku  kicrowania  robotami  budowlanymi albo  wykonywania  nadzoru
inwestorskiego przez osoby spelniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy:
przekazania wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pozniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia robot budowlanych, a w toku robot budowlanych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 3: a) imienia, nazwiska i adresu osoby, 0
ktorej mowa w pkt 3, b) dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie przez tg osobe wymagan,
o ktorych mowa w art. 37¢ ustawy, ¢) o$wiadczenia osoby. o ktorej mowa w pkt 3. o
przyjeciu przez t¢ osobg obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania
nadzoru inwestorskiego; oraz dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez (g osobg
wymagai, o ktérych mowa w art. 37a ;

zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu prac albo badaii;

zawiadomienia wojewodzkicgo konserwatora zabytkéw o terminie podjgcia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem
rozpoczecia tych czynnosei;

niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego Konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub
nowych okolicznogciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu
robot;

Kwestic nicujete w dokumentacji oraz nowe rozwiazania techniczne wymagajgce zmiany
z uwagi na odkrycia podczas prowadzenia prac przy obickcie nalezy rozstrzyga¢ komisyjnie
z udzialem przedstawicieli LWKZ;

podjecia innych dziatan, ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytku;
Przeprowadzenia badan konserwatorskich (stratygraficznvch) warstw malarskich i

warstw tynkarskich po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Lodzkiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenic badan konserwatorskich;
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9. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym; na prowadzenie prac
ziemnych nalezy uzyska¢ niezalezne pozwolenie Lodzkiego Wojewdédzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych w postaci nadzoru
archeologicznego.

Uwaga! Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione. cofnigte lub
zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania prac okreslonych w pozwoleniu,
wystapily nowe fakty i okoliczno$ci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku
(podstawa: art. 47 ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronic zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U.
z 2021 r.. poz. 840).

UZASADNIENIE

W dniu 27.01.2022 r. do tutejszego urzedu wplynal wniosek Wspolnoty Micszkaniowej nr 18
przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzezinach - reprezentowanej przez peinomocnika P. Hanng Onope, w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
— budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzezinach (dz. nr ewid. 2832, obrgb 8) wpisanym do rejestru
zabytkow pod nr A/196 z 01.06.1984 (stary nr rej. 748 dzial A) polegajacych na remoncie elewacji
frontowej zgodnie z przedlozonym projektem architektoniczno-budowlanym pn. Remont elewacji
frontowej budynku mieszkalnego, adres obiektu budowlancgo: Brzeziny, ul. Sienkiewicza nr 6; nazwa
i adres inwestora: Wspélnota Mieszkaniowa nr 18, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkicwicza 6; projektant:
mer inz. arch. Ludmila Sokél, mgr inz. Hanna Onopa: data: styczen 2022.

Przedmiotowa kamienica podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru
zabytkéw pod nr A/196 z 01.06.1984 (stary nrrej. 748 dzial A) oraz znajduje si¢ na terenie wpisanym
do rejestru zabytkéw nieruchomych jako historyczny miejski uklad przestrzenny pod nr rej.: A/163
decyzja z dnia 30 marca 1984 r.. Zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w dziedzinie ochrony
zabytkow prace prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymagaja pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow (art. 36 ustawy).

Dodatkowo budynek znajduje si¢ na terenie, na ktérym obowiazujy zapisy uchwaty nr
XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie  uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. Przedmiotowy budynek
wg zapisow ww. Planu Miejscowego znajduje sie w granicach strefy A — ochrony konserwatorskiej.
na ktérej znajdujg si¢ obiekty i tereny wpisance do rejestru zabytkow i inne objete ochrong
konserwatorska.

Planowane roboty budowlane polegajace na remoncie elewacji frontowej w zakresie wymiany
obrobek blacharskich, naprawy tynkow elewacji wraz z kolorystyka elewacji, wymiany drzwi do
klatek schodowych, wymiany okien piwnicznych oraz malowanie przeswitu bramowego. przy
sachowaniu warunkOw ninicjszej decyzji, nie wplyng negatywnie na zabytkowe wartosci budynku.
Ponadto inwestor uzyskat uprzednio wylyczne konserwatorskie zawarte w pismic z dnia 12 stycznia
2021 r. znak: WUOZ-ZN.5183.1317.2021.MG.

Wojewideki Urzagd Ochrany Zabytkow w Lodzi Admimstratorem danyeh osobowych jest Lodzki Wojewodzki
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Majac na uwadze cytowane na wstepie niniejszej decyzji przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ktore w zwigzku z tego typu pracami nakladajg na
wlasciciela obiektu zabytkowego obowigzek uzyskania pozwolenia na ich wykonanie od
Wojewaddzkicgo Konserwatora Zabytkéw, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przystugujc odwolanie do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego,
za posrednictwem Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia (art. 127 § 112, art. 129§ 112 kpa.):

L6dzki Wojewoddzki Konserwator Zabytkow stwierdza wygasnigeie decyzji. jezeli decyzja

zostala wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego warunku, a strona nie

dopetnila tego warunku (art.162 § 1 pkt 2 k.p.a.);

3. Lodzki Wojewodzki Konserwatora Zabytkow uchyli decyzje, jezeli zostala ona wydana z
zastrzezeniem dopelnicnia okreslonych czynnosei. a strona nie dopelnita tych czynnosei w
wyznaczonym terminie (art.162 § 2 k.p.a.).

4. Obowiazki nalozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegajg egzekucji w trybie
przepisow ustawy z dnia 17 czerwea 1966 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z¢ 7zm.) o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji w trybic wlasciwym dla egzekuc)i obowigzkow
o charakterze niepieni¢znym (mozliwe jest nalozenie grzywny w celu przymuszenia):

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez oslatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
(art. 127a. § 11§ 2 k.p.a.);

6. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesicnia odwolania, jezeli jest
zgodna 7z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do
wniesienia odwolania (podstawa 130 § 4 k.p.a.);

2

Otrzymane pozwolenie — administracyjna decyzja konserwatorska — nie zwalnia inwestora z
obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia, a takze z uzyskania zezwolen
wymaganych innymi przepisami szezegdlowymi.

LOZR WQJEWUDZKI
Uiszczono oplatg skarbowg KONER AN ARYTKOW
Ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku

(L Sigpian
Anna Wrobel-Janiszewska - naczelnik

Otrzymuja: '
11 Wspolnota Micszkaniowa nr 18, ul. Sienkicwicza 6, 95-060 Brzeziny

reprezeniowana przez: Pani Hanna Onopa, ul. Bednarska 9/137, 92-009 Lodi
2, aa

(Opracowanic: Anna Wrobel-Janiszewska ~ Naczelnik Wydzialu Zabytkow Nieruchomych, tel. 42 635 80 17 Za zgodnosc z oryginatem

mgr jni.‘r. (@pa
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Nazwa elementu projektu
budowianego

| Nazwa zamierienia
budowlanego

Adres obiektu budowlanego
Kategoria obiektu ”
, budow{aneg_o

- nazwa jednostkj
|ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu
| ewidencyjnego

- numery dziatek

ewidenﬁcyjrjy__ch_

Imig | nazwisko lub nazwa
inwestora,
| adres inwestora

"PROJEKT ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANY

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKL
MIESZKALNEGO

[BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA NR 6

i)

Jednostka: Brzeziny [102101_1)
obreb: 0008 [ 102101_1.0008]
' dziatka nr: 2822

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NR 18

85-060 Brze;zirjy, u!_._Sienkiawicza nr 6

Zakres opracowania | Peiniona funk'::jaI Imie i nazwisko
projektowa specjainosé Podpis
numer uprawnien budowlanych +
ARGHEFEKTURA Projektant mgr inz. arch. Ludmita Sokét ' M _
Spec. uprawnien architektoniczna do proj. bez egraniczen l (w;.m '\’"\L-\*J

I numer uprawnien

S00/84/NE

| ARCHITEKTURA | f
KONSTRUKCJA

Spec. Uprawnian

numer uprawnien

Projelitant

mgrinz. Hanna Onopa
M-O/W}/V

N

kanstrukeyjno-budowlana do proj. bez ograniczen
- styczen 2022- )
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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Wspolnota Mieszkaniowa nr 18, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza nr 6

2. Przedmiot i zakres opracowsnia

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowej budynku m ieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego na dzialce nr 2832, obrgb 0008 przy ul. Sienkiewicza 6
w Brzezinach.

Zakres opracowania obejmuje wymiane drzwi do klatek schodowych, wymiane okien w
piwnicy. remont tynkéw oraz pomalowanie elewacji frontowej i gcian przeswitu

bramowego.

3, Podstawa opracowsznia
o Zlecenie Inwestora
o Pomiary inwentaryzacyjne elewacji dla potrzeb projektu

o Literatura fachowa oraz obowiazujgee przepisy budowlane.

4. Opis stanu istniejgeego

OPIS OGOLNY

Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza nr 6 w Lodzi wybudowany
zostal prawdopodobnie pod koniec 19 wieku lub na poczatku 20 wieku, Zostal
wybudowany w technologii tradycyjnej. Jest budynkiem trzykondygnacyinym. CZESCiowo
podpiwniczonym,

Sciany budynku murowane z cegly ceramiczne] pelnej na zaprawie wapiennej. stropy
drewniane, dach dwuspadowy, konstrukeji drewnianej, kryty papa.

Czgs¢ budynku od przeswitu bramowego do gramicy z dzialka nr 2831 jest
podpiwniczona.

Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkow nieruchomych. znajduje sie na
terenie ochrony konserwatorskiej oraz na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw jako
historyezny miegjski uklad przestrzenny.

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny o kategorii zagrozenia ludzi - 2L [V,

Klasa odpornosci pozarowej budynku — B

Budynek jest zakwalifikowany do grupy obiektéw N ( Niskich).




OPIS ELEWACJI FRONTOWEJ

Elewacja frontowa 17-0siowa, z przeswitem bramowym oraz attykg na osi symetrii - ( o$
nr 9), bogato zdobiona detalem architektonicznym.

Prze$wit bramowy zwieficzony odcinkiem fuku z boniowaniem w postaci stylizowanych
klincow.

W osinr5inr 13 w poziomie parteru dwa portale drzwi wejéciowych 7 boniowaniem jak
wyzej.

Od gzymsu w poziomie parapetow okiennych na parterze do gzymsu kordonowego
wieficzacego parter. wypukte boniowanie, Nad kazdym oknem parteru zwomiki.

W poziomie I pietra, w osi 1: 3:9: 13 1 17 wystgpuja balkony z prostokatnymi ptytami
balkonowymi. Kazda plyta podparta Jest trzema Zeliwnymi ozdobnymi wspornikami,
Balustrady balkonowe metalowe. azurowe, ozdobne,

Wszystkie otwory okienne i drzwiowe na [ pigtrze wykonczone listwamj okiennymi.

Pod kazda fawa podokienng profilowane ptyciny.,

Nad oknami ( za wyjatkiem osi 1: 5: 13§17 - gdzie wystepuja balkony 11 pigtra) gzymsy
nadokienne, a w osi 3: 7: 11 i 15 naczélki trojkgine z motywem stylizowanej muszli,

W osi nr 9 naczdlek tukowy z motywem pawia i elementow roslinnych.

W poziomie I1 pigtra wystepuja cztery balkony ( wosi 1:5: 131 17) z prostokatng plyta
baikonows i ozdobna balustradg jak na | pigtrze.

Podobnie jak na I pigtrze, kazdy otwér okienny i drzwiowy II pigtra obramowany by}
listwami okiennymi, dodatkowym elementem byty zworniki nad kazdym otworemn,

Pod kazdym oknem lawy podokienne podparte konsolkami, z prostokatng plycing
pomigdzy nimi.

Cala elewacja w poziomie I i Il pigtra wykonczona jest boniami wykonanymi w gruboscei
tynku oraz wypukiymi w osi 1: 91 17 wzdluz krawedzi wystepow na elewacji.

Elewacja zwieficzona jest profilowanym gzymsem.

OPIS PRZESWITU BRAMOWEGO
Przeswit bramowy pozbawiony jest bogatego detalu. Na scianach wystepuja jedynie
pilastry (na ktdrych oparte sa podciagi tukowe) oraz wysuniety cokot.

Suop przeswitu odcinkowy, oparty na lukowych podciagach i na belkach stalowych

usytuowanych pomiedzy podciggami.




4.1.  Ocena stanu technicznego §ciany zewngtrznej frontowej i przeswitn
ELEWACIJA FRONTOWA

W strefie cokolowej tynki 84 popgkane, odparzone. luszezace si¢, a miejscami odslonieta
jest cegla. Jeden z naroznikgw przy przeswicie bramowym jest uszkodzony i wymaga
przemurowania.

Czgs¢ wypuktych boni Jest uszkodzona,

W poziomie I i II pietra Wystepujg bardzo duze ubytki tynku, najwigksze nad przeswitem
bramowym i w osi 17 na obu kondygnacjach oraz od osj 9 do 17 na II pietrze.

Ta czes¢ 11 pietra jest wlasciwie catkowicie pozbawiona tynku.

Na pozostalej powierzchni elewacji w poziomie 1 11 pietra wystepuja uszkodzenia w
rysunku boni a czesé detali architektonicznych ulegla zatraceniu, Dotyezy to opasek
okiennych i zwornikdw na I pietrze. Niekidre detale ulegly miejscowemu uszkodzeniy i
wymagaja naprawy.

Bardzo zniszezony jest gzyms wienczacy elewacje. miejscami zostai on naprawiony.
Jednak zatracono jego profilowanie.

Obrobki blacharskie w wigkszosei 5g stare, zniszczone i skorodowane.,

Powloki malarskie sa brudne. miejscami taszczg sie, a miejscami w ogdle ich brak.
Balkony wystepujace na elewacji sa po remoncie i ich stan techniczny jest zadowalajgcy.
Stolarka okienna jest w bardzo zroéznicowanym stanie. Czgs¢ okien zostala wymieniona
na nowe, w czesel z nich nie zachowano pierwotnego podziatu. Stolarka Wystepuje w
trzech kolorach: ciemnobrazowym, orzechowym i biatym. uktad kolorow jest chaotyczny.
W poziomie parteru elewacja jest zeszpecona roznymi reklamami oraz zaluzjami
zewngtrznymi.

Nie zaobserwowano uszkodzen w postaci zarysowania muru czy nadprozy poza
uszkodzonym naroznikiem przy przeéwicie bramowym. Jednak z powodu braku dostepu
do wszystkich miejsc. nie wyklucza sie ich istnienia. Moga si¢ one ujawni¢ po ustawieniu
rusztowan i uzyskaniu bezposredniego dostepu do calej elewacji.

Po ustawieniu rusztowad nalezy dokona¢ przegladu i dokladnego stanu zachowania
murow, sztukaterii i wypraw tynkarskich, Nalezy dokona¢ kwalifikacji powierzchni tynku
i detalu architektonicznego do renowacji, uzupelnienia badz wymiany na nowe.

W przypadku ujawnienia uszkodzen konstrukcyjnych $ciany nalezy skontaktowaé si¢ z

projektantem w celu uzgodnienia sposobu ich naprawy.




PRZESWIT BRAMOWY

Sciany przeswitu bramowego zostaly ocieplone i wykonany zostal na nich tynk
cienkowarstwowy. Stan techniczny $cian Jest zadowalajgey. zauwazono nieliczne, drobne
uszkodzenia tynku w poziomie cokotu. Nalezy je naprawi¢ przed malowaniem $cian.

Na stropie nie zaobserwowano uszkodzes tynku, jedynie odpadajacy ptatami powloke

malarska.

5. Opis zamierzed projektowych.
Zaprojektowano wymiane dwoch okien w piwnicy i dwoch drzwi zewnetrznych do
klatek schodowych, remont tynkéw na elewacji frontowej oraz malowanie elewacji

frontowej i przedwitu bramowego.

6. Rozwigzanie konstrukeyino-materialowe

WYMIANA STOLARKI

Zaprojektowano okna na poddaszu drewniane. szklone pakietem dwuszybowym. o
izolacyjnosci cieplngj U=1,1 W/m’K. Przestrzen migdzyszybowa wypetniona argonem.
Drzwi zewngtrzne drewniane, ocieplone. o wspdlezynniku przenikania ciepla U=1.3
WimK.

Nowe okna i drzwi nalezy wykona¢ wedhug zalgczonych rysunkow. oparciu o zalgezone
zestawienie. Wykonaé¢ je z drewna sosnowego. Wymiary podane na rysunkach
bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze.

Zastosowac okucia spelniajgce wszelkie wspotezesne wymagania techniczne i uzytkowe,
zachowujge w przypadku elementdw widocznych charakter .retro”,

Nastgpnie stolarke pomalowa¢ dwukrotnie farbami do zastosowan zewnetrznych,

Kolor wymienianych okien i drzwi zewnetrznych — orzech, powloka lazur.

UWAGA: Zaleca sig w trakeie kolejnych remontéw polegajaeych na wymianie stolarki,
ujednolici¢ wyglad wszystkich okien i drzwi balkonowych.

Stare ( prawdopodobnie pierwotne) okna i drzwi balkonowe. ktorych stan techniczny
pozwala, podda¢ renowacji. Pozostaly stolarke wymieni¢ na nowa, drewniang, wzorujac
sig na pierwotnym podziale okien.

REMONT TYNKOW ZEWNETRZNYCH

Przed przystgpieniem do remontu tynkdw nalezy ;
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¢ Zdemontowaé zaluzje zewnetrzne na oknach i drzwiach lokalu uzytkowego (
najemca lub wiasciciel lokalu)
o Zdemontowaé reklamy ( najemca lub wiasciciel lokalu)
e Zdemontowat obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
o Ze wzgledu na zniszczenie czgsel detali architektonicznych. nalezy dokladnie
zinwentaryzowaé remontowang elewacje i wszystkie jej elementy ( wykona¢
zdjecia wszystkich detali architektonicznych).
e Zleci¢ wykonanie badan stratygraficznych
o Powloki malarskie nalezy usungc za pomoca szezotek drucianyeh i strumieniem
wody pod cisnieniem. Po usunieciu powioki catg powierzchnie sciany nalezy zmy¢
woda.
Tynki nalezy opuka¢ pod katem przyczepnosci z podlozem, zawilgocone, zniszezone.
odspojone od podioza nalezy bezwzglednie usungé. Przed skuwaniem nalezy odeiac tynki
np. flexem od dekoracyjnego detalu kiory sig jeszcze zachowal, aby nie spowodowac jego
uszkodzen. Wystajacy detal ponizej skuwanej warstwy wymaga zabezpieczenia
prowizorycznymi daszkami przed spadajacym tynkiem,
Po usunigeiu odparzonego. tuszczacego si¢ tynku sciane nalezy zmyé woda pod
cisnieniem z uzyciem niewielkiej ilosci detergentu ( $rodek powierzchniowo-czynny
ulatwiajacy odtluszezenie powierzehni),
Oczyszczenie w 100% ze starych tynkéw to najlepszy sposob na zapewnienie trwalogci
elewacji. Przy ich pozostawieniu najezgécie pojawiajg sig problemy na styku nowvch i
starych pozostawionych tynkach.
Cokél na elewacji frontowej nalezy w 100% oczyéeié ze starego tyvnku i wykonaé¢ tynk
renowacyjny WTA, pozostate powierzchnie scian naprawiaé tynkami wapiennymi. Cale
powierzchnie starych i nowo wykonanych tynkéw nalezy scali¢ fakturowo 7z
jednoczesnym  wyréwnaniem chlonnosei  réznych materialow. Dia zwigkszenia
czytelnosci elewacji wazne jest zrdznicowanie faktury tynku i gladszego detalu
architektonicznego specjalnymi. wewngtrznie zbrojonymi szpachlami kontaktowymi o
roinej grubosei ziarna.
Ujednolicona wewnetrznie zbrojona warstwa ma zdecydowany wplyw na prryczepnosc,
trwaios¢ 1 wyglad powloki malarskiej. Dopuszezonymi na takie obiekty o zwiekszonym

zawilgoceniu sg farby krzemianowe i zolo-krzemianowe.




PROPONOWANE ETAPY PRAC
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skucie zniszezonych i odspojonych tynkdw

dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem do usuwania
grzybow i alg

zlasowane i sypigce sie cegly nalezy wymieni¢ na nowe, przemurowaé uszkodzony
naroznik.

oczyszezenie powierzchni  elementow dekoracyjnych, wzmocnienie preparatem
paroprzepuszczalnym, gleboko penetrujgeym,

brakujgee detale, gzymsy. opaski. wykona¢ za pomocy szablonu zdjetego z oryginatu,
wykonanie na $cianie (zalecane) material na podklad (rdzen)- zaprawa do
wykonywania profili  ciggnionych. wykonczenie zaprawa do wykanczania |
wygtadzania profili ciagnionych.

elernenty w dobrym stanie technicznym po oczyszezeniu i wzmoenieniu pokry¢ za
pomocg szablonu zaprawa sztukatorskg na zasadzie reprofilacji. wyostrzenie,
uczytelnienie rysunku.

partie cokolowe ( i inne o zwickszonym zawilgoceniu) po skuciu obecnych
zniszezonych tynkow oraz oczyszezeniu podioza, powinny by¢ pokryte systemowymij
tynkami renowacyjnymi WTA - obrzutka renowacyjng. tynkiem renowacyjnym
gruboziarnistym stosowanym jako warstwa podkfadowa i tynkiem renowacyjnym
drobnoziarnistym stosowanym jako warstwa

powyze] tynkéw renowacyjnych, uzupeinienia i nowe tynki na scianach powinny by¢
wykonane z materialow wapiennych, tradycyine tynki z betoniarek moga bvé zbyt
mocne i szezelne na taki rodzaj podioza,

catos¢ powierzchni tynkowanych celem wyrownania faktury oraz chlonnogei zaleca
si¢ pokry¢ wewngtrznie zbrojonymi szpachlami  (ziarno 0-1.2mm) faktura
tradycyjnego tynku, Powierzchnie gladki (bonie, plyciny) tynkiem wapiennym
drobnoziarnistym (ziarno 0-0.6mm)

powierzchnie tynkow 1 detali powinny byé zagruntowane i pomalowane
paroprzepuszezalnymi farbami krzemianowymi

wszelkie wneki nalezy zaberzpieczyé siatkami lub kolcami przed przesiadvwaniem

golebi,

PRZYGOTOWANIE SCIAN POD TYNKI RENOWACYJINE

o]

Dokladne oczyszcezenie lica cegly z resztek zapraw (cementowych i wapiennych)




o Kruche spoiny wyskroba¢ na glebokos¢ 2-3 crm.

e Zaprawy gipsowe stosowane do montazu np. instalacji elektrycznych dokladnie
usunad

o Kolki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usunaé

¢ Mur wyszezotkowac i oczyscié np. sprezonym powietrzem lub twardg szczotkq

e Gruzi resztki tynku usungé z terenu prac (zwiaszeza, gdy sg slady soli lub grzyvbow)

WYKONANIE TYNKU RENOWACYINEGO

e podklad renowacyiny warstwa zwigkszajgea przyczepnosé nie wiceej jednak niz 50%
powierzchni muru

o tynk renowacyjny gruby min 10mm, jako warstwa podkiadowa magazynujaca sole

© tynk renowacyjny drobny min |0mm. jako warstwa wykonezeniowa

Minimalna gruboéé systemowego tynku, certyfikowa nego przez WTA wynosi 20

mm. Zaleea si¢ wykonanie badaria stopnia zasolenia scian; celem prawidiowego

dobrania grubosei warstw tynkéw renowacyjnych.

UWAGA: Na kaide rozwigzanie svstemowe wykonawea zobowigzany jest otrzyvmad

-

od producenta systemu certyfikat zeoduosci

KOLORYSTYKA ELEWACJTI
Powierzehnia seian zewnetrznych ( rowniez przeswit bramowy) bedzie pomalowana
farbami krzemianowymi w czterech kolorach ( kolory wg wzornika farb NCS)

Dokiadne kolory dobrane beda na etapie wykonawstwa, na podstawie przeprowadzonych

badan stratygraficznych.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wykonaé préby koloryvstyezne min, 50/50¢m i

przedstawi¢ je do zaakceptowania przez projektanta i przedsiawiciela Wojewddzkiego

Konserwatora Zabvikow.,

Wszystkie obrobki blacharskie, pas podrynnowy. nadrynnowy. rynny. rury spuslowe oraz
obrobki gzymséw, naczotékdw i parapetéw wykonane zostang z blachy tytanowa-
cynkowej gr. 0,7mm w kolorze szarym.

Drzwi zewngtrzne i wymienione okna w piwnicy pomalowane zostang ma kolor brazowy
( RAL 8017)

UWAGA: W celu zabezpieczenia elewacji przed zabrudzeniem i dewastacja poprzez

graffiti. mozliwe jest pomalowanie $cian na wysokos$¢ parteru specjalng farba antygraffiti




— |-

Jest to bezbarwna, tatwozmywalna powloka, ktdrg nanosi si¢ na pomalowana clewacje.

Nalezy wybra¢ powloke o satynowym potysku.

7. Obszar oddzialywania obieksu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sig w calosei na przedmiotowe] dzialce

( dz. nr 2832, obreb 0008).

Projektowane roboty budowlane nie zmieniaja warunkéw w zakresie odlegiodci od
sasiednich budynkow, nie pewoduja przestaniania obiektéw na sgsiednich dzialkach
umozliwiajgc naturalne naslonecznienie pomieszczen, nie ograniczajgs mozliwosei
zabudowy sasiednich dziatek, nie zmieniaja  warunkéw odnognie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszezeniem. nie wplywaja negatywnie na 1stniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, nie beda
powodowac emisji gazow ani plynow do powietrza, nie wystapi emisja hatasu, wibracji i
promieniowania, jak rdwniez nie powstanie pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia.
Planowane prace nie majg wplywu na zmiang charakterystyki ppoz, budynku.

W zwiazku z powyzszym na podstawie Art.20 ust.lc Ustawy Prawo Budowlane obszar
oddzialywania przedmiotowego obiektu nie wykracza poza teren inwestycji 1. dziatki

wymienione wyzej,

9, Uwagi kodicowe
o Wszystkie roboty budowlano-montazowe. a takze ich odbior nalezy wykonac¢

zgodnie z Normami. przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i
kierownictwem os6b do tego uprawnionych.
o Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku niezgodnoscei
pomigdzy projektem a stanem istnigjacym. nalezy uzgodnic z projektantem
Uwagi i opisy zamieszczone w czesei rysunkowej projekin stanowig integralng czesé

niniejszego opracowani
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