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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
e Czynnosci poprzedzajgce roboty budowlane — demontaz wszelkiego rodzaju
nieczynnych instalacji, reklam, krat i tym podobnych urzadzer zaburzajacych
wyglad elewacji,
demontaz zniszczonych obrébek blacharskich,
oczyszczenie elewacji
przeglad szczegbtowy stanu elewaciji
skucie uszkodzonych, starych tynkow,
inwentaryzacja detalu architektonicznego i rzezbiarskiego, wykonanie odlewow,
form profili ciagnionych,
wymiana okien w piwnicy i drzwi zewnetrznych,
wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych i cementowo-wapiennych, naprawa
istniejacych, naprawa i odtworzenie sztukaterii,
wykonanie nowych obrébek blacharskich,
¢ malowanie elewacji i przeswitu

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang istniejagcych pod
nadzorem osoby uprawnionej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Budynki gospodarcze

Ulica Sienkiewicza

Przytacza i instalacje podziemne

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
e Roboty budowlano-montazowe - mozliwoé¢ upadku ludzi ( prace na
wysokosciach), mozliwoé¢é awarii rusztowan, zagrozenia podczas roztadunku
materiatéw, zagrozenie ze strony pracujgcych maszyn budowlanych np.
betoniarki, podnoénika itp., mozliwos¢ upadku materiatéw z wyzszych partii
budynku, wymagane jest zabezpieczenie drég komunikacyjnych
¢ Roboty malarskie — prace ze $rodkami chemicznymi

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t szczegdlnie niebezpiecznych na terenie budowy

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz" a takze projektu

organizacji placu budowy i harmonogramu prac budowlano - montazowych

e Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla
pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”

e W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla osdb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwi¢ sposob
prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

e Nalezy wywiesi¢é stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy,
instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancii
chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki substancii i preparatow.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia.

Nie przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Obszar rob6t nalezy zagrodzi¢. Zakaza¢ wstepu osobom nieupowaznionym i nie
przeszkolonym,
na czas prowadzenia prac pod wejsciami do budynku, wykona¢ pomosty dla
mieszkancow umozliwiajgce bezpieczne wejscie do budynku,
przy pracach wykonywanych na rusztowaniach , na wys. powyzej 2m od terenu
lub poziomu podiogi oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:
1. zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do
stanowiska pracy,
2. zapewni¢ stabilnos¢ rusztowar i odpowiednia wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenia,
3. przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.
roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami do
prowadzenia robot budowlano — montazowych,
na budowie powinny znajdowaé sig¢ podreczne srodki gasnicze pracownikow
takze podreczna apteczka,
pracownikéw i osoby zwigzane z procesem budowlanym przebywajace na terenie
budowy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice itp.),
nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkdw i urzadzer przeciwpozarowych,
nalezy dokonywaé systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy, stanu technicznego maszyn i urzgdzen.




