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USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA
58-304 Wałbrzych

ul. 3 Maja 3/4
tel. 502 781 686;

emaile: czempkowskazofia@gmail.com

INWESTOR

TEMAT

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEŃ

DATA

STADIUM

SKALA

NR

RYSUNKU 6

Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24

mgr inż. Zofia Czempkowska

UAN.V-7342/3/228/94;  UAN.V-7342/3/227/94;  DOŚ/IS/1491/01

1:100

PAB
Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju.

Elewacje   (zachodnie)
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STAN  ISTNIEJĄCY

elewacje  1-2; 2-3; 2-4; 4-5; 5-6; 6-7

- Tynki strukturalne malowane na styropianie (zabrudzenia, odbarwienia,

        miejscowe nieliczne uszkodzenia,  przebarwienia);

- Gzymsy   z miejscowymi  uszkodzeniami,  ubytkami;

- Obróbki, rynny i rury spustowe z blachy

STAN  PROJEKTOWANY

Op

Op

Op

O1
O1

O2

drabina kominiarska - wyczyścić i  pomalować
farba poliwinylowa kolor antracyt

Kolorem czerwonym zaznaczono stolarkę

okienną zaplanowaną do wymiany

kolorystyka wg wzornika Sto Desing

Architectural Colours
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przemurowania

O3

2

- Demontaż obróbek blacharskich i parapetów podokiennych

- Demontaż rynien i rur spustowych

- Wymiana zniszczonych  okienek Op (pomieszczenia konserwatora).

- Renowacja okienek O1  i  wymiana okienek O2  (2 piętro - poddasze) i O3.

- Renowacja istniejących tynków  stukturalnych  na ścianach wg wybranej technologii.

- Miejscowe naprawy tynków na gzymsach.

- Montaż obróbek z blachy tytanowo cynkowej na  gzymsach i parapetach.

- Malowanie elewacji w kolorach jasnych- farba  silikonowa (lub silikatowa)  z efektem lotosu.

       Docelowa  kolorystyka do uzgodnienia z konserwatorem  zabytków   i  inwestorem

       na etapie realizacji robót

   -     Zabezpieczenie   nowych tynków preparatem przed glonami, grzybami

16009 C1

powierzchnie  główne, tynki gładkie, bonie

zdobienia (opaski, głowice, kolumny,  gzymsy, ościeża itp.)
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16008 C2

3 16036C3 powierzchnie  główne, cokół,  tynki gładkie, bonie  oraz detale w zdobieniach
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