Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-302 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

Data opracowania: 17-02-2024r.

PROJEKT
TECHNICZNY

Branza instalacyjna

Nazwa inwestycji:

"Odnowienie zabytkowego budynku
Zespotu Szkot im. M. Skitodowskiej-Curie w Szczawni&droju®”.

Adres inwestycji:

Zespot Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie w SzczawetZdroju
58-310 Szczawno - Zdr¢j; ulica Kolejowa 2
dz. nr ewidencyjny 280; odls nr 2, Szczawno -Zdréj 2

Inwestor :

Powiat Watbrzyski z siedzéb w Watbrzychu
58-300 Walbrzych; Aleja Wyzwolenia 20-24

Kategoria obiektu budowlanegdX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,

galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne
i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria
i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

wspotczynnik kategorii obiektu (k): 4,0
wspotczynnik wielkdci obiektu (w): 1,0 (<2500m3)

grupa wysokéci budynku: N (<12m)
Projektant: Brama: Nr uprawnié Podpis:
mgr ire. srodowiska instalacyjno UAN.VI-/3/136/87
Ewa Nowak inzynieryjna DOS/IS/1602/01

Projekt Architektoniczno - Budowlany pn.:
"Odnowienie zabytkowego budynku

str. 1

Zespotu SzhotM. Sktodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju”




Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-302 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

SPIS ZAWARTGCI OPRACOWANIA:

A. Cze$é opisowa do Projektu Technicznego

1. Podstawa opracowania
2. Zakresicel opracowania
3. Zagospodarowanie terenu, obszar oddziatywamiastycji
3.1. Istniejce zagospodarowanie terenu
3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.3. Infrastruktura techniczna
4. Opis i ocena stanu istriepgo
5. Opis projektowanych rozwian
5.1. Kanalizacja deszczowa
5.2. Kanalizacja sanitarna
5.3. Drenaopaskowy
5.4. Uwagi kacowe
6. Informacja do planu BiOZ na placu budowy

OO DADMWWWWWW

B. Czs¢ graficzna - rysunki

skala 7
1:500
skala 8
1:500
nr 3/IS Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:¥800 9

nr1/1S Kanalizacja deszczowa, drgneanalizacja sanitarna

nr 2/ 1S Kanalizacja sanitarna deszczowa - stamepcy, elementy do  demouita

nr 4/1S Profil kanalizacji deszczowej skala

.................................................................................................................. 1:100/500
nr 5/IS Profil drenzu skala 101500

C. Zafgczniki

1. Uprawnienia projektantéw
2. Zaswiadczenie projektanta o przynah@ici do Izby
3. Oséwiadczenie projektanta

str. 2
Projekt Architektoniczno - Budowlany pn.:

"Odnowienie zabytkowego budynku Zespotu SzkotM. Sktodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju"



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-302 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Obowiazujace przepisy i normy.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Ocena stanu technicznego obiektu wraz gamwa inwentaryzagj architektoniczno - budowlan
sporadzom w niezlzdnym zakresie dla celéw niniejszego opracowania.

Archiwalna dokumentacja budynku z 1957 roku uelmsibna przez Zaszce / Uzytkownika.

Projekt architektoniczno - budowlany

Oooono

OO

2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie odwodnienia budynku wraz z izolacjamigeiwwilgociowymi poprzez wykonanie drena
z odprowadzeniem do istniggej kanalizacji deszczowej;

2) Roboty towarzysze (w tym rozdzielenie instalacji kanalizacji saniej od deszczowe)).

Celem opracowanigest wstrzymanie proceséw destrukcyjnych, zabezghie elementéw budynku przed
warunkami atmosferycznymi i czynnikami nigggmi a w konsekwencji poprawienie stanu techeigan
i estetyki catego budynku.

3. Zagospodarowanie terenu.

3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Na obiekt, w ktorym migi sie Zespot Szkdt im. Marii Curie - Sktodowskiej skéga sie dwa budynki
0 numerach ewidencyjnych: 395 oraz 484 usytuowsmelzialce gruntu nr 280, altr nr 2 Szczawno
Zdroj 2.
Przedmiotem niniejszego opracowardgeementy zwjzane z budynkiem o numerze ewidencyjnym 484.
Poza ww. budynkami, na dzialce znajdsag miejsca postojowe drog dojazdovd oraz ogrod parkowy
z alejkami.
Miejsca postojowe usytuowaneg sza budynkami w zachodniej @zi dziatki. Nawierzchnia miejsc
postojowych wykonana jest z bloczkéw betonowyeyli(iki), nawierzchnia drogi dojazdowej z trykin
i kostki betonowej brukowej (polbruk), nawierzchralejek wykonana jest z kostki betonowej brukowej
(polbruk).
Teren jest ogrodzony - wzdtwlicy Kolejowej ogrodzenie wykonane z pset stalowych na betonowej
podmuréwce, wzdtuulicy Kopernika oraz od strony zachodniej i pi#nej, ogrodzenie stanowi mur
oporowy z blokéw kamiennych.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie przewiduje znagzych zmian w_istnigtym zagospodarowaniu terenu.
v Uktad komunikacyjny - istniagy, bez zmian.
v' Sposéb dogpu do drogi publicznej - istniggy, bez zmian.
v Uksztattowanie terenu - istnigje, bez zmian.
v' Sieci i uzbrojenie terenu - istmiep (ze zmianami wykazanymi w p. 4. oraz pokazaneysanku
2/1S)
Tematem opracowania jest:
v" wykonanie izolacji przeciwwilgociowégian przyziemia (rys. nr 5/1S);
v' wykonanie drenau opaskowego dla oficyny budynku gtéwnego (ryslis, 5/IS);
v" uporadkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej pragiymku (rys. nr 1/IS, 3/IS, 4/1S);
v" wykonanie robét towarzyseych zwhzanych z projektowanym zakresem, np.
0 wymiana nawierzchni na dziedeu i przy budynku,
0 sprawdzenie stanu techniczneggscz kanalizacji sanitarnej — kamerowanie, naprawy
3.3. Infrastruktura techniczna
v’ instalacja wody — z przyhcza wodocigowego;
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v odprowadzeniéciekdbw— do istniegcego kolektora kanalizacyjnego w ulicy;

v instalacja deszczowa— na terenie przedmiotowej dziatki przy budynku (ampadzenie woéd
deszczowych do kolektora deszczowego w ulicy);

v’ ogrzewanie— z gazowej kottowni lokalnej usytuowanej w piwni¢kottownia z niezalenym
wejsciem z dzied#ica).

4. Opis i ocena stanu istnigjcego.
Budynki Szkoty mad przylacza wody z sieci wodoggowe] oraz maj przykanalik sanitarny (wtzenie
do sieci w ulicy Kopernika) i przykanalik deszczowyl200mm wgijty do sieci w ulicy Kolejowej.

* Budynek obgty opracowaniem ma przgze wody oérednicy 25mm z wodomierzem
Zlokalizowanym w piwnicy — w @&ci po bylej szatni (pod parapetem okna). Obiektatijety
opracowaniem ma niezalee przyhcze osrednicy 75mm z wodomierzem zlokalizowanym w
piwnicy tego budynku. (Przytze to utgone jest w podworku Szkoty.)

» Kanalizacja sanitarna — z budynkow Szkébjeki odprowadzaneasiednym przykanalikiem
sanitarnym odprowadzgjym réwniez scieki sanitarne i techniczne z budynku niectdajo
niniejszym opracowaniem. Kanalizacja ta rowrnoelprowadza wody opadowe z podworka jak
i z cxsci dachu przedmiotowego budynku (od strony zachepn

e Kanalizacja deszczowa - wody z dachdéw (od stramghadniej) i z terenu utwardzonego
(miejsca postojowe i droga dojazdowa) aedone § do kanalizacji sanitarnej obiektu. Wody
opadowe z pozostatej €xi wpiete @ do przykanalika deszczowego wigigo do sieci
deszczowej w ulicy Kolejowej

* Przedmiotowy budynek nie posiada dranapaskowego

W ramach planowanych robot konieczne jest uporgdkowanie odprowadzanych $ciekéw tzn
rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnejVvV zwiazku z tym konieczne jest przeprowadzenie robét
na tych sieciach.

Na rysunku 2/IS pokazano stan istagsj w ktérym konieczne dula do przeprowadzenia zmiangcieki
sanitarne z budynku nie @bggo opracowaniem splywajdo studzienki S1 @uacej przelewowym
zbiornikiem) skid s kierowane do studzienki SX (odptyw z tej studestjw kierunku studni oznaczonej
S2). RoOwnoczenie do studzienki SX poprzez osobny przelewowy ko (pod ramp dla
niepetnosprawnych) odprowadzaraessieki z pomieszczebytych laboratoriéw (kanalizagjkamionkova).
Studnia S2 jest studnizbiorcz do ktorej whczony jest jeden wpust podwoérzowy i rury spustoveaehéw

R1 + R5. (Trasa wptia R1 i R4 jest nieznana.) Do odptywéw z dachowcaone g odwodnienia
doswietli okien piwnicy przedmiotowego budynku. ROwmemie wody ze studzienki schtadzegj w
kottowni wpicte @1 do kanalizaciji, ktéra przebiega (pod trzecim s@mopgw schodach do piwnicy.
Kanalizacja sanitarna przebiega w drodze dojazdomegsiedztwie duych drzew — sid studniach
widoczne g ich korzenie. ROwnocZrie stan techniczny studni jest niezadavaahaj(studnie betonowe z
murowanymi zwi#éczeniami, zdegradowane kinety) dlatego postanawiegmient je i przesusé w
terenie. Naley wykona inspekeg rur (po uprzednim ich przeczyszczeniu).

Kanalizacja deszczowa wpgita do sieci miejskiej masrednice 200mmi odprowadza wody z dachu — rury
spustowe R7, R8 i z e&i budynku nieohjtego opracowaniem, co jest zbyt malo dla odwadijiane
powierzchni w zwizku z tymkonieczna tedzie retencja wody Rura spustowa R6 odprowadza wody
deszczowe na teren zielony.

5. Opis projektowanych rozwigzan
Przebieg projektowanej sieci deszczowej, sanitarnedrenazu pokazano na rysunku nr 1/1S.

5.1 Kanalizacja deszczowa — jako nowacésie czsci zachodniej obiektudalzie wykonana z rur érednicy
400mm (dobor zwizany jest zesrednia przykanalika deszczowego zbyt malego aby swobodnie
odprowadza wody opadowe) co pozwoli na retepayod opadowych. Na istniggym przykanaliku
naleey zabudowa studng D8. Odcinek D6-D7 ma dodatkowo euprzelewowy o srednicy 200mm
utozoma 20 cm nad gtowa rura kanalizacyja d400mm. Nowa stekd zbieré bedzie tylko wody z
dachow przedmiotowego budynku oraz z miejsc postgigh i drogi dojazdowej. Kanalizacpalezy
wykona® z rur do kanalizacji grawitacyjnej zewtrenej PVC-U zesciam lita jednoroda w kolorze
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pomaraczowym o paiczeniach kielichowych na uszczelkPrzewidziano rury o klasie SN8, SDR34.
Na zatamaniach trasy oraz w miejscachapoin zaplanowano montastudzienek, a ze wzglu na
srednic rur pohczeniowych studnie m@jone mi€ srednie D1000mm; z wygtkiem studni D8 i D9 —
te osrednicach 600mm. Zwigzenie studni ma ldyz zelbetowym piefcieniem odcizajcym i wikazem
kanatowym z wypetnieniem betonowym w klasie D408zoB125. Realizacja kanalizacji deszczowej
powinna zaczynasig od studni D8 i dalej wg trasy pokazanej na rysuryeu4/IS. (W rejonie D8, D7
konieczna bdzie wycinka zieleni (tuje)). W terenie miejsc fmjewych przewidziano mornta2
wpustéw podworzowych, a w rejonie drogi dojazdowsglery utozy¢ odwodnienie liniowe o diugai
3m i szerokéci 20cm ze spadkiem do studzienki zbigeaj. Klasa odwodnienia liniowego D400 z
korytem np. betonowym B125. Do kanalizacji deszagowlaczy¢ réwniez odwodnienia déwietli
okienek piwnicznych budynku gtéwnego (od stronyjstigostojowych).

5.2 Kanalizacja sanitarna - eizie prowadzona nawtrass umazliwiajaca podhczenie wszystkich wy¢
kanalizacji sanitarnej z budynkowrednica kanalizacji to rury 200mm PVC-U &sam lita jednorodi
w kolorze pomangczowym o paiczeniach kielichowych na uszczellStudnie sktadage s z kinety
PP z uszczelkami, rury trzonowej karbowanej PP werrzeniem zelbetowym - piecieniem
odciazajcym i wkazem kanatlowym z wypeltnieniem betonowynklasie D400 oraz B125 . Ze wedl
na zagtbienie konieczna dulzie przektadka wody — przgza w75 (do budynku nie aiggo
opracowaniem) na diugo ca 2m — obégie ks200. Do ukladanej sieci padty¢ istniepce wyjcia
kanalizacji sanitarnej z budynku.

5.3 Drena opaskowy — dla oficyny budynku gtéwnego wykéna rur drenarskich PVC-U z otworami,
srednica rur d113mm i d160mm w oplocie z wioknatstytznego, rura klasy SN8. Zastosowtudnie
z PP osrednicy 315 (pocgkowe) i kierunkowe d425mm; wgbie do kanalizacji deszczowej — do
studni D4 z zabudowanklapa zwrotra na doptywie. Rury drenarskie obsypawirem o srednicy
zastpcze] d32mm w warstwie 15cm wokot rury, rgmstie wykop wypeind ttuczniem 20/60mm.
Wypetnienie zabezpiecézygeowtdknin, oddzielajca grunt od obsypki. Przed ueniem odwodnienia
opaskowego naky wykona izolack pionow $cian ( wg brany budowlanej) — tzn po oczyszczeniu
scian naley potazy¢ hydroizolacg np. StoMurisol BD 1K), foli kubetkowy zabezpieczan listwa
zamykajca, docieplenie ze styropianu gr 5cm rasie naley utozy¢ drena wg opisu wyej. Rury
uktada& w wykopie wasko przestrzennym nieumocnionym przghgikasci do 1,5m. Studnie drenarskie
maja skltadd@ sie z kinety z uszczelkami, rury trzonowej karbowaPRé€j i zwiéiczenia zzelbetowym
pierscieniem odcizajacym z wkazem kanatowym z wypetnieniem betonowymlasie D400 oraz B125.

5.4 Uwagi kacowe

Skorygowaé glgbokos¢ utozenia drenazu po wykonaniu odkrywki fundamentow oficyny; drenaz
uktadaé na wysokdci stopy fundamentowej. Sprawdzt utozenie wyjscia kanalizacji sanitarnej na
odcinku do Ts2, w przypadku kolizji skorygowa spadek drenau na odcinku Dr3 do Dr4.

Po ut@eniu sieci (sanitarnej i deszczowej) wykomadby szczelndei sieci.

Roboty ziemne wykonywarecznie i mechanicznie z zastosowaniem podsypelsymak rur (g. 15cm)

Z piasku. Zsypywanie gruntem zagczonym i uzyskaniem wymaganych gsagzé wg wytycznych
odtworzenia nawierzchni wg br. budowlanej. (Zsarzenie zasypki powinno na poziomie - 1m od
terenu wynosi 100% Proctora, a modut spystasci Mg;= 120 MPa.)

Wszystkie prace wykon#& zgodnie z warunkami BHP, warunkami technicznymi rdo6t budowlano —
montazowych — wg producenta. Prace prowadéipod nadzorem geodezyjnym, po zakizeniu robot
wykona¢ mape geodezyjry z zaznaczonymi zrealizowanymi sieciami. Prace geemyjne ma wykon&
jednostka do tego uprawniona.

Odtworzenie nawierzchni od poziomu -0,4m od terenyrzewidziane jest w brarzy budowlanej, to
samo dotyczy demontau kostki na miejscach postojowych, drodze dojazdowgak i sciezkach.
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Roboty ziemne wykorta zgodnie z projektem, normami (BN-83/8836-02 —,Mrady podziemne.
Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze” przepisami ogélnymi. Realizacja prac
budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszegmecowania winna kiyprowadzona zgodnie z
zawartymi zastrzeeniami, warunkami, uzgodnieniami i ogoélnie obaijacymi warunkami
wykonawstwa i odbioru rob6t oraz z zasadami bezgiestwa i higieny pracy.

6.Informacja do planu B.1.0O.Z. na placu budowy

a) Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skat i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpowania:
Nalezy zwrdocic szczegdla uwag: na prowadzenie robot ziemnych i fundamentowycly,raé nasipito
obsungcie sk skarpy wykopu i zasypanie w nim pracownikéw. Pa@dcgrowadzenia prac brukarskich
ponad terenem i prac przy uktadaniu piyt i stopmeEz montau balustrad i p@czy prace te winny iy
prowadzone w oparciu o instrukcmontau i organizacji rob6t opracowany przez Wykonawna
podstawie niniejszego projektu, przepisow BHP omazunkdéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Podczas realizacji tych roboganeystapi¢ niebezpieczestwa w postaci: upadek
pracownika z wysokiti, potrmcenia pracownikéw spadaymi fragmentamiscian i uderzenie
pracownika spadagym przedmiotem lub nagdziem.

b) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
Roboty budowlane magwykonywa tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadgy aktualne
badania lekarskie, dopuszcgg do pracy oraz przeszkoleni podtdm przepiséw BHP. Przed
przystpieniem do robét budowlanych Wykonawca winien proe@dzt:
v instrukta ogolny,
v' instrukta stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instrukta nalezy potwierdzt podpisem 0s6b szkolonych.

c) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szego6lnego zagreéenia zdrowia lub
w ich sisiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:

Nalezy zachowa nastpujace warunki:
v' poszczegolne roboty budowlane mogykonywa tylko przez specjalistyczne brygady robocze,
posiadajce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

nalezy uzywa¢ odpowiednich i sprawnych technicznie r@z i sprztu zmechanizowanego,

odpowiednio naley oznakowa i zabezpieczy plac budowy,

nalezy wykona drogi dojazdowe tak, aby zapewtiezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,

nalezy wyposay¢ zaplecza budowy w spitz ppa., srodki ochrony osobistej i apteczbierwszej

pomocy,

nalezy wyposay¢ plac budowy w odpowiednigodki facznaci.

AANENEN

\

Nalezy stosowd przepisy rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008v. sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot tddaych (Dz. U. z 2003r., Nr 47,
poz. 401).

Sporadzita: .....ooeviiieii e,
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